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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem $cian oporowych w zwigzku z
budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowosci Sulejow w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Rewitalizacja centrum Sulejowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowag muréw oporowych zabezpieczajacych i utrzymujacych nasyp drogowy
1 obejmuja:

— montaz prefabrykatéw §cian oporowych o wymiarach zgodnych z dokumentacja
projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymujaca w stanie stateczno$ci uskok naziomu gruntéw
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostate okres§lenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gdblne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw oporowych, objetymi niniejsza
ST, sa:
- modulowe Zelbetowe elementy prefabrykowane podktadki gumowe,
— zworniki,
- tasma uszczelniajaca,

2.3. Zelbetowe elementy prefabrykowane

Warunkiem dopuszczenia do stosowania zelbetowych elementéw prefabrykowanych
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez rakéw, pegkniec i rys. Dopuszcza
si¢ drobne pory o gtebokosci do 5 mm jako pozostatlosci po pecherzykach powietrza i wodzie.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
3.2. Sprzet do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- koparek,
- betoniarek,
- zageszczarek ptytowych wibracyjnych,
- ubijakéw recznych i mechanicznych,
- ladowarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.

Montaz elementéw muru oporowego nalezy wykona¢ wg zalecen producenta
elementow konstrukcyjnych $cian oporowych.

Wykop nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Szeroko$¢ wykopu
powinna by¢ wigksza co najmniej o 20 cm od dlugosci trzonu elementu w dolnym rzedzie.

Zasyp gruntowy S$cian oporowych nalezy ulozy¢ i zagesci¢ warstwami o grubosci
maksymalnej 0,30m z gruntu przepuszczalnego o wskazniku zageszczenia min. 1,0 wg
Proctora zgodnie z ST M.11.01.04.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola wykonania $ciany oporowej

Przy wykonywaniu $cian oporowych nalezy przeprowadzi¢ badania w zakresie i z
tolerancja podang ponizej:
a)  sprawdzenie prawidlowosci utozenia i potaczenia elementéw w S$cianie - przez
ogledziny,
b) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi muru:
- skrzywienie powierzchni $ciany: nie wigcej niz 15 mm/m,
- odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wigcej niz 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia
na?2m,
- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wigcej niz 6 mm/m i 40
mm na catej wysokosci,
- odchylenie gornych powierzchni kazdej warstwy elementéw prefabrykowanych od
kierunku poziomego: nie wig¢cej niz 3 mm/m 1 nie wigcej niz 30mm na catej dtugosci.

6.3. Kontrola prawidlowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidlowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy
przeprowadza¢ systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgodnosci z wymaganiami
punktu 5.2.

6.4. Kontrola rob6t betonowych

W  czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrolg
sktadnikow mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarow3 jest m (metr) wykonanego muru oporowego.

8. Odbior roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. Podstawa platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

Cena 1 m muru oporowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup 1 dostarczenie materiatow,
— wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie muru oporowego,
— uporzadkowanie terenu
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 13043  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okre$lenia

ST D-10.01.01
Mury oporowe
88



PN-EN 13755
PN-EN 1926
PN-EN 14157
PN-EN 933-4
PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1744-1

PN-EN 1097-2
PN-EN 13043
PN-EN 13043
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
PN-EN 197-1

PN-EN 197-2
PN-EN 206-1
PN-B-06250
PN-EN 1008-1

Materialy kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci woda

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztalttu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bgbnie Los Angeles
Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Oznaczanie wskaznika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
Cement. Cze¢s$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

Cement. Cze¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci

Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

Beton zwykly

Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu
produkcji betonu.
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