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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru umocnienia koryta rzeki dla obiektéw mostowych w zwigzku z budowg ktadki
pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w miejscowosci Sulejéw w ramach zadania inwestycyjnego
,Rewitalizacja centrum Sulejowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z umocnieniem koryta rzeki i obejmuja:

- wykonanie umocnienia narzutem kamiennym gr. 40 cm - okolice podpory
posredniej,

- wykonanie umocnienia wylotu z odwodnienia ACO narzutem kamiennym gr. 20
cm,

- zakup, transport i montaz konstrukcji gabionéw o szerokosci 50 cm (skarpy)
wypelnionych narzutem kamiennym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST D-M.00.00.00.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
z Dokumentacja Projektowg ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wedtug zasad niniejszych ST sa:
2.1. Materialy kamienne:

2.1.1. Kamien tamany $redni lub gruby powinien by¢ kamieniem trwalym, niezwietrzaltym,
mie¢ strukture¢ drobnoziarnistg i zwig¢zta, bez pekniec 1 zyt. Material powinien posiada¢ cechy
fizyczne 1 wytrzymatosciowe podane w tablicy 1:

Tablica 1. Wlasciwosci fizyczne i wytrzymalosciowe dla kamienia wg PN-B-11104

Lp. Wiasciwosci Wartos¢ Badania wg

1 Wyt.rzymalosc na s01sk'an1e oW stanie 160 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz

2 | Scieralno$§¢ na tarczy Boehmego, cm, nie 0.2 PN-B-04110

wiecej niz
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3 Wytrzy’mallosc n.a'ud'(?rzeme (zwigztos¢), liczba 12 PN-B-04115
uderzen, nie mniej niz
4 [ Nasigkliwo$¢ woda, %, nie wigcej niz 0,5 PN-B-04101

2.2. Materace gabionowe

2.2.1. Kamien tamany lub naturalny o $rednicy okoto 3+6 cm do wypelnienia kosza
z ocynkowanej siatki drucianej (Gabionu).

3. Sprzet

3.1. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy
sprzet:

- lekkie koparki,

- sprze¢t do reczny do plantowania skarp,
- zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
danego materialu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas
transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét
Ogd6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Brzegi i dno rzeki umocni¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa w okolicach obiektu.
Roboty zwigzane z umocnieniem prowadzi¢ przy niskim poziomie wody.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z umocnieniem dna nalezy uzyska¢ zgode
Administratora cieku.

5.2.1. Uktadanie narzutu kamiennego.

Okolice podpory posredniej na odcinku okreslonym w Dokumentacji Projektowej nalezy
umocni¢ ukfadajac narzut kamienny.
6. Kontrola jakoSci robot

Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan jak w ST D-M.00.00.00.
6.1. Sprawdzeniu podlegaja poszczegdlne fazy wykonawstwa:

- przygotowanie podtoza
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- umocnienie okolic podpory posredniej

6.2. Badanie cech zewnetrznych materialéw uzytych do budowy umocnienia

Badanie to nastgpuje poprzez porOéwnanie cech materialbw z wymaganiami
w Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Kazdy materiat lub element przed wbudowaniem nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do
zaakceptowania — wraz z kompletem wymaganych dokumentéw (Aprobat, certyfikatow
zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materialéw, w przypadku zadania ich przez Inzyniera itp.).

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego narzutu kamiennego.
Jednostka obmiaru jest 1 m?dla wypekienia gabionu narzutem kamiennym.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00.

8. Odbior robot

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czgsciowe, koncowe i
ostateczne przeprowadza¢ wedtug zasad okre§lonych w ST D-M.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- wykonanie umocnienia narzutem kamiennym,

- zakup, transport i montaz konstrukcji gabionéw o szerokosci 50 cm (skarpy)
wypelnionych narzutem kamiennym,

- wykonanie niezbednych prac pomiarowych.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-04120 Kamien budowlany. Podzial, poj¢cia podstawowe, nazwy i okreslenia.
PN-B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i
odbioru umocnien (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny Urzad Gospodarki
Wodne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét regulacyjnych na rzekach nizinnych -wydane
przez MINISTERSTWO ROLNICTWA.
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