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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace montazu punktéw
pomiarowo-kontrolnych w zwigzku z budowa ktadki pieszo-rowerowej na rzece Pilicy w
miejscowosci Sulejow w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja centrum Sulejowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t montazowych
punktéw pomiarowo-kontrolnych na obiektach inzynierskich i obejmuja:

— montaz (zalozenie) reperéw na konstrukcji obiektéw wraz z niezb¢dnymi pracami
geodezyjnymi,

— montaz (zatozenie) reperow stalych na gruncie — przy obiekcie wraz z niezbednymi
pracami geodezyjnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii ST
D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

1.4.1. Dzwigar - element konstrukcyjny ustroju no$nego przenoszacy na podpory obcigzenia.
1.4.2.  Filar - podpora posrednia przenoszaca obcigzenia z ustroju nosnego na fundament.

1.4.3. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidér punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjne;j.

1.4.4. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych
wysoko$¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.5. Osnowarealizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stluzy¢ do pomiaréw kontrolnych
przemieszczen 1 odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci do pomiaréw
powykonawczych,

1.4.6. Podpora - filar lub przyczoétek.

1.4.7. Przesto - cze$¢ ustroju nosnego wraz z pomostem, znajdujaca si¢ miedzy osiami
sasiednich podpor.

1.4.8. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac si¢ z petnej $ciany,
stupéw lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komdr.
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1.49. Punkty kontrolowane - punkty sieci kontrolnej zasygnalizowane na powierzchni
obiektu, ktérych potozenie jest wyznaczane okresowo w celu wyznaczenia odksztatcen i
przemieszczen tego obiektu.

1.4.10. Punkty odniesienia - punkty sieci kontrolnej umozliwiajace wyznaczenie przemieszczen
punktow kontrolowanych w uktadzie odniesienia oraz wyznaczajace potozenie tego
uktadu.

1.4.11. Reper - zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak
wysokos$ciowy (np. reper S$cienny) wykonany najczesciej z metalu i majacy
jednoznacznie okreslony charakterystyczny punkt, ktérego wysokos¢ jest wyznaczona.

1.4.12. Skrzydetko (skrzydlo) - cze$¢ przyczoétka spetniajaca role konstrukcji oporowej w
stosunku do nasypu drogowego na dojezdzie do obiektu.

1.4.13. Ustréj no$ny (niosacy) - gtdwny element konstrukcyjny obiektu przenoszacy wszelkie
obciazenia na tozyska.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne".

2. Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wedtug zasad niniejszych ST sa:
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .

Materialy stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny
spelnia¢ wymagania Polskich Norm oraz instrukcji 1 wytycznych technicznych, a ewentualne
odstgpstwa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2. Repery — punkty wysokosciowe.
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje si¢ :

— jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

— jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
— jako znaki wysokos$ciowe - glowice metalowe,

— jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

W celu ustalenia rodzaju znakéw dla osnéw poziomych, wysokosciowych nalezy korzystac
odpowiednio z instrukcji geodezyjnych.

Wiszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
lub wykona¢ z materiatéw odpornych na korozje.

2.3. Materialy do prac kartograficznych

Materialy uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, papier kreslarski, kalki, folie, tusze
itp.
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Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczace
trwatos$ci i odporno$ci na warunki zewngtrzne.

Materialy stuzace do sporzadzania opracowan kartograficznych muszg gwarantowac stata,
ciagla w czasie, wysoka doktadnos¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania.

Dyskietki 1 inne komputerowe nos$niki informacji powinny odpowiada¢ standardom
informatycznym.

3. Sprzet

Do ustalenia punktéw wysokos$ciowych (reperéw) nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

faty,

taSmy stalowe.

Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne §wiadectwa legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy,
wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak tasmy
1 ruletki.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i1 okresowo
sprawdzany.

Sprzet stosowany do pomiaréw punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je utozy¢
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ oraz uszkodzeniem podczas transportu.

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
lub wykona¢ z materiatéw odpornych na korozje.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robét.
5.2.1. Osadzenie reperéw punktow wysokosciowych.

Repery — punkty wysokosciowe osadzi¢ w deskowaniu podpér oraz plyty ustroju nosnego
przed betonowaniem ww. elementéw w miejscu i na wysokosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowa. Po wykonaniu pomiaréw geodezyjnych repery zamocowa¢ do zbrojenia,
zapewniajac w ten sposob ich stabilng pozycje w trakcie betonowania.
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Po rozebraniu deskowania nalezy repery — punkty wysokosciowe ponownie zaniwelowac
i sporzadzi¢ operat geodezyjny z podaniem lokalizacji i wysokosci reperéw. Operat po
zaakceptowaniu przez Inzyniera nalezy dotagczy¢ do dokumentacji powykonawczej obiektow
inzynierskich.

Przy moscie nalezy dodatkowo umiesci¢ stale punkty wysokosciowe zgodnie z ST
D.01.01.01.

Repery powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych i kwasoodpornych. Oznaczenie
i polozenie kazdego punktu kontrolowanego powinno by¢ szczegdétowo opisane (opis
topograficzny), tak, aby w kazdej chwili mozna byto punkty te odszukac.

Lokalizacje punktow statych zaproponuje Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do
uzgodnienia.

6. Kontrola jakos$ci robdét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

6.1. Kontrola montazu reperow polega na:

- sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperéw i ich rzednych- przed betonowaniem
elementow,

- sprawdzeniu zamocowania reperéw do zbrojenia,

- sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperow 1 ich rzednych po rozebraniu
deskowania,

6.2. Kontrola montazu rur ostonowych polega na:

- sprawdzeniu geodezyjnym rzednych i przebiegu rur,
- sprawdzeniu zamocowania rur,
- sprawdzeniu ciggtosci rur.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Jednostkag obmiaru robdt jest 1 szt. zamocowanych i1 zrektyfikowanych reperéw
wysokosciowych

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne".

Cena wykonania rob6t obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
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— zakup i transport niezbednych materiatéw do wykonania robét,

— montaz reperéw wysokosciowych — osadzenie w deskowaniu przed betonowaniem,

— zaniwelowanie reperéw i ich zastabilizowanie,

— pomiar kontrolny reperéw po rozebraniu deskowania oraz sporzadzenie operatu
geodezyjnego,

— usuni¢cie zbednych materialéw poza pas drogowy,

— przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane

10.1.a. Polskie Normy

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-91/N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia
PN-N-99310:2000  Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
10.2. Pozostale przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027).

Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Stan
prawny na dzien 24.03.2004 r.

Instrukcje techniczne Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii, w szczeg6lnosci:

- 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna,

- G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

- G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji,

Wytyczne techniczne Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

- G-3.1 Osnowy realizacyjne
- G-3.2 Pomiary realizacyjne
- G-4.3 Bezposrednie pomiary wysokosciowe
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