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1. Wstęp 

Niniejsza opinia ma na celu omówienie przydatności kredowego ujęcia wody 

podziemnej w Uszczynie dla potrzeb wodociągowych Gminy Sulejów (co nie było jego 

pierwotnym przeznaczeniem). 

Przedmiotem opinii jest studnia górnokredowa nr V zlokalizowana w miejscowości 

Uszczyn gm. Sulejów na działce nr 146 obr. 0019 w rejonie skrzyżowania ulic Rolnicza 

- Leśna, która mogłaby się stać alternatywnym źródłem wody dla Gminy Sulejów. 

Profile geologiczno - techniczne otworów przedstawiono na zał. Nr 2 i Nr 3. 

 

2. Charakterystyka zasobowa ujęcia Uszczyn. 

Ujęcie w Uszczynie udokumentowano w opracowaniu „Ujęcie wody podziemnej z 

otworów górnej i dolnej Kredy" wraz z projektem na rozbudowę ujęcia w rejonie 

Uszczyna K/Piotrkowa Trybunalskiego oprac. Przed. Geolog. w Łodzi, maj 1981 r. 

Dokumentacja została zatwierdzona przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii 

decyzją KDH/013/4733/B/82 z dnia 12.01.1982 r. Zasoby zostały zatwierdzone w 

następujących ilościach i kategoriach: 

• z utworów dolnokredowych w kat. „B" w ilości 400 m3/h przy depresji 60 m dla 

otworów Nr II i  Nr III 

• z utworów górnokredowych w kat. „C" w ilości 2975 m3/h przy depresji 

regionalnej 40m dla obszaru o pow. 255 km2 w tym w kat „B" 470 m3/h przy depresji 

26m. 

Po rozbudowie ujęcia górnokredowego (o dalsze pięć otworów), rozpatrując 

odpowiednią dokumentacją Zespół Roboczy KDH wydał opinię (KDH/013/5645/91 z 

dn. 26.08.1991 r.), że ostateczne ustalenie zasobów dla ujęcia górnokredowego w 

rejonie Uszczyna może nastąpić na podstawie kontrolowanej eksploatacji ujęcia z 

wydajnością 1000m3/h w powiązaniu z badaniami w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego 

i badaniami modelowymi. Lokalizacją otworów przestawiono na załączniku 1. 

 



 

3. Ocena stanu studni nr V. 

Prace związane ze sprawdzeniem i odpompowaniem studni nr V rozpoczęto w 

dniu 9.12.2019r. 

Statyczne lustro wody w dniu 10.12.2019r – 15,60m. 

Zmierzona głębokość studni w dniu 10.12.2019r – 299,50m. 

Lustro wody w otworze piezometrycznym w dniu 10.12.2019r – 19,30m. 

Opuszczono agregat głębinowy na dziesięciu rurach DN 125 na głębokość 

60mppt. 

W dniu 10.12.2019r o godzinie 12 00 rozpoczęto 24 godzinne pompowanie 

oczyszczające z wydajnością 110 m3/h.  

Pobrano próbki wody 11.12.2019r o godzinie 11 10 – załącznik nr 4 

Po 24 godzinach dynamiczne lustro wody ustabilizowało się na głębokości 

26,40m, co oznacza że depresja S przy tej wydajności wynosi 10,80m. 

Lustro wody w otworze piezometrycznym w dniu 11.12.2019r – 19,30m. 

 

W dniu 11.12.2019r o godzinie 12 00 rozpoczęto 24 godzinne pompowanie 

sprawdzające z wydajnością 210 m3/h.  

Pobrano próbki wody 12.12.2019r o godzinie 10 10 – załącznik nr 5 

Po 24 godzinach dynamiczne lustro wody ustabilizowało się na głębokości 

43,90m, co oznacza że depresja S przy tej wydajności wynosi 28,30m. 

Lustro wody w otworze piezometrycznym w dniu 12.12.2019r – 19,30m. 

19.12.2019 wykonano inspekcję telewizyjną otworu nr V – zapis w załączeniu. 

 

 



 

4. Walory ujęcia: 

• Wysoka wartość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych - 470m3/h dla 

ujęcia górnokredowego. 

• Niemal nieograniczona żywotność studni górnokredowych, dzięki temu że są to 

otwory bez filtrowe.  

• Wysoka wydajność otworowa (do 210 m3/h), potwierdzona badaniami. 

• Dobra jakość wód wymagających jedynie prostego uzdatniania (w zakresie 

odżelaziania i odmanganiania) i niewskazująca na oddziaływania antropogeniczne. 

• Znacząca wartość kapitałową. 

 

 

5. Wnioski 

Mimo, że ujęcie nie było eksploatowane od czasu wybudowania w latach 1979/80 

to studnie górnokredowe zachowały wysoką wydajność a parametry są zbliżone do 

pierwotnych. 

Badania laboratoryjne wykazały dobrą jakość wody.  

Woda surowa powinna podlegać procesom uzdatniania tj. odżelazianiu i 

odmanganianiu. 

Lustro wody w otworze piezometrycznym nie ulegało zmianie przy różnych 

wydajnościach pompowania. 

 

Studnia nr V nadaje się do wykorzystania w celu zaopatrzenia w wodę 

mieszkańców gminy!! 

 

 


