OPERAT
OCENA STANU STUDNI NR YV

studnia gornokredowa zlokalizowana w miejscowosci Uszczyn
gm. Sulejow na dziatce nr 146 obr. 0019

w rejonie skrzyZowania ulic Rolnicza — Lesna

Opracowat:

mgr inz. Robert Ciotkowski

Opracowaila: :
&Wﬁ;rﬂ

mgr Grazyna Wojcik

Nr UPR. 05448

Piotrkow Trybunalski — grudzien 2019r



Spis tresci:

1. Wstep

2. Charakterystyka zasobowa ujecia Uszczyn.
3. Ocena stanu studni nr V.

4. Walory ujecia:

5. Wnioski

6. Zalaczniki



1. Wstep

Niniejsza opinia ma na celu omowienie przydatnosci kredowego ujecia wody
podziemnej w Uszczynie dla potrzeb wodociggowych Gminy Sulejow (co nie byto jego

pierwotnym przeznaczeniem).

Przedmiotem opinii jest studnia gornokredowa nr V zlokalizowana w miejscowosci
Uszczyn gm. Sulejow na dziatce nr 146 obr. 0019 w rejonie skrzyZzowania ulic Rolnicza
- Lesna, ktora mogfaby sie stac alternatywnym Zrodfem wody dla Gminy Sulejow.

Profile geologiczno - techniczne otworow przedstawiono na zat. Nr 2 i Nr 3.

2. Charakterystyka zasobowa ujecia Uszczyn.

Ujecie w Uszczynie udokumentowano w opracowaniu ,,Ujecie wody podziemnej z
otworow gornej i doinej Kredy" wraz z projektem na rozbudowe ujecia w rejonie

Uszczyna K/Piotrkowa Trybunalskiego oprac. Przed. Geolog. w todzi, maj 1981 r.

Dokumentacja zostata zatwierdzona przez Prezesa Centralnego Urzedu Geologii
decyzig KDH/013/4733/B/82 z dnia 12.01.1982 r. Zasoby zostaly zatwierdzone w
nastepujacych ilosciach i kategoriach.

e Z utworow dolnokredowych w kat. ,,B" w ilosci 400 n¥/h przy depresji 60 m dla
otworow Nr I i Nr IIT

e z utworow gornokredowych w kat. ,C" w ilosci 2975 mP’h przy depresji
regionainej 40m dla obszaru o pow. 255 kP w tym w kat ,,B" 470 mP/h przy depresji
26m.

Po rozbudowie ujecia gornokredowego (o dalsze piec otwordw), rozpatrujac
odpowiednig dokumentacja Zespot Roboczy KDH wydat opinie (KDH/013/5645/91 z
an. 26.08.1991 r.), Ze ostateczne ustalenie zasobow dla ujecia gornokredowego w
rejonie Uszczyna moze nastapic na podstawie kontrolowanej eksploatacji ujecia z
wydajnosciag 1000m3/h w powigzaniu z badaniami w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego

i/ badaniami modelowymi. Lokalizacjg otworow przestawiono na zataczniku 1.



3. Ocena stanu studni nr V.

Prace zwigzane ze sprawdzeniem i odpompowaniem studni nr V rozpoczeto w
dniu 9.12.20189r.

Statyczne lustro wody w dniu 10.12.2019r — 15,60m.
Zmierzona gtebokosc studni w dniu 10.12.2019r — 299,50m.
Lustro wody w otworze piezometrycznym w dniu 10.12.2019r — 19,30m.

Opuszczono agregat gtebinowy na dziesieciu rurach DN 125 na gtebokosc
60mppt.

W dniu 10.12.2019r o godzinie 12 % rozpoczeto 24 godzinne pompowanie
oczyszczajgce z wydajnoscia 110 nmd/h.

Pobrano probki wody 11.12.2019r o godzinie 11 10 — zatacznik nr 4

Po 24 godzinach dynamiczne lustro wody ustabilizowato sie na gtebokosci

26,40m, co oznacza Ze depresja S przy tej wydajnosci wynosi 10,80m.

Lustro wody w otworze piezometrycznym w dniu 11.12.2019r — 19,30m.

W dniu 11.12.2019r o godzinie 12 % rozpoczeto 24 godzinne pompowanie
sprawdzajgce z wydajnoscig 210 m3/h.

Pobrano probki wody 12.12.2019r o godzinie 10 1° — zatgcznik nr 5

Po 24 godzinach dynamiczne lustro wody ustabilizowato sie na gtebokosci

43,90m, co oznacza Ze depresja S przy tej wydajnosci wynosi 28,30m.
Lustro wody w otworze piezometrycznym w dniu 12.12.2019r — 19,30m.

19.12.2019 wykonano inspekcje telewizyjng otworu nr V — zapis w Zatgczeniu.



4. Walory ujecia:

e Wysoka wartosc¢ zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych - 470mP/h dla

ujecia gornokredowego.

e Niemal nieograniczona Zywotnosc studni gornokredowych, dzieki temu Ze sg to

otwory bez filtrowe.
e Wysoka wydajnosc otworowa (do 210 n¥P/h), potwierdzona badaniami.

e Dobra jakos¢ wod wymagajacych jedynie prostego uzdatniania (w zakresie

odzelaziania i odmanganiania) i nfewskazujgca na oddziatywania antropogeniczne.

e Znaczgca wartosc kapitatowa.

5. Wnioski

Mimo, Ze ujecie nie byto eksploatowane od czasu wybudowania w latach 1979/80
to studnie gornokredowe zachowaty wysoka wydajnosc a parametry sa zblizone do

pierwotnych.
Badania laboratoryjne wykazaly dobrg jakosc wody.

Woda surowa powinna podlegac procesom uzdatniania t. odZzelazianiu i

odmanganianiu.

Lustro wody w otworze piezometrycznym nie ulegato zmianie przy roznych

wydajnosciach pompowania.

Studnia nr V nadaje sie do wykorzystania w celu zaopatrzenia w wode

mieszkaricow gminy!!



