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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje modernizacje istniejgcych instalacji w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz wykonanie instalacji dla
nowoprojektowanego budynku z aulg multimedialna:

technologia kottowni

instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
instalacja p.poz.

instalacja centralnego ogrzewania

instalacja ciepta technologicznego

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja wentylacji

instalacja klimatyzaciji

instalacja skroplin

instalacja gazu

zewnetrzna instalacja wodociggowa
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Jezeli kosztorysie nie uwzgledniono pewnych robét uwidocznionych na rysunkach, niezbednych w zgodzie z wiedza techniczng i sztuka

budowlang, to koszty robét powinny by¢ uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejgcych pozycjach przedmiaru. Kosztorys nalezy
rozpatrywacé tacznie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz opisem jako niezalezne elementy.
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Przedmiar Sulejow aktu.PRD.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanali- |km
d.1/0111-01 zacji sanitarnej
(poz.10+poz.11+poz.12)/1000 km 0,050
RAZEM 0,050
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 85%mechanicz-
nie
0,6*1,75*(poz.10+poz.11+p0z.12)*0,85 m3 44,625
RAZEM 44,625
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - 15% recznie
0,6*1,75%(poz.10+poz.11+p0z.12)*0,15 m3 7,875
RAZEM 7,875
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod
studnie
poz.15*2*1,5 m3 12,000
RAZEM 12,000
5|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.1/0903-01 0Om
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.1/0903-06 40m
poz.5 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNNR 1 Dowéz piasku na podsypke i obsypke i wymiane gruntu samochodami samo- |m3
d.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
analogia Krotnos¢ = 10
poz.8+poz.9 m3 12,000
RAZEM 12,000
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.11411-02
0,6%0,15*(poz.10+poz.11+p0oz.12) m3 4,500
RAZEM 4,500
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.1(1411-03
0,6*0,25%(poz.10+p0oz.11+p0oz.12) m3 7,500
RAZEM 7,500
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1(1308-01
5 m 5,000
RAZEM 5,000
11|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1(1308-02
7 m 7,000
RAZEM 7,000
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1(1308-03
38 m 38,000
RAZEM 38,000
13|KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1(1322-02 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1[1322-03 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1(1413-03 gtebok. 3m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/1610-02 préb.
(poz.10+poz.11+poz.12)/100 odc. -1 0,500
proéb.
RAZEM 0,500
17|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l
poz.2+poz.3+poz.4 m3 64,500
RAZEM 64,500

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39909
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 Inwenaryzacja geodezyjana kanalizacji sanitarnej kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Zewnetrzna kanalizacja deszczowa
19/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanali- |km
d.2|0111-01 zacji deszczowej
(poz.28+p0z.29)/1000 km 0,064
RAZEM 0,064
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 85%mechanicz-
nie
0,7*1,75*(poz.28+p0z.29)*0,85 m3 66,640
RAZEM 66,640
21/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - 15% recznie
0,7*1,75*(poz.28+p0z.29)*0,15 m3 11,760
RAZEM 11,760
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod
studnie
poz.32*2,2*2 m3 17,600
RAZEM 17,600
23|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.2|0903-01 0Om
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
24|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.2|0903-06 40m
poz.23 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
25|KNNR 1 Dowéz piasku na podsypke i obsypke i wymiane gruntu samochodami samo- |m3
d.2|0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
analogia Krotnos¢ = 10
poz.26+poz.27 m3 17,920
RAZEM 17,920
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2(1411-02
0,7*0,15%(p0z.28+p0z.29) m3 6,720
RAZEM 6,720
27|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.2(1411-03
0,7*0,25%(poz.28+p0z.29) m3 11,200
RAZEM 11,200
28|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
29|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2(1308-05
49 m 49,000
RAZEM 49,000
30|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2|1322-02 mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
31/KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.2(1322-05 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2(1413-03 gtebok. 3m
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2{1610-02 préb.
(poz.28+p0z.29)/100 odc. -1 0,640
préb.
RAZEM 0,640
34|/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- m3
d.2|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
poz.20+poz.21+poz.22 m3 96,000
RAZEM 96,000
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Przedmiar Sulejow aktu.PRD.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35 Inwenaryzacja geodezyjana kanalizacji deszczowej kpl
d.2|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
36|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy wodo- |km
d.3/0111-01 ciggowe;j
(poz.44)/1000 km 0,051
RAZEM 0,051
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3]/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 85%mechanicz-
nie
0,6*1,7*poz.44*0,85 m3 44,217
RAZEM 44,217

38|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il - 15% recznie
0,6*1,7*poz.44*0,15 m3 7,803

RAZEM 7,803

39|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. |kpl.
d.3|0903-01 Om
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

40(KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu [kpl.
d.3/0903-06 40m
5

kpl. 5,000
RAZEM 5,000
41|/KNNR 1 Dowéz piasku na podsypke i obsypke i wymiane gruntu samochodami samo- |m3
d.3/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
analogia Krotnos¢ = 10
poz.42+poz.43 m3 11,603
RAZEM 11,603

42|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.3|1411-02

0,65*0,15*(poz.44) m3 4,973
RAZEM 4,973
43|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.3(1411-03
0,65*0,20*(poz.44) m3 6,630
RAZEM 6,630
44|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, o $r.ze- m
d.3/1009-01 wnetrznej 50 mm
analogia
51 m 51,000
RAZEM 51,000
45|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3/1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 50 mm
poz.46 ztacz. 10,000
RAZEM 10,000
46|KNNR 4 Sieci wodociggowe - elektomufa dn 50PE szt
d.3/1014-03
analogia
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
47|KNNR 4 Sieci wodociggowe - kolano dn 50PE szt
d.3/1014-03
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
48/KNNR 4 Sieci wodociggowe - obejma z zaworem do nawiercania pod cisnieniem 50/ szt
d.3/1014-03 50PE
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3/1610-01 Krotnos¢ = 2 prob.
poz.44/100 odc. -1 0,510
préb.
RAZEM 0,510
50|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3(1612-01 Krotnos¢ = 2 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
51|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3(1611-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagowego utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3/0102-01 sztucznego
Krotnos¢ = 2
poz.44 m 51,000
RAZEM 51,000
53|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.3/0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l
poz.37+poz.38 m3 52,020
RAZEM 52,020
54 Inwenaryzacja geodezyjana wodociggu kpl
d.3|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacja wodociggowa
55|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach m
d.4/0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
273 m 273,000
RAZEM 273,000
56|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach m
d.4/0112-03 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
38 m 38,000
RAZEM 38,000
57|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach m
d.4/0112-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16 m 16,000
RAZEM 16,000
58| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.4/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
59|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.4/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 20 mm
p0z.64+p0z.65+p0z.70+p0oz.72+poz.74 szt. 49,000
RAZEM 49,000
60|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.4/0116-02 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 25 mm
poz.67 szt. 3,000
RAZEM 3,000
61|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.4/0116-03 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 32 mm
poz.68 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.4/0116-04 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 40 mm
poz.69 szt. 6,000
RAZEM 6,000
63|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.4/0116-05 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 50 mm
poz.71+poz.73 szt. 5,000
RAZEM 5,000
64|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.4/0130-01 minalnej 15 mm - termostatyczny zawor cyrkulacyjny DN15
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
65/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. no- |szt.
d.4|0130-01 minalnej 15 mm - zawér odcinajgcy prosty wg DIN1988 DN15
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
66|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.4/0130-02 minalnej 20 mm - zawor odcinajgcy prosty wg DIN1988 DN20
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
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67|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.4/0130-03 minalnej 25 mm - zawor odcinajgcy prosty wg DIN1988 DN25
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
68| KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. no- |szt.
d.4/0130-04 minalnej 32 mm - zawoér odcinajgcy prosty wg DIN1988 DN32
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.4/0130-05 minalnej 40 mm - zawor odcinajgcy prosty wg DIN1988 DN40
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
70|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.4/0130-02 mm - zawor zwrotny gwint. wg DIN1988 DN20
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
71|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.4/0130-06 minalnej 50 mm - zawér zwrotny gwint. wg DIN1988 DN50
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. no- |szt.
d.4/0130-02 minalnej 20 mm - kurek kul. z zaworem spustowym DN20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.4/0130-06 minalnej 50 mm - kurek kulowy z zaworem spustowym DN50
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
74|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o sr. no- |szt.
d.4/0130-02 minalnej 20 mm - termostatyczny zawdr mieszajgcy DN20
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
75|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.4/0123-05 $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
0 kpl. 0,000
RAZEM 0,000
76|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm - wodomierz kpl.
d.4|0140-05 skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny Qnom: 16 m3/h DN40 L300mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 25 mm szt.
d.4/0111-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
78|KNR INSTAL|Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom 50 mm szt.
d.4/0111-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 - pojemnos- |kpl.
d.4/0143-03 ciowy podgrzewacz wody 300l
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.4/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t - pompa H=2m,Q=1,00 m3/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze instalacji z rur - 3 wyjscia m
d.4/0513-01
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0137-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
83|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0137-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
84|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.4|0137-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR-W 2-15 | Zawor czerpalny z perlatorem z.w. szt.
d.4/0130-01
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86|KNR-W 2-15 | Zawor sptukujacy szt.
d.4/0130-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
87|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.4/0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Krotnos¢ = 2
p0z.55+p0z.56+p0z.57+poz.58 m 339,000
RAZEM 339,000
88|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4|0128-02 Krotnos¢ = 2
poz.87 m 339,000
RAZEM 339,000
89|KNNR 4 Dezynfekcja odc.
d.4(1611-01 200m
analogia
poz.87/200 odc. 1,695
200m
RAZEM 1,695
90|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm m
d.4|0101-02
101 m 101,000
RAZEM 101,000
91/KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm m
d.4/0101-02
21 m 21,000
RAZEM 21,000
92|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm m
d.4|/0101-02
16 m 16,000
RAZEM 16,000
93|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.4/0101-11
173 m 173,000
RAZEM 173,000
94|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.4/0101-19
18 m 18,000
RAZEM 18,000
5 Instalacja hydarntowa
95|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto- |[m
d.5/0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
96|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.5/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
poz.100 szt. 3,000
RAZEM 3,000
97|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o $r. |szt.
d.5/0115-06 nominalnej 50 mm
p0z.98+p0z.99 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98|KNR-W 2-15 |Zawory pierwszenstwa p.poz. DN50 szt.
d.5/0130-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy DN50 szt.
d.5/0130-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR-W 2-15 |Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na Scianie szt.
d.5/0138-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
101|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.5/0142-01
poz.100 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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102|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.5/0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurociag o sr. do 65 mm)
Krotnos¢ = 2
poz.95 m 12,000
RAZEM 12,000
103|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5/0128-02 Krotnos¢ = 2
poz.102 m 12,000
RAZEM 12,000
104|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 50 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 9 mm m
d.5/0101-05
poz.95 m 12,000
RAZEM 12,000
105|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz zestawu hydroforowego kpl.
d.5/0144-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR-W 2-15 |Uruchomienie zestawu hydroforowego kpl.
d.5/0517-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
107 Badanie wydajnosci hydrantu kpl.
d.5|kalk. wtasna
poz.100 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
108|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6/0203-01 budynkow o potgczeniach wciskowych
m 45,000
RAZEM 45,000
109|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6|0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
110|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |{m
d.6/0203-03 budynkow o potgczeniach wciskowych
53 m 53,000
RAZEM 53,000
111|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.6|/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
78 m 78,000
RAZEM 78,000
112|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - piasek na m3
d.6/1411-03 podsypke i obsypke
16 m3 16,000
RAZEM 16,000
113|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.6|1414-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.l-l - studzienka $red. 1 m, wys. 1,50 m
- schiadzajgca
stud. 1,000
RAZEM 1,000
114|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 600 mm wykony- |stud.
d.6|1414-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.l-l - studzienka $red. 0,6 m, wys. 1,50
analogia m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.6/0213-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
116 KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajgcy DN100 szt.
d.6/0213-05
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
117|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.6|0222-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
118|KNR-W 2-15 |Rewizja DN110 szt.
d.6|0222-02
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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119|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny DN160, L310mm szt.
d.6/0223-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.6/0211-01 niach wciskowych
poz.122+p0z.124+p0z.125+p0z.127+poz.128 pode;j. 26,000
RAZEM 26,000
121|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potagcze- |pode;j.
d.6/0211-03 niach wciskowych
poz.123 podej. 13,000
RAZEM 13,000
122|KNR-W 2-15 |Basen ptytki pod natrysk z kabing kpl.
d.6|0232-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR-W 2-15 |Miska ust. wiszaca kpl.
d.6/0233-05
analogia
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
124|KNR-W 2-15 |Pisuar musz. $c. z syfonem kpl.
d.6(0234-01
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
125|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza kpl.
d.6(0230-01
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
126|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.6/0230-05
poz.125 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
127 |KNR-W 2-15 |Zmywak szt.
d.6(0229-01
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
128 KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowe szt.
d.6/0218-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
129|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.6|GEBERIT
0101-01
poz.123 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
130|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do pisuaru montowane na Scianie kpl.
d.6|GEBERIT
0101-02
poz.124 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
131|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do umywalki montowane na $cianie kpl.
d.6|GEBERIT
0101-03
poz.125 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
7 Instalacja gazu
132|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.7|0304-06 nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
133|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r. m
d.7|/0304-04 nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
134|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.7/0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3,14*0,05*p0z.132+3,14*0,032*poz.133 m?2 1,859
RAZEM 1,859
135|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.7/0105-04
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poz.134 m?2 1,859
RAZEM 1,859
136|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $r.zewn. |m?2
d.7|/0201-04 do 57 mm
poz.134 m2 1,859
RAZEM 1,859
137|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociagéw o $r.zewn.do |m?2
d.7|0202-04 57 mm
1,859 m?2 1,859
RAZEM 1,859
138|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia o $r.przytgcza 32 mm kpl.
d.7|0308-03
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
139|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 32 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.7|0313-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140|KNR-W 2-15 |Bufor gazu DN150 L=1,2m m
d.7|/0513-01
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 50 mm - zawér MAG dn50 szt.
d.7|0313-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
142|KNR-W 2-15 |Szafki gazowe nascienne szt.
d.7|0142-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed ga-|100 m
d.7|0307-02 zomierzem w budynkach mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
1 100 m 1,000
RAZEM 1,000
8 Kottownia gazowa
144 KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz kaskady kottéw 2x 69 kW wraz z wyposazeniem oraz komi- |kociot
d.8|0502-06 nem dw180
analogia
1 kociot 1,000
RAZEM 1,000
145|KNR-W 2-15 | Sprzegto hydrauliczne DN80 z czujnikiem kpl.
d.8|0508-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
146 KNR-W 2-15 |Neutralizacja kpl.
d.8|0508-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
147 |KNR-W 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 - pojemnos- |kpl.
d.8/0143-03 ciowy podgrzewacz wody 300l
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
148|KNR-W 2-15 |Stacja uzdatniania wody kpl.
d.8/0143-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej szt.
d.8/0510-03 ponad 5.0 m3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
150|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.8/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t - pompa c.w. V=1.0m3//h, H=5.0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
151|KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.8/0530-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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152|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.8|0530-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
153|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.8/0130-02 minalnej 20 mm - kurek kul. z zaworem spustowym DN20
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
154 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.8/0130-04 minalnej 32 mm - zawér odcinajgcy prosty DN32
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
155|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.8/0130-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR INSTAL|Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 50 mm szt.
d.8/0111-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom 32 mm szt.
d.8/0111-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
158 KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne z rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.8/0130-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
159|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.8/0130-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 mm m
d.8/0513-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.8|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
m 6,000
RAZEM 6,000
162|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potagczeniach |m
d.8/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
m 3,000
RAZEM 3,000
163|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.8/0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
3,14*0,05*3+3,14*0,032*6 m?2 1,074
RAZEM 1,074
164 |KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.8/0105-04
poz.163 m?2 1,074
RAZEM 1,074
165|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagéw o $r.zewn. |m?2
d.8/0201-04 do 57 mm
poz.163 m2 1,074
RAZEM 1,074
166|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociagéw o $r.zewn.do |m?2
d.8|0202-04 57 mm
poz.163 m?2 1,074
RAZEM 1,074
167|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.8/0101-19
6 m 6,000
RAZEM 6,000
168|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.50 mm m
d.8/0101-19
3 m 3,000
RAZEM 3,000
169|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o0. o dwoch osoby obstugi kpl.
d.8|0517-02
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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170|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o. - dodatek za kazdg dodatkowg 1 osobe obstugi po- |kpl.
d.8/0517-03 nad 2
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9 Instalacja c.o.
171|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.9/0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
534 m 534,000
RAZEM 534,000
172|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mmo |m
d.9|0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
173|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.9/0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
46 m 46,000
RAZEM 46,000
174|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o |m
d.9|0404-05 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
31 m 31,000
RAZEM 31,000
175|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 40 mm - Zawér odcinajacy prosty wg DIN |szt.
d.9|0411-04 1988
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
176|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o $r. nominalnej 40 mm - Zawér zwrotny gwint. wg DIN 1988  |szt.
d.9|0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177 |KNR INSTAL|Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 40 mm szt.
d.9/0111-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178|KNR-W 2-15 |Zawér prosty DN20 szt.
d.9|0411-02
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
179|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 20 mm - Zawor prosty DN20 szt.
d.9/0412-03
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
180|KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna szt.
d.9(0412-03
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
181|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.9/0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t - Pompa c.o.: V=4.0m3/h, H=4.9m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
182|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.9/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
poz.171+p0z.172+p0z.173+poz.174 m 623,000
RAZEM 623,000
183|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.9|0128-02 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.182 m 623,000
RAZEM 623,000
184|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.9/0101-11
poz.171 m 534,000
RAZEM 534,000
185|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.9/0101-19
poz.172 m 12,000
RAZEM 12,000
186|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.9/0101-19
poz.173 m 46,000
RAZEM 46,000
187|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.54 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.50 mm m
d.9/0101-19
poz.174 m 31,000
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Przedmiar Sulejow aktu.PRD.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 31,000
188|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych kpl.
d.9|0427-01
44 kpl. 44,000
RAZEM 44,000
189|KNR-W 2-15 |Grzejnik zeberkowy H/L/D = 600/320/62mm 493W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
190|KNR-W 2-15 | Grzejnik zeberkowy H/L/D = 600/370/62mm 333W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
191|KNR-W 2-15 |Grzejnik zeberkowy H/L/D = 600/600/62mm 454W kpl.
d.9|0416-05
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
192|KNR-W 2-15 |Grzejnik zeberkowy H/L/D = 600/640/62mm 542W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
193|KNR-W 2-15 | Grzejnik zeberkowy H/L/D = 600/740/62mm 1234W kpl.
d.9|0416-05
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
194|KNR-W 2-15 | Grzejnik zeberkowy H/L/D = 600/920/136mm 1087W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
195|KNR-W 2-15 | Grzejnik zeberkowy H/L/D = 600/1150/62mm 708W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
196 | KNR-W 2-15 |Grzejnik zeberkowy H/L/D = 600/1520/136mm 1714W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
197|KNR-W 2-15 | Grzejnik zeberkowy H/L/D = 600/1520/173mm 1234W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
198|KNR-W 2-15 | Grzejnik zeberkowy H/L/D = 1000/550/210mm 1159W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
199|KNR-W 2-15 | Grzejnik zeberkowy H/L/D = 1000/740/210mm 2373W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
200|KNR-W 2-15 |Grzejnik zeberkowy H/L/D = 1200/1150/62mm 1506W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
201|KNR-W 2-15 |Grzejnik zeberkowy H/L/D = 2000/1060/62mm 1234W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
202|KNR-W 2-15 |Grzejnik zeberkowy H/L/D = 2000/870/210mm 3903W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
203|KNR-W 2-15 |Grzejnik zeberkowy H/L/D = 2 800/510/62mm 1477W kpl.
d.9|0416-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
204 |KNR-W 2-15 |Grzejniki konwektorowe 1081W szt.
d.9|0431-03
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
205|KNR-W 2-15 | Grzejniki konwektorowe 1245W szt.
d.9|0431-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
206 |KNR-W 2-15 |Grzejniki konwektorowe 1329W szt.
d.9|0431-03
-14 -
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
207|KNR-W 2-15 | Grzejniki konwektorowe 1461W szt.
d.9|0431-03
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
208 |KNR-W 2-15 |Grzejniki konwektorowe 2402W szt.
d.9|0431-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
209|KNR-W 2-15 | Grzejniki konwektorowe 2758W szt.
d.9|0431-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210|KNR-W 2-15 |Grzejniki konwektorowe 2769W szt.
d.9|0431-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
211|KNR-W 2-15 | Grzejniki konwektorowe 2769W szt.
d.9|0431-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
212|KNR-W 2-15 |Grzejniki konwektorowe 2783W szt.
d.9|0431-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213|KNR-W 2-15 | Grzejniki konwektorowe 2790W szt.
d.9|0431-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
214|KNR-W 2-15 |Grzejniki konwektorowe 2801W szt.
d.9|0431-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215|KNR-W 2-15 | Grzejniki konwektorowe 2807W szt.
d.9|0431-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216|KNR-W 2-15 |Grzejniki konwektorowe 2969W szt.
d.9|0431-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217|KNR-W 2-15 | Grzejniki konwektorowe 2984W szt.
d.9|0431-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218|KNR-W 2-15 |Grzejniki panelowe 555W szt.
d.9/0418-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
219|KNR-W 2-15 | Grzejniki panelowe 815W szt.
d.9|0418-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220|KNR-W 2-15 |Grzejniki panelowe 1369W szt.
d.9/0418-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR-W 2-15 | Grzejniki panelowe 233W szt.
d.9|0418-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222|KNR-W 2-15 |Grzejniki panelowe 470W szt.
d.9|0418-08
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
223|KNR-W 2-15 | Grzejniki panelowe 496W szt.
d.9|0418-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224 |KNR-W 2-15 |Grzejniki panelowe 581W szt.
d.9|0418-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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225|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.9|0436-01
44 urz. 44,000
RAZEM 44,000
10 Instalacja c.t.
226|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.10/0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
210 m 210,000
RAZEM 210,000
227 |KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.10{0404-03 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
18 m 18,000
RAZEM 18,000
228|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o |m
d.10/0404-04 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
152 m 152,000
RAZEM 152,000
229|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm - Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 |szt.
d.10{0411-02 DN20
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
230|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm - Zawér odcinajgcy prosty wg DIN 1988 |szt.
d.10{0411-03 DN25
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
231|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm - Zawoér odcinajacy prosty wg DIN 1988 |szt.
d.10{0411-04 DN32
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
232|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.10/0130-01 minalnej 15 mm - zawoér spustowy DN15
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
233|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o $r. nominalnej 32 mm - Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988  |szt.
d.10{0411-04 DN32
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
234|KNR 7-08 Zawor 3-drogowy mieszajgcy DN15 ukt.
d.10{0205-01
4 ukt. 4,000
RAZEM 4,000
235|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zespotem sitownik-Sitownik termiczny 24V,  |ukl.
d.10{0301-01 NO bezpr. otw.
4 ukl. 4,000
RAZEM 4,000
236|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom 20 mm szt.
d.10{0111-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
237 |KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 25 mm szt.
d.10{0111-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
238|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o0 $r.nom 32 mm szt.
d.10{0111-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
239|KNR-W 2-15 |Zawor rown. i reg. do matych odb. DN15 szt.
d.10{0411-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
240|KNR-W 2-15 |Zawoér réwn. i reg. do matych odb. DN20 szt.
d.10{0411-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
241|KNR-W 2-15 |Zawor rown. i reg. do matych odb. DN25 szt.
d.10{0411-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242|KNR-W 2-15 |Odpowietrznik prosty DN15 szt.
d.10{0411-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
243|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie kpl.
d.10{0101-01 elektrycznym o masie 0.05 t - Pompa c.t.: H=11m, V=1,0 dm?/s
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
244|/KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.10|0530-01
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
245|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.10{0530-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
246|KNR-W 2-15 |Zawér bezpieczenstwa DN40 szt.
d.10{0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
247 |KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej 2. |szt.
d.10{0510-02 0-5.0 m3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
248|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.10/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
p0z.226+p0z.227+p0z.228 m 380,000
RAZEM 380,000
249|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.10{0128-02 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.248 m 380,000
RAZEM 380,000
250(KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.10{0101-11
poz.226 m 210,000
RAZEM 210,000
251|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.35 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.10{0101-19
poz.227 m 18,000
RAZEM 18,000
252|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.42 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.10{0101-19
poz.228 m 152,000
RAZEM 152,000
11 Instalacja klimatzyacji
253|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $r.zew. 6 mm na $cianach w instalacjach klimatyzaciji m
d.11]/0601-01
14+43+15 m 72,000
RAZEM 72,000
254|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $r.zew. 9 mm na $cianach w instalacjach klimatyzacji |m
d.11]0601-02
61+14+18 m 93,000
RAZEM 93,000
255|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $r.zew. 12 mm na $cianach w instalacjach klimatyzacji |m
d.11/0601-03
47+15 m 62,000
RAZEM 62,000
256 |KNR 2-15 Rurociaggi miedziane o $r.zew. 15 mm na $cianach w instalacjach klimatyzacji |m
d.11/0601-03
58+18 m 76,000
RAZEM 76,000
257|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $r.zew. 22 mm na $cianach w instalacjach klimatyzacji |m
d.11/0601-05
8 m 8,000
RAZEM 8,000
258|KNR 2-15 Rurociaggi miedziane o $r.zew. 28 mm na $cianach w instalacjach klimatyzacji |m
d.11/0601-06
4 m 4,000
RAZEM 4,000
259|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $r.zew. 32 mm na $cianach w instalacjach klimatyzacji |m
d.11/0601-07
5 m 5,000
RAZEM 5,000
260(KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 6-22 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.11/0101-03
p0z.253+p0z.254+p0z.255+p0z.256+p0z.257+p0z.258+p0z.259 m 320,000
RAZEM 320,000
261|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 25-32 mm otulinami jednowarstwowymi m
d.11/0101-04
p0z.253+p0z.254+p0z.255+p0z.256+p0z.257+p0z.258+p0z.259 m 320,000
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RAZEM

320,000

262
d.11

KNR 7-24
0501-02

Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji chtodniczych
wewnatrz
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

263
d.11

KNR 7-24
0514-03

Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

264
d.11

KNR 7-24
0515-03

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni-
kiem chtodniczym
1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

265
d.11

KNR 7-24
0516-03

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

266
d.11

KNR 7-24
0130-01

Montaz jednostki klimatyzacji wewnetrznej wraz z uruchomieniem

11

szt.

szt.

11,000

RAZEM

11,000

267
d.11

KNR 7-24
0132-07

Montaz jednostki klimatyzacji - posadowienie agregatu zewnetrznego na przy-
gotowanej podkonstruckji oraz uruchomienie urzadzenia

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

268
d.11

kalk. wtasna

Dostawa urzadzen klimatyzacji w uktadzie VRF obejmujacy :
agregat chtodniczy - 1 kpl

- system: 1

- moc chtodnicza: 44,78 kW

- moc grzewcza: 36,52 kW

- pobdr mocy: 11,79/ 11,99 kW

- moc: 380-415V / 50Hz / 3~

- masa: 292,95 kg +10%

- wymiary: 1340 x 1635 x 850 mm
oraz

jednostka kasetonowa - 8 szt.

- system: 1

- moc chtodnicza: 5,57 kW

- moc grzewcza: 4,45 kW

-moc: 31 W

- zasilanie: 220-240V / 50Hz / 1~
- moc akustyczna: 43 dB(A)

- masa: 23,20 kg

- wymiary: 904 x 230 x 840 mm
wraz ze sterowaniem

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

269
d.11

kalk. wtasna

Dostawa urzadzen klimatyzacji w uktadzie Multi obejmujacy :
agregat chfodniczy - 1 kpl

- system: 2

- moc chtodnicza: 7,91 kW

- moc grzewcza: 8,21 kW

- pobér mocy: 2,47 / 2,35 kW

- moc: 230V / 50Hz / 1~

- masa: 56 kg +10%

- wymiary: 845 x 702 x 363 mm

oraz

jesnostka kasetonowa - 2 szt.

- system: 2

- moc chtodnicza: 3,52 kW

- moc grzewcza: 4,10 kW

-moc: 40 W

- zasilanie: 230V / 50Hz / 1~

- masa: 20 kg

- wymiary: 570 x 260 x 570 mm

wraz ze sterowaniem

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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270
d.11

kalk. wtasna

Dostawa urzadzen klimatyzacji w uktadzie 1:1 obejmujacy :

agregat chtodniczy - 2 kpl

- system: 3

- moc chtodnicza: 7,03 kW

- moc grzewcza: 7,62 kW

- pobor mocy: 2,19/2,05 kW

- moc: 230V / 50Hz / 1~

- masa: 70 kg £10%

- wymiary: 845 x 702 x 363 mm
oraz

jednostka kasetonowa - 2 szt.

- system: 3

- moc chtodnicza: 7,03 kW

- moc grzewcza: 7,62 kW
-moc: 2,19/2,05 W

- zasilanie: 230V / 50Hz / 1~

- masa: 23 kg

- wymiary: 950 x 245 x 850 mm
wraz ze sterowaniem

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

271
d.11

kalk. wtasna

Dostawa urzadzen klimatyzacji w uktadzie 1:1 obejmujacy :

agregat chtodniczy - 3 kpl

- system: 4

- moc chtodnicza: 5,28 kW

- moc grzewcza: 5,57 kW

- pobdr mocy: 1,64 / 1,50 kW

- moc: 230V / 50Hz / 1~

- masa: 38 kg £10%

- wymiary: 800 x 350 x 554 mm
oraz

jednostka kasetonowa - 3 szt.

- system: 4

- moc chtodnicza: 5,29 kW

- moc grzewcza: 5,57 kW
-moc: 1,54 /1,48 kW

- zasilanie: 230V / 50Hz / 1~

- masa: 13 kg

- wymiary: 958 x 213 x 302 mm
wraz ze sterowaniem

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

272
d.11

kalk. wtasna

Dostawa urzadzen klimatyzacji obejmujacy :
agregat chtodniczy do centrali wentylacyjnej
- centrala: NW1

- moc chtodnicza: 10,55 kW

- moc grzewcza: 11,13 kW

- pobdr mocy: 3,75/ 2,96 kW

- moc: 230V / 50Hz / 1~

- masa: 80 kg £10%

- wymiary: 945 x 810 x 448 mma

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

273
d.11

kalk. wtasna

Dostawa urzadzen klimatyzacji obejmujacy :
agregat chtodniczy do centrali wentylacyjnej
- centrala: NW2

- moc chtodnicza: 40,00 kW

- moc grzewcza: 40,00 kW

- pobor mocy: 10,9 / 9,3 kW

- moc: 400V / 50Hz / 3~

- masa: 318 kg £10%

- wymiary: 1340 x 850 x 1635 mma

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

274
d.11

kalk. wtasna

Dostawa urzadzen klimatyzacji obejmujacy :
agregat chtodniczy do centrali wentylacyjnej
- centrala: NW3

- moc chtodnicza: 5,28 kW

- moc grzewcza: 5,57 kW

- pobdr mocy: 1,64 / 1,50 kW

- moc: 230V / 50Hz / 1~

- masa: 38 kg +10%

- wymiary: 800 x 350 x 554 mm

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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275
d.11

kalk. wtasna

Dostawa urzadzen klimatyzacji obejmujacy :
agregat chtodniczy do centrali wentylacyjnej
- centrala: NW4

- moc chtodnicza: 7,03 kW

- moc grzewcza: 7,03 kW

- pobdr mocy: 2,19 / 2,05 kW

- moc: 230V / 50Hz / 1~

- masa: 66 kg £10%

- wymiary: 845 x 360 x 700 mm

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

276
d.11

kalk. wtasna

Cyfrowy system detekcji gazow
1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

12

Instalacja skroplin

277
d.12

KNR-W 2-15
0208-01
analogia

Rurocigg o $r. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych

54

54,000

RAZEM

54,000

278
d.12

KNR-W 2-15
0208-01
analogia

Rurocigg o $r. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych

31

31,000

RAZEM

31,000

279
d.12

KNR-W 2-15
0208-01
analogia

Rurocigg o $r. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych

29

29,000

RAZEM

29,000

280
d.12

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze-
niach wciskowych
11

podej.

podej.

11,000

RAZEM

11,000

13

Instalacja wentylacji

281
d.13

KNR-W 2-17
0322-01

Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej NW1 o paramterach :
- nawiew: 1350 m3/h

- wywiew: 750 m3/h

- sprez: 300 Pa

- moc akustyczna: 49,0 dB(A)

- napiecie: 3x400V + N + PE 50 Hz

- moc elektryczna: 0,50+0,50 kW

- nagrzewnica glikolowa: 13,2,0 kW

- chtodnica freonowa: 8,4 kW

- masa: 1084 kg +10%

- wymiary DxSzxW: 5182 x 1082 x 1302 mm
1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

282
d.13

KNR-W 2-17
0322-01

Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej NW2 o paramterach :
- nawiew: 6500 m3/h

- wywiew: 6500 m3/h

- sprez: 300 Pa

- moc akustyczna: 63,0 dB(A)

- napiecie: 3x400V + N + PE 50 Hz

- moc elektryczna: 3,6+3,6 kW

- nagrzewnica glikolowa: 22,0 kW

- chtodnica freonowa: 42,0 kW

- masa: 1130 kg +10%

- wymiary DxSzxW: 4482 x 1482 x 1702 mm
1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

283
d.13

KNR-W 2-17
0322-01

Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej NW3 o paramterach :
- nawiew: 400 m3/h

- wywiew: 400 m3/h

- sprez: 300 Pa

- moc akustyczna: 41,0 dB(A)

- napiecie: 3x400V + N + PE 50 Hz

- moc elektryczna: 0,55+0,55 kW

- nagrzewnica glikolowa: 0,7 kW

- chtodnica freonowa: 2,9 kW

- masa: 272 kg £10%

- wymiary DxSzxW: 1986 x 877 x 1143 mm
1

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
284 |KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej NW4 o paramterach : szt.
d.13]0322-01 - nawiew: 980 m3/h
- wywiew: 880 m3/h
- sprez: 200 Pa
- moc akustyczna: 52,0 dB(A)
- napiecie: 3x400V + N + PE 50 Hz
- moc elektryczna: 0,55+0,55 kW
- nagrzewnica glikolowa: 3,0 kW
- chtodnica freonowa: 7,3 kW
- masa: 257 kg £10%
- wymiary DxSzxW: 1689 x 850 x 1141 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
285|KNR-W 2-15 |Okablowanie centrali wentylacyjnej kpl.
d.13|0517-02
analogia
p0z.281+p0z.282+p0z.283+p0z.284 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
286 |KNR-W 2-15 |Uruchomienie centrali wentylacyjnej kpl.
d.13]/0517-03
analogia
p0z.281+p0z.282+p0z.283+p0z.284 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
287|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 630 mm - |m2
d.13/0122-05 udzial ksztattek do 35 %
278,55 m?2 278,550
RAZEM 278,550
288|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/ll o obwodzie do  |m?2
d.13/0104-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
323,18 m?2 323,180
RAZEM 323,180
289|KNR-W 2-16 |Izolacja o grub. 40 mm wetng mineralng bez wzgledu na $rednice zbiornika m2
d.13]0113-01
poz.287+p0z.288 m?2 601,730
RAZEM 601,730
290|KNR 2-17 Klapa z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie 24V AC, doposazonao |szt.
d.13|0136-02 wytgcznik krancowy potwierdzenia zamkniecia klapy - DN100
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
291|KNR 2-17 Klapa z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie 24V AC, doposazona o |szt.
d.13|0136-02 wytgcznik krancowy potwierdzenia zamkniecia klapy - DN125
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
292|KNR 2-17 Klapa z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie 24V AC, doposazona o |szt.
d.13/0136-02 wytgcznik krancowy potwierdzenia zamkniecia klapy - DN160
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
293|KNR 2-17 Klapa z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie 24V AC, doposazona o |szt.
d.13/0136-02 wytgcznik krancowy potwierdzenia zamkniecia klapy - DN200
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
294|KNR 2-17 Klapa z sitownikiem ze sprezyng powrotng, zasilanie 24V AC, doposazona o |szt.
d.13/0136-02 wytgcznik krancowy potwierdzenia zamkniecia klapy - 200x200
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
295|KNR 2-17 Zawor z mechanizmem RST+EKP24 z wyzwalaczem typu przerwa pradowa, |szt.
d.13/0136-02 dodatkowo modut MP230/24 dla zasilania 230V AC, doposazony o wytgcznik
analogia krancowy potwierdzenia zamknigcia zaworu DN160
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
296|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe, w obudowie akustycznej, wersja wyciszona V=50m3/h. |szt.
d.13]0201-03 Dp=90Pa
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
297|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe, w obudowie akustycznej, wersja wyciszona V=100m3/ |szt.
d.13]0201-03 h. Dp=90Pa
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
298|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe, w obudowie akustycznej, wersja wyciszona V=100m3/ |szt.
d.13]0201-03 h. Dp=90Pa
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
299|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe, w obudowie akustycznej, wersja wyciszona V=150m3/ |szt.
d.13]0201-03 h. Dp=90Pa
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe, w obudowie akustycznej, wersja wyciszona V=200m3/ |szt.
d.13]0201-03 h. Dp=150Pa
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
301|KNR 2-17 Czerpnia $cienna V=400m3/h na kanat prostokatny szt.
d.13]0146-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
302|KNR 2-17 Czerpnia $cienna V=880m3/h na kanat prostokatny szt.
d.13]0146-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
303|KNR 2-17 Czerpnia $cienna V=980m3/h na kanat prostokatny szt.
d.13]0146-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
304|KNR 2-17 Regulator statego wydatku 100mm szt.
d.13/0131-03
analogia
1+11+1+1+1+1+2+1 szt. 19,000
RAZEM 19,000
305|KNR 2-17 Regulator statego wydatku 125mm szt.
d.13/0131-03
analogia
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
306|KNR 2-17 Regulator statego wydatku 160mm szt.
d.13/0131-03
analogia
1+2+2+1+1+3 szt. 10,000
RAZEM 10,000
307|KNR 2-17 Regulator statego wydatku 200mm szt.
d.13/0131-03
analogia
3+1+33 szt. 37,000
RAZEM 37,000
308|KNR 2-17 Regulator statego wydatku 250mm szt.
d.13/0131-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
309|KNR 2-17 Regulator statego wydatku 315mm szt.
d.13/0131-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
310|/KNR 2-17 Regulator statego wydatku 500mm szt.
d.13/0131-03
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
311|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 100 mm szt.
d.13]0155-01
1+143+1+6+1+1+1+2+1+1 szt. 19,000
RAZEM 19,000
312|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 125 mm szt.
d.13]0155-02
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
313|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 160 mm szt.
d.13]0155-02
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1+1+142+1+1+3 szt. 10,000
RAZEM 10,000
314|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.13]0155-02
1+2+1+33 szt. 37,000
RAZEM 37,000
315/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 250 mm szt.
d.13]0155-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
316|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 315 mm szt.
d.13]/0155-03
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
317|KNR 2-17 Zawor -100 + Skrzynka izolowana z przepustnicg-100-100-E szt.
d.13]0140-02
12+1+1+1+3+1 szt. 19,000
RAZEM 19,000
318|KNR 2-17 Zawor-125 + Skrzynka izolowana z przepustnicg-125-125 szt.
d.13]0140-02
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
319|KNR 2-17 Zawor-160 + Skrzynka izolowana z przepustnica-160-160 szt.
d.13]0140-02
1+2+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
320|KNR 2-17 Zawor-200 + Skrzynka izolowana z przepustnicg-200-200 szt.
d.13]0140-02
3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
321|KNR 2-17 Zawor-250 + Skrzynka izolowana z przepustnicg-250-250 szt.
d.13]0140-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
322|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do przewodow stalowych i|szt.
d.13|0138-05 aluminiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
323|KNR 2-17 Nawiewnik szczelinowy z izolowang skrzynka z przepustnicg szt.
d.13/0138-05
1+1+1+1+3+33 szt. 40,000
RAZEM 40,000
324|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe,typ E do przewoddéw o |szt.
d.13]0133-02 $r.do 200 mm
p0z.317+p0z.318+p0z.319+p0z.320+p0z.321+p0z.323 szt. 72,000
RAZEM 72,000
325|KNR 2-17 Skrzynka izolowana szt.
d.13]0141-01
poz.324 szt. 72,000
RAZEM 72,000
326|KNR 2-17 Czerpnia $cienna V=400m3/h na kanat prostokatny szt.
d.13]0146-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
327|KNR 2-17 Czerpnia $cienna V=880m3/h na kanat prostokatny szt.
d.13/0146-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
328|KNR 2-17 Czerpnia $cienna V=980m3/h na kanat prostokatny szt.
d.13]0146-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
329|KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 250 mm szt.
d.13]0152-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
330|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.do 250 mm,w uktadach kana- |szt.
d.13]0149-02 towych
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
331|KNR 2-17 Cokoty dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.do 250 mm,w ukfadach kanato- |szt.
d.13]0149-02 wych
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11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
332|KNR-W 2-15 |Regulacja instalacji wentylacji kpl.
d.13|0517-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
333|KNR-W 2-15 |Dokonanie pomiaréw kpl.
d.13]|0517-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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