
SULEJOW MULTIMEDIA ZESTAWIENIE ILOSCIOWE

Nazwa urządzenia Opis urządzenia Jm Ilość

1 Ekran projekcyjny.

Ekran do projekcji tylnej w kasecie metalowej z napędem elektrycznym. Profesjonalna folia projekcyjna o 
współczynniku przenikania min. 1.1, gramaturze ~440 g/m2, grubości ~0,30 mm. Ekran transparentny, matowy. 
Rozmiar ekranu netto 700x394 cm w proporcji 16:9. Moc silnika maks. 350 W, zasilanie 230 VAC, waga nie 
więcej niż 130 kg. Montaż zgodnie z projektem. szt 1

2 Projektor multimedialny

Wielofunkcyjny profesjonalny projektor instalacyjny o jasności 8000ANSI w rozdzielczości WUXGA, proporcje 
16:10, technologia projekcji 3LCD, kontrast 10000:1, Korekcja zniekształceń trapezowych +/-40° w poziomie 
(ręcznie) / +/-40° w pionie (ręcznie) Obsługiwane rozdzielczości 4096 x 2160 (4k); 2560 x 1600 (WQXGA); 2048 x 
1080 (2k); 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/
50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50
Częstotliwość W pionie: analogowe: 48–120 Hz, cyfrowe: 48–120 Hz; W poziomie: analogowe: 15/24–100 kHz, 
cyfrowe: 15/24–153 kHz, 
Możliwości podłączania
Komputer (analogowe) Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
Cyfrowe Wejście: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obsługą HDCP 2.2
Wyjście: 1 x HDBaseT z obsługą HDCP 2.2
Audio Wejście: 1 x DisplayPort Audio support; 1 x HDBaseT wsparcie dla sygnału audio; 2 x 3,5 mm wejście 
Stereo
Mini Jack; 2 x HDMI wsparcie dla sygnału audio
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Control Wejście: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), Ethernet
LAN 1 x RJ45
USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed)
3D Sync Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe)
Wymiary [mm] 499 x 163,7 x 406 (bez nóżek i obiektywu)
Waga [kg] 10.2 Poziom szumu [dB (A)] 33 / 39 (Eco / Normal) szt 1

3 Winda projektora Winda projektora do montażu w suficie podwieszanym, wysięg min. 2,1m udźwig min. 14kg szt 1

Możliwości podłączania
Komputer (analogowe) Wejście: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
Cyfrowe Wejście: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obsługą HDCP 2.2
Wyjście: 1 x HDBaseT z obsługą HDCP 2.2
Audio Wejście: 1 x DisplayPort Audio support; 1 x HDBaseT wsparcie dla sygnału audio; 2 x 3,5 mm wejście 
Stereo
Mini Jack; 2 x HDMI wsparcie dla sygnału audio
Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Control Wejście: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), Ethernet
LAN 1 x RJ45
USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed)
3D Sync Wyjście: 1 x Mini DIN (złącze 3-pinowe)

4
Panel ścienny z ekranem
dotykowym,

Panel sterujący z siedmiocalowym ekranem dotykowym typu multi touch o min. rozdz. 800x400pikseli, obudowa 
wykonana z metalu malowana proszkowo w kolorze: 1 Krem (RAL 9001) Szary (RAL 7001) Czarny (RAL 9004) 
Biały (RAL 9003). Ekran z możliwością montażu na ścianie, w szafie rack oraz zabudowa we wnęce (kolor 
uzgodnić z projektantem wnętrz).
Panel obsługuję 512 kanałów DMX z możliwością wyboru rodzaju sygnału: DMX512, sACN lub Art-Net. 
Komunikacja odbywea się zgodnie z IEEE 802.3i dla 10BASE-T, 802.3u dla 100BASE-TX oraz 802.3af dla Power 
over Ethernet. Panel pozwala na otworzenie graficznych przycisków, suwaków i innych form do obsługi przez 
użytkownika. Panel wyposażony w złącze RJ45 Ethernet (PoE) do połączenia z systemem oświetlenia, w 
przypadku nie korzystania z PoE musi być możliwość zasilania 24VDC. Wymagane złącze USB w celu aktualizacji 
oprogramowania systemowego oraz do zapisania archwum z konfiguracją systemową.
Panel musi zapewniać możliwość zapisania 64 presetów w nieulotnej pamięci, możliwość zapisania 4 sekwencji 
dla niezależnych stref. Panel pozwala na programowanie zarówno kanałów dimmerowych jak i innych 
rozbudowanych urządzeń z wykorzystaniem wbudowanej biblioteki urządzeń (możliwość wgrywania dodatkowych 
urządzeń). Możliwość tworzenia niezależnych 7 stron dla poszczególnych użytkowników z pełną konfiguracją 
wyglądu i zapisanych scen dla każdego użytkownika. szt 1

5 centrala sterująca

Centrala sterująca montowana naściennie w metalowej, czarnej obudowie z zewnętrzną anteną służąca do 
zdalnego zarządzania sieciami typu mesh.Centrala musi zapewniać:

komunikację za pośrednictwem protokołu w standardzie IEEE802.15.4;
szyfrowaną pracę bezprzewodową nie do zidentyfikowania za pomocą WiFi
możliwość przypisania dowolnego kanału DMX do min. 50 grup urządzeń w obrębie sieci
możliwość zapisania min. 12 pamięci możliwych do wywołania przez użytkownika
możliwość pracy w trybie Master/Slave z automatycznym przełączaniem
wbudowane diody sygnalizacyjne: zasilania, stanu pracy, DMX, Master
bezprzewodową współpracę z dedykowanym oprogramowaniam do zarządzania urządzeniami w obrębie sieci
dwukierunkową komunikację z urządzeniami w obrębie sieci
chłodzenie bezgłośne konwekcyjne
zasilanie: 100 do 240 VAC
min. 1 wejście DMX, 
min. 1 wyjście DMX
waga: maks. 1 kg szt 2

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE WYPOSAŻENIE INSTALACJI MULTIMEDIALNYCH

System projekcji multimedialnej

System oświetlenia widowni
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6 USB klucz do oprogramowania

Urządzenie w postaci klucza USB zintegrowanego z anteną (do komputerów klasy PC) wraz z oprogramowaniem, 
umożliwiającym bezprzewodowe programowanie i regulację wybranych parametrów pracy punktów świetlnych w 
ramach sieci typu mesh.
Dostarczony klucz USB wraz z dedykowaną aplikacją powinien zapewnić:
- bezprzewodowe sterowanie i adresowanie (DMX) niezależne każdego z reflektorów lub zasilaczy sterujących
- zarządzać centralą sterującą wraz z jej pełną konfiguracją zdalną poprzez protokół  IEEE802.15.4;
- bezprzewodowe zarządzanie panelami sterującymi
- bezprzewodowa konfiguracja nastaw każdego ze sterowników/lamp w postaci minimalnej i maksymalnej wartości 
jasności świecenia
- bieżącą diagnostykę urządzeń pracujących w systemie
- odczyt wartości sygnału radiowego dla każdego z urządzeń
- możliwość zmiany kanałów radiowych na jakich pracują urządzenia w ramach danej sieci typu mesh oraz jej 
numeru ID szt 1

7
Zasilacz stałoprądowy, w obudowie
na ścianę 

Wydajny sterownik stałoprądowy do reflektorów LED zapewniający płynne, bezskokowe ściemnianie od 100% do 
0%. Sterownik do montażu naściennego w czarnej obudowie z wbudowaną anteną służąca do zdalnej komunikacji 
z sieciami bezprzewodowymi typu mesh.

Moduł musi zapewniać:
komunikację za pośrednictwem protokołu w standardzie IEEE802.15.4;
szyfrowaną pracę bezprzewodową nie do zidentyfikowania za pomocą WiFi
możliwość przypisania dowolnego kanału DMX 
możliwość zdalnego zarządzania modułem poprzez dedykowaną aplikację na komputer klasy PC
dwukierunkową komunikację z urządzeniami w obrębie sieci
konwekcyjne bezgłośne chłodzenie
1 wyjście zasilające 18-45VDC, min 23W
zasilanie: 100 do 240 VAC
min. 1 wejście DMX, 
min. 1 wyjście DMX szt 37

8 Reflektor sufitowy, regulowany 

Wysokiej klasy reflektor z pojedynczym źródłem światła w postaci białej diody LED typu COB.
Temperatura barwowa (CCT): 3000 K  nie dopuszcza się odchyleń w postaci podania zakresu np. 2600-2800 K
Kąt świecenia: 37° 
Wewnętrzna soczewka z diodą LED regulowana w zakresie +/-15stopni
Minimalny współczynnik oddawania barw, CRI>92
Skuteczność: min. 72 lm/W
Odbłyśniki eliminujące efekt olśnienia.
Chłodzenie konwekcyjne, bezgłośne.
Wymagane jest płynne ściemnianie w pełnym zakresie od 100% do 0, bez efektu migotania źródła światła.
Minimalny strumień świetlny: 1600 lumenów
Zasilanie: zewnętrzny stałoprądowy moduł sterująco-zasilający
Min. żywotności źródła LED > 40.000 godzin dla L70
Waga maksymalnie 0,7 kg
Oprawa do montażu w sufitach podwieszanych lub sufitach ze ślepym pułapem. szt 37

9 Reflektor oświetlenia roboczego
Reflektor oświetlenia roboczego, 150W, 112st, 5000K, CRI>80, 19500lm, włącz/wyłącz bez sterowania 
zewnętrznego szt 2

10 Merger DMX Merger DMX z dwoma wejściami A/B z możliwością konfiguracji priorytetów wejśc szt 1

11

Pulpit sterowniczy

Obsługa do 24 linii DMX (bez potrzeby użycia zewnętrznych procesorów)
Obsługa do 12288 kanałów DMXObsługa do 12288 urządzeń DMX
Możliwość zapisania 5000 Cue (Scen)
Ilość Show jest nie ograniczona
Możliwość obsługi do 50 Media Serwerów
Możliwość kopiowania oraz podmiany urządzeń
W pełni funkcjonalny tryb pracy teatralnej 
Tryby pracy tracking / non-tracking
Tryby wyboru  kolorów z palet (RGB, CMY, HSI + color picker)
Bogata biblioteka urządzeń (ok 11000)
Bogata biblioteka kolorów oraz efektów 
Możliwość przypisywania czasów Fade/Delay dla poszczególnych kanałów
Konfigurowalne suwaki (HTP, LTP, kontrolery rozmiarów, prędkości)
Możliwość wyboru urządzeń na rzucie 2D z poziomu konsolety 
Możliwość podłączenia zewnętrznych programów do wizualizacji w tym darmowego dedykowanego z pełną 
obsługą wszystkich dostępnych parametrów
Obsługa Time Codu (zewnętrzny oraz wbudowany wewnętrzny symulator)
Praca sieciowa Master/Slave
Praca w sieci w trybie „backup”
Możliwość zdalnego sterowania konsoli
Zdalny dostęp do funkcji konsolety z przeglądarki internetowej
Wbudowany tryb pracy „kalendarz zdarzeń” (pamięć jest wywoływana w zadanej dacie i godzinie z określoną 
regularnością)
Możliwość edycji i tworzenia bibliotek urządzeń
Obsługa urządzeń wielokrotnie zbudowanych
Wbudowany ekran dotykowy 12” typu Wide o rozdz. 1280x800
Wbudowane 8 enkoderów
Wbudowane 13 suwaków
10 przycisków flash, 12 przycisków start, 11 przycisków stop, 10 przycisków wyboru playbacku
Niezależny GrandMaster
Niezależny CrossFader
Nad każdym dostępnym polem odtwarzania (suwak) możliwość wprowadzanie opisu 
Obsługa 202 suwaków pamięci
Wbudowany Switch Ethernet 4 portowy
Wbudowane 6 gniazd USB (min. jeden na frontowym panelu w celu bezpośredniogo dostępu) szt 1

12 Rozdzielacz sygnału DMX Rozdzielacz sygnału DMX w metalowej obudowie, z 5 wyjściami DMX, 1 wejściem DMX oraz 1 złączem DMX Thru szt 1

System oświetlenia scenicznego
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13 Reflektor typu FR LED

Refktor sceniczny typu PC LED z jednolitym białym źródłem światła 3000K, z regulacja kąta świecenia 14-77st, 
CRI>90, sterowania DMX w trybie 2, 3 lub 1 kanału, waga maks, 4,2 kg. Obudowa metalowa w kolorze czarnym, 
na wyposażeniu skrzydełka czterolistne szt 16

14 Ruchoma głowa typu SPOT

Ruchoma głowa typu SPOT, z białym źródłem światła LED 270W, 8000K. Reflektor zapewnia równomierną plamę 
na całej powierzchni, płynny zoom w zakresie 8-45st, system mieszania kolorów CMY + tarcza 9 kolorów. 2 tracze 
gobo, tarcza rotacyjna: 7 wzorów + otwarty
tarcza statyczna: 9 wzorów + otwarty Iris: zmotoryzowany Ostrość (Focus): zmotoryzowana Pryzmat: 3 ścienny, 
rotacyjny. Ruch w zakresie PAN 540st, Tilt 270st, złącza XLR 3 lub 5 pin, waga maks. 20,5kg, moc maks. 430W szt 6

15 Reflektor  Led RGBW 

LED PAR 12xRGBW, kąt 25 st. Sterowanie DMX w trybie 3,4,5 lub 6 kanałów, Złącza XLR 3pin, zasilanie 
230VAC złączem Neutrik powercon, IP20, waga maks. 3,5 kg, wielofunkcyjny wyświetlacz z przyciskami, 
chłodzenie konwekcyjne szt 12

16 Wytwornica dymu

Wytwarzanie dymu przez podgrzewanie moc 650W, 230V / 50Hz gotowośc do pracy ok. 7Min, zbiornik 2L, 
żużycie płynu maksymalnie 60ml/min lub w pracy ciągłej 15ml/min
Ilość wytwarzanego dymu regulowana płynnie co 1% (od 0 do 99), sterowanie DMX512, sygnał 0-10V, ręczne 
zintegrowane, kontrola temp. Mikroprocesorowo, ochrona przed przgrzaniem blokada grzałki, termostat, wyłącznik 
termiczny
44 x 24 x 30,5 cm zamknięta skrzynia transportowa
5,8 kg (bez skrzyni) 12 kg (w skrzyni transportowej) szt 2

17 Konwerter Art_net DMX

Konwerter Art-Net DMX, z 8 portami wyjściowymi,- porty mogą być skonfigurowane jako wejścia (tryb normal lub 
backup) oraz wyjścia (tryby signle, LTP, HTP, RDM, zero) - wszystkie ustawienia użytkownika oraz opcje routingu 
mogą być zapisane na wielu dostępnych slotach pamięci
- fabrycznie skonfigurowane opcje routingu:
4 wejścia DMX oraz 4 lokalne wyjścia clone DMX oraz ArtNet
8 wyjść DMX z wejściem ArtNet z możliwościami tworzenia linii backup’owych
- dwukierunkowe łączenie (np. łączenie wejścia DMX oraz ArtNet do fizycznego wyjścia DMX (LTP lub HTP) lub 
dwóch wejsć DMX do ArtNet
- tryby splittera DMX (1 wejście DMX do 7 izolowanych wyjść DMX lub dwa indywidualne splittery 2 na 3)
- stuprocentowa izolacja elektryczna pomiędzy portami
- czytelny wyświetlacz OLED LCD
- funkcja dostosowania częstotliwości pracy każdego portu (co pozwala na łączenie „wolnych” urządzeń DMX do 
„szybkich” kontrolerów DMX)
- jednostka jest w pełni kompatybilna z RDM
- gniazda Neutrik 3pin-XLR
- dwa Ethernetowe Neutrik RJ45 Ethercon (10/100Mbps)
- wbudowany switch Ethernet z funkcją automatic bypass sprawnosć sprawność połączenia w przypadku awarii 
sprzętu szt 1

18 Okablowanie

Okablowanie sygnałowe i sterujące zgodne z wytycznymi projektu oraz zapewniające uruchomienie dostarczonych 
urządzeń. Przewód DMX wysokiej jakości (Bittner, Klotz) złącza XLR Neutrik, Switchcraft. Przewody do urządzeń 
wykonać w kolorze czarnym. kpl 1

19
Montaż, uruchomienie szkolenie,
dokumentacja powykonawcza

Szkolenie z zakresu obsługi pulpitu oświetleniowego, z poprawnej eksploatacji urządzeń scenicznych, 
dokumentacja powykonawcza dotycząca zainstalowanego systemu oświetlenia scenicznego kpl 1
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