SULEJOW MULTIMEDIA ZESTAWIENIE ILOSCIOWE

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE WYPOSAZENIE INSTALACJI MULTIMEDIALNYCH

Nazwa urzadzenia Opis urzadzenia Jm |llos¢
System projekcji multimedialnej
Ekran do projekcji tylnej w kasecie metalowej z napedem elektrycznym. Profesjonalna folia projekcyjna o
wspétczynniku przenikania min. 1.1, gramaturze ~440 g/m2, grubosci ~0,30 mm. Ekran transparentny, matowy.
Rozmiar ekranu netto 700x394 cm w proporcji 16:9. Moc silnika maks. 350 W, zasilanie 230 VAC, waga hie
1:Ekran projekcyjny. wiecej niz 130 kg. Montaz zgodnie z projektem. szt
Wielofunkcyjny profesjonalny projektor instalacyjny o jasnosci 8000ANSI w rozdzielczosci WUXGA, proporcje
16:10, technologia projekcji 3LCD, kontrast 10000:1, Korekcja znieksztatcen trapezowych +/-40° w poziomie
(recznie) / +/-40° w pionie (recznie) Obstugiwane rozdzielczosci 4096 x 2160 (4k); 2560 x 1600 (WQXGA); 2048 x
1080 (2k); 1920x1200 (WUXGA) - 640x480 (VGA); 1080i/
50/60; 1080p/24/25/30/50/60; 720p/60; 720p/50; 576i/50; 576p/50; 480p/60; 480i/50
Czestotliwo$¢ W pionie: analogowe: 48—120 Hz, cyfrowe: 48—120 Hz; W poziomie: analogowe: 15/24-100 kHz,
cyfrowe: 15/24—153 kHz,
Mozliwosci podigczania
Komputer (analogowe) Wejscie: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
Cyfrowe Wejscie: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obstugg HDCP 2.2
Wyjscie: 1 x HDBaseT z obstugg HDCP 2.2
Audio Wejscie: 1 x DisplayPort Audio support; 1 x HDBaseT wsparcie dla sygnatu audio; 2 x 3,5 mm wejscie
Stereo
Mini Jack; 2 x HDMI wsparcie dla sygnatu audio
Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Control Wejscie: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), Ethernet
LAN 1 x RJ45
USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed)
3D Sync Wyjscie: 1 x Mini DIN (ztgcze 3-pinowe)
Wymiary [mm] 499 x 163,7 x 406 (bez n6zek i obiektywu)
2 | Projektor multimedialny Waga [kg] 10.2 Poziom szumu [dB (A)] 33 / 39 (Eco / Normal) szt
3 Winda projektora Winda projektora do montazu w suficie podwieszanym, wysieg min. 2,1m udzwig min. 14kg szt
Mozliwosci podigczania
Komputer (analogowe) Wejscie: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
Cyfrowe Wejscie: 1 x DisplayPort; 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ z obstugg HDCP 2.2
Wyjscie: 1 x HDBaseT z obstugg HDCP 2.2
Audio Wejscie: 1 x DisplayPort Audio support; 1 x HDBaseT wsparcie dla sygnatu audio; 2 x 3,5 mm wejscie
Stereo
Mini Jack; 2 x HDMI wsparcie dla sygnatu audio
Wyjscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable)
Control Wejscie: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232), Ethernet
LAN 1 x RJ45
USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed)
3D Sync Wyjscie: 1 x Mini DIN (ztgcze 3-pinowe)
System oswietlenia widowni
Panel sterujgcy z siedmiocalowym ekranem dotykowym typu multi touch o min. rozdz. 800x400pikseli, obudowa
wykonana z metalu malowana proszkowo w kolorze: 1 Krem (RAL 9001) Szary (RAL 7001) Czarny (RAL 9004)
Bialy (RAL 9003). Ekran z mozliwoscig montazu na $cianie, w szafie rack oraz zabudowa we wnece (kolor
uzgodni¢ z projektantem wnetrz).
Panel obstuguje 512 kanatéw DMX z mozliwoscig wyboru rodzaju sygnatu: DMX512, sACN lub Art-Net.
Komunikacja odbywea si¢ zgodnie z IEEE 802.3i dla 10BASE-T, 802.3u dla 100BASE-TX oraz 802.3af dla Power
over Ethernet. Panel pozwala na otworzenie graficznych przyciskéw, suwakéw i innych form do obstugi przez
uzytkownika. Panel wyposazony w ztgcze RJ45 Ethernet (PoE) do potaczenia z systemem os$wietlenia, w
przypadku nie korzystania z POE musi by¢ mozliwos¢ zasilania 24VDC. Wymagane ztgcze USB w celu aktualizacji
oprogramowania systemowego oraz do zapisania archwum z konfiguracjg systemowa.
Panel musi zapewnia¢ mozliwo$¢é zapisania 64 presetéw w nieulotnej pamieci, mozliwo$é zapisania 4 sekwencji
dla niezaleznych stref. Panel pozwala na programowanie zaréwno kanatéw dimmerowych jak i innych
rozbudowanych urzadzen z wykorzystaniem wbudowanej biblioteki urzadzen (mozliwo$é wgrywania dodatkowych
Panel Scienny z ekranem urzadzen). Mozliwo$¢ tworzenia niezaleznych 7 stron dla poszczegdéinych uzytkownikéw z petng konfiguracjg
4 dotykowym, wygladu i zapisanych scen dla kazdego uzytkownika. szt
Centrala sterujgca montowana nasciennie w metalowej, czarnej obudowie z zewngtrzng anteng stuzgca do
zdalnego zarzadzania sieciami typu mesh.Centrala musi zapewniac:
komunikacje za posrednictwem protokotu w standardzie IEEE802.15.4;
szyfrowang prace bezprzewodowg nie do zidentyfikowania za pomocag WiFi
mozliwo$¢ przypisania dowolnego kanatu DMX do min. 50 grup urzadzen w obrebie sieci
mozliwo$¢ zapisania min. 12 pamieci mozliwych do wywotania przez uzytkownika
mozliwo$¢ pracy w trybie Master/Slave z automatycznym przetgczaniem
wbudowane diody sygnalizacyjne: zasilania, stanu pracy, DMX, Master
bezprzewodowa wspétprace z dedykowanym oprogramowaniam do zarzgdzania urzadzeniami w obrebie sieci
dwukierunkowg komunikacje z urzgdzeniami w obrebie sieci
chtodzenie bezgtosne konwekcyjne
zasilanie: 100 do 240 VAC
min. 1 wejscie DMX,
min. 1 wyjécie DMX
5 centrala sterujgca waga: maks. 1 kg szt
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Urzadzenie w postaci klucza USB zintegrowanego z anteng (do komputeréw klasy PC) wraz z oprogramowaniem,
umozliwiajagcym bezprzewodowe programowanie i regulacje wybranych parametréw pracy punktéw $wietlnych w
ramach sieci typu mesh.

Dostarczony klucz USB wraz z dedykowang aplikacjg powinien zapewnic:

- bezprzewodowe sterowanie i adresowanie (DMX) niezalezne kazdego z reflektoréw lub zasilaczy sterujgcych

- zarzadzaé centralg sterujacag wraz z jej petng konfiguracjg zdalng poprzez protokét IEEE802.15.4;

- bezprzewodowe zarzgdzanie panelami sterujgcymi

- bezprzewodowa konfiguracja nastaw kazdego ze sterownikéw/lamp w postaci minimalnej i maksymalnej wartosci
jasnosci $wiecenia

- biezgcg diagnostyke urzadzen pracujgcych w systemie

- odczyt wartosci sygnatu radiowego dla kazdego z urzadzen

- mozliwo$¢ zmiany kanatéw radiowych na jakich pracujg urzadzenia w ramach danej sieci typu mesh oraz jej

6 USB klucz do oprogramowania numeru ID szt 1
Wydajny sterownik statopragdowy do reflektoréw LED zapewniajacy ptynne, bezskokowe $ciemnianie od 100% do
0%. Sterownik do montazu nasciennego w czarnej obudowie z wbudowang anteng stuzgca do zdalnej komunikaciji
z sieciami bezprzewodowymi typu mesh.
Modut musi zapewnia¢:
komunikacje za posrednictwem protokotu w standardzie IEEE802.15.4;
szyfrowang prace bezprzewodowg nie do zidentyfikowania za pomocag WiFi
mozliwo$¢ przypisania dowolnego kanatu DMX
mozliwo$¢ zdalnego zarzadzania modutem poprzez dedykowang aplikacje na komputer klasy PC
dwukierunkowg komunikacje z urzgdzeniami w obrebie sieci
konwekcyjne bezgtosne chtodzenie
1 wyjscie zasilajgce 18-45VDC, min 23W
zasilanie: 100 do 240 VAC
Zasilacz statoprgdowy, w obudowie min. 1 wejscie DMX,
7 na $ciane min. 1 wyjscie DMX szt 37
Woysokiej klasy reflektor z pojedynczym zrédtem $wiatta w postaci biatej diody LED typu COB.
Temperatura barwowa (CCT): 3000 K nie dopuszcza sie odchylen w postaci podania zakresu np. 2600-2800 K
Kat $wiecenia: 37°
Wewnetrzna soczewka z diodg LED regulowana w zakresie +/-15stopni
Minimalny wspétczynnik oddawania barw, CRI>92
Skutecznos¢: min. 72 Im/W
Odbtysniki eliminujgce efekt ol$nienia.
Chtodzenie konwekcyjne, bezgtosne.
Wymagane jest ptynne sciemnianie w petnym zakresie od 100% do 0, bez efektu migotania zrédta $wiatta.
Minimalny strumien $wietlny: 1600 lumenéw
Zasilanie: zewnetrzny statoprgdowy modut sterujgco-zasilajgcy
Min. zywotnosci zrédta LED > 40.000 godzin dla L70
Waga maksymalnie 0,7 kg
8 Reflektor sufitowy, regulowany Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych lub sufitach ze $lepym putapem. szt 37
Reflektor o$wietlenia roboczego, 150W, 112st, 5000K, CRI>80, 19500Im, wigcz/wylgcz bez sterowania
9 Reflektor o$wietlenia roboczego zewngtrznego szt 2
10 Merger DMX Merger DMX z dwoma wejéciami A/B z mozliwoscig konfiguraciji priorytetéw wejsc szt 1
System oswietlenia scenicznego
Opstliga ao 24 Tini DMX (0€Z potrzeby uzycia Zewngtrznycn proceésorow)
Obstuga do 12288 kanatéw DMXObstuga do 12288 urzadzen DMX
Mozliwos¢ zapisania 5000 Cue (Scen)
llo$¢ Show jest nie ograniczona
Mozliwos¢ obstugi do 50 Media Serweréw
Mozliwo$¢ kopiowania oraz podmiany urzadzen
W petni funkcjonalny tryb pracy teatralnej
Tryby pracy tracking / non-tracking
Tryby wyboru koloréw z palet (RGB, CMY, HSI + color picker)
Bogata biblioteka urzadzen (ok 11000)
Bogata biblioteka koloréw oraz efektéw
Mozliwos¢ przypisywania czaséw Fade/Delay dla poszczegélnych kanatéw
Konfigurowalne suwaki (HTP, LTP, kontrolery rozmiaréw, predkosci)
Mozliwo$¢ wyboru urzgdzen na rzucie 2D z poziomu konsolety
Mozliwo$¢ podtaczenia zewnetrznych programéw do wizualizacji w tym darmowego dedykowanego z peing
obstuga wszystkich dostepnych parametréw
Obstuga Time Codu (zewngtrzny oraz wbudowany wewnetrzny symulator)
Pulpit sterowniczy Praca sieciowa Master/Slave
Praca w sieci w trybie ,backup”
Mozliwos¢ zdalnego sterowania konsoli
Zdalny dostep do funkcji konsolety z przegladarki internetowej
Whbudowany tryb pracy ,kalendarz zdarzen” (pamiec¢ jest wywolywana w zadanej dacie i godzinie z okreslong
regularnosciag)
Mozliwo$¢ edyciji i tworzenia bibliotek urzadzen
Obstuga urzadzen wielokrotnie zbudowanych
Wbudowany ekran dotykowy 12" typu Wide o rozdz. 1280x800
Whbudowane 8 enkoderéw
Whbudowane 13 suwakéw
10 przyciskéw flash, 12 przyciskéw start, 11 przyciskéw stop, 10 przyciskéw wyboru playbacku
Niezalezny GrandMaster
Niezalezny CrossFader
Nad kazdym dostepnym polem odtwarzania (suwak) mozliwo$¢ wprowadzanie opisu
Obstuga 202 suwakéw pamieci
Whbudowany Switch Ethernet 4 portowy
11 Wbudowane 6 gniazd USB (min. jeden na frontowym panelu w celu bezposredniogo dostgpu) szt 1
12 Rozdzielacz sygnatu DMX Rozdzielacz sygnatu DMX w metalowej obudowie, z 5 wyjsciami DMX, 1 wejsciem DMX oraz 1 ztgczem DMX Thru szt 1
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Refktor sceniczny typu PC LED z jednolitym bialym zrédtem $wiatta 3000K, z regulacja kata $wiecenia 14-77st,
CRI>90, sterowania DMX w trybie 2, 3 lub 1 kanatu, waga maks, 4,2 kg. Obudowa metalowa w kolorze czarnym,

13 Reflektor typu FR LED na wyposazeniu skrzydetka czterolistne szt 16
Ruchoma gtowa typu SPOT, z bialym zrédtem $wiatta LED 270W, 8000K. Reflektor zapewnia rownomierng plame
na catej powierzchni, ptynny zoom w zakresie 8-45st, system mieszania koloréw CMY + tarcza 9 koloréw. 2 tracze
gobo, tarcza rotacyjna: 7 wzoréw + otwarty
tarcza statyczna: 9 wzoréw + otwarty Iris: zmotoryzowany Ostro$¢ (Focus): zmotoryzowana Pryzmat: 3 Scienny,
14 Ruchoma gtowa typu SPOT rotacyjny. Ruch w zakresie PAN 540st, Tilt 270st, ztgcza XLR 3 lub 5 pin, waga maks. 20,5kg, moc maks. 430W szt 6
LED PAR 12xRGBW, kat 25 st. Sterowanie DMX w trybie 3,4,5 lub 6 kanatéw, Ztgcza XLR 3pin, zasilanie
230VAC ztgczem Neutrik powercon, IP20, waga maks. 3,5 kg, wielofunkcyjny wyswietlacz z przyciskami,
15 Reflektor Led RGBW chtodzenie konwekcyjne szt 12
VW ytwarzanie aymu przez poagrzewanie moc 650W, 230V 7 5UHZ GOtOWOST to pracy oK. 7 IVin, Zbiornik ZL,
zuzycie ptynu maksymalnie 60ml/min lub w pracy ciagtej 15ml/min
llo$¢ wytwarzanego dymu regulowana ptynnie co 1% (od 0 do 99), sterowanie DMX512, sygnat 0-10V, reczne
zintegrowane, kontrola temp. Mikroprocesorowo, ochrona przed przgrzaniem blokada grzafki, termostat, wytgcznik
termiczny
44 x 24 x 30,5 cm zamknigta skrzynia transportowa
16 Wytwornica dymu 5,8 kg (bez skrzyni) 12 kg (w skrzyni transportowej) szt 2
Konwerter Art-Net DMX, z 8 portami wyjsciowymi,- porty mogg by¢ skonfigurowane jako wejécia (tryb normal lub
backup) oraz wyjscia (tryby signle, LTP, HTP, RDM, zero) - wszystkie ustawienia uzytkownika oraz opcje routingu
mogg by¢ zapisane na wielu dostgpnych slotach pamieci
- fabrycznie skonfigurowane opcje routingu:
4 wejécia DMX oraz 4 lokalne wyjscia clone DMX oraz ArtNet
8 wyjs¢ DMX z wejsciem ArtNet z mozliwosciami tworzenia linii backup’owych
- dwukierunkowe tgczenie (np. fgczenie wejscia DMX oraz ArtNet do fizycznego wyjscia DMX (LTP lub HTP) lub
dwdch wejsé DMX do ArtNet
- tryby splittera DMX (1 wejscie DMX do 7 izolowanych wyj$¢é DMX lub dwa indywidualne splittery 2 na 3)
- stuprocentowa izolacja elektryczna pomiedzy portami
- czytelny wyswietlacz OLED LCD
- funkcja dostosowania czestotliwosci pracy kazdego portu (co pozwala na tgczenie ,wolnych” urzadzerh DMX do
,szybkich” kontroleréw DMX)
- jednostka jest w petni kompatybilna z RDM
- gniazda Neutrik 3pin-XLR
- dwa Ethernetowe Neutrik RJ45 Ethercon (10/100Mbps)
- wbudowany switch Ethernet z funkcjg automatic bypass sprawnosé sprawnos¢ potaczenia w przypadku awarii
17 Konwerter Art_net DMX sprzetu szt 1
Okablowanie sygnatowe i sterujgce zgodne z wytycznymi projektu oraz zapewniajgce uruchomienie dostarczonych
urzadzen. Przewdd DMX wysokiej jakosci (Bittner, Klotz) ztgcza XLR Neutrik, Switchcraft. Przewody do urzadzen
18 Okablowanie wykona¢ w kolorze czarnym. kpl 1
Montaz, uruchomienie szkolenie,|Szkolenie z zakresu obstugi pulpitu o$wietleniowego, z poprawnej eksploataciji urzadzen scenicznych,
19 dokumentacja powykonawcza dokumentacja powykonawcza dotyczgca zainstalowanego systemu oswietlenia scenicznego kpl 1
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