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Aula Sulejów - instalacje elektryczne

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaSpec. techPodstawaLp.

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na
kołkach plast. (ilość mocowań 4)

STEKNR 5-08 
0502-04

1
d.1

104,000kpl.104

RAZEM

kpl.Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
przykręcane na cegle mocowane na kołkach
kotwiących (ilość mocowań 4)

STEKNR 5-08 
0502-06

2
d.1

123,000kpl.123

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -
B0

STEKNNR 5 
0503-01

3
d.1

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -
B1

STEKNNR 5 
0503-01

4
d.1

31,000kpl.31

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -
B3

STEKNNR 5 
0503-01

5
d.1

32,000kpl.32

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - C1STEKNNR 5 
0502-01

6
d.1

25,000kpl.25

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - C2STEKNNR 5 
0502-01

7
d.1

9,000kpl.9

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -
D1

STEKNNR 5 
0503-01

8
d.1

21,000kpl.21

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - E1STEKNNR 5 
0502-01

9
d.1

41,000kpl.41

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - F1STEKNNR 5 
0502-01

10
d.1

6,000kpl.6

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -
AW1

STEKNNR 5 
0503-01

11
d.1

12,000kpl.12

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -
AW2

STEKNNR 5 
0503-01

12
d.1

7,000kpl.7

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - AW3STEKNNR 5 
0502-01

13
d.1

3,000kpl.3

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - AW4STEKNNR 5 
0502-01

14
d.1

7,000kpl.7

RAZEM
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kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - AW5STEKNNR 5 
0502-01

15
d.1

4,000kpl.4

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - AW6STEKNNR 5 
0502-01

16
d.1

5,000kpl.5

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - EW1STEKNNR 5 
0502-01

17
d.1

17,000kpl.17

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - EW2STEKNNR 5 
0502-01

18
d.1

2,000kpl.2

RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane - Z1

STEKNNR 5 
0504-02

19
d.1

4,000kpl.4

RAZEM

szt.Montaż puszka podłączeniowa obwodu 1-faz. 230VSTEKNR 5-08 
0306-09

20
d.1

26,000szt.26

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

STEKNNR 5 
0301-11

21
d.1

16,000szt.16

RAZEM

szt.Montaż puszki instalacyjne podtynkowe
pojedyncze o śr.do 60 mm

STEKNNR 5 
0302-01

22
d.1

16,000szt.16

RAZEM

szt.Montaż łącznik 1-bieg. z ramkąSTEKNNR 5 
0306-02

23
d.1

5,000szt.5

RAZEM

szt.Montaż łącznik 1-bieg. szczelny IP44 z ramkąSTEKNNR 5 
0307-01

24
d.1

4,000szt.4

RAZEM

szt.Montaż łącznik świecznikowy z ramkąSTEKNNR 5 
0306-03

25
d.1

7,000szt.7

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków
plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

STEKNNR 5 
0301-02

26
d.1

10,000szt.10

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie - wykonanie
otworów w płycie izolacyjnej

STEKNNR 5 
0301-13

27
d.1

20,000szt.20

RAZEM

szt.Montaż czujka ruchu 360st. nastropowaSTEKNNR 5 
0306-02

28
d.1

10,000szt.10

RAZEM

szt.Montaż czujka ruchu 360st. do sufitu
podwieszanego

STEKNNR 5 
0306-02

29
d.1

20,000szt.20
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RAZEM

szt.Montaż centralka monitoringu oświetlenia
awaryjnego

STEKNR AL-01 
0101-01

30
d.1

1,000szt.1

RAZEM

mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym -
przewód YDYżo 3x1,5 450/750V

STEKNNR 5 
0204-01

31
d.1

910,000m910

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - kabel YDYżo 3x1,5
450/750V

STEKNNR 5 
0209-01

32
d.1

910,000m910

RAZEM

mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym -
przewód YKYżo 3x1,5 0,6/1kV

STEKNNR 5 
0204-01

33
d.1

80,000m80

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - przewód YTKSYekw
1x2x0,8

STEKNNR 5 
0209-01

34
d.1

112,000m112

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

STEKNNR 5 
0301-11

35
d.2

76,000szt.76

RAZEM

szt.Montaż puszki instalacyjne podtynkowe
pojedyncze o śr.do 60 mm

STEKNNR 5 
0302-01

36
d.2

76,000szt.76

RAZEM

szt.Montaż gniazdo 1-fazoweSTEKNNR 5 
0308-01

37
d.2

32,000szt.32

RAZEM

szt.Montaż gniazdo 1-fazowe szczelne IP44STEKNNR 5 
0308-05

38
d.2

14,000szt.14

RAZEM

szt.Montaż gniazdo 1-fazowe podwójneSTEKNNR 5 
0308-01

39
d.2

4,000szt.4

RAZEM

szt.Montaż zestaw gniazd typu A w puszce ściennej:
2x230V+2x230V DATA

STEKNNR 5 
0308-01

40
d.2

13,000szt.13

RAZEM

szt.Montaż zestaw gniazd wtykowych 4x230V w
puszce podłogowej

STEKNNR 5 
0308-01

41
d.2

13,000szt.13

RAZEM

szt.Montaż puszka podłączeniowa obwodu 1-faz. 230VSTEKNR 5-08 
0306-09

42
d.2

32,000szt.32

RAZEM
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szt.Montaż puszka podłączeniowa obwodu 3-faz. 400VSTEKNR 5-08 
0306-10

43
d.2

3,000szt.3

RAZEM

szt.Montaż puszka podłączeniowa obwodu 1-faz. 230V
IP66

STEKNR 5-08 
0306-09

44
d.2

9,000szt.9

RAZEM

szt.Montaż puszka podłączeniowa obwodu 3-faz. 400V
IP66

STEKNR 5-08 
0306-10

45
d.2

5,000szt.5

RAZEM

mKanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy
do 60 mm - podłoże betonowe - korytko PVC do
puszek podłogowych

STEKNNR 5 
0111-01

46
d.2

30,000m30

RAZEM

kpl.Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - szafa
19" 600x600 do sterownika wyciagarek

STEKNR AT-15 
0109-01

47
d.2

1,000kpl.1

RAZEM

mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym -
przewód YDYżo 3x1,5 450/750V

STEKNNR 5 
0204-01

48
d.2

266,000m266

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - kabel YDYżo 3x1,5
450/750V

STEKNNR 5 
0209-01

49
d.2

266,000m266

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - przewód YDYżo
3x2,5 450/750V

STEKNNR 5 
0209-01

50
d.2

12,000m12

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - kabel YKYżo 3x2,5
0,6/1kV

STEKNNR 5 
0209-01

51
d.2

8,000m8

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - przewód YDY 2x1,5
450/750V

STEKNNR 5 
0209-01

52
d.2

40,000m40

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - kabel YKYżo 3x4
0,6/1kV

STEKNNR 5 
0209-02

53
d.2

70,000m70

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - kabel YKYżo 5x2,5
0,6/1kV

STEKNNR 5 
0209-02

54
d.2

40,000m40

RAZEM
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mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
30 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - kabel YKYżo 5x4
0,6/1kV

STEKNNR 5 
0209-03

55
d.2

70,000m70

RAZEM

szt.Montaż RG: rozdzielnica główna 0,4kV,
wyposażenie według schematu rozdzielnicy

STEKNR 5-14 
0101-06

56
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż RS: rozdzielnica auli, wyposażenie według
schematu rozdzielnicy

STEKNR 5-14 
0101-06

57
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż RK: rozdzielnica kotłowni, wyposażenie
według schematu rozdzielnicy

STEKNR 5-14 
0101-04

58
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż Rpoż: Rozdzielnica pożarowa,
wyposażenie według schematu rozdzielnicy

STEKNR 5-14 
0101-04

59
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż wolnostojący rozdzielnic - złącze kablowe
wolnostojące PWP, wyposażenie wg schematu

STEKNR 5-14 
0103-06

60
d.3

1,000szt.1

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył pow
30 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - kabel YKYżo 5x25
0,6/1kV

STEKNNR 5 
0209-03

61
d.3

40,000m40

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
30 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - kabel YKYżo 5x6
0,6/1kV

STEKNNR 5 
0209-03

62
d.3

30,000m30

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył pow
30 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - kabel YKYżo 5x10
0,6/1kV

STEKNNR 5 
0209-03

63
d.3

35,000m35

RAZEM

szt.Montaż przycisk przeciwpożarowego wyłącznika
prądu PWP

STEKNNR 5 
0306-05

64
d.3

1,000szt.1

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
30 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - kabel YKY 4x6 z
PWP do mufa SMH4

STEKNNR 5 
0209-03

65
d.3

37,000m37

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył pow
30 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - kabel YAKY 4x70 do
RG

STEKNNR 5 
0209-03

66
d.3

80,000m80

RAZEM
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mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
30 mm2 układane w gotowych korytkach i na
drabinkach bez mocowania - kabel NKGS 4x6 z
mufa SMH4 do Rpoż

STEKNNR 5 
0209-03

67
d.3

2,000m2

RAZEM

mRęczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do
0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III

STEKNR 2-01 
0701-0202

68
d.3

10,000m10

RAZEM

mRęczne układanie kabli wielożyłowych o masie do
2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV
w rowach kablowych - kabel YAKY4x70 z
ZK1-ZP1D do PWP

STEKNR-W 5-10 
0103-03

69
d.3

5,000m5

RAZEM

szt.Montaż muf z rur termokurczliwych w kanałach i
tunelach na wielożyłowych kablach
energetycznych z żyłami o przekroju do 70 mm2 do
1 kV w izolacji i powłokach z tworzyw sztucznych -
mufa SMH4 6-10 E90

STEKNKRB 5 
0613-03

70
d.3

1,000szt.1

RAZEM

mRęczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości
do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III

STEKNR 2-01 
0704-0203

71
d.3

10,000m10

RAZEM

mRury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - rura DVR75
dla kabla zasilania tymczasowego

STEKNNR 5 
0113-01

72
d.3

80,000m80

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył pow
50 mm2 wciągane do rur - kabel YAKY 4x70 do
Orange zasilanie tymczasowe

STEKNNR 5 
0203-04

73
d.3

80,000m80

RAZEM

mPrzykręcanie do gotowych otworów korytek o
szerokości 100 mm - korytko kablowe perforowane,
ocynkowane K100/H60 gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-07

74
d.4

11,000m11

RAZEM

mPrzykręcanie do gotowych otworów korytek o
szerokości 200 mm - korytko kablowe perforowane,
ocynkowane K200/H60 gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-08

75
d.4

88,000m88

RAZEM

mPrzykręcanie do gotowych otworów korytek o
szerokości 100 mm - korytko kablowe pełne,
ocynkowane zanurzeniowo K100/H60 gr. blachy
min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-07

76
d.4

58,000m58

RAZEM

mPrzykręcanie pokryw do korytek szerokości 100
mm - pokrywa korytka kablowego szer. 100 mm
ocynkowana zanurzeniowo, gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-09

77
d.4

58,000m58

RAZEM

szt.Montaż łuku na korytku - kolanko 90 szer. 100mm
wys. 60mm ocynkowany o gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-10

78
d.4

1,000szt.1

RAZEM
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szt.Montaż łuku na korytku - kolanko 90 szer. 200mm
wys. 60mm ocynkowany o gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-10

79
d.4

3,000szt.3

RAZEM

szt.Montaż łuku na korytku - kolanko 45 szer. 100mm
wys. 60mm ocynkowany zanurzeniowo pełny o gr.
blachy min. 1mm  z pokrywą na pow. dachu

STEKNR 5-08 
0705-10

80
d.4

2,000szt.2

RAZEM

szt.Montaż pokrywa do kolanko 45 na korytku -
pokrywa dla kolanka szer. 100mm wys. 60mm
ocynkowany zanurzeniowo o gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-10

81
d.4

2,000szt.2

RAZEM

szt.Montaż trójnika na korytku - trójnik szer. 100mm
wys. 60mm ocynkowany zanurzeniowo o gr. blachy
min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-10

82
d.4

7,000szt.7

RAZEM

szt.Montaż pokrywa do trójnika na korytku - pokrywa
dla trójnik szer. 100mm wys. 60mm ocynkowany
zanurzeniowo o gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-10

83
d.4

7,000szt.7

RAZEM

szt.Montaż trójnika na korytku - trójnik szer. 200mm
wys. 60mm ocynkowany o gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-10

84
d.4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż czwórnika na korytku - czwórnik szer.
100mm wys. 60mm ocynkowany zanurzeniowo o
gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-10

85
d.4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż pokrywa do czwórnika na korytku -
pokrywa dla czwórnik szer. 100mm wys. 60mm
ocynkowany zanurzeniowo o gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-10

86
d.4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż redukcja na korytku - redukcja z szer.
200mm na 100mm wys. 60mm ocynkowany o gr.
blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-10

87
d.4

1,000szt.1

RAZEM

mMontaż drabinek przez przykręcenie do gotowych
otworów - szerokość 200 mm - drabina kablowa,
ocynkowana o szer. 200mm, wys.H60mm gr.
blachy 1,5mm

STEKNR 5-08 
0705-01

88
d.4

13,000m13

RAZEM

szt.Montaż przepust dachowy typu fajka o średnicy
50mm

STE89
d.4

1,000szt.1

RAZEM

m3Wykonanie uszczelnień przejść przez ściany
oddzieleń pożarowych

STEKNR 4-01 
0304-04

90
d.4

0,200m30,2

RAZEM

szt.Tabliczki informacyjne o wykonaniu uszczelnień
ogniowych

STE91
d.4

8,000szt.8

RAZEM
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szt.Przepust montowany w posadzce gazo- i
wodoszczelny do połączenia z rurą systemową
fi160 wraz z pokrywą systemową do montażu na
kablach, wraz z dzielonym adapterem dla kabli

STE92
d.4

6,000szt.6

RAZEM

mMontaż uziomu powierzchniowego w wykopie o
głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III - bednarka
ocynkowana FeZn30x4

STEKNR 5-08 
0611-02

93
d.5

110,000m110

RAZEM

szt.Łączenie przewodów uziemiających przez
spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2

STEKNR 5-08 
0617-01

94
d.5

11,000szt.11

RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym podłożu - główna szyna
uziemiająca

STEKNR 5-08 
0403-01

95
d.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Mocowanie na gotowym podłożu - szyna
wyrównania potencjałów

STEKNR 5-08 
0403-01

96
d.5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż złącze kontrolne instalacji odgromowej w
puszce probierczej chodnikowej

STEKNR 5-08 
0619-06

97
d.5

9,000szt.9

RAZEM

mMontaż zwodów poziomych nienaprężanych z
pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym
papą na betonie - drut FeZn8

STEKNR 5-08 
0604-03

98
d.5

150,000m150

RAZEM

mMontaż zwodów poziomych nienaprężanych z
pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym
papą na betonie - drut FeZn8 w rurze niepalnej,
odpornej na prądy udarowe 100kV

STEKNR 5-08 
0604-03

99
d.5

10,000m10

RAZEM

mMontaż przewodów odprowadzających instalacji
odgromowej na budynkach na betonie z
wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do
10 mm -  drut FeZn8 w rurze niepalnej, odpornej na
prądy udarowe 100kV

STEKNR 5-08 
0607-05

100
d.5

81,000m81

RAZEM

szt.Montaż maszt odgromowy h=2,5m na podstawie
betonowej

STEKNR 5-08 
0622-05

101
d.5

7,000szt.7

RAZEM

szt.Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za
pomocą złączy skręcanych uniwersalnych
krzyżowych

STEKNR 5-08 
0618-01

102
d.5

12,000szt.12

RAZEM

mPrzewod jednożyłowy LgY4 układany w tynkuSTEKNR 5-08 
0209-02

103
d.5

100,000m100

RAZEM

mPrzewod jednożyłowy LgY16 układany w tynkuSTEKNR 5-08 
0209-06

104
d.5

40,000m40

RAZEM
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pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

STEKNNR 5 
1301-01

105
d.6

110,000pomi
ar

110

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

STEKNNR 5 
1301-02

106
d.6

20,000pomi
ar

20

RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

STEKNNR 5 
1303-01

107
d.6

110,000pomi
ar

110

RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

STEKNNR 5 
1303-03

108
d.6

20,000pomi
ar

20

RAZEM

pomi
ar.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub
roboczego

STEKNR 4-03 
1205-01

109
d.6

130,000pomi
ar.

110 + 20

RAZEM

pomi
ar.

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowaniaSTEKNR 4-03 
1205-05

110
d.6

130,000pomi
ar.

110 + 20

RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

STEKNNR 5 
1305-01

111
d.6

22,000prób
.

22

RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowySTEKNNR 5 
1302-03

112
d.6

2,000odc.2

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

STEKNNR 5 
1304-01

113
d.6

9,000szt.9

RAZEM

punk
t

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrzSTEKNNR-W 9 
1201-01

114
d.6

38,000punk
t

38

RAZEM

punk
t

Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnegoSTEKNNR-W 9 
1201-01

115
d.6

62,000punk
t

31 * 2

RAZEM

punk
t

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na
wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny
roboczej

STEKNNR-W 9 
1201-02

116
d.6

20,000punk
t

10 * 2

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2853
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sztMontaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji
przyzywowej - Przycisk przyzywowy pociągowy w
ramce  jednokrotnej

STEKNR-W 5-08 
0406-02

117
d.7

2,000szt2

RAZEM

sztMontaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji
przyzywowej - Przycisk kasowania alarmu +
transformator zasilający do przycisków w ramce
dwukrotnej

STEKNR-W 5-08 
0406-01

118
d.7

2,000szt2

RAZEM

sztMontaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji
przyzywowej - Buczek sygnałowy z lampką
podświetlaną w ramce jednokrotnej

STEKNR-W 5-08 
0406-01

119
d.7

2,000szt2

RAZEM

sztMontaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji
przyzywowej - Centrala systemu przyzywowego,
wyposażenie: numerator, moduł alarmowy,
transformator zasilający, kasownik buczek
sygnałowy

STEKNR-W 5-08 
0406-01

120
d.7

2,000szt2

RAZEM

metrPrzewód YDY 2x1,5 450/750V układany w tynku w
podłożu niebetonowym

STEKNR 508-02-
09-05-01

121
d.7

40,000metr40

RAZEM

metrPrzewód YDY 4x1,5 450/750V układany w tynku w
podłożu niebetonowym

STEKNR 508-02-
09-05-04

122
d.7

40,000metr40

RAZEM

kpl.Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - LPD1:
szafa teleinformatyczna 600x600x42U,
wyposażenie pasywne zgodnie ze schematem

STEKNR AT-15 
0109-01

123
d.8

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" -
urządzenie aktywne - switch 24-port 1Gbit (uplink
RJ45/LC)

STEKNR AT-15 
0109-14

124
d.8

4,000szt.4

RAZEM

szt.Montaż gniazd abonenckich podtynkowych -
zestaw gniazd typu A w puszce ściennej:
2xRJ45kat.6

STEKNR AT-15 
0108-02

125
d.8

13,000szt.13

RAZEM

szt.Montaż gniazd abonenckich podłogowych - zestaw
gniazd typu B w puszce podłogowej - 4xRJ45 kat.6

STEKNR AT-15 
0108-04

126
d.8

13,000szt.13

RAZEM

mKanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy
do 60 mm - podłoże betonowe - korytko PVC do
puszek podłogowych

STEKNNR 5 
0111-01

127
d.8

30,000m30

RAZEM

szt.Krosowanie - kabel krosowy UTP kat.6 0,5mSTEKNR AT-15 
0119-02

128
d.8

78,000szt.78

RAZEM
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- 12 -



Aula Sulejów - instalacje elektryczne

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaSpec. techPodstawaLp.

m 
kabl

a

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
przewód U/UTP 4x2x0,5 kat.6

STEKNR AT-15 
0102-01

129
d.8

3 120,000m 
kabl

a

3120

RAZEM

m 
kabl

a

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
kabel miedziany kat.3 YTKSY 21x2x0.5

STEKNR AT-15 
0102-01

130
d.8

20,000m 
kabl

a

20

RAZEM

m 
kabl

a

Układanie poziomego okablowania strukturalnego -
odcinek pionowy, kabel światłowodowy - przewód
światłowodowy SM 8J9/125

STEKNR AT-15 
0102-04

131
d.8

20,000m 
kabl

a

20

RAZEM

pomi
ar

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda
następna linia

STEKNR AT-15 
0118-02

132
d.8

78,000pomi
ar

78

RAZEM

szt.Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii
dozorowych - Centrala alarmowa CA: budowa
modułowa dla max.128 wejść, płyta główna 16
wejść, 4 wyjścia

STEKNR AL-01 
0102-05

133
d.9

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż obudowy o wielkości do 12 HE - Obudowa
centralki CA, z transformatorem i akumulatorami

STEKNR AL-01 
0114-05

134
d.9

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali
alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 8
linii - Moduł 8 wejść dodatkowych

STEKNR AL-01 
0103-02

135
d.9

2,000szt.2

RAZEM

szt.Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu
- Moduł sieciowy Ethernet

STEKNR AL-01 
0115-01

136
d.9

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieniSTEKNR AL-01 
0201-01

137
d.9

13,000szt.13

RAZEM

szt.Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa
wpuszczana

STEKNR AL-01 
0203-02

138
d.9

24,000szt.24

RAZEM

szt.Montaż Sygnalizator optyczno-akustyczny
wewnętrzny

STEKNR AL-01 
0108-01

139
d.9

3,000szt.3

RAZEM

szt.Montaż Sygnalizator optyczno-akustyczny
zewnętrzny

STEKNR AL-01 
0108-04

140
d.9

1,000szt.1

RAZEM
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szt.Montaż elementów obsługowych - Klawiatura
kodowa LCD

STEKNR AL-01 
0111-02

141
d.9

7,000szt.7

RAZEM

mUkładanie Przewód YTDY 6x0,5 do czujek systemu
SSWiN

STEKNNR 5 
0209-01

142
d.9

1 100,000m1100

RAZEM

mUkładanie Przewód YTKSY 3x2x0,8 do
sygnalizatorów

STEKNNR 5 
0209-01

143
d.9

160,000m160

RAZEM

mUkładanie Magistrala manipulatorów LCD, przewód
typ YTDY 6x0,5

STEKNNR 5 
0209-01

144
d.9

210,000m210

RAZEM

sztPraca próbna i testowanie systemu alarmowego do
48 elementów liniowych

STEKNR AL-01 
0604-02

145
d.9

1,000szt1

RAZEM

szt.Modułowa centrala sygnalizacji pożaru
wyposażenie dla: 1 pętli dozorowej + rezerwa na
drugą linię, 2 linie głośnikowe, 1 drukarka iglicowa,
zasilacz z akumulatorem z podtrzymaniem na 72h,
z wbudowanym głównym ekranem obsługowym,
obudowa dla akumulatorów, obudowa dla urządzeń
i niezbędne akcesoria

STEKNR AL-01 
0102-01

146
d.10

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż czujek pożarowych - Optyczna czujka
dymu wraz z obustronnym izolatorem zwarć

STEKNR AL-01 
0401-01

147
d.10

54,000szt.24 + 15 + 15

RAZEM

szt.Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP -
dodatkowe wnętrzowe wskaźniki zadziałania w
wykonaniu konwencjonalnym w uprzednio
zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdzeniem

STEKNR AL-01 
0404-05

148
d.10

15,000szt.15

RAZEM

szt.Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu
adresowym do samoczynnych ostrzegaczy
pożarowych - czujek

STEKNR AL-01 
0403-02

149
d.10

54,000szt.24 + 15 + 15

RAZEM

szt.Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - Ręczny
ostrzegacz pożaru IP30(IP55) natynkowy

STEKNR AL-01 
0402-02

150
d.10

9,000szt.9

RAZEM

szt.Montaż modułu adresowego sterującego do 8
wejść/wyjśc - Moduł sterujący 8 wejść / 1 wyjście
przekaźnikowe wraz z izolatorem zwarć

STEKNR AL-01 
0113-11

151
d.10

12,000szt.12

RAZEM

szt.Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
lub zewnętrznego - Sygnalizator akustyczny
wewnętrzny z puszką połączeniową E90

STEKNR AL-01 
0108-01

152
d.10

8,000szt.8

RAZEM

szt.Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego
zewnętrznego bez zasilania awaryjmego -
sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny

STEKNR AL-01 
0108-04

153
d.10

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2853
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1,000szt.1

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód
uniepalniony pętli dozorowej typ YnTKSY 1x2x0,8

STEKNNR 5 
0206-01

154
d.10

750,000m750

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód
ognioodporny linii sygnalizatorów typ HTKSH
1x2x1 PH90, uchwyty kablowe E90

STEKNNR 5 
0206-01

155
d.10

180,000m180

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód HDGs
PH90 2x1,5 dla sterowań urządzeń ppoz, uchwyty
kablowe E90

STEKNNR 5 
0206-01

156
d.10

60,000m60

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane n.t. na betonie - Przewód
uniepalniony YnTKSY 1x2x0,8 dla monitoringu
urządzeń ppoz

STEKNNR 5 
0206-01

157
d.10

240,000m240

RAZEM

kplMontaż puszka instalacyjna do systemów
pożarowych PIP-1AN

STEKNR 5-08 
0302-01

158
d.10

12,000kpl12

RAZEM

lin.Uruchomienie i pomiary linii dozorowych
adresowych - do 128 adresów

STEKNR AL-01 
0603-08

159
d.10

1,000lin.1

RAZEM

sztPraca próbna i testowanie systemu alarmowego do
120 elementów liniowych

STEKNR AL-01 
0604-05

160
d.10

1,000szt1

RAZEM

mPrzykręcanie do gotowych otworów korytek o
szerokości 100 mm - korytko kablowe perforowane,
ocynkowane K100/H60 gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-07

161
d.11

40,000m40

RAZEM

mPrzykręcanie do gotowych otworów korytek o
szerokości 200 mm - korytko kablowe perforowane,
ocynkowane K200/H60 gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-08

162
d.11

5,000m5

RAZEM

szt.Montaż łuku na korytku - kolanko 90 szer. 100mm
wys. 60mm ocynkowany o gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-10

163
d.11

3,000szt.3

RAZEM

szt.Montaż łuku na korytku - kolanko 90 szer. 200mm
wys. 60mm ocynkowany o gr. blachy min. 1mm

STEKNR 5-08 
0705-10

164
d.11

1,000szt.1

RAZEM

mMontaż drabinek przez przykręcenie do gotowych
otworów - szerokość 200 mm - drabina kablowa,
ocynkowana o szer. 200mm, wys.H60mm gr.
blachy 1,5mm

STEKNR 5-08 
0705-01

165
d.11

13,000m13

RAZEM
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szt.Montaż RBMS: tablica automatyki wg schematów i
zestawienia pkt. BMS zabudowana w rozdzielnicy
RS

STEKNR 5-14 
0101-04

166
d.12

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż elementów obsługowych - Panel
obsługowy 7’’ z puszką ścienną
CP6606-0001-0020 + C9900-S706 +
TS1800-0001-0030 + C9900-M317

STEKNR AL-01 
0111-02

167
d.12

1,000szt.1

RAZEM

sztMontaż czujnik CO2 i temperatury WRF04 CO2/LK
CO2

168
d.12

1,000szt1

RAZEM

mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym -
Przewód LiYCY 2x0,75

STEKNNR 5 
0204-01

169
d.12

30,000m30

RAZEM

mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym -
Przewód LiYCY 4x0,75

STEKNNR 5 
0204-01

170
d.12

690,000m690

RAZEM

mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym -
Przewód BiTsensor PE(St)CH

STEKNNR 5 
0204-01

171
d.12

450,000m450

RAZEM

mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5
mm2 układane w tynku na podłożu betonowym -
Przewód BiTLAN F/UTP kat.6 4x2x0,54

STEKNNR 5 
0204-01

172
d.12

60,000m60

RAZEM

kplOprogramowania sterownika CX5130, wizualizacja
integrowanych podsystemów, umożliwienie
dostępu przez oprogramowanie web serwer

STE173
d.12

1,000kpl1

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2853
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