Aula Sulejéw — Zestawienie doiowe i specyfikacja uggzeh systemu nagkmienia

1. Zestawienie iloSciowe i specyfikacja urzadzen systemu nagtosnienia

L.p.

Symbol
projektowy

Specyfikacja techniczna

llosé

Jedn.

System nagtosnienia ogdinego

1.1

UGS01-02

Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy frontowy

Konstrukcja pasywna dwudrozna,

Minimum 1 przetwornik szerokopasmowy o $rednicy nie mniejszej niz 15",
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz - 20 kHz (-10dB),
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 129 dB SPL,
Kat propagacji poziomej 90° + 5°,

Kat propagaciji pionowe 55° + 5°,

Obracalna tuba gtosnikowa,

Moc nie mniejsza niz 350 W (ciagta),

Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

Mozliwo$¢ zawieszenia na linkach montazowych,

Wymiary nie wieksze niz (wysokos¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢) 690x440x460 mm,
Waga nie wieksza niz 25 kg.

szt.

1.2

Elementy montazowe do UGS01-02
Dedykowany uchwyt cienny typu "U" stuzacy do zamontowania urzadzen
gtosnikowych szerokopasmowych efektowych.

szt.

1.3

UGNO01-04

Zestaw gtosnikowy niskotonowy

Konstrukcja pasywna,

Minimum 1 przetwornik szerokopasmowy o $rednicy nie mniejszej niz 18”,
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 30 Hz — 130 Hz (-10dB),

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 129 dB SPL,

Moc nie mniejsza niz 400 W (ciagta),

Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

Mozliwo$¢ zawieszenia na linkach montazowych,

Wymiary nie wieksze niz (wysokos$¢ x szeroko$¢ x gtebokos¢) 510x560x720 mm,
Waga nie wieksza niz 35 kg.

szt.

14

UGM01-04

Zestaw gtosnikowy, szerokopasmowy monitorowy/kinowy
Konstrukcja pasywna dwudrozna,

Minimum 1 przetwornik szerokopasmowy o $rednicy nie mniejszej niz 8”,
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz - 20 kHz (-10dB),
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 132 dB SPL,
Kat propagacji poziomej 90° £ 5°,

Kat propagaciji pionowe 60° + 5°,

Moc nie mniejsza niz 400 W (ciagta),

Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

Mozliwo$¢ zawieszenia na linkach montazowych,

Wymiary nie wieksze niz (wysokos$¢ x szeroko$¢ x gtebokos$é) 690x440x430 mm,
Waga nie wieksza niz 25 kg.

szt.

1.5

WM01-02

2-kanatowy wzmacniacz mocy, DSP, typ1

Co najmniej 2 wejscia analogowe,

Co najmnigj 2 niezalezne kanaty wyjsciowe o mocy co najmniej 1700W dla 4Q kazdy,
Maksymalny poziom wej$ciowy nie mniejszy niz +20 dBu,

Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 20 Hz - 20 kHz (£1 dB),

Przestuchy miedzykanatowe < 80 dB,

Stosunek sygnat szum > 105 dB,

THD < 0,1 %,

Kontrola parametrow pracy wzmacniacza za pomocg dedykowanego oprogramowania
PC,

Mozliwo$¢ opdznienia wigczenia wzmacniacza,

Zintegrowany procesor DSP wyposazony w filtry FIR, korektor parametryczny,
korektor graficzny, limiter,

Wbudowany wewnetrzny generator sygnatow testowych,

Whbudowany system monitorowania impedancji obcigzenia na wyjéciach
gto$nikowych,

szt.
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Wyswietlacz na przednim panelu urzadzenia,
Obudowa rack 19",

Wysokos¢ nie wigksza niz 2U,

Waga nie wieksza niz 19 kg.

1.6

WM03-04

2-kanatowy wzmacniacz mocy, DSP, typ2

Co najmniej 2 wejécia analogowe,

Co najmnigj 2 niezalezne kanaty wyjsciowe o mocy co najmniej 1300W dla 4Q kazdy,
Maksymalny poziom wej$ciowy nie mniejszy niz +20 dBu,

Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 20 Hz - 20 kHz (£1 dB),

Przestuchy miedzykanatowe < 80 dB,

Stosunek sygnat szum > 105 dB,

THD < 0,1 %,

Kontrola parametrow pracy wzmacniacza za pomocg dedykowanego oprogramowania
PC,

Mozliwo$¢ opdznienia wigczenia wzmacniacza,

Zintegrowany procesor DSP wyposazony w filtry FIR, korektor parametryczny,
korektor graficzny, limiter,

Wbudowany wewnetrzny generator sygnatow testowych,

Wbudowany system monitorowania impedancji obcigzenia na wyjéciach
gto$nikowych,

Wyswietlacz na przednim panelu urzadzenia,

Obudowa rack 19",

Wysokos¢ nie wigksza niz 2U,

Waga nie wieksza niz 17 kg.

szt.

System nagtosnienia kinowego

2.1

UGE01-10

Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy efektowy

Konstrukcja pasywna dwudrozna,

Minimum 1 przetwornik szerokopasmowy o $rednicy nie mniejszej niz 8”,
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 55 Hz - 20 kHz (-10dB),
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 120 dB SPL,
Kat propagacji poziomej 90° + 5°,

Kat propagaciji pionowe 60° + 5°,

Obracalna tuba gtosnikowa,

Moc nie mniejsza niz 200 W (ciagta),

Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

Mozliwo$¢ zawieszenia na linkach montazowych,

Wymiary nie wieksze niz (wysokos¢ x szeroko$¢ x gtebokos$¢) 500x250x280 mm,
Waga nie wieksza niz 15 kg.

10

szt.

22

Elementy montazowe do UGE01

Dedykowany uchwyt Scienny stuzacy do zamontowania urzadzenia gto$nikowego
efektowego UGEO01,

Mozliwo$¢ regulacji kata zawieszenia gtosnika w pionie oraz poziomie.

kpl.

23

Elementy montazowe do UGE02-09
Dedykowany uchwyt cienny typu "U" stuzacy do zamontowania urzadzen
gto$nikowych szerokopasmowych efektowych.

kpl.

24

WM05-07

2-kanatowy wzmacniacz mocy, DSP, typ3

Co najmniej 2 wejscia analogowe,

Co najmniej 2 niezalezne kanaty wyjsciowe o mocy co najmniej 850W dla 4Q kazdy,
Maksymalny poziom wej$ciowy nie mniejszy niz +20 dBu,

Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 20 Hz - 20 kHz (£1 dB),

Przestuchy miedzykanatowe < 80 dB,

Stosunek sygnat szum > 105 dB,

THD < 0,1 %,

Kontrola parametrow pracy wzmacniacza za pomocg dedykowanego oprogramowania
PC,

Mozliwo$¢ opdznienia wigczenia wzmacniacza,

Zintegrowany procesor DSP wyposazony w filtry FIR, korektor parametryczny,
korektor graficzny, limiter,

szt.
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Wbudowany wewnetrzny generator sygnatow testowych,

Wbudowany system monitorowania impedancji obcigzenia na wyjéciach
gtosSnikowych,

Wyswietlacz na przednim panelu urzadzenia,

Obudowa rack 19",

Wysokos¢ nie wigksza niz 2U,

Waga nie wieksza niz 16 kg.

25

PWO1

Procesor wielozadaniowy

Wyposazona w co najmniej 12 wej$¢ mikrofonowo- liniowych oraz co najmniej 8 wyj$¢
mikrofonowo- liniowych,

Obstuga cyfrowego standardu audio opartego o sie¢ Ethernet kompatybilnego z
zastosowang cyfrowa konsoletg foniczna,

Przetwarzanie cyfrowe z czestotliwo$cig probkowania co najmniej 48 kHz i
rozdzielczoscig 24 bit,

Wyposazona w co najmniej 8 kanatéw USB audio, port RS232, interfejs GPIO oraz
wyswietlacz OLED o co najmniej 2 liniach,

Wyposazona w mikser, filtry EQ, procesory dynamiki oraz linie opozniajace,
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz - 20 kHz (+0,5 dB),

THD+N nie wigksze niz 0,05%,

Zakres dynamiki nie mniejszy niz 105 dB,

Maksymalny poziom wejéciowy nie mniejszy niz 24 dBU,

Montaz w standardzie rack 19”, wysoko$¢ nie wigksza niz 1U,

szt.

26

Modut wejs¢-wyjsé typ 1

Co najmniej 4 wyjscia liniowe analogowe,

Obstuga cyfrowego standardu audio opartego o sie¢ Ethernet kompatybilnego z
zastosowanym procesorem matrycujacy,

Mozliwo$¢ zasilania za pomocg PoE,

szt.

System cyfrowej konsolety fonicznej frontowej

3.1

KFFOH

Cyfrowa konsoleta foniczna, 40 kanatéw, § DCA

llo$¢ kanatéw miksowania nie mniej niz 40 mono oraz 2 stereo,

Obstuga nie mniej niz 8 szyn wyjsciowych mono oraz 6 stereo,

Nie mniej niz 24 lokalne wejécia analogowe mikrofonowo-liniowe,

Nie mniej niz 16 lokalnych wyj$¢ analogowych,

Minimum 8 wyj$¢ DCA lub VCA,

Wbudowany procesor dynamiki

Wbudowany korektor parametryczny,

Wbudowana funkcja automiksowania,

Minimum 1 ekran dotykowy,

Nie mniej niz 24 zmotoryzowane ttumiki,

Op6znienie wejcia do wyjscia sygnatu (lokalne wejscia — lokalne wyj$cia analogowe)
mniejsze niz 3 ms,

Wymagane oprogramowanie typu ,offline" dedykowane do programowania konsolety
z poziomu komputera PC,

Wbudowany interfejs USB audio minimum 32 kanatowy,

Mozliwo$¢ sterowania konsoletg za pomoca tabletu lub komputera PC,

Szerokos¢ nie wigksza niz 750 mm,

Waga nie wieksza niz 20 kg.

szt.

3.2

Karta Dante, 64 kanaly

Karta dedykowana do zastosowanej cyfrowej konsolety fonicznej,
Obstuga protokotu Dante,

llo$¢ kanatéw wejciowych co najmniej 64,

llo$¢ kanatow wyjéciowych co najmniej 64.

szt.

3.3

1001-02

Modut wej$¢-wyjs¢ cyfrowej konsolety fonicznej

Nie mniej niz 16 wej$¢ analogowych mikrofonowo-liniowych na ztaczach XLR,
Kazde wej$cie wyposazone w indywidualnie zataczane napiecie Phatom +48V,
Maksymalny poziom wej$ciowy nie mniejszy niz +30 dBu,

Nie mniej niz 8 wyjs¢ analogowych na ztgczach XLR,

Maksymalny poziom wyjSciowy nie mniejszy niz +24 dBu,

szt.
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Cyfrowa transmisja sygnatu oparta o sie¢ Ethernet i ztacza RJ45 w metalowe;j
obudowie (2 nadmiarowe ztacza pracujace w trybie redundancii),

Urzadzenie kompatybilne z zastosowang cyfrowg konsoletg foniczng - mozliwos¢
sterowania wysterowaniem przedwzmacniaczy,

Obudowa rack 19",

Wysokos¢ nie wigksza niz 2U,

Waga nie wieksza niz 6 kg.

System cyfrowej konsolety fonicznej monitorowej

41

KFMON

Cyfrowa konsoleta foniczna, 40 kanatéw, 8 DCA

llo$¢ kanatéw miksowania nie mniej niz 40 mono oraz 2 stereo,

Obstuga nie mniej niz 8 szyn wyjSciowych mono oraz 6 stereo,

Nie mniej niz 24 lokalne wej$cia analogowe mikrofonowo-liniowe,

Nie mniej niz 16 lokalnych wyj$¢ analogowych,

Minimum 8 wyj$¢ DCA lub VCA,

Wbudowany procesor dynamiki

Whbudowany korektor parametryczny,

Wbudowana funkcja automiksowania,

Minimum 1 ekran dotykowy,

Nie mniej niz 24 zmotoryzowane ttumiki,

Opoznienie wejscia do wyjscia sygnatu (lokalne wejscia — lokalne wyj$cia analogowe)
mniejsze niz 3 ms,

Wymagane oprogramowanie typu ,offline" dedykowane do programowania konsolety
z poziomu komputera PC,

Wbudowany interfejs USB audio minimum 32 kanatowy,

Mozliwo$¢ sterowania konsoleta za pomoca tabletu lub komputera PC,

Szerokos¢ nie wigksza niz 750 mm,

Waga nie wieksza niz 20 kg.

szt.

42

Karta Dante, 64 kanaty

Karta dedykowana do zastosowanej cyfrowej konsolety fonicznej,
Obstuga protokotu Dante,

llo$¢ kanatow wejsciowych co najmniej 64,

llo§¢ kanatéw wyjsciowych co najmniej 64.

szt.

4.3

STKFMON

Skrzynia transportowa na cyfrowa konsolete foniczng monitorowa
Skrzynia dedykowana do cyfrowej konsolety fonicznej KFMON,
Materiat: sklejka 6,5mm,

Okucia $rednie,

Kota 100mm.

szt.

Mikrofony, elementy dodatkowe

5.1

Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy, nadajnik handheld

Odbiornik:

Praca w pasmie UHF w pasmach o szerokosci do maksymalnie 36MHz,

Liczba przetgczanych czestotliwosci nosnych 21400,

Mozliwo$¢ odczytania podstawowych parametrow nadajnika, takich jak np. poziom
natadowania baterii z poziomu odbiornika,

Funkcja automatycznej synchronizacji nadajnika z odbiornikiem,

Wyswietlacz na przednim panelu odbiornika,

Odbiornik wyposazony w co najmniej 2 anteny,

Nadajnik wyposazony w podswietlany wyswietlacz, informujgcy m.in. o poziomie
natadowania baterii, paSmie pracy, jakoSci sygnatu,

THD+N <0,6%,

Stosunek sygnat/szum >100 dBA,

Nadajnik:

Charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna,

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 134 dB SPL,
Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 30 Hz - 17 kHz,

Nadajnik kompatybilny z zastosowanym odbiornikiem,

Mozliwo$¢ pracy nadajnika na standardowych bateriach typu AA,

Nadajnik wyposazony w podswietlany wyswietlacz, informujgcy m.in. o poziomie

kpl.
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natadowania baterii, pasmie pracy, jakoSci sygnatu,

Nadajnik wyposazony w kapsute dynamiczng o kardioidalnej charakterystyce
kierunkowosci z neodymowym przetwornikiem,

Mozliwo$¢ wymiany kapsuty mikrofonowe;.

Splitter antenowy

Liczba par antenowych co najmniej 4,
52 Obudowa rack 19", 1 szt.
Urzadzenie kompatybilne z zastosowanymi odbiornikami systemu mikrofonéw
bezprzewodowych.

Wzmacniacz sygnatu antenowego
53 Urzadzenie dedykowane do zastosowanego systemu mikrofonéw bezprzewodowych, 2 szt.
Mozliwo$¢ montazu nasciennego.

Aktywna antena kierunkowa

Aktywna antena kierunkowa systemu mikrofondéw bezprzewodowych,

Antena kompatybilna z zastosowanym systemem mikrofondw bezprzewodowych,
Mozliwo$¢ montazu na statywie mikrofonowym.

54 2 szt.

Mikrofon wokalowy, dynamiczny, superkadioida
Charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 80 Hz — 16000 Hz
5.5 Impedancja nie gorsza niz 150 Ohm 4 szt.
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 139 dB
Czutos¢ nie wigksza niz 2,5 mV/Pascal i nie mniejsza niz 2 mV/Pascal
Przetwornik neodymowy

Instrumentalny mikrofon dynamiczny, superkardioida
Charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna

Obracany przetwornik z blokadg nachylenia

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 80 Hz - 17000 Hz

Impedancja nie gorsza niz 350 Ohm

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 139 dB
Czuto$¢ nie mniejsza niz 2 mV/Pascal i nie wieksza niz 3 mV/Pascal
Przetwornik neodymowy

5.6 4 szt.

Instrumentalny mikrofon dynamiczny, kardioida

Charakterystyka kierunkowo$ci kardioidalna

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 90 Hz - 16000 Hz

Impedancja nie gorsza niz 350 Ohm

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 139 dB

Czuto$¢ nie mniejsza niz 2 mV/Pascal i nie wieksza niz 3 mV/Pascal

Przetwornik neodymowy

Co najmniej dwupunktowa regulacja kata nachylenia kapsuty wzgledem instrumentu

57 4 szt.

Instrumentalny mikrofon pojemnosciowy, kardioida

Pojemnos$ciowy mikrofon instrumentalny dedykowany do instr. perkusyjnych,
strunowych

Charakterystyka kierunkowosci kardioidalna

58 Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz - 20 000 Hz 4 szt.
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz: 140 dB

Czuto$¢ nie mniejsza niz 10 mV/Pascal i nie wieksza niz 12 mV/Pascal

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 145 dB SPL (PAD 0dB)
Mozliwo$¢ zmiany kata pomiedzy przetwornikiem a obudowg mikrofonu

Instrumentalny mikrofon basowy, superkardioida
Charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 30 Hz - 10000 Hz
5.9 Impedancja nie gorsza niz 150 Ohm 2 szt.
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 139 dB
Czuto$¢ nie wieksza niz 0,8 mV/Pascal i nie mniejsza niz 0,5 mV/Pascal
Przetwornik neodymowy

Dibox pasywny, mono
5.10 Pasywny jednokanatowy symetryzator sygnatu, 6 szt.
Co najmniej 1 wejscie TRS,
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Co najmniej 1 wyjscie XLR,

Maksymalny poziom wejsciowy +30 dBu,

Ttumik -20 dB,

Przetacznik odcigcia masy,

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (+- 0,5 dB),
THD+N <0,1%.

Odtwarzacz CD/USB/Bluetooth
Odtwarzanie w formatach WAV, mp3, AAC,
Odtwarzanie z nosnikéw CD, USB,
Wbudowany tuner FM,

5.11 Wbudowany odbiornik Bluetooth, 1 szt.
Wyswietlacz na przednim panelu urzadzenia,

Wejscia symetryczne analogowe XLR ,

Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz - 20kHz (+- 1 dB),
Znieksztatcenia THD nie wigksze niz 0,1%.

6 Peryferia

Statyw wysoki, regulowany

Minimalna wysoko$¢ nie wigksza niz 100 cm,

Maksymalna wysoko$¢ nie mniejsza niz 230 cm,

Nozki zakonczone gumowa nasadka,

Ramie poziome o dtugo$ci co najmniej 70 cm zakonczone gwintem 3/8”,
Waga nie wieksza niz 3,5 kg.

6.1 6 szt.

Statyw niski, regulowany

Minimalna wysoko$¢ nie wigksza niz 65 cm,
Maksymalna wysoko$¢ nie mniejsza niz 155 cm,
No6zki zakonczone gumowa nasadka,

Ramie poziome zakoriczone gwintem 3/8”,
Waga nie wieksza niz 3,5 kg.

6.2 6 szt.

Statyw podtogowy, teleskopowy
Statyw stotowy

6.3 Podstawa Zeliwna 2 szt.
Wysiegnik teleskopowy z regulacja w zakresie niemniejszym niz 30 x 50 cm
Waga nie wieksza niz 2,5kg

Statyw gtosnikowy

bezstopniowa regulacja wysoko$ci z blokadg,
wysoko$¢ minimalna nie wigcej niz 120 cm
6.4 wysoko$¢ maksymalna nie mniej niz 200cm 4 szt.
ndzki zakoriczone nasadkg gumowg,
waga nie wieksza niz 6kg

dopuszczalne obcigzenie minimum 60kg

Skrzynia transportowa na konsolete cyfrowa
Skrzynia dedykowana do cyfrowej konsolety fonicznej,
Materiat: sklejka 6,5mm,

Okucia $rednie.

6.5 1 szt.

Skrzynia transportowa na mikrofony przewodowe
Skrzynia dedykowana do cyfrowej konsolety fonicznej,
Materiat: sklejka 6,5mm,

Okucia $rednie.

6.6 1 szt.

Szafa teletechniczna 42U z wyposazeniem i panelem wentylacyjnym
Wysokos$¢ nie mniejsza niz 42U,

Wyposazona w elementy montazowe umozliwiajace instalacje ,urzadzeh w
standardzie rack 197,

Zdejmowane $ciany boczne ,

Mozliwo$¢ zmiany kierunku otwierania drzwi.

6.7

Krosownica gto$nikowa

Co najmniej 6 wejs¢ na ztaczach NL4,

Co najmniej 10 wyj$¢ gtosnikowych na ztgczach NL4,
W zestawie komplet taczéwek,

68 |KG
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69 Bezprzewodowy punkt dostepowy 2.4 GHz oraz 5 GHz 1 ot
' Czestotliwos¢ pracy 2,4 GHz lub 5 GHz. '
Przetacznik sieciowy
Wyposazony w co najmniej 24 porty RJ45 (1Gbps),
6.10 Mozliwo$¢ instalacji w standardzie rack 19”, 1 szt.

Obstuga PoE,
Wysokos¢ nie wigksza niz 1U.

Tablet do sterowania

Minimum 32 GB pamieci wewnetrznej,
Wbudowany modut Wi-fi,

6.11 Wyswietlacz o przekatnej nie mniejszej niz 9,5", 1 szt.
Wyswietlacz z podswietleniem LED w technologii IPS,

Dostepno$c¢ aplikacji do sterowania cyfrowa konsoletg foniczna,

Dostarczy¢ wraz z dedykowang obudowg ochronng oraz szktem ochronnym na ekran.

Przylacze sceniczne podtogowe
6.12 Malowane proszkowo w kolorze czarnym 1 szt.
Wyposazone co najmniej, w ztgcza: 4 x XLRF, 2 x XLRM, 2 x RJ45, 2 x POWERCON.

Przylacze sceniczne Scienne
Malowane proszkowo w kolorze czarnym

6.13 Wyposazone co najmniej, w zlacza: 4 x XLRF, 2 x XLRM, 2 x RJ45, 2 x POWERCON, | ° | %
przytagcza TP02, TPO3 wyposazone dodatkowo w 2 x NL4.
Przylacze FOH Scienne

6.14 Malowane proszkowo w kolorze czarnym 2 szt.
Wyposazone co najmniej, w zigcza: 4 x RJ45, 2 x POWERCON.

7 Okablowanie

Kabel gtosnikowy, 2 x 4 mm? FRNC
Przeznaczenie: kabel gtosnikowy,
[l08¢ zyt nie mniej niz 2,

741 Przekroj pojedynczej zyty nie mniejszy niz 4mm2, 350 mb.
Srednica catkowita nie wigksza niz 9,5 mm,

Minimalny promien giecia nie wiekszy niz 5-cio krotna Srednica przewodu,
Izolacja zewnetrzna z materiatu niekorodujacego o zwiekszonej niepalnosci.

Kabel gtosnikowy, 2 x 2,5 mm? FRNC

Przeznaczenie: kabel gtosnikowy,

llo$¢ zyt nie mniej niz 2,

72 Przekroj pojedynczej zyty nie mniejszy niz 2,5 mm2,

Srednica catkowita nie wigksza niz 8 mm,

Minimalny promien giecia nie wiekszy niz 5-cio krotna Srednica przewodu,
Izolacja zewnetrzna z materiatu niekorodujacego o zwiekszonej niepalnosci.

Kabel sygnatowy, 8-parowy, FRNC

Przeznaczenie: kabel sygnatowy wieloparowy

llo¢ par sygnatowych co najmniej 8,

llo$¢ zyt w pojedynczej parze sygnatowej co najmniej 2+1,
73 Przekroj pojedynczej zyty nie mniejszy niz 0,22 mm2, 200 mb.
Srednica catkowita nie wigksza niz 13 mm,

Minimalny promien giecia nie wigkszy niz 10-cio krotna $rednica przewodu,
Waga kabla nie wigksza niz 250 g/m,

Izolacja zewnetrzna z materiatu niekorodujacego o zwiekszonej niepalnosci.

Skretka, Cat6.e

Przeznaczenie: Linia cyfrowa (skretka)
Rodzaj przewodu: Cat 6a — U/FTP

[lo$¢ zyt nie mniej niz 8 (4 skrecone pary),
74 Przekroj pojedynczej zyty nie mniejszy niz 0,5mm2, 400 mb.
Srednica catkowita nie wigksza niz 7,5 mm,

Minimalny promien giecia nie wiekszy niz 8-cio krotna Srednica przewodu,
Waga kabla nie wigksza niz 60 g/m,

Izolacja zewnetrzna z materiatu niekorodujacego o zwigkszonej niepalnosci.
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Kabel koncentryczny, antenowy
Przeznaczenie: Linia antenowa,
Rodzaj przewodu:RG58,
75 Impedancja 50 Ohm, 50 mb.
Srednica catkowita nie wigksza niz 5 mm,
Minimalny promien giecia nie wiekszy niz 8-cio krotna Srednica przewodu,
Waga kabla nie wieksza niz 40 g/m.
8 Aktywny system mobilny
Zestaw gtosnikowy, szerokopasmowy, aktywny, DSP, sterowanie Bluetooth
Konstrukcja aktywna,
Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 127,
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 55 Hz - 20 kHz (-10dB),
Wzmacniacz o mocy nie mniejszej niz 1000 W,
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 130 dB SPL,
Nie mniej niz 2 gniazda wejsciowe typu Combo (XLR/TRS),
8.1 Nie mniej niz 1 symetryczne wyj$cie XLR, 9 ot
' Wyposazony w wy$wietlacz LCD, '
Wbudowany procesor DSP,
Sterowanie za pomoca Bluetooth,
Przetacznik czutosci wejscia mic/line,
Kat propagacji poziomej 90° £ 5°,
Kat propagaciji pionowe 55° + 5°,
Wymiary nie wieksze niz (wysokos$é/szeroko$c/gtebokos¢) 630x370x350 mm,
Waga nie wieksza niz 17 kg.
Mikser cyfrowy, 12 kanatéw, zdalnie zarzadzalny
Cyfrowa konsoleta foniczna obstugujaca co najmniej 16 kanatow wejsciowych, 6 szyn
AUX, 2 szyny L/R oraz co najmniej 4 stereofoniczne powroty efektow
Przetwarzanie AD/DA z czestotliwo$cig nie mniejszg niz 48 kHz i rozdzielczoscig 24
bit
Zakres dynamiki nie mniejszy niz 115 dB
82 Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz - 20 kHz (+0,5 dB) 1 ot
' Co najmniej 4 wejscia mikrofonowe liniowe XLR/TRS combo '
Co najmniej 2 wejscia liniowe TRS
Co najmniej 2 wyjscia liniowe XLR
Co najmniej 2 wyjscia AUX TRS
Co najmniej 1 wyjscie stuchawkowe TRS
Wejscie/wyjscie MIDI, interfejs Ethernet oraz USB
Wyposazony w router WIF|
Notebook z dotykowa matryca, i5-8250U 8GB 256GB SSD W10
Procesor i5 lub lepszy,
8.3 ekran dotykowy, 1 szt.
o najmniej 8 GB pamieci RAM,
Dysk twardy SSD o pojemnosci co najmniej 256 GB.
Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy, nadajnik handheld
Odbiornik:
Praca w pasmie UHF w pasmach o szerokosci do maksymalnie 36MHz,
Liczba przetaczanych czestotliwosci nosnych =1400,
Mozliwo$¢ odczytania podstawowych parametrow nadajnika, takich jak np. poziom
natadowania baterii z poziomu odbiornika,
Funkcja automatycznej synchronizacji nadajnika z odbiornikiem,
8.4 Wyswietlacz na przednim panelu odbiornika, 2 kpl.

Odbiornik wyposazony w co najmniej 2 anteny,

Nadajnik wyposazony w pod$wietlany wyswietlacz, informujgcy m.in. o poziomie
natadowania baterii, pasmie pracy, jakosci sygnatu,

THD+N <0,6%,

Stosunek sygnat/szum >100 dBA,

Nadajnik:

Charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna,
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Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 134 dB SPL,
Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 30 Hz - 17 kHz,

Nadajnik kompatybilny z zastosowanym odbiornikiem,

Mozliwo$¢ pracy nadajnika na standardowych bateriach typu AA,

Nadajnik wyposazony w podswietlany wyswietlacz, informujacy m.in. o poziomie
natadowania baterii, paSmie pracy, jakoSci sygnatu,

Nadajnik wyposazony w kapsute dynamiczng o kardioidalnej charakterystyce
kierunkowosci z neodymowym przetwornikiem,

Mozliwo$¢ wymiany kapsuty mikrofonowe;.

8.5

Rejestrator dzwieku SD/USB

Mozliwos¢ rejestracii na karcie SD lub na pendrive,
Mozliwo$¢ zapisu w formacie MP3 lub WAV,

Co najmniej 2 wejscia symetryczne na ztgczach XLR,

Co najmniej 2 wyjscia symetryczne na zlaczach XLR,
Mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19",

Wyswietlacz na przednim panelu urzadzenia,

Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 20 Hz - 20 kHz (+- 1dB),
Stosunek sygnat/szum > 95dB.

szt.

8.6

Statyw kolumnowy, regulowany
Bezstopniowa regulacja wysokosci z blokadg
Wysoko$¢ minimalna nie wiecej niz 120 cm
Wysoko$¢ maksymalna nie mniej niz 200cm
Nozki zakonczone nasadkg gumowa,

Waga nie wieksza niz 6kg

Dopuszczalne obcigzenie minimum 60kg

szt.

8.7

Skrzynia transportowa na mikrofony bezprzewodowe oraz rejestrator
Skrzynia transportowa umozliwiajaca montaz w standardzie rack 19”
Wyposazona w uchwyty

Zdejmowane klapy przednia i tylna

Wyposazona w szuflade o wysokos$ci 2U

Wykonana ze sklejki drewnianej o grubosci nie mniejszej niz Smm.

szt.

8.8

Pokrowiec na zestawy gtosnikowe
Dedykowane pokrowce na zastosowane zestawy gto$nikowe szerokopasmowe,
Wykonane z wodoodpornego materiatu.

szt.
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