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1. ZAGADNIENIA OGOLNE.

1.1. Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,,Zagospodarowania terenu w zakresie rozwoju
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowe modutowego toru
rowerowego - pumptrack w m. Barkowice”, precyzuje nastepujace wymagania w
zakresie:

o witasciwosci materiatéw,

e sposobu i jakosci wykonania robot,

e odbioru prawidtowosci wykonania rob6t zgodnych z zatozeniami projektowymi.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t opracowana
zostata na podstawie:
e uzgodnien z Inwestorem,
e projektu budowlanego placu zabaw,
e przedmiaru robot,

¢ wizji lokalnej w terenie.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

e 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw;

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét.

Realizacja robdt zwigzanych z niniejszg inwestycjag musi zawsze odpowiadaé
wszystkim przepisom techniczno - budowlanym  oraz prawnym na dzieh realizacji
zadania inwestycyjnego, zarowno dotyczgcych catosci inwestycji, jaki i samych
technologii wykonywania robot.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na  przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych

przepis6w oraz wymogéw wiadz samorzgdowych i administracyjnych.



1.5. Wymagania ogodlne dotyczace przepisow prawa budowlanego.

Wykonywanie robdt, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do
podstawowych obowigzkéw Wykonawcy.

1.6. Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.
Budowa placu zabaw wraz z architekturg, winna spetnia¢ wymagania okreslone w:
e przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane );
e Polskich Normach PN — EN 1176;

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie;

e PN-PE 1176-1 wyposazenia placow zabaw. Ogdlne wymagania bezp.
i met. badan.;
e PN-PE 1176-7 wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,

sprawdzania, konserwaciji i eksploatacji;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych —
wydanie MBiPMP 1997 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej i boisk
sportowych”.

1.7. Odbiér robot.
Podstawag odbioru robét bedzie:

e pisemne zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robdt;

dokumentacja powykonawcza;

e posiadanie certyfikatbw uprawniajgce do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa tzw. certyfikaty bezpieczenstwa B na akcesoria i urzgdzenia
sportowe oraz urzgdzenia zabawowe;

e aprobaty techniczne i inne dokumenty normujgce wprowadzanie wyrobdéw do
obrotu i stosowania w budownictwie;

e uporzadkowanie terenu realizacji zadania.

1.8. Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robét.

Inwestor na  pisemny wniosek — zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego
zakonczenia robdt, ustala termin odbioru koncowego i zwotuje komisje odbiorows.
W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru  sporzadzg protokdt odbioru

koncowego robét i podpisuje go. Protokét odbioru koncowego robot stanowi podstawe do
rozliczenia robo6t | wystawienia faktury VAT za zakonczone i odebrane roboty.



2. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW (45112723-9),

2.1. Roboty ziemne.
2.1.1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych wykonywanych recznie i mechanicznie.
2.1.2. Materiat:

e Ziemia urodzajna
2.1.3. Sprzet i maszyny:

e topaty, szpadle, grabki;

e Taczka;

e Koparka.

e Spycharka.

2.1.4. Transport:
e Samochod samowytadowczy;
e Samochdd skrzyniowy.

2.1.5. Wykonanie zakresu robét:

W celu wykonania rob6t zgodnie z projektem zagospodarowania nalezy wykonac
nastepujgce roboty ziemne:

> Plantowanie terenu placu pod modutowy tor rowerowy — pumptrack
i urzgdzen komunalnych.

2.1.6. Odbior materiatow.

Odbidr wyplantowanego terenu przed montazem urzgadzen na placu.
2.1.7. Odbior robét.

Odbiér koncowy — robdt, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw

zwigzanych, odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy robot .



3. WYPOSAZENIE PLACOW REKREACYJNYCH (37535200-9).

3.1. Roboty montazowe.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robdt montazowych modutowego toru rowerowego
- pumptrack oraz uzupetniajgcych elementéw matej architektury.

3.2. Materiaty ( informacje podstawowe):

— Elementy modutowego toru rowerowego - pumptrack oraz uzupetniajgcych elementéow
matej architektury — katalogowane powinny posiadac aktualny certyfikaty bezpieczenstwa,;

— Sprzet powinien posiada¢ co najmniej piecioletni okres gwarancji,

- Sprzet powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinien by¢ zgodny
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w
przepisach o o0golnym bezpieczenstwie produkidw oraz przepisach w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w szkotach;

— Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu w sposéb

umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy urzgdzeniami;
Elementy sportowe — katalogowane powinny posiada¢ aktualny certyfikaty
bezpieczenstwa;

— Sprzet i akcesoria sportowe powinien posiadaé, co najmniej piecioletni okres
gwarancji, powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinien by¢
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegoblnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktéw oraz przepisach w
sprawie bezpieczenstwa i higieny w szkotach;

— Sprzet sportowy powinien by¢ rozmieszczony na w spos6b umozliwiajgcy

zachowanie stref bezpieczenstwa,;

— Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

Przewidziano nastepujace urzadzenia i zagospodarowanie terenu:

a) montaz modutowego toru rowerowego - pumptrack;

b) montaz obiektéw towarzyszgcych matej architektury:

= tawki — 2 sztuki;
=  Kkosz na $mieci — 1 sztuka;
= tablice z regulaminem — 1 sztuka;

= stojak na rowery, przeznaczony na 10 rowerow — 1 sztuka;

» |ampa uliczna solarna — 1 sztuka .

3.3. Wymagania dla zastosowanych urzadzen

Urzadzenia rekreacyjne i towarzyszace obiekty matej architektury, stanowigce
zagospodarowanie terenu powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatéw:



» Modutowy tor rowerowy - pumptrack

e tor o specjalnie uksztattowanej nawierzchni kompozytowej z wyprofilowanymi
zakretami;

e nawierzchnia toru antyposlizgowa, gwarantujgca przyczepnosc;

e materiaty 0 jakosci gwarantujgcej odpornos¢ na warunki atmosferyczne dla
panujgcego klimatu w Polsce;

e montowane elementu toru muszg posiadaé atesty dopuszczajgce
poszczegdlne elementy do uzytkowania w miejscach publicznych, a w
szczegOlnosci oznaczone znakiem bezpieczenstwa;

e eclementy ruchome urzadzen wyposazone w tozyska typu zamknietego,
odporne na zanieczyszczenia, niewymagajgce smarowania;

e wszystkie sruby umieszczone w specjalnych ostonach wykonanych z tworzywa
sztucznego;

e eclementy modutowe posadowione w gruncie poprzez stopy i ptyty
fundamentowe przystosowane wielkoscig i ksztattem do kazdego z urzadzen;

e urzadzenie zgodne z aktualnie obowigzujgcg normg dotyczgcg sitowni
zewnetrznych PN-EN 16630:2015.

» tawka parkowa - konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju @48,3mm i
grubosci scianki 2,9mm. Siedziska wykonane z drewna 95x45mm. Zakonczenia rur i profili
zaslepione. Wszystkie elementy metalowe poddane obrdbce strumieniowo- Sciernej a
nastepnie malowane proszkowo podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowa
odporng na warunki atmosferyczne i promienie UV. Elementy drewniane zabezpieczone

impregnatem z dodatkiem wosku.

> Kosz na $mieci - wykonanie z blachy o grubosci 1,5mm, a daszka o grubosci 2mm, kosz
jest ocynkowany i malowany specjalnymi farbami proszkowymi.

> Regulamin placu rekreacyjnego metalowy - elementy nosne urzgdzenia wykonaé z
metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno
impregnowac cisnieniowo i/lub lakierowa¢ co zabezpieczy je przed wptywem
szkodliwych warunkéw atmosferycznych. Elementy mocowan wykona¢ ze stali
weglowej konstrukcyjnej malowac proszkowo lub ocynkowac. Wszystkie potgczenia
srubowe wykonac¢ z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczy¢

plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.

3.3.1.Tabliczki informacyjne

Przy kazdym urzadzeniu nalezy zamontowaé po jednej tabliczce informujgcej o sposobach
korzystania z danego urzgdzenia (najlepiej w postaci rysunkéw ) montowane za pomoca
ocynkowanych $rub do urzadzenia lub w postaci tabliczek zamontowanych na drewnianej belce
mocowanej w fundamencie za pomocg stalowych kotew. Tabliczki nalezy umocowac¢ w takich

miejscach, by nie stanowity zagrozenia dla ¢wiczgcych w czasie biegania lub upadku z urzgdzenia.



3.3.2.Regulamin placu rekreacyjnego

Regulamin placu rekreacyjnego powinien by¢ umieszczone w widocznym miejscu, w poblizu wejscia
na teren projektowanego placu rekreacyjnego. Stupy mocujgce regulamin w podtozu powinny by¢
wykonane z litego drewna w formie belek o przekroju 90mmmx 90 mm , osadzonych 10 cm ponad
ziemig na stalowych ocynkowanych stopach. Caty regulamin powinien byé zabezpieczony
impregnatami olejowymi do drewna.
Zaproponowany format tablicy informacyjnej umozliwia zamieszczenie w sposéb czytelny dla
uzytkownikédw placu regulaminu okreslajgcego zasady i warunki korzystania z placu oraz
zawierajgcego nazwe i adres placu, numery telefonu do zarzadcy placu lub osoby przez niego
upowaznionej, zajmujgcej sie konserwacja palcu oraz numery telefonéw alarmowych.
W tresci regulaminu powinny by¢ zawarte m. in. informacje o tym, ze :

= 7 urzadzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na

tabliczkach informacyjnych;

» zaleca sie ¢wiczenia dzieci pod opiekg dorostych;

» w czasie ¢wiczen zabawy unika¢ biegania po urzadzeniach i popychania;

* nie korzystac z urzgdzen podczas deszczu i oblodzenia;

* nie wolno wprowadzac pséw na plac.

3.3.3. Lawki

tawki z drewnianym siedziskiem z drewna sosnowego z oparciem oraz metalowg podstawg nalezy
trwale zamocowac w gruncie poprzez zabetonowanie do gtebokosci 60 cm. Wszystkie elementy
drewniane tawek powinny by¢ wyszlifowane oraz zabezpieczone impregnatami olejowymi do

drewna.

3.3.4.Kosze na smieci

Kosze na smieci nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 1,5 m od tawek, aby nie naraza¢ siedzgcych na
ewentualne ataki owadéw. Kosze z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo, o pojemnosci 30 |
w kolorystyce nawigzujgcej do nawierzchni na placu zabaw, zabezpieczone przed opadami deszczu
powinny by¢ dobrze przytwierdzone do podtoza poprzez zabetonowanie do gtebokosci 60 cm, aby
nie postuzyty dzieciom do zabawy oraz posiada¢ mechanizm umozliwiajgcy ich oprézniania przez

osoby upowaznione. Catkowita wysokosc¢ kosza 1,3 m.

Montaz elementéw placu zabaw, sitowni i boiska sportowego nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta wyrobu oraz _obowigzujagcymi
normami !

Tolerancja wymiaréw zastosowanych urzadzen zabawowych oraz przestrzeni
bezpiecznej mozna przyja¢ do 10 % uwzgledniajac wytyczne danego producenta
urzadzen.



UWAGA :

Zamawiajacy nie narzuca producenta obiektéw matej architektury, podane przykitady
wyposazenia stanowiag jedynie okreslenie standardu, jakich nalezy zapewni¢ przy
dostawie urzadzen. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie sprzetu innych
producentéw, niz zaproponowane w dokumentacji, przy zachowaniu takich samych
parametrow, jak proponowane w dokumentaciji projektowej, lub wyzszych.

3.4 Sprzet:
* Lopaty, kilofy, fomy, grabie,
» Poziomice,
* Mitotki,
* Klucze specjalistyczne,
» Wiertarki i wkretarki,
* Ubijaki i zageszczarki,

» Taczka.

3.5. Transport:
« Samochod skrzyniowy,

« Samocho6d samowytadowczy.

3.6. Wykonanie i zakres robét.

Urzadzenia zamontowaé zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa. Miejsce prac
montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przebywania na obszarze prowadzenia
rob6t oso6b niepowotanych. Montazu urzgdzen dokonywac niezwtocznie po dostarczeniu
na miejsce zabudowy. Podczas prac stosowac¢ sie do instrukcji montazu danego
urzgdzenia. Montaz urzadzen w gruncie dokona¢ na fundamentach.

3.7. Odbioér robét:
Nalezy sprawdzi¢:
e Zgodnosc ilosciowg i jakosciowg dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu;

e Zgodnos¢ danych techniczny elementéw skladowych, catych urzadzen bagdz
gotowych wyrobdéw, z dokumentacjg projektowg, a w szczegdlnosci zastosowane
przekroje, srednice i grubosci scianek elementéw sktadowych;

e Zgodnos¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powtok malarskich i
zabezpieczenia antykorozyjnego.



4.4. MATERIALY

4.2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
4.2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

4.2.1.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtadcicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu Robét
po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w
Kontrakcie.



Eksploatacja Zzrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

4.2.1.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

4.2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet bedgcy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy



zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie i szczegdétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatébw oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robédt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisOw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury

badan.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.



W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczeg6towych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym i
szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robot

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia

zaawansowania robo6t dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w
sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét

nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni



przekroj. llosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym

okresie trwania roboét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich

wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Odbiér koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentaciji
projektowej i przepisobw zwigzanych.
Inwestor na pisemny wniosek—zgtoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia rob6t
ustala termin odbioru kohcowego robdt i zwotuje komisje odbiorowa. W skifad komisji wchodzg:
przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia:

» zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,

* przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdélnych urzadzen,
» certyfikatbw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw.

certyfikaty bezpieczenstwa, atestéw i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i
urzadzenia,
* posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobéw
do obrotu i stosowania w budownictwie,
* czy nastgpito uporzagdkowanie terenu realizacji zadania,

» czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w
granicach placu budowy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzgdza protokét odbioru kornicowego robdt i
podpisuje go. Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia robét i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane roboty. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru



koncowego robét komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzgdzen i kontroli bezpieczenstwa na placach, do

ktérych nalezy sie stosowac:

PN - EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogdélne wymagania bezpieczenstwa i
metod badan.

PN - EN 1176 -7 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwaciji i eksploatacji.

Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normg
PN - EN 1176 -7 — 2001.

Producent  dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu
i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do

sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kitdre sg w jakiejkolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i

wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi
zmianami

2. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami.

3. Przepisy z zakresu dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pei
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

W przypadku wystgpienia w przedmiarze rob6t, projekcie budowlanym lub specyfikacji nazw
wiasnych (pochodzenie, producent, itd.) nalezy uzna¢, ze majg one jedynie charakter pomocniczy
dla okreslenia podstawowych parametréw i cech zastosowanych materiatbw. Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych. Produkt rownowazny to taki, ktéry ma te same
cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji budowlanej konkretny z nazwy lub pochodzenia
produkt. Jego jakos$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci okredlonego w specyfikacji produktu oraz
powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.

Nazwy wtasne w dokumentacji budowlanej oraz w specyfikacji technicznej wykonania robét
nie sg wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowac, jako materiaty przyktadowe do okreslenia
parametréw i wymogdw technicznych materiatdéw wystepujgcych w dokumentacji budowlanej.



