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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Dotyczy: 

 

Inwestor:          GMINA SULEJÓW 

    UL. KONECKA 42, 97-330 SULEJÓW  

 

Adres budowy:          

 

DZIAŁKA O NR EWID. 325/1, OBRĘB BARKOWICE,  

GMINA SULEJÓW, POW. PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIE 

 

Przedmiot projektu:     

 

 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE ROZWOJU 

INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ POPRZEZ 

BUDOWĘ MODUŁOWEGO TORU ROWEROWEGO - 

PUMPTRACK W M. BARKOWICE 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

     .................................................................... 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1. Przedmiot inwestycji 

1.1 Podstawa opracowania 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

 
− Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 462 ze zmianami); 

 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami); 

 
− obowiązujące normy i przepisy; 

 
− ocena stanu istniejącego podczas wizji w terenie; 

 
− ustalenia z Inwestorem. 

 

1.2 Nazwa i lokalizacja inwestycji 

 

Nazwa inwestycji: 

 Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej 

i rekreacyjnej poprzez budowę modułowego toru rowerowego - pumptrack  

w m. Barkowice. 

 

Lokalizacja inwestycji: 

 Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w m. Barkowice, na działce  

o nr ewid. 325/1, obr. Barkowice, gm. Sulejów, powiecie piotrkowskim  

w województwie łódzkim. 

 



1.3 Przedmiot i zakres inwestycji 

  Przedmiotem opracowania jest wykonanie zagospodarowanie terenu  

w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowę 

modułowego toru rowerowego - pumptrack w m. Barkowice na działce o nr ewid. 325/1, 

obr. Barkowice, gm. Sulejów.  

 Zakres opracowania ustalono z Zamawiającym, określonym w przedmiocie 

zamówienia. 

 W zakresie opracowania, znajduje się zaprojektowanie: 

− modułowy tor rowerowy - pumptrack – tor, przystosowany przede wszystkim do 

jazdy rowerem łącząc ją z treningiem ciała; 

− wyposażenie terenu w małą architekturę, taką jak: ławki, kosz na śmieci, tablica z 

regulaminem, stojak na rowery, lampa uliczna solarna. 

 

1.4  Inwestor 

Gmina Sulejów, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów.  

 

1.5 Jednostka projektowa 

  Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie Grzegorz Rudzki     

  97-330 Sulejów, ul. Góra Strzelecka 18. 

 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

  Aktualnie teren objęty inwestycją posiada nawierzchnię częściowo 

utwardzoną i gruntową porośniętą zielenią niską. Działka zlokalizowana jest 

bezpośrednio przy drodze gminnej pomiędzy miejscowością Barkowice - Barkowice 

Mokre. Teren działki z niewielkim spadkiem w kierunku północnym.  

Działka geodezyjnie wyznaczona w terenie. Teren zdominowany przez zieleń niską – 

trawę. Na terenie przewidzianym pod inwestycje usytuowana jest otwarta strefa 

aktywności, od strony południowej.   

  Wzdłuż działki przebiega doziemna sieć wodociągowa oraz napowietrzna linia 

energetyczna. Działka obecnie porośnięta jest zielenią niską i średniowysoką  

w północnej części. 



 

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu działek 

 

  W celu uporządkowania i optymalnego wykorzystania terenu, Inwestor podjął 

decyzję o zagospodarowaniu terenu – wykonaniu modułowego toru rowerowego - 

pumptracka, wraz z zagospodarowaniem terenu o małą architekturę, m.in.: dwie 

ławeczki, kosz na śmieci, tablicę z regulaminem, stojak na rowery (dla 10 szt. 

rowerów), lampa uliczna solarna. 

 Modułowy tor rowerowy - pumptrack, tor o długości około 37 mb. Będzie wykonany 

z kompozytów, modułów, które będą montowane na placu na wcześniej utwardzonej 

nawierzchni. Kolor nawierzchni do wyboru przez Inwestora, po uzgodnieniu. Minimalna 

gwarancja dla toru to 5 lat.  

  Tor rowerowy będzie jednokierunkowym torem zamkniętym wykonanym  

z gotowych modułowych kompozytów, o szerokości min. 1,0 metra. Układ 

"infrastruktury", będzie kombinacją pompek rozpędowych oraz band o różnych 

promieniach skrętu.   

  Pod tor modułowy należy wykonać odpowiednią nawierzchnię. Nawierzchnia 

wykonana zostanie z kruszywa. Nawierzchnia pod moduły musi zostać wykonana z 

należytą starannością.  

  Wszystkie urządzenia będą zakotwione w gruncie poprzez stopy i płyty 

fundamentowe przystosowane wielkością i kształtem do każdego z urządzeń. 

Projektowane elementy zostaną rozmieszczone w obszarze wyznaczonym przez 

część graficzną przedstawionego projektu zagospodarowania działki. Montowane 

urządzenia muszą posiadać atesty dopuszczające poszczególne elementy do 

użytkowania w miejscach publicznych, a w szczególności oznaczone znakiem 

bezpieczeństwa. 

  Dla projektowanych obiektów małej architektury zachowane będą odległości 

ponad 10,00 m od linii rozgraniczających ulice, od okien pomieszczeń przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów.  

  Realizacja projektowanych obiektów małej architektury nie koliduje  

z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną.  

  Projektowana lokalizacja obiektów małej architektury jest zgodna z warunkami 

technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



  Lokalizacja projektowanych obiektów wg rysunków projektu 

zagospodarowania. Planowany obiekt będzie pełnił funkcję sportowo-rekreacyjną. 

Dostęp do przedmiotowego obiektu nie będzie utrudniony i będzie miał on charakter 

ogólnodostępny i nieodpłatny. 

 
 
4. Obszar oddziaływania obiektu 

  Zagospodarowanie terenu w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej  

i rekreacyjnej poprzez budowę modułowego toru rowerowego - pumptrack  

w m. Barkowice, nie będzie oddziaływać na sąsiednie nieruchomość. Jest to 

inwestycja polegająca na wykonaniu modułowego toru rowerowego. Obszar 

oddziaływania inwestycji ogranicza się do terenu działki, na której jest planowana jest 

budowa modułowego toru rowerowego oraz innych elementów małej architektury na 

terenu o nr ewid. 325/1, obręb Barkowice, gmina Sulejów. 

 Analiza obszaru oddziaływania obiektów w zakresie bryły: 

− przesłanianie – stosując się do wymagań zawartych w §13 Rozporządzenia  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich 

usytuowanie, zwane dalej WT, budowa obiektów małej architektury (placu 

rekreacyjnego) nie powoduje zjawiska przesłaniania budynków sąsiednich  

z pomieszczeniami na stały pobyt ludzi. 

− zacienienie – stosując się do wymagań zawartych w §60 WT, projektowana 

budowa obiektów małej architektury (placu rekreacyjnego) nie będzie zacieniała 

działek sąsiednich. 

− miejsca gromadzenia odpadów stałych –odległość placu zabaw od istniejącej 

osłony śmietnikowej zgodnie z §40 WT (min. 10 m) została zachowana, brak 

miejsc do składowania odpadów stałych.  

− odległość placu rekreacyjnego od okien przeznaczonych na pobyt ludzi 

wynosząca min. 10 m została zachowana (zgodnie z §40 WT). 

− usytuowanie obiektów małej architektury z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 

– usytuowanie projektowanej inwestycji zgodne z §271, §272, §273 WT, co nie 

ogranicza zabudowy sąsiednich działek. 

 Z przeprowadzonej analizy wynika, że obszar odziaływania projektowanej 

inwestycji mieści się w całości w granicach działki ewidencyjnej nr 325/1, 

obr. Barkowice, na której został zaprojektowany. 



 

5. Opinia geotechniczna obiektu 

Rodzaj inwestycji związany z zagospodarowaniem terenu poprzez usytuowanie 

modułowego toru rowerowego wraz z małą architekturą, z uwagi na prostą konstrukcję, 

posadowienie na nośnym podłożu gruntowym, oraz występujących prostych warunki 

gruntowych (grunt jednorodny, wody gruntowe poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia warstw konstrukcyjnych podbudowy), zalicza się do pierwszej 

kategorii geotechnicznej, gdyż cechuje się statycznie wyznaczalnymi schematami 

obliczeniowymi i prostymi warunkami gruntowymi.  

Inwestycja nie wymaga dodatkowych badań gruntu. Zakłada się, że średni 

obliczeniowy opór jednostkowy podłoża jest nie mniejszy niż R/A=150kPa,  

wg PN-EN-1997-1:2008. 

 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania przebudowy utwardzenia innych 

od założonych warunków gruntowych należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić projektanta 

w celu dostosowania projektowanych warstw podbudowy do zaistniałych warunków 

gruntowych. 

 

6. Inne dane 
1.1 Projektowana inwestycja nie wywołuje niekorzystnego wpływu na środowisko, 

a osoby tam przebywające nie są poddane działaniom warunków szkodliwych, 

które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie (hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne i promieniowanie). Inwestycja nie powoduje 

ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.  

1.2 Działka nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 

1.3 Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie  

na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

 

 

................................................................... 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania 

 Niniejszy projekt budowlany wykonano na podstawie niżej wymienionych 

materiałów i dokumentów: 

a) zlecenia Inwestora, 

b) mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów opiniodawczych w skali 1:500, 

c) obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, 

d) oględzin i pomiarów w terenie. 

 

2. Zakres opracowania 

  Zakresem opracowania obejmuje działkę o nr ewid. 325/1, obręb Barkowice, 

gmina Sulejów. Na terenie tej działki przewidziano zagospodarowanie terenu  

w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowę 

modułowego toru rowerowego - pumptrack oraz małej architektury, w m. Barkowice.  

 

3. Opis projektowanych elementów 

 W ramach projektowanego zamierzenia, przewiduje się: 

a) przygotowanie istniejącego terenu, tj.: zabezpieczenie i ogrodzenie placu 

budowy. 

b) montaż modułowego toru rowerowego na ówcześnie przygotowanym podłożu 

gruntowym; 

c) montaż małej architektury: 

− ławki - szt. 2; 

− kosz na śmieci - szt. 1; 

− tablicę z regulaminem - szt. 1; 

− stojak na rowery, przeznaczony na 10 rowerów - szt. 1; 

− lampa uliczna solarna - szt. 1. 

 

 

 

 

 



4. Montaż urządzeń placu zabaw  

 Wykonanie zagospodarowania terenu pod modułowy tor rowerowy, obejmuje 

wykonanie utwardzenia terenu pod moduły toru rowerowego, montaż małej 

architektury tj., ławek, tablicy informacyjnej z regulaminem, kosza na śmieci, stojaka 

na rowery, lampy parkowej.   

  Powyższe urządzenia będą mocowane na stałe do podłoża za pomocą 

fundamentów betonowych. Urządzenia muszą być odporne na warunki 

atmosferyczne. Zamontowane urządzenia muszą posiadać certyfikat oraz oznaczone 

znakiem bezpieczeństwa, które spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte  

w polskich normach.  

 

  Montaż elementów małej architektury należy wykonywać zgodnie  

z instrukcją dostarczoną przez producenta wyrobu oraz obowiązującymi 

normami. 

  Tolerancja wymiarów zastosowanych urządzeń oraz przestrzeni 

bezpiecznej można przyjąć do 10 % uwzględniając wytyczne danego producenta 

urządzeń. 

 

UWAGA: 

  Zamawiający nie narzuca producenta toru rowerowego oraz wyposażenia 

małej architektury, podane przykłady wyposażenia stanowią jedynie określenie 

standardu, jakich należy zapewnić przy dostawie urządzeń. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie sprzętu innych producentów, niż zaproponowane w 

dokumentacji, przy zachowaniu takich samych parametrów, jak proponowane w 

dokumentacji projektowej, lub wyższych. 

  

4.1 Nawierzchnia pod modułowy tor rowerowy 

 Nawierzchnię utwardzenia terenu przewidziano z kruszywa łamanego, 

zagęszczonego, wg poniższej konstrukcji. 

 

Konstrukcja warstw utwardzenia: 

 podbudowa zasadnicza z KŁSM, frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego 

mechanicznie, grubości 5 cm; 



 podbudowa zasadnicza z KŁSM, frakcji 0/31,5 - 63,00 mm, stabilizowanego 

mechanicznie, grubości 20 cm; 

 geowłóknina, gramatura 120 g/m2 

 istniejący grunt, zagęszczony. 

 

Łączna grubość konstrukcji: 25 cm 

 

4.2. Przekrój podłużny i normalny   

 

 W ramach wykonania zagospodarowania terenu, nie przewidziano znacznych 

korekt wysokościowych terenu. Należy dopasować projektowane utwardzenie do 

istniejących rzędnych terenu. 

 Spadek podłużny i normalny zmodyfikowano w niewielkim stopniu w stosunku do 

istniejącego spadku terenu. Rzędne niwelety zostały określone z uwzględnieniem 

takich czynników jak: 

• zachowanie rzędnych istniejącej niwelety, 

• zachowanie minimalnych spadków poprzecznych, 

• możliwość grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych na teren zielony. 

 

4.2 Roboty ziemne  

 

 Wykonanie robót ziemnych w ramach realizacji inwestycji, polega na: 

• wykonaniu koryta pod projektowaną nawierzchnię, elementy betonowe małej 

architektury, 

• zahumusowanie projektowanych terenów zielonych z obsianiem trawą. 

 

4.3 Odwodnienie  

 

 Odwodnienie założono, jako powierzchniowe poprzez projektowany spadek na 

teren zielony.  

 

 

 



4.4 Urządzenia obce    

 

 Wzdłuż nieruchomości przebiega doziemna sieć wodociągowa oraz napowietrzna 

linia energetyczna, które nie kolidują z projektowanym zamierzeniem.  

 Podczas prowadzonych prac ziemnych, gdy natrafi się na urządzenia obce, 

kable i przewody niezaznaczone na projekcie zagospodarowania działki należy 

je zabezpieczyć i powiadomić zarządcę sieci. 

 

5. Uwagi ogólne i zalecenia realizacyjne 

− przy wykonywaniu korytowania i konstrukcji nawierzchni należy zwrócić 

szczególną uwagę na miejsca zbliżenia do istniejącej infrastruktury podziemnej. 

Prace w tych rejonach należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności i w razie potrzeby wykonać dodatkowe przekopy kontrolne lub 

odkrywki. W momencie zbliżenia do istniejącej infrastruktury technicznej podczas 

prowadzonych prac ziemnych, należy ją dodatkowo zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem,   

− podczas realizacji inwestycji, wszystkie powierzchniowe elementy istniejącej 

infrastruktury (studzienki, zawory, zasuwy) należy wyregulować do docelowych 

rzędnych nawierzchni, zachowując normatywne przekrycie infrastruktury 

podziemne, 

− ewentualne inne kolizje powstałe po wykonaniu niniejszej dokumentacji należy 

przed przystąpieniem do robót uzgodnić z właścicielem zarządcą danych 

elementów infrastruktury. 
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1.Cel opracowania 

 Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126,  

z późniejszymi zmianami jest zawarcie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikę realizacji obiektu budowlanego będącego 

oparciem sporządzanego przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy. 

 Zakres opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003r. Nr 120, 

poz.1126. z późniejszymi zmianami.  

 

2. Zakres robót i kolejność realizacji 

  Celem n/w robót budowlanych jest zagospodarowanie terenu w zakresie 

rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowę modułowego toru 

rowerowego - pumptrack wraz z montażem małej architektury. 

 Zakres robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia obejmuje: 

• wytyczenie geodezyjne w terenie;  

• roboty ziemne ręczne i koparką;   

• wywóz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym załadunkiem; 

• wykonanie podbudowy pod utwardzenie terenu; 

• ułożenie nawierzchni pod moduły toru rowerowego; 

• montaż urządzeń małej architektury; 

• uporządkowanie terenu, posianie trawy.   

 

3. Wykaz istniejących obiektów 

 Inwestycja realizowana jest na działce nr ewid. 325/1, która to jest 

zabudowana w części południowej placem zabaw. Obiekty wskazano na PZT. 

 

4. Elementy zagospodarowania działek lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

   Nie występują urządzenia i elementy zagospodarowania terenu, które 

powodowałyby niebezpieczeństwo podczas realizacji robót. 



5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 

stwarzają szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi: 

 ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych; 

 praca koparki przy wykonywaniu robót ziemnych; 

 rozładunek materiałów potrzebnych do przebudowy drogi 
 

 Wskazania i zalecenia: 

 zamknięcie placu na czas prowadzenia robót, 

 powiadomienie mieszkańców o konieczności zamknięcia terenu działki, 

 zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie  

i zabezpieczenie robót drogowych, 

 wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m, 

 przy robotach w pasie drogowym uzgodnić zajęcie pasa drogowego   

z zarządcą drogi, 

 roboty w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić pod 

nadzorem zarządzających tymi sieciami. 

     

 6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

 Instruktaż pracowników należy przeprowadzić w oparciu o szczegółowe zasady 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia 

zdrowia i ich sąsiedztwa oraz stosownie przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej zgodnie ze specyfikacją wykonywania robót w zakresie branży 

drogowej. Używać maszyn i urządzeń sprawnych i posiadających aktualne  badania 

techniczne i dopuszczone do pracy. 

 

 Uwagi ogólne: 

• wszystkie roboty ziemne w sąsiedztwie istniejących uzbrojeń winny być 

wykonywane ręcznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych 

instytucji, 

• przed rozpoczęciem robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem 

ustalenia rzeczywistych tras istniejących urządzeń podziemnych tj. odspojenie 



gruntów sposobem ręcznym bez użycia kilofów. Zaleca się użycia detektorów 

stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable 

energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej 

i cieplnej, 

• w trakcie prowadzenia robót należy szczególnie zwrócić uwagę  

na zachowanie wymaganej normą odległości co najmniej 0,50 m od istniejącej 

sieci, 

• wykopy, z uwagi na ruch osób zatrudnionych przy wykopach, należy odgrodzić 

poręczami ochronnymi o wysokości 1,10 m i zaopatrzyć w odpowiednie tabliczki 

ostrzegawcze. Powyższe dotyczy również strefy ochronnej w miejscu 

składowania materiałów na placu budowy oraz sąsiedztwa przebudowywanej 

drogi w czasie pracy sprzętu; 

• bariery od strony jezdni należy zaopatrzyć w pomarańczowe światła pulsujące 

ostrzegawcze przez całą dobę, 

• kadra dozoru winna być wyposażona w środki łączności telekomunikacyjnej, 

• numery telefonów alarmowych winny być umieszczone w miejscu widocznym  

i dostępnym, 

• pracownicy zatrudnieni przy robotach winni być wyposażeni w odzież ochronną 

i kamizelki ostrzegawcze, 

• operatorzy sprzętu budowlanego i maszyn drogowych muszą posiadać 

aktualne uprawnienia do obsługi maszyn, 

• wszelka dokumentacja, tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP, 

winna znajdować się w biurze kierownika budowy, 

• kierownik budowy / robót, codziennie przed rozpoczęciem robót winien 

sprawdzić plac budowy, stan techniczny maszyn i urządzeń, udzielić instruktażu 

z zakresu BHP. 

 

 

 

 

       .................................................................... 


