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Sulejow, styczen 2020 roku

OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dotyczy:

Inwestor: GMINA SULEJOW
UL. KONECKA 42, 97-330 SULEJOW

Adres budowy:.

DZIALKA O NR EWID. 325/1, OBREB BARKOWICE,
GMINA SULEJOW, POW. PIOTRKOWSKI, WOJ. LODZKIE

Przedmiot projektu:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE ROZWOJU
INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ | REKREACYJNEJ POPRZEZ
BUDOWE MODULOWEGO TORU ROWEROWEGO -
PUMPTRACK W M. BARKOWICE



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Podstawa opracowania

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 462 ze zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami);

— obowigzujgce normy i przepisy;
— ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

— ustalenia z Inwestorem.

1.2 Nazwa i lokalizacja inwestyciji

Nazwa inwestycji:

Wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie rozwoju infrastruktury sportowe;j
i rekreacyjnej poprzez budowe modutowego toru rowerowego - pumptrack

w m. Barkowice.

Lokalizacja inwestycji:

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w m. Barkowice, na dziatce
o nr ewid. 325/1, obr. Barkowice, gm. Sulejéw, powiecie piotrkowskim

w wojewddztwie t6dzkim.



1.3 Przedmiot i zakres inwestycii

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zagospodarowanie terenu

w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowe
modutowego toru rowerowego - pumptrack w m. Barkowice na dziatce o nr ewid. 325/1,
obr. Barkowice, gm. Sulejéw.

Zakres opracowania ustalono z Zamawiajgcym, okreslonym w przedmiocie
zamoéwienia.

W zakresie opracowania, znajduje sie zaprojektowanie:
— modutowy tor rowerowy - pumptrack — tor, przystosowany przede wszystkim do

jazdy rowerem fgczac jg z treningiem ciata;

— wyposazenie terenu w matg architekture, takg jak: tawki, kosz na smieci, tablica z

regulaminem, stojak na rowery, lampa uliczna solarna.

1.4 Inwestor

Gmina Sulejow, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw.

1.5 Jednostka projektowa

Ustugi Projektowe i Nadz6r w Budownictwie Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejéw, ul. Géra Strzelecka 18.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie teren objety inwestycjag posiada nawierzchnie czesciowo
utwardzong i gruntowg porosnietg zielenig niskg. Dziatka zlokalizowana jest
bezposrednio przy drodze gminnej pomiedzy miejscowoscig Barkowice - Barkowice
Mokre. Teren dziatki z niewielkim spadkiem w kierunku po6tnocnym.
Dziatka geodezyjnie wyznaczona w terenie. Teren zdominowany przez zieleh niskg —
trawe. Na terenie przewidzianym pod inwestycje usytuowana jest otwarta strefa
aktywnosci, od strony potudniowe.

Wzdtuz dziatki przebiega doziemna sie¢ wodociggowa oraz napowietrzna linia
energetyczna. Dziatka obecnie porosnieta jest zielenig niskg i $redniowysoka

w pétnocnej czesci.



3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek

W celu uporzgdkowania i optymalnego wykorzystania terenu, Inwestor podijat
decyzje o zagospodarowaniu terenu — wykonaniu modutowego toru rowerowego -
pumptracka, wraz z zagospodarowaniem terenu o matg architekture, m.in.: dwie
taweczki, kosz na $mieci, tablice z regulaminem, stojak na rowery (dla 10 szt.
roweréw), lampa uliczna solarna.

Modutowy tor rowerowy - pumptrack, tor o diugosci okoto 37 mb. Bedzie wykonany
z kompozytdéw, modutéw, ktére bedg montowane na placu na wczesniej utwardzonej
nawierzchni. Kolor nawierzchni do wyboru przez Inwestora, po uzgodnieniu. Minimalna
gwarancja dla toru to 5 lat.

Tor rowerowy bedzie jednokierunkowym torem zamknietym wykonanym
z gotowych modutowych kompozytéw, o szerokosci min. 1,0 metra. Uktad
"infrastruktury”, bedzie kombinacjg pompek rozpedowych oraz band o réznych
promieniach skretu.

Pod tor modutowy nalezy wykona¢ odpowiednig nawierzchnie. Nawierzchnia
wykonana zostanie z kruszywa. Nawierzchnia pod moduty musi zosta¢ wykonana z
nalezytg starannoscia.

Wszystkie urzadzenia bedg zakotwione w gruncie poprzez stopy i ptyty
fundamentowe przystosowane wielkoscig i ksztattem do kazdego z urzadzen.
Projektowane elementy zostang rozmieszczone w obszarze wyznaczonym przez
czesc¢ graficzng przedstawionego projektu zagospodarowania dziatki. Montowane
urzgdzenia muszg posiada¢ atesty dopuszczajgce poszczegdblne elementy do
uzytkowania w miejscach publicznych, a w szczegdélnosci oznaczone znakiem
bezpieczenstwa.

Dla projektowanych obiektéw matej architektury zachowane bedg odlegtosci
ponad 10,00 m od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadéw.

Realizacja projektowanych obiektéw matej architektury nie koliduje
z istniejgcy infrastrukturg podziemng i naziemna.

Projektowana lokalizacja obiektéw matej architektury jest zgodna z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



Lokalizacja projektowanych obiektow  wg rysunkéw projektu
zagospodarowania. Planowany obiekt bedzie petnit funkcje sportowo-rekreacyjna.
Dostep do przedmiotowego obiektu nie bedzie utrudniony i bedzie miat on charakter

ogolnodostepny i nieodptatny.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Zagospodarowanie terenu w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej poprzez budowe modutowego toru rowerowego - pumptrack
w m. Barkowice, nie bedzie oddziatywaé¢ na sagsiednie nieruchomosé. Jest to
inwestycja polegajgca na wykonaniu modutowego toru rowerowego. Obszar
oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenu dziatki, na ktérej jest planowana jest
budowa modutowego toru rowerowego oraz innych elementéw matej architektury na
terenu o nr ewid. 325/1, obreb Barkowice, gmina Sulejow.

Analiza obszaru oddziatywania obiektow w zakresie bryty:

— przestanianie — stosujgc sie do wymagan zawartych w §13 Rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich
usytuowanie, zwane dalej WT, budowa obiektow matej architektury (placu
rekreacyjnego) nie powoduje zjawiska przestaniania budynkéw sgsiednich
z pomieszczeniami na staty pobyt ludzi.

— zacienienie — stosujgc sie do wymagan zawartych w §60 WT, projektowana
budowa obiektow matej architektury (placu rekreacyjnego) nie bedzie zacieniata
dziatek sgsiednich.

— miejsca gromadzenia odpadow statych —odlegtos¢ placu zabaw od istniejgce;
ostony $mietnikowej zgodnie z §40 WT (min. 10 m) zostata zachowana, brak
miejsc do sktadowania odpadéw statych.

— odlegto$¢ placu rekreacyjnego od okien przeznaczonych na pobyt ludzi
wynoszgca min. 10 m zostata zachowana (zgodnie z §40 WT).

— usytuowanie obiektéw matej architektury z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
— usytuowanie projektowanej inwestycji zgodne z §271, §272, §273 WT, co nie
ogranicza zabudowy sgsiednich dziatek.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze obszar odziatywania projektowanej

inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatki ewidencyjnej nr 325/1,

obr. Barkowice, na ktérej zostat zaprojektowany.



5. Opinia geotechniczna obiektu

Rodzaj inwestycji zwigzany z zagospodarowaniem terenu poprzez usytuowanie
modutowego toru rowerowego wraz z matg architekturg, z uwagi na prostg konstrukcje,
posadowienie na nosnym podtozu gruntowym, oraz wystepujgcych prostych warunki
gruntowych (grunt jednorodny, wody gruntowe ponizej projektowanego poziomu
posadowienia warstw konstrukcyjnych podbudowy), zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej, gdyz cechuje sie statycznie wyznaczalnymi schematami
obliczeniowymi i prostymi warunkami gruntowymi.

Inwestycja nie wymaga dodatkowych badan gruntu. Zaktada sie, ze Sredni
obliczeniowy opér jednostkowy podtoza jest nie mniejszy niz R/A=150kPa,
wg PN-EN-1997-1:2008.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania przebudowy utwardzenia innych

od zatozonych warunkow gruntowych nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomié projektanta

w__celu dostosowania projektowanych warstw podbudowy do zaistniatlych warunkow

gruntowych.

6. Inne dane
1.1 Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na srodowisko,

a osoby tam przebywajace nie sg poddane dziataniom warunkéw szkodliwych,
ktére mogtyby mie¢ niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie). Inwestycja nie powoduje
ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.
1.2  Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gérniczej.
1.3 Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkbw oraz nie podlega ochronie

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany wykonano na podstawie nizej wymienionych
materiatéw i dokumentow:
a) zlecenia Inwestora,
) mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw opiniodawczych w skali 1:500,
c) obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych,
)

ogledzin i pomiaréw w terenie.

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania obejmuje dziatke o nr ewid. 325/1, obreb Barkowice,
gmina Sulejow. Na terenie tej dziatki przewidziano zagospodarowanie terenu
w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowe

modutowego toru rowerowego - pumptrack oraz matej architektury, w m. Barkowice.

3. Opis projektowanych elementéw
W ramach projektowanego zamierzenia, przewiduje sie:
a) przygotowanie istniejgcego terenu, tj.: zabezpieczenie i ogrodzenie placu
budowy.
b) montaz modutowego toru rowerowego na éwczesnie przygotowanym podtozu
gruntowym;
c) montaz matej architektury:
— tawki - szt. 2;
— Kkosz na $mieci - szt. 1;
— tablice z regulaminem - szt. 1;
— stojak na rowery, przeznaczony na 10 rowerdw - szt. 1;

— lampa uliczna solarna - szt. 1.



4. Montaz urzadzen placu zabaw

Wykonanie zagospodarowania terenu pod modutowy tor rowerowy, obejmuje
wykonanie utwardzenia terenu pod moduty toru rowerowego, montaz matej
architektury tj., tawek, tablicy informacyjnej z regulaminem, kosza na s$mieci, stojaka
na rowery, lampy parkowej.

Powyzsze urzadzenia bedg mocowane na state do podtoza za pomocag
fundamentow betonowych. Urzgdzenia muszg by¢é odporne na warunki
atmosferyczne. Zamontowane urzgdzenia muszg posiadaé certyfikat oraz oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, kitdére spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte

w polskich normach.

Montaz elementéw matej architektury nalezy wykonywaé¢ zgodnie

z_instrukcja dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujacymi

normami.
Tolerancja wymiarow zastosowanych urzadzen oraz przestrzeni
bezpiecznej mozna przyjaé do 10 % uwzgledniajac wytyczne danego producenta

urzadzen.

UWAGA:

Zamawiajacy nie narzuca producenta toru rowerowego oraz wyposazenia
matej architektury, podane przykiady wyposazenia stanowig jedynie okreslenie
standardu, jakich nalezy zapewni¢ przy dostawie urzadzen. Zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie sprzetu innych producentéw, niz zaproponowane w
dokumentaciji, przy zachowaniu takich samych parametréw, jak proponowane w
dokumentacji projektowej, lub wyzszych.

4 1 Nawierzchnia pod modutowy tor rowerowy

Nawierzchnie utwardzenia terenu przewidziano z kruszywa famanego,

zageszczonego, wg ponizszej konstrukciji.

Konstrukcja warstw utwardzenia:

» podbudowa zasadnicza z KLSM, frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanego

mechanicznie, grubosci 5 cm;



» podbudowa zasadnicza z KLSM, frakcji 0/31,5 - 63,00 mm, stabilizowanego
mechanicznie, grubosci 20 cm;
» geowidknina, gramatura 120 g/m2

= jstniejgcy grunt, zageszczony.

Laczna grubos¢ konstrukciji: 25 cm

4.2. Przekroj podtuzny i normalny

W ramach wykonania zagospodarowania terenu, nie przewidziano znacznych
korekt wysokosciowych terenu. Nalezy dopasowac projektowane utwardzenie do
istniejacych rzednych terenu.

Spadek podtuzny i normalny zmodyfikowano w niewielkim stopniu w stosunku do
istniejgcego spadku terenu. Rzedne niwelety zostaty okreslone z uwzglednieniem
takich czynnikéw jak:

e zachowanie rzednych istniejgcej niwelety,

e zachowanie minimalnych spadkdéw poprzecznych,

e mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych na teren zielony.

4.2 Roboty ziemne

Wykonanie robét ziemnych w ramach realizacji inwestycji, polega na:
e wykonaniu koryta pod projektowang nawierzchnie, elementy betonowe mate;
architektury,

e zahumusowanie projektowanych terenéw zielonych z obsianiem trawa.

4.3 QOdwodnienie

Odwodnienie zatozono, jako powierzchniowe poprzez projektowany spadek na

teren zielony.



4.4 Urzadzenia obce

Wzdtuz nieruchomosci przebiega doziemna sie¢ wodociggowa oraz napowietrzna
linia energetyczna, ktére nie kolidujg z projektowanym zamierzeniem.

Podczas prowadzonych prac ziemnych, gdy natrafi sie na urzadzenia obce,
kable i przewody niezaznaczone na projekcie zagospodarowania dziatki nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ zarzadce sieci.

5. Uwagi ogolne i zalecenia realizacyjne

— przy wykonywaniu korytowania i konstrukcji nawierzchni nalezy zwrécié
szczegblng uwage na miejsca zblizenia do istniejacej infrastruktury podziemnej.
Prace w tych rejonach nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegoélnej
ostroznosci i w razie potrzeby wykonac¢ dodatkowe przekopy kontrolne lub
odkrywki. W momencie zblizenia do istniejgcej infrastruktury technicznej podczas
prowadzonych prac ziemnych, nalezy jg dodatkowo zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem,

— podczas realizacji inwestycji, wszystkie powierzchniowe elementy istniejgcej
infrastruktury (studzienki, zawory, zasuwy) nalezy wyregulowaé¢ do docelowych
rzednych nawierzchni, zachowujgc normatywne przekrycie infrastruktury
podziemne,

— ewentualne inne kolizje powstate po wykonaniu niniejszej dokumentacji nalezy
przed przystgpieniem do robo6t uzgodni¢ z wiascicielem zarzadcg danych

elementéw infrastruktury.
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1.Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126,
z pozniejszymi zmianami jest zawarcie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedgcego
oparciem sporzgdzanego przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa o ochrony zdrowia Dz. U. Z 2003r. Nr 120,

poz.1126. z pézniejszymi zmianami.

2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Celem n/w robdét budowlanych jest zagospodarowanie terenu w zakresie
rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej poprzez budowe modutowego toru
rowerowego - pumptrack wraz z montazem matej architektury.
Zakres robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuije:
e wytyczenie geodezyjne w terenie;
e roboty ziemne reczne i koparka;
e wywdz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;
e wykonanie podbudowy pod utwardzenie terenu;
e ufozenie nawierzchni pod moduty toru rowerowego;
e montaz urzgdzen matej architektury;

e uporzadkowanie terenu, posianie trawy.

3. Wykaz istniejacych obiektow
Inwestycja realizowana jest na dziatce nr ewid. 325/1, ktéra to jest
zabudowana w czesci potudniowej placem zabaw. Obiekty wskazano na PZT.

4. Elementy zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepujg urzadzenia i elementy zagospodarowania terenu, ktére

powodowatyby niebezpieczenstwo podczas realizacji robét.



5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarzajg szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

« ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych;
« praca koparki przy wykonywaniu rob6t ziemnych;

« roztadunek materiatow potrzebnych do przebudowy drogi

Wskazania i zalecenia:

zamkniecie placu na czas prowadzenia robdt,

powiadomienie mieszkancdw o koniecznosci zamkniecia terenu dziatki,
zabezpieczenie strefy wykonywanych rob6t poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robét drogowych,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,
przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego
z zarzadca drogi,

roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod

nadzorem zarzgdzajgcych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Instruktaz pracownikdéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 szczegoétowe zasady

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze szczeg6inym

uwzglednieniem zasad wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia

zdrowia i ich sagsiedztwa oraz stosownie przez pracownikow $rodkéw ochrony

indywidualnej zgodnie ze specyfikacjg wykonywania rob6ot w zakresie branzy

drogowej. Uzywaé maszyn i urzgdzen sprawnych i posiadajgcych aktualne badania

techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogdlne:

e wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych uzbrojen winny byc¢

wykonywane recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych

instytucii,

e przed rozpoczeciem robdt ziemnych, nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne celem

ustalenia rzeczywistych tras istniejgcych urzgdzen podziemnych tj. odspojenie



gruntédw sposobem recznym bez uzycia kiloféw. Zaleca sie uzycia detektordéw
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej
i cieplnej,

w trakcie prowadzenia rob6t nalezy szczegdblnie zwr6cic uwage
na zachowanie wymaganej normg odlegtosci co najmniej 0,50 m od istniejgcej
sieci,

wykopy, z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzi¢
poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m i zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki
ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rdéwniez strefy ochronnej w miejscu
sktadowania materiatébw na placu budowy oraz sgsiedztwa przebudowywane;j
drogi w czasie pracy sprzetu;

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe swiatta pulsujgce
ostrzegawcze przez catg dobe,

kadra dozoru winna by¢ wyposazona w srodki tgcznosci telekomunikacyjnej,
numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym
i dostepnym,

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i kamizelki ostrzegawcze,

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadac
aktualne uprawnienia do obstugi maszyn,

wszelka dokumentacja, tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP,
winna znajdowac sie w biurze kierownika budowy,

kierownik budowy / robdt, codziennie przed rozpoczeciem robo6t winien
sprawdzi¢ plac budowy, stan techniczny maszyn i urzgdzen, udzieli¢ instruktazu

z zakresu BHP.



