Lampa w catosci energie pobiera z promieni stonecznych, a jej

nadmiar magazynuje na dni pochmurne.
Podstawowe parametry techniczne

wysokos¢ catej lampy 6m

wysoko$¢ masztu: 5m

wysokos¢ zrodta Swiatta LED: 4,5m
pojedyncze zrodto swiatta (BII): 20

strumien $wietlny: >2000Im

barwa swiatta (biata chtodna): 5000-7000K
trwatos¢ zrodet Swiatta: 10 000h

napiecie zasilania: 12/24V

pojemnos¢ akumulatoréw: 100 Ah

warunki pracy:

temperatura -25°C ~ 45°C

wilgotnos¢ 10% ~ 95%

moc modutu fotowoltaicznego:230W
mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak
stopien ochrony: IP 67

czas fadowania akumulatoréw:

lato 4h

zima 10h

okres autonomii systemu: 2-3 dni

kolor podstawowy: czarny

sterowanie czujnikiem ruchu: opcja
sterowanie programatorem czasu pracy: opcja
mozliwos¢ zmiany koloru (zgodnie z RAL): tak
fundament prefabrykowany: F160

Termin realziacji uzalezniony jest od ilosci
koszt transportu ustalany indywidualnie.
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