Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamoéwienia pn.: ,,Zakup nowego sredniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napedem 4x2 dla Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Sulejowie”
(kategoria 1: miejski), dla jednostki OSP

LP. WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO

1 Warunki ogdlne

1.1 Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania:

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z p6zn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,

- rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu zasad
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zZycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr
143, poz. 1002, z p6Zn. zm),

- rozporzadzenia ministrow: Spraw Wewngtrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansow oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
pojazddéw specjalnych i uzywanych do celéow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewngetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji
Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej, ( Dz. U. z 2019 r., poz. 594),

- norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub rownowaznych).

1.2 Pojazd musi posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm).

1.3 Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem nr 1 Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej.

Dodatkowo wykonawca umiesci na drzwiach kabiny kierowcy napisy ,, OSP ........... ” oraz wykona i umie$ci na pojezdzie logo projektu dofinansowujacego.
Numery operacyjne oraz logo zostanie dostarczone przez zamawiajacego po podpisaniu umowy.

2 Podwozie z kabing

2.1 Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabing pochodzace od tego samego producenta
Podwozie z roku produkcji min. 2020 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niz 280 KM

2.2 Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla klasy sredniej M (wg PN-EN 1846-1) (lub rownowaznej).

2.3 Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla kategorii 1 - miejskiej (wg PN-EN 1846-1) (lub rownowaznej).

2.4 Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej, rozktad tej masy na osie oraz masa przypadajaca na kazda z osi nie
moze przekroczy¢ maksymalnych warto$ci okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.

2.5 Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze swietlne i dzwigkowe pojazdu uprzywilejowanego:
1)Lampa Zespolona ,,Straz” na dachu kabiny
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2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej czeSci zabudowy, na tylnej $cianie wbudowane w obrys pojazdu, z
mozliwoscia wylaczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,

3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokosci lusterka wstecznego samochodu
0sobowego,

4) urzadzenie dzwigckowe (min. 3 modulowanych tondw zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposazone w funkcje megafonu. Wzmacniacz
o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z glosnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajace
latwy dostep dla kierowcy oraz dowddey. Dodatkowo wymaga sie, mozliwo$ci zmiany trybow pracy w ciagu dnia i nocy minimum dla sygnalizacji, dzwickowe;.
Wymagana si¢ zalaczenie sygnatow dzwigkowych i $wietlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krotkie naci$niecie przycisku), wytaczenie sygnatow
dzwigkowych(pojedyncze krotkie nacisniecie przycisku), wylaczenie sygnatéw dzwigkowych, §wietlnych (pojedyncze dtugie naci$nigcie przycisku)

5) Na tylnej Scianie zabudowy umieszczona ,,fala swietlna” typu LED

6) Sygnal pneumatyczny, wtaczany dodatkowym wiacznikiem z miejsca dowddcy i kierowcy

2.6

Podwozie pojazdu musi spetnia¢ min nastepujace warunki:

- uktad jezdny- staty napgd 4x2, z blokada mechanizmu réznicowego tylnego mostu. Pojazd wyposazony w zautomatyzowang skrzyni¢ biegow . Kota wyposazone
w ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kotami podwojnymi na osi tylnej, obrecze kot min 19,5”

- Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechytow

Samochod wyposazony w silnik o zaptonie samoczynnym , posiadajacy aktualne normy ochrony srodowiska (czystosci spalin) spelniajacy norme emisji spalin-
min. Euro 6 Zbiornik paliwa min.150 | .

- pelnowymiarowe koto zapasowe na wyposazeniu pojazdu. Zamawiajacy nie wymaga statego mocowania na koto zapasowe

- uktad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi kot podczas hamowania ABS lub rownowazny.

2.7

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzadzenie ochronne, zabezpieczajace przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, oraz w kamere¢ cofania z min. 7
calowym monitorem z zalgczeniem kamery zaré6wno z biegiem wstecznym oraz reczne w dowolnym momencie.

2.8

Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, 6-osobowa z ukladem siedzen 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wszystkie miejsca wyposazone w
trzypunktowe bezwladno$ciowe pasy bezpieczenstwa.

Dopuszcza si¢ przyjecie innych rozwigzan, zwigzanych z bezpiecznym przewozeniem czlonkéw zalogi, na tylnym siedzeniu, spelniajace wymagania
obowigzujacych przepisow.m.in. dwupunktowe bezwladnoSciowe pasy bezpieczenstwa

Siedzenia pokryte materialem tatwozmywalnym, o zwigkszonej odpornosci na $cieranie.

Cztery miejsca siedzgce dla zalogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatow powietrznych, pasujace do butli
kompozytowych i stalowych (uchwyty z mozliwos$ciag zaktadania aparatow w pozycji siedzacej). Sposob mocowania winien zapewni¢ mozliwo$¢ zatozenia aparatu
bez koniecznos$ci wezesniejszego jego wypinania. Pozostate dwa uchwyty do aparatow dla dowddcey i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie.
Dodatkowo wymaga sie:

- elektrycznie sterowane szyby min. po stronie kierowcy i dowodcy

- elektrycznie sterowane lusterka glowne po stronie kierowcy i dowddcey

- schowek pod siedzeniami w tylnej czgsci kabiny, siedzisko z sitownikiem podtrzymujacym je w pozycji otwartej

- wywietrznik dachowy

- fotel dla kierowcy z pneumatyczng regulacja wysokosci, oraz ci¢zaru ciata

- fotel dla dowodcy z mechaniczng regulacja wysokosci oraz z regulacja odlegtosci calego fotela
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2.9 | W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe z odtwarzaczem oraz radiotelefon przewozny spelniajagcy minimalne wymagania techniczno-
funkcjonalne okres$lone w zalgczniku nr 2 do instrukcji stanowigcej zatacznik do rozkazu nr 4 Komendanta Gtownego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie
wprowadzenia nowych zasad organizacji tacznosci w sieciach radiowych UKF Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) Samochod
wyposazony w instalacje antenowg wraz z anteng. Radiotelefon z dodatkowym glosnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany
oddzielng przetwornicg napigcia.
Dodatkowe urzgdzenia zamontowane w kabinie:
e sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestow, z alarmem $wietlnym, stownym
e sygnalizacja informujgca o wysunigciu masztu, z alarmem $wietlnym, stownym
e zamawiajacy wymaga alarmu stownego o tresci: ,,otwarte zaluzje”, ,,otwarte podesty”, ,,wysunigty maszt”
e sygnalizacja zalagczonego gniazda tadowania i stan natadowania akumulatoréow glowny wytacznik oswietlenia skrytek
e sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedziatu pracy autopompy
e kontrolka wlaczenia autopompy
e wskaznik poziomu wody w zbiorniku
e wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku
e wskaznik niskiego ci$nienia
e wskaznik wysokiego ci$nienia

2.10 | Maksymalna wysokos$¢ catkowita pojazdu nie moze przekroczy¢ 3000 mm

2.11 | Instalacja elektryczna wyposazona w glowny wylacznik pradu, bez odlaczania urzadzen, ktére wymagajg stalego zasilania oraz w samo rozlaczalne (w momencie
rozruchu silnika) gniazdo do fadowania akumulatoréw z zewnetrznego zrodta 230 VAC, zintegrowane ze ztaczem do uzupelniania powietrza w uktadzie
pneumatycznym z sieci zewngtrznej, wtyczka i przewodem o dlugosci min 4 m. Ladowarka zamontowana na samochodzie.

2.12 | Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu.

2.13 | Pojazd wyposazony w standardowe wyposazenie podwozia (1 klin, klucz do kot, podnosnik hydrauliczny z dzwignia, trojkat ostrzegawczy, apteczka, gasnica,
wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koto zapasowe) oraz hak holowniczy.

2.14 | Kolor pojazdu:
- nadwozie samochodu — RAL 3000,
- zaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium,
- botniki i zderzaki — biate
- oznakowanie pojazdow numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiajacego, nazwe¢  jednostki OSP i1 herbu miasta Sulejowa
obustronnie,
- spo6d zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do zabezpieczenia podwozi.

2.15 | Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposazona w indywidualne oswietlenie do czytania mapy dla pozycji dowddey ,dodatkowy podest z gniazdem
umozliwiajagcym poditaczenie tadowarek do radiotelefonow przeno$nych i latarek, oraz w reflektor reczny do o$wietlenia numeréw budynkow.

3 Zabudowa pozarnicza
3.1 Zabudowa wykonana z materialow odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materiaty kompozytowe (wyklucza si¢ inne stale bez wzgledu na
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rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Wewnetrzne poszycia skrytek wylozone anodowang gladkg blachg aluminiowa, natomiast spody schowkow gladka
blachg nierdzewng. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawedzie podestow oraz krawedzie zabudowy, przy ktorych istnieje ryzyko
uszkodzenia podczas zdejmowania lub wktadania wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone.

3.2

Drabina do wejscia na dach z porgczami w gornej czesci ulatwiajgcymi wejscie na dach, umieszczona z tylu pojazdu po prawej stronie, w gornej czgsci drabinki
zamontowane porgcze ulatwiajgce wchodzenie Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w
wykonaniu antyposlizgowym (nie dopuszcza si¢ zastosowania blachy ryflowanej).

3.3

Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodo i pyloszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym, i zabezpieczajacym przed samoczynnym
zamykaniem, wykonane z materiatow odpornych na korozj¢ wyposazone w zamknigcie typu rurkowego lub rownowazne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz
powinien pasowac do wszystkich zamkéw. Wszystkie zaluzje powinny posiadac tasmy utatwiajace zamykanie. (wszystkie taSmy zainstalowane po prawej stronie
skrytki) Dopuszcza si¢ umiejscowienie Sciggaczy zaluzji, po lewej lub prawej stronie, w zaleznosci od rozwigzan technicznych zastosowanych w skrytkach, m.in.:
potek ,regaldw obrotowych, palet pionowych obrotowych, palet poziomych. itp .W kabinie sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestow, z alarmem $wietlnym

3.4

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestow i tac muszg by¢ tak skonstruowane, aby mozliwa byta ich obstuga w
rekawicach.

3.5

Skrytki na sprzgt oraz przedzial autopompy musza by¢é wyposazone w oswietlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy
prowadnicy zaluzji, wlaczane automatycznie po otwarciu skrytki.

Pojazd posiada oswietlenie pola pracy wokot samochodu sktadajace si¢ z listew LED, zamontowanych nad Zaluzjami na calej dtugosci oraz dodatkowych lamp
bocznych (min 3szt na strong) do o$wietlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne.

Z tyhu pojazdu w dolnej czgéci po obu stronach pojazdu zamontowane obrysowki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.

3.6

Gloéwny wylgcznik oswietlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy.
W kabinie zainstalowany wiacznik do zalgczenia o§wietlenia zewngtrznego, z mozliwoscia sterowania oswietleniem z tablicy autopompy.

3.7

Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi potki (po wysunieciu lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym nie wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu.
Jezeli wysokos$¢ potki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestow umozliwiajacych tatwy dostep do sprzetu,
przy czym otwarcie lub wysuni¢cie podestow musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem $wietlnym ,,otwarte podesty”.

Wszystkie potki w zabudowie wykonane w systemie z mozliwoscia regulacji potozenia wysokosci potek.

3.8

Powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

Balustrady boczne dachu wykonane z materiatow kompozytowych lub aluminiowych jako nieroztgczna cze$¢ z nadbudows pozarniczg Na dachu pojazdu
zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzgt o wymiarach w przyblizeniu 1400x460x270 mm, posiadajaca oswietlenie wewngtrzne typu LED, uchwyty
na drabine, uchwyty na weze ssawne, bosak, mostki przejazdowe, thumice itp

3.9

Autopompa dwuzakresowa o wydajnosci min. 2400 dm3 przy cisnieniu 8 bar i min 250 dm3 przy cisnieniu 40 bar.

Uktad posiada mozliwos¢ jednoczesnego podania wody lub piany do:

- dwoch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub zaluzjami schowkach bocznych.
- wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia

- dziatka wodno — pianowego sterowanego z panelu dziatka

- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcjg obiegu zamknigtego.

W przedziale autopompy znajduja si¢ co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

-manowakuometr

-manometr niskiego ci$nienia
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-manometr wysokiego ci$nienia

-wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu

-wskaznik poziomu §rodka pianotworczego w zbiorniku

-regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu

-miernik predkosci obrotowej walu pompy

-kontrolka ci$nienia olejui temperatury cieczy chtodzacej silnik (stany awaryjne)

-kontrolka wlaczenia autopompy

-licznik czasu-pracy autopompy

W przedziale autopompy nalezy, zamontowaé zespot:

- sterowania automatycznym uktadem utrzymywania stalego cisnienia ttoczenia, z regulacjg automatyczng i r¢czng ci$nienia pracy

3.10 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do dlugiej pracy, z sygnalizacjg wlaczenia w kabinie kierowcy.

3.11 | Dozownik srodka pianotworczego, dostosowany do wydajnosci autopompy, umozliwiajacy uzyskanie co najmniej stgzen 3 i 6 % w catym zakresie pracy.

3.12 | Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musi by¢ odporne na korozje¢ i dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkow pianotworczych i modyfikatorow.

3.13 | Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwia¢ jego catkowite odwodnienie przy uzyciu mozliwie najmniejszej ilosci zaworow.

3.14 | Przedzial autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-pianowy przed zamarzaniem.

3.15 | W przedziale autopompy wilacznik i wytacznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno by¢ mozliwe tylko dla neutralnego potozenia
dzwigni zmiany biegow.

3.16 | Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem si¢ do pompy zanieczyszczen staltych zarowno przy ssaniu
ze zbiornika zewngtrznego jak i dla zbiornika wtasnego pojazdu, gwarantujacy bezpieczng eksploatacje autopompy.

3.17 | Zbiornik wody wykonany z materialéw kompozytowych o pojemnos$ci nominalnej min. 2,5 m* (dopuszcza si¢ tolerancje wykonania zbiornika w stosunku do
pojemnosci nominalnej +£5%).Uktad napelniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinajacym z mozliwos$cig recznego przesterowania zaworu odcinajacego
w celu dopelnienia zbiornika.

3.18 | Zbiornik na S$rodek pianotworczy o pojemno$ci min. 10% pojemno$ci zbiornika wody, odpornych na dziatanie $rodkoéw pianotworczych i modyfikatorow.
Napetnianie zbiornika $rodkiem pianotworczym, mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

3.19 | Pojazd wyposazony w instalacj¢ napetniania zbiornika woda z hydrantu, wyposazong w co najmniej jedng nasade W75 umieszczona w zamykanym klapa lub
zaluzjg schowku bocznym z zaworem kulowym. Nasada(y) winna(y) posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed dostaniem si¢ zanieczyszczen statych.
Wszystkie nasady zewngtrzne, w zaleznos$ci od ich przeznaczenia nalezy trwale oznaczy¢ odpowiednimi kolorami:
-nasada wodna zasilajgca kolor niebieski
-nasada wodna tloczna kolor czerwony
-nasada $rodka pianotwoérczego kolor zotty

3.20 | Pojazd musi by¢ wyposazony w co najmniej jedng wysokocisnieniowg lini¢ szybkiego natarcia o dtugosci we¢za minimum 60 m na zwijadle, zakonczong

pradownica wodno-pianowa z ptynng regulacje kata rozproszenia strumienia wodnego, zawor zamknigcia/otwarcia przeplywu wody. Linia szybkiego natarcia
umozliwiajgca podawanie wody bez wzgledu na stopien rozwinigcia weza. Zwijadto wyposazone w regulowany hamulec bebna i korbe umozliwiajacg zwijanie
weza. Zwijadlo wyposazone w naped elektryczny 1 reczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umozliwiajgcy oproznienie linii przy uzyciu sprezonego
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powietrza. Naroznik konczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem katownikiem ze stali nierdzewnej.

3.21

Dziatko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajnosci min 800=1600 1 /min, z naktadkg do piany oraz z regulacjg strumienia (zwarty, rozproszony)
umieszczone na dachu zabudowy pojazdu.

Przy podstawie dziatka powinien by¢ zamontowany zawor odcinajacy kulowy reczny.

Dopuszcza si¢, aby zamiast zaworu odcinajacego kulowego recznego, zamontowanego przy podstawie dziatka ,zostato zastosowane inne rozwigzanie
,umozliwiajace odcigcie dopltywu wody bezposrednio ze stanowiska obstugi dziatka, np. elektrozawor na linii do dziatka, zamontowany w ogrzewanym przedziale
autopompy.

Zakres obrotu dziatka w ptaszczyznie pionowej - od kata limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obstugi dziatka oraz doj$cie do stanowiska musi
posiada¢ oswietlenie nieoslepiajace, bez wystajacych elementow, zataczane ze stanowiska obstugi pompy.

3.22

Pojazd wyposazony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oswietleniowy, zabudowany na statle w pojezdzie, z reflektorami LED o lacznej wielkosci
strumienia $wietlnego min. 30 000 Im zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napigciem 24V Wysoko$¢ min. 5 m od podioza, na ktérym stoi pojazd do
opraw czotowych reflektorow ustawionych poziomo, z mozliwoscia sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopien ochrony masztu i reflektorow min. IP
55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidowa¢ z dziatkiem wodno-pianowym, oraz drabing. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu
kontrolnym, sygnalizacja informujgca o wysunigciu masztu, z alarmem §wietlnym oraz stownym ,,wysuniety maszt”.

Dodatkowo wymagane:

- obrot i pochyt reflektorow, o kat co najmniej od 0° = 170° - w obie strony

- Ztozenie masztu nastepuje, bez koniecznosci recznego wspomagania

- mozliwos$¢ zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na réznej wysokosci

- Pojazd wyposazony w agregat pradotwodrczy o mocy min. 2,2 kVA, naped spalinowy, stopien ochrony min IP 54.Do agregatu dotagczony przewdd umozliwiajacy
podpiccie go do gniazda tadowania akumulatoréw i pracy najasnic w czasie postoju pojazdu, podczas prowadzenia dtugotrwatych dziatan ratowniczych.

3.23

Weciagarka elektryczna 8t w obudowie kompozytowej — montaz z przodu pojazdu

Szekle/zaczepy do mocowania lin do wyciggania samochodu z przodu i z tytu, dostosowane do masy wtasnej pojazdu.

Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy posiadajacy homologacje lub znak bezpieczenstwa do holowania przyczepy o masie catkowitej minimum 3,5 t z
gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podtaczenia zasilania przyczepy. Dodatkowo zaczep kulowy do holowania przyczepy o masie catkowitej do 3,5 t.

Wyposazenie ratownicze dostarczone przez Wykonawce wraz z pojazdem

41

Na pojezdzie zapewnione miejsce na przewozenie sprzetu zgodnie z ,,Wymaganiami dla §rednich samochodow ratowniczo-gasniczych”.
Szczegoty dotyczace rozmieszezenia sprzetu do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji zamowienia.

Pozostale warunki Zamawiajacego

51

Zamawiajacy wymaga objecia pojazdu minimalnym okresem gwarancji — 24 miesiace.

52

Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (poda¢ adres serwisu podwozia, najblizszy siedzibie Zamawiajgcego).

5.3

Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (poda¢ adres serwisu nadwozia najblizszy siedzibie Zamawiajgcego).




LP.

WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO

5.4

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

- instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

- aktualne $wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej dla pojazdu,

- dokumentacji niezbgdnej do zarejestrowania pojazdu jako ,,samochdd specjalny”, wynikajacej z ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym”.
-Samochod wydany z pelnym zbiornikiem paliwa.




