D - 06.03.02

NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z naprawa poboczy gruntowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych.
Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogach wojewodzkich,
powiatowych i gminnych.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem naprawianych poboczy gruntowych, w zakresie:
a) naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy,
b) profilowania i uzupetniania zanizen poboczy,
C) $cinania zawyzonych poboczy lub wykonania rowkow odpltywowych przez zawyzone
pobocze.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazdu, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu
odpowiednio wyréwnanego 1 uksztaltowanego w profilu poprzecznym i1 podtuznym oraz
Zageszczonego.
1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetienia poboczy potozone poza
pasem drogowym.
1.4.3. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w
czasie §cinania poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupetnienia.
1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is = pd / Pds
gdzie: pg - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
pds - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m3) przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probce Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [6].
1.4.5. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U =dgo/ dio
gdzie: dgo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm)
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiajgcym
sktad granulometryczny i wlasciwos$ci gruntu rodzimego.



1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogoblne” pkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowane na uzupelnienia poboczy

2.2.1. Grunty

Na uzupeltniania poboczy moga by¢ stosowane:

- rozdrobnione skaty,

- zwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2],

piaski, wg PN-B-11113 [3],

- zuzle wielkopiecowe wg PN-B-23004 [4] 1 inne Zuzle metalurgiczne ze starych hald
(nierozpadowe) drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu oraz
zbadaniu, Ze nie zawierajg zadnych elementéw szkodliwych dla §rodowiska naturalnego.
Zaleca si¢ stosowanie zuzli, ktérych okres sktadowania wynosi co najmniej 2 lata.

2.2.2. Mieszanka gliniasto-piaskowa

Do uzupetiania poboczy moze by¢ stosowana optymalna mieszanka gliniasto-
piaskowa o ramowym sktadzie uziarnienia wedtug tablicy 1. Krzywa uziarnienia mieszanki

powinna posiada¢ uziarnienie ciagle i leze¢ w obszarze okreslonym na rysunku 1.

Tablica 1. Ramowy sktad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej

Lp. Wiasciwosé Wymagania

1 |Zawartos$¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), od 0 do 10
%

2 | Zawarto$¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 od 70 do 85
mm), %

3 | Zawarto$¢ frakcji pylowej (od 0,002 do od 12 do 23
0,05mm), %

4 | Zawarto$¢ frakcji itowej (powyzej 0,002 mm), od3do7
%
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Rys. 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej

2.2.3. Mieszanka gliniasto-zwirowa

Optymalna mieszanka gliniasto-zwirowa powinna mie¢ ramowy sktad uziarnienia wg
tablicy 2, a jej krzywa uziarnienia powinna posiada¢ uziarnienie ciggle i leze¢ w obszarze
okreslonym na rysunku 2.

Tablica 2. Ramowy sktad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-zwirowej

Wymiary oczek Przechodzi przez sito, %
kwadratowych
sit (mm) na warstwe dolng na warstwe gorng
40 - 100 - -
20 100 70 - 100
2 90 30 90 40
0,05 25 10 25 10
0,002 7 4 7 4
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Rys. 2. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-zwirowe;j

2.2.4. Mieszanka gruntow z kruszywami odpadowymi

Do uzupehienia poboczy mozna réwniez stosowaé mieszanke gruntu pobocza z:
- odpadami kruszywa tamanego (frakcji od 0 do 4; od 0 do 8; od 0 do 12; od 0 do 16 mm),
- zuzlami paleniskowymi hutniczymi po zakonczeniu procesu ich rozpadu (frakcja od 0 do

31,3 mm).

2.2.5. Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych

Do uzupehienia poboczy mozna stosowac destrukt o granulacji od 0 do 16 mm.
2.3. Wymagania dla gruntow i mieszanek

Materiaty wyszczegolnione w pktach od 2.2.1 do 2.2.4 powinny mie¢ odpowiednio
zréznicowane frakcje, a ich wskaznik réznoziarnisto$ci powinien spetnia¢ warunek wyrazony
wzorem:

U= deo / d10 >5

O ile nie przewidziano tego inaczej w SST, przydatno$¢ materiatu Wykonawca
powinien sprawdzi¢ na odcinku probnym i1 uzyska¢ zgode Inzyniera na zastosowanie tego
materiatu.
2.4, Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-B-32250 [5]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac pitng wode wodociggowa.
3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- zrywarek, kultywatorow lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntéw,
- rowniarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,
- Scinarek poboczy,
- ladowarek czotowych i chwytakowych do zaladunku gruntu,
- walcow statycznych gladkich i ogumionych wielokotowych lub walcow wibracyjnych

do 5 ton,



ptytowych zageszczarek wibracyjnych,

- przewoznych zbiornikdw na wod¢ wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i

kontrolowanego rozpryskiwania wody oraz w pompy do napetniania zbiornikéw woda,

szczotek mechanicznych.

4. transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni dowolne $rodki transportowe (np.
samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze lub ciagniki z przyczepami). Preferuje
si¢ stosowanie $srodkow transportowych samowytadowczych.

5. wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Zalozenia ogolne

Pobocza stanowig boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewnia¢ szybkie
odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Wewnetrzna krawedz pobocza i zewngtrzna
krawedz jezdni powinny stanowi¢ jedna linig, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych
powinien by¢ wiekszy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenie podtuzne
poboczy powinno by¢ zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni.

Pobocze zle utrzymane, nieréwne, z duzg iloscig kolein i zanizen, ze znacznymi
ubytkami gruntu, stanowi nie tylko zagrozenie dla ruchu, lecz rowniez przyspiesza
uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a przez brak wiasciwego odptywu wody - nawadnia
korpus drogowy i obniza no$nos¢ konstrukcji.

W wielu przypadkach pobocza sg wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez
pojazdy, w zwiagzku z czym ich no§no$¢ powinna umozliwia¢ przenoszenie obcigzen na nie
wywieranych.

Remont poboczy staje si¢ konieczny juz przy ich zanizeniu wigkszym od 5 cm i
zawyzeniu powodujagcym zatrzymanie wody na jezdni.

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy

Przed przystapieniem do robot Wykonaweca jest zobowigzany, w zalezno$ci od
charakteru wykonywanej naprawy, dokonac:

a) usunigcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczen takich jak gatezie, kamienie,
liscie z drzew, skoszenia trawy i chwastow, a w razie wykonywania $cinki poboczy,
rowniez pachotkow badz innych elementdéw, ktorych usunigcie czasowe nie spowoduje
zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Usunigcie pachotkéw, stupkow
kilometrowych, hektometrowych itp. lub innych elementéw Wykonawca uzgodni z
InZynierem,

b) wyznaczenia szerokosci pobocza i ustalenia krawedzi korony drogi,

¢) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych,
przez wykopanie rowkow odwadniajacych,

d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezb¢dnych przy
wykonywaniu $cinki poboczy,

e) spulchnienia powierzchni poboczy na gltebokos¢ od 2 do 3 cm przy ich uzupetianiu dla
dobrego zwigzania warstw,

f)  spryskania woda powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie suchego gruntu
poboczy.

5.4. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy



W celu dokonania naprawy lokalnych zaglebien w poboczach Wykonawca wykona
nastepujace roboty:

a) dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy na glebokos$¢ od 2 do 3 cm (w obrysie
uszkodzenia) oraz (w przypadku koniecznosci) dokona nawilgocenia gruntu podtoza,

b) wypemhi ubytek gruntem oraz dokona jego zaggszczenia wibratorami ptytowymi az do
uzyskania wskaznika zageszczenia okre§lonego wg BN-77/8931-12 [6], co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1],

€) wyrdwna naprawiane miejsce do spadku poprzecznego zgodnego ze spadkiem
istniejgcego pobocza.

Do napraw poboczy Wykonawca powinien uzy¢ jeden z materiatow
wyszczegolnionych w pkceie 2. Uzyty grunt do naprawy powinien posiada¢ wilgotno$¢
optymalng i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5.5. Wykonanie uzupelnienia i profilowania poboczy

Przed przystapieniem do wykonania uzupetnienia poboczy Wykonawca wykona
czynnos$ci okreslone w pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji.

Na uzupetnienie poboczy Wykonawca uzyje gruntdw opisanych w pktach od 2.2.2 do
2.2.5, uzgodnionych z Inzynierem. Uzywany grunt powinien posiada¢ optymalng wilgotnosc¢.

Grunt powinien by¢ rownomiernie rozktadany na calej szerokosci pobocza oraz
profilowany do wymaganego spadku poprzecznego za pomoca rowniarek.

Zageszczenie gruntu o optymalnej wilgotno$ci powinno by¢ dokonywane za pomocg
walcow, ktorych rodzaj Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Zageszczenie gruntu nalezy
prowadzi¢ od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Zaggszczona
powierzchnia powinna by¢ roéwna, posiadac¢ jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze
spadkiem zatozonym oraz nie posiada¢ §ladow kot od walcow. Wskaznik zageszczenia
uzupehlionych poboczy powinien by¢ zgodny ze wskaznikiem zageszczenia podanym w
pkcie 5.4.

5.6. Scinanie zawyzonych poboczy

Przed przystapieniem do $cinania poboczy Wykonawca wykona czynnosci okreslone
w pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji.

Wykonawca wykona §cinanie poboczy za pomoca $cinarek poboczy lub rowniarek
(mozna uzy¢ tez innych maszyn, jak np. koparek frezujacych, tadowarek, spycharek).

Samojezdng $cinarka poboczy prace nalezy wykonaé nastepujaco:

- maszyna kompleksowo $cina pobocze (frezem slimakowym), taduje urobek
przenosnikiem tasmowym na $rodek transportowy i oczyszcza nawierzchni¢ szczotka,
zgarniajgc resztki gruntu na pobocze,

- nastgpuje zageszczenie gruntu walcem statycznym gladkim, ogumionym lub
wibracyjnym.

Samojezdng lub doczepna rowniarka, najczesciej §cinanie pobocza mozna wykonac
nastepujaco:

- przy pierwszym przejsciu rowniarki, prawg strong drogi, z lemieszem ustawionym

ukos$nie, nastepuje odktadanie urobku wzdtuz krawedzi jezdni,
urobek zostaje zebrany tadowarka, zatadowany na samowyladowczy $rodek transportu i

wywieziony poza obreb robot,
przy drugim przej$ciu rowniarki nastepuje rozplantowanie pozostalosci gruntu po pracy
tadowarki,

- pobocze zageszcza si¢ walcem (jak po $cieciu pobocza Scinarky),

jezdnie¢ oczyszcza si¢ szczotka mechaniczna, np. zawieszong na ciggniku.

W poblizu przeszkdd na poboczu, utrudniajacych prace sprzgtu mechanicznego (np.
przy drzewach, znakach drogowych, barierach ochronnych, nie usunigtych na czas robot



pachotkach itp.), wszystkie drobne roboty, zwigzane ze §cinaniem poboczy - nalezy wykonac
recznie.

Przy niewielkim zakresie robot, pobocze mozna $cinaé r¢cznie, stosujac do tego celu
oskardy i topaty. W odstgpach od 5 do 10 m nalezy wykona¢ bruzdy, nadajac im ustalony
spadek poprzeczny przy pomocy odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki pobocza migdzy
bruzdami mozna $cinac ,,na oko”. Krawedz pobocza i skarpy nalezy przycig¢ do linii wedtug
wyciggnietego sznura.

Przy $cinaniu poboczy nalezy sprawdzac ich rownos¢ oraz wykonac ich zageszczenie
do wymaganego wskaznika, okreslonego w pkcie 5.4. Przy zageszczeniu grunt powinien mie¢
wilgotno$¢ optymalna.

Nadmiar gruntu uzyskanego ze $cinania poboczy nalezy odwiez¢ poza torowisko
drogowe badz wykorzysta¢ do pokrycia ubytkéw w skarpach lub poboczach (np. na
wiekszych spadkach). Jesli materiat uzyskany ze $cigcia poboczy moze zawieraé¢ srodki
chemiczne do zwalczania $lisko$ci zimowej oraz zanieczyszczone pylty z jezdni, wowczas
powinien by¢ natychmiast umieszczony:

- nawysypisku publicznym lub sktadowisku wtasnym, urzagdzonym zgodnie z warunkami
wydanymi przez wlasciwe wtadze ochrony srodowiska,

- w zaglebieniach terenu potozonych na nieuzytkach albo w innych miejscach, gdzie
powoli moze traci¢ swoje szkodliwe wlasciwosci w sposob nie zagrazajacy srodowisku.

Sposdb 1 miejsce wywozu materiatu, uzyskanego ze $cinania poboczy, powinny by¢
okreslone w SST i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.7. Wykonanie rowkow odplywowych w zawyzonych poboczach

Rowki odpltywowe (odwadniajace) w poprzek pobocza wykonuje sie, gdy:

- istnieje dorazna potrzeba usunigcia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub
zapobiezenia sptywania wody wzdluz drogi, na pograniczu jezdni i zawyzonego pobocza,
- nie przewiduje si¢ w najblizszym czasie catkowitej $cinki zawyzonego pobocza.

Rowki odpltywowe wykonuje si¢ w miejscach pozwalajacych na szybki 1 skuteczny
sptyw wody z jezdni, prostopadle lub uko$nie do krawedzi nawierzchni. Przekroj poprzeczny
rowka powinien by¢ trojkatny lub trapezowy. Dno rowka powinno mie¢ pochylenie podtuzne,
co najmniej 1%. Rowki wykonuje si¢ recznie przy uzyciu oskardow i topat.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu rob6t okreslonych w pktach 5.4, 5.5 1 5.6 Wykonawca jest zobowigzany
do usunigcia gruntu ze skarp, jesli w trakcie robdt grunt zostat tam przesuniety oraz do
ustawienia, usunig¢tych na czas robot, pachotkéw lub innych elementéw znajdujacych si¢ na
poboczu przed rozpoczeciem robot.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
badan gruntoéw proponowanych do uzycia na uzupehienia poboczy oraz opracowania sktadu
mieszanki optymalnej 1 uzyskanie akceptacji Inzyniera.

6.3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow
W czasie robot Wykonawca jest zobowigzany do:
- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie,
- badania wilgotnosci gruntoéw 1 mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie,
- badania wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzupetianych i
Scinanych poboczy,
- pomiardw spadkoéw poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,



pomiarow réwnosci podluznej 1 poprzecznej poboczy co 50 m tata 4-metrowa.
Dopuszcza si¢ nastepujgce tolerancje:
spadkéw poprzecznych * 1%, przy czym spadek pobocza nie moze by¢ mniejszy od 4%
1 wigkszy od 7%,
dla pomiaréw rownosci podtuznej i poprzecznej - przeswit maksymalny pod tata nie
moze przekroczy¢ 15 mm.
7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanych robét na poboczach jest m® (metr kwadratowy)
wykonanych robot.
8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt

8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, je§li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? robét przy naprawie poboczy obejmuje:
a) przy lokalnych naprawach poboczy:
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza,
- dowoz gruntu,
- rozlozenie gruntu w miejsce uszkodzenia,
- zageszczenie gruntu 1 wyrOwnanie powierzchni,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,
- roboty wykonczeniowe,
b) przy uzupehianiu poboczy:
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza,
- dowoz gruntu,
- roz$cielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z dokumentacja,
- zageszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych,
- roboty wykonczeniowe,
C) przy Scinaniu poboczy:
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza,
- wykonanie $cinki poboczy,
- odwdz nadmiaru gruntu,
- zageszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych,
- roboty wykonczeniowe.
10. przepisy zwiazane



Normy

1.

2.

3.

PN-B-
04481:1998
PN-B-
11111:1996
PN-B-
11113:1996
PN-B-
23004:1988
PN-B-
32250:1988

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



