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Przebudowa drogi gminnej nr 110404E (ul. Poludniowa) w zakresie budowy chodnika w miejscowoséci Zalesice, gm. Sulejow
ETAP A
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1.1 Roboty przygotowawcze
1|{D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-  |km
d.1.1 nym
0,152 km 0,152
RAZEM 0,152
2|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1.1
0,03<wycinka krzewéw> ha 0,03
0,03<ciecie korekeyjne> ha 0,03
RAZEM 0,06
3|D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ ... km uaktualniona przez Oferenta wraz z kosztami  |mp
d.1.1 utylizacji
429*poz.2 mp 2574
RAZEM 2574
1.2 Roboty rozbiérkowe
4|D-01.02.04 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d1.2
160 m 160,00
RAZEM 160,00
5|D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci |m?
d.1.2 8cm
poz.4*0,5 m? 80,00
RAZEM 80,00
6|D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 20 cm m?2
d1.2
poz.5 m?2 80,00
RAZEM 80,00
7|D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm ha podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2
160 m 160,00
RAZEM 160,00
8|D-01.02.04 [Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.2
poz.7*0,08 m3 12,80
RAZEM 12,80
9|D-01.02.04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze na zmiane roboczg przez 3 sa- [m3
d.1.2 mochody samowytadowcze
(poz.5*0,08+p0z.6*0,20+p0z.7*0,15%0,30+p0z.8)*1.5 m3 63,600
RAZEM 63,600
10| D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1.2 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ ... km uaktualniona przez Oferenta
wraz z uwzglednieniem kosztéw utylizaciji
poz.9 m3 63,600
RAZEM 63,600
1.3 Roboty ziemne
11|D-02.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll [m3
d.1.3 2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é ... km uaktual-
niona przez Oferenta wraz z kosztami utylizacji
160 m3 160,00
. RAZEM 160,00
12| D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il |{m3
d.1.3 [UWAGA: Uzy¢ nowego materiatu niewysadzinowego)
32 m3 32,00
RAZEM 32,00
13|D-02.03.01|Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-1l m3
d.1.3
poz.12 m3 32,00
RAZEM 32,00
14 Krawezniki i obrzeza
14|D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-lIl  |m
d1.4
<15x30>
147<wyniesiony> 147,00
3<obnizony> 3,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
150,00
<15x22>
13<najazdowy> 13,00
B (obliczenia pomocnicze) ========
13,00
<obrzeze 8x30>
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163 163,00
C (obliczenia pomacnicze) ========
163,00
<12x25>
9 9,00
D (obliczenia pomocnicze) ========
9,00
poz.14A+poz.14B+poz.14C+poz.14D m 335,00
RAZEM 335,00
15|D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.4
poz.14A*(0,35*0,15+0,15*0,10)<15x30 > m3 10,125
poz.14B*(0,35*0,15+0,15*0,10)<15x22 > m3 0,878
poz.14C*(0,27*0,15+0,10*0,15)<obrzeze 8x30> m3 9,047
poz.14D*(0,35%0,15+0,15*0,10)<12x25 > m3 0,608
RAZEM 20,658
16|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.4 piaskowej
poz.14A m 150,00
RAZEM 150,00
17|D-08.01.01|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- m
d.1.4 piaskowej
poz.14B m 13,00
RAZEM 13,00
18{D-08.01.01|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypel- |m
d1.4 nieniem spoin zaprawg cementowg
poz.14C m 163,00
RAZEM 163,00
19|D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.4 kowej
poz.14D m 9,00
RAZEM 9,00
1.5 Konstrukcja odtworzenia nawierzchni w miejscu montowanego kraweznika
20|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 25 cm |m?
d1.5 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
poz.5 m? 80,00
RAZEM 80,00
21{D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltows na zimno podoudowy lub  {m?
d1.5 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (w miejscu rozbiérki na-
wierzchni asfaltowej)
poz.20 m2 80,00
RAZEM 80,00
22|D-05.03.05 | Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudowaniem |t
d.1.5 recznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
ANALOGIA:[Reczne ulozenie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC16W gr. 8cm]
poz.20*8*0,025 t 16,00
RAZEM 16,00
23|D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa na zimno podbudowy lub ~ |m?
d.1.5 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 (w miejscu rozbiérki na-
wierzchni asfaltowej)
UWAGA: Uwzgledni¢ utoZzenie taSmy na potaczeniu starej i nowej warstwy $cieralnej
poz.20 m?2 80,00
: RAZEM 80,00
24/D-05.03.05 | Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudowaniem |t
d.1.5 recznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
ANALOGIA:[Reczne utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaitowej
AC118 gr. 5cm wzdiuz utozonego kraweznika]
poz.23*5*0,025 t 10,00
RAZEM 10,00
1.6 Konstrukcja chodnika
25|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m?2
d.1.6 wierzchni w gruncie kat. IV
320 m?2 320,00
RAZEM 320,00
26|D-04.04.02|Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o gruboscipo  |m?
d.1.6 zageszczeniu 15 cm
poz.25 m? 320,00/
RAZEM 320,00
27|D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubosci 80 mm typu EKO na podsypce pias- |m?2
d.1.6(23a kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.25 m? 320,00
RAZEM 320,00
1.7 Konstrukcja zjazdéw
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28|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m?
d1.7 wierzchni w gruncie kat. l-IV
294 m?2 294 00
RAZEM 294,00
29| D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gorna o grubosci po |m2
d.1.7 zageszczeniu 25 cm
poz.28 m2 294,00
RAZEM 294,00
30JD-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grubosci 80 mm typu EKO na podsypce pias- |m?
d.1.7|23a kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.28 m2 294,00
RAZEM 294,00
1.8 Regulacja wysokosciowa urzadzeri podziemnych
31|D-10.00.01|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt,
d.1.8
7 szt, 7,00
RAZEM 7,00
2 Roboty towarzyszace
32|bez specy- |Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna kpl
d.2|fikacji
1 kp! 1,000
RAZEM 1,000
33|D-09.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykanywanych mechanicznie w gruntach kat. Il |m?
d.2
97 m? 97,00
RAZEM 97,00
34|D-09.01.01|Humusowanie skarp z absianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm m?2
d.2
poz.33 m?2 97,00
RAZEM 97,00

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryiny: 2020




