
MS BIURO PROJEKTOWEMS BIURO PROJEKTOWE
MICHAŁ SROKAMICHAŁ SROKA
UL. BOROWA 4UL. BOROWA 4

62-200 GNIEZNO62-200 GNIEZNO

ProjektantProjektant
branży drogowejbranży drogowej

STANOWISKOSTANOWISKO IMIĘ I NAZWISKOIMIĘ I NAZWISKO PODPISPODPIS

Numer uprawnieńNumer uprawnień

Numer uprawnieńNumer uprawnień

Numer uprawnieńNumer uprawnień

Numer uprawnieńNumer uprawnień

Numer uprawnieńNumer uprawnień

Numer uprawnieńNumer uprawnień

Numer uprawnieńNumer uprawnień

Asystent projektantaAsystent projektanta
branży drogowejbranży drogowej

SprawdzającySprawdzający
branży drogowejbranży drogowej

mgr inż. Hieronim Walczakmgr inż. Hieronim Walczak

--

INWESTORINWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWAJEDNOSTKA PROJEKTOWA

STADIUMSTADIUM

TEMATTEMAT

TYTUŁ RYSUNKUTYTUŁ RYSUNKU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGOADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

03.2019r.03.2019r.

SKALASKALA ARKUSZARKUSZ

1:50/101:50/10 --

DATADATA
OPRACOWANIAOPRACOWANIA

NUMERNUMER
RYSUNKURYSUNKU

Nazwa pliku:Nazwa pliku: --

394/77394/77
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ProjektantProjektant
branży elektrycznejbranży elektrycznej

SprawdzającySprawdzający
branży elektrycznejbranży elektrycznej

Przekroje normalnePrzekroje normalne

Maciej BertholdMaciej Berthold
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Projektant branżyProjektant branży
wod-kanwod-kan

Sprawdzający branżySprawdzający branży
wod-kanwod-kan

GMINA SULEJÓWGMINA SULEJÓW
Ul. Konecka 42Ul. Konecka 42
97-330 Sulejów97-330 Sulejów

Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnejBudowa chodnika wzdłuż drogi gminnej
nr 110404E (ul. Południowa)nr 110404E (ul. Południowa)

Działki ewidencyjne nr:Działki ewidencyjne nr:
478/1 obręb 0024 Zalesice478/1 obręb 0024 Zalesice

117 obręb 0025 Kol. Zalesice117 obręb 0025 Kol. Zalesice

PROJEKT WYKONAWCZYPROJEKT WYKONAWCZY

0,15 m0,15 m
Krawężnik betonowyKrawężnik betonowy

BB

2,00 m2,00 m

ChodnikChodnik

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15 cmPodbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15 cm

Betonowa kostka brukowa typu EKO, gr. 8 cm, kolor szaryBetonowa kostka brukowa typu EKO, gr. 8 cm, kolor szary

Podsypka piaskowa  gr. 5 cmPodsypka piaskowa  gr. 5 cm

0,08 m0,08 m
Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

AA
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ZieleńZieleń
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Proj. zjazdProj. zjazd

Krawężnik betonowy skośnyKrawężnik betonowy skośny
15x22-30x10015x22-30x100

Krawężnik betonowy najazdowyKrawężnik betonowy najazdowy
15x22x10015x22x100

Krawężnik betonowy skośnyKrawężnik betonowy skośny
15x22-30x10015x22-30x100

Krawężnik betonowyKrawężnik betonowy
15x30x10015x30x100
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Proj. chodnikProj. chodnik
Proj. chodnikProj. chodnik

Opornik betonowyOpornik betonowy
12x25x10012x25x100Obrzeże betonoweObrzeże betonowe

8x30x1008x30x100
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Szczegół ASzczegół A
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Szczegół BSzczegół B
     1:10     1:10

Podsypka piaskowaPodsypka piaskowa
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Ława z betonu C12/15Ława z betonu C12/15
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Betonowa kostka brukowa typu EKOBetonowa kostka brukowa typu EKO

Istniejąca nawierzchniaIstniejąca nawierzchnia

Obrzeże betonowe 8x30 cmObrzeże betonowe 8x30 cm

Kruszywo łamane stabilizowaneKruszywo łamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5mechanicznie 0/31,5

ZieleńZieleń

Krawężnik betonowy 15x30 cmKrawężnik betonowy 15x30 cm
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Krawężnik najazdowy 15x22 cmKrawężnik najazdowy 15x22 cm99

Szczegół CSzczegół C
     1:10     1:10
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Konstrukcja zjazdu:Konstrukcja zjazdu:

- Betonowa kostka brukowa typu EKO gr.8 cm, kolor czerwony- Betonowa kostka brukowa typu EKO gr.8 cm, kolor czerwony
- Podsypka piaskowa, gr. 5 cm- Podsypka piaskowa, gr. 5 cm

- Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm- Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25 cm
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Obrzeże betonoweObrzeże betonowe
8x30x1008x30x100
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