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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 110404E (ul. Potudniowa)

w miejscowosci Zalesice, gm. Sulejow przewidziana do realizacji na dz. nr ewid. 478/1, obreb
0024 Zalesice 117 obreb 0025 Kol. Zalesice.
Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa z Inwestorem

e Aktualna mapa ewidencyjna w skali 1:1000

e Wizja lokalna w terenie

e Obowigzujgce normy oraz przepisy

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
2. Lokalizacja inwestycji
Teren objety opracowaniem obejmuje dz. nr ewid. 478/1 obreb 0024 Zalesice 117 obreb 0025
Kol. Zalesice. Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz drogi gminnej nr 110404E — ul. Potudniowej.
Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze z zabudowg jednorodzinna.
3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Obszar, na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja stanowi pas drogowy drogi gminnej nr
110404E (ul. Potudniowa). Jezdnia drogi gminnej nr 110404E na tym odcinku posiada

nawierzchnie bitumiczna.

3.1. Istniejaca infrastruktura techniczna

W pasie drogowym drogi gminnej nr 110404E (ul. Potudniowej) stwierdza sie wystepowanie
infrastruktury technicznej. Na podstawie mapy zasadniczej do celéw projektowych stwierdzono
wystepowanie:

- sieci elektroenergetycznej

- sieci teletechnicznej

- sieci wodociggowej

Nie stwierdzono kolizji projektowanego uktadu komunikacyjnego z istniejgcymi sieciami

uzbrojenia terenu oraz urzadzeniami melioracji wodnej.

3.2. Istniejaca zielen
Na obszarze inwestycji nie stwierdzono drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowanym

zagospodarowaniem.

3.3. Istniejagca zabudowa

Na dziatkach przylegajacych do obszaru inwestycji zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna.

3.4. Warunki gruntowo — wodne

3.4.1. Potozenie, geomorfologia terenu i budowa geologiczna



Teren obejmujgcy badania potozony jest w miejscowosci Zalesice, w Gminie Sulejéw,
wojewodztwie tédzkim, powiecie kolskim.

Geomorfologia terenu

Na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych ustalono, iz teren obejmujacy przedmiotowa
inwestycje znajduje sie w obszarze Rowniny Piotrkowskiej tj. mezoregionu znajdujgcego sie w
obszarze  makroregionu  Wzniesienia  Poludniowomazowieckiego, = podprowincji  Niziny
Srodkowopolskiej, prowincji Niz Srodkowoeuropejski

Warunki geologiczne

Na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz 701 — Piotrkdw Trybunalski
ustalono, iz pod wzgledem geologicznym podtoze w rejonie przedmiotowej inwestycji zbudowane
jest glin zwatowych w $rodkowej i zachodniej czeSci inwestycji oraz z piaskdw i zwirdw
wodnolodowcowych tj. z utwordw plejstocenskich (stadiat maksymalny Zlodowacenie
Srodkowopolskiego) tj.. Budowe geologiczng podioza potwierdzity wyniki badar geotechnicznych

wykonanych do maksymalnej gtebokosci 3.0 m p.p.t.

3.4.2. Geotechniczna charakterystyka podtoza i warunki wodne

Na podstawie wykonanych badan w obszarze przedmiotowej inwestycji, pod warstwg gruntéw
antropogenicznych o charakterystyce nasypéw niekontrolowanych stwierdzono w podtozu
zaleganie rodzimych  gruntéw niespoistych wyksztatconych, jako piaski drobne w stanie
$redniozageszczonym. W zachodniej i $rodkowej czesci obszaru objetego inwestycja zalegaja
grunty mato i $redniospoiste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego. Szczegdtowa
budowe geotechniczng podtoza wraz ze stanami gruntdw przedstawiono na profilach wiercen
(Zatacznik 2) oraz na przekrojach geotechnicznych (Zatgcznik 3), a takze opisano ponizej wraz z
podziatem na warstwy geotechniczne.

Na podstawie wykonanych badan nie stwierdzono w podtozu wod gruntowych w zadnej postaci.

Wydzielono sze$¢ podstawowych warstw geotechnicznych, tj.:

WARSTWA GEOTECHNICZNA nN

Warstwa ta generalnie obejmuje grunty antropogeniczne o charakterze nasypu
niekontrolowanego oraz grunty prochniczne generalnie w postaci gleby humusowe;.

Ze wzgledu na niekontrolowang charakterystyke lub zawarto$¢ humusu dla gruntdw tej warstwy

nie wyznaczono parametrow geotechnicznych.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1
Warstwa ta obejmuje grunty matospoiste grunty prochniczne w stanie plastycznym wyksztatcone
generalnie, jako pyty humusowe.

Uogdlniony stopien plastycznosci gruntdw tej warstwy ustalono, jako IL = 0.35.



WARSTWA GEOTECHNICZNA II

Warstwa ta obejmuje grunty mato spoiste w stanie plastycznym na pograniczu
twardoplastycznego i twardoplastycznym wyksztatcone generalnie, jako piaski gliniaste.
Uogdlniony stopien plastycznosci gruntdw tej warstwy ustalono, jako IL = 0.25.

Pod wzgledem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacjg podang w normie PN-81/B-0320

umownie zalicza sie do typu ,A”, jako morenowe grunty spoiste skonsolidowane.

WARSTWA GEOTECHNICZNA III

Warstwa ta obejmuje grunty Srednio spoiste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego

generalnie wyksztatcone, jako gliny piaszczyste.

Ze wzgledu na roznorodng konsystencje warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

A. grunty w stanie plastycznym na pograniczu twardoplastycznego, charakteryzujgce sie
uogdlnionym stopniem plastycznosci IL = 0.30;

B. grunty w stanie twardoplastycznym, charakteryzujgce sie uogolnionym stopniem
plastycznosci IL = 0.21.

Pod wzgledem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacjg podang w normie PN-81/B-0320

umownie zalicza sie do typu ,B”, jako inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste

nieskonsolidowane.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1V

Warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste generalnie wyksztatcone w postaci piaskow

drobnych i piaskéw drobnych nieznacznie zaglinionych.

Ze wzgledu na zmienny stan zageszczenia warstwe te podzielono na trzy podwarstwy:

A. grunty Sredniozageszczone,  charakteryzujgce sie uogdlnionym  stopniem
zageszczenia ID = 0.40;

B. grunty Sredniozageszczone, charakteryzujgce sie uogolnionym  stopniem
zageszczenia ID = 0.45;

C. grunty Sredniozageszczone,  charakteryzujgce sie uogdlnionym  stopniem

zageszczenia ID = 0.50.

WARSTWA GEOTECHNICZNA V
Warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste generalnie wyksztatlcone w postaci piaskow
$rednich.

Uogdlniony stopien zageszczenia gruntow tej warstwy ustalono, jako ID = 0.50.

3.4.3. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych podano w Tablicy 2



Tablica 2
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

STAN GRUNTU

Parametry
wytrzymatosciowe

Nevomio | onsmosows | sromose | MAUZIRA | onkszravcon
WARSTWA
GEOTECHNICZNA 5 I W, 5 Cu oy Eo
[%] [g/cmi] [kPa] [deg] [MPa]
nN
| 0.35 30.0 1.70 12.0 14.0 12.5
1 0.25 18.00 2.08Mm 20.0# | 20.0W 33.5M
A 0.30 15.5( 2.130 24,5W) | 15.4w) 22.4m
. B 0.21 13.700 2.16M 27.9W) | 17.0W) 27.4m
A 0.40 16.9(M 1.730) 1.2w | 31.4W) 39.7(
v B 0.45 16.40 1.74 0 1.4w) | 31.7W) 43.4m
C 0.50 16.00 1.750) 1.5m | 32.00) 47.0Mm
\'/ 0.50 14.0( 1.85() 0.5 | 35.5W) 81.1m

(W)

(n)

- parametr okreslony metoda B, wedtug PN-81 B-03020

- parametr okreslony metoda B wedtug Z.Witun: Zarys Geotechniki, WKit 2001

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw zostaty

okreslone ,metodg B” (wedtug PN-81 B-03020) na podstawie zaleznosci korelacyjnych miedzy

parametrami fizycznymi lub wytrzymatoSciowymi, a parametrem ID (stopien zageszczenia) i IL

(stopien plastycznosci) wyznaczonym ,metodg C” (wedtug PN-81 B-03020) na podstawie

praktycznych doswiadczen wykonawcy badan oraz uzupetniajgcych badan makroskopowych

pobranych préb gruntu.

Podziat na warstwy i parametry geotechniczne, wykonano w oparciu o normy PN-B-04452/2002,
PN-B-03020:1981 i PN-B—-02480:1986 oraz Z. Witun, ,Zarys
Geotechniki”, WKit. 2001.

3.4.4. Whnioski i zalecenia

W obszarze badan podtoza nie zaobserwowano:

e niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych destabilizujgcych
podfoze gruntowe;

e warstw gruntéw stabonosnych pochodzenia organicznego;

e wad gruntowych w zadnej postaci;




3.4.5. Ustalenie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektu budowlanego
W Swietle przekazanych przez Inwestora zamierzen inwestycyjnych (pkt. 3) oraz na podstawie
uzyskanych wynikow badan geotechnicznych i ich interpretacji (pkt. 5 i 6), a takze pod wzgledem
uwarunkowan geologiczno —inzynierskich (pkt.
4) — ,geotechniczne warunki posadowienia” dla omawianego terenu ustala sie, jako ,proste” (wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.
U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463).
Warunki gruntowe ustala sie, jako ,proste” ze wzgledu na:

¢ wzglednga jednorodno$¢ genetyczna i litologiczng podtoza;

¢ brak gruntdw stabonosnych pochodzenia organicznego w obszarze planowanej inwestycji;

e brak zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;

¢ brak zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyjnosci i obecnosci gruntéw zapadowych;

e brak zagrozenia zjawiskiem ekspansywnosci gruntow ze wzgledu na brak w podtozu
gruntdw peczniejacych.

, i pod warunkiem:

e dostosowania obcigzen projektowych poszczegdlnych elementdw inwestycji do warunkow
gruntowych lub zastosowanie odpowiedniej metody wzmocnienia lub stabilizacji podtoza
W miejscu wystepowania nasypow niekontrolowanych (warstwa nN).

3.4.6. Ocena warunkow gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w poditozu wystepujg korzystne warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji z wyjatkiem obszaru podtoza, w ktorym
stwierdzono zaleganie gruntow antropogenicznych w postaci nasypow niekontrolowanych
(warstwa nN).

Gtebokos$¢ przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1.0 m.

3.4.7. Wysadzinowos$¢ gruntow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 maja 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
stwierdzone w trakcie badan:

e rodzime grunty préchnicze (warstwa geotechniczna nr I) uznaje sie za grunty bardzo
wysadzinowe;

¢ rodzime grunty matospoiste i Sredniospoiste (warstwa geotechniczna nr II i III) uznaje sie
za grunty bardzo wysadzinowe;

e rodzime grunty niespoiste (warstwa geotechniczna nr IV i V) uznaje sie za

e grunty niewysadzinowe.
3.4.8. Okreslenie grupy nos$nosci podioza:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 maja 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

proponuje sie przyjgc¢ dla podtoza grupe nosnosci podtoza G2.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Inwestycja polega na budowie chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 110404E (ul. Potudniowej).

W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik o szerokosci 2,00 m, nawierzchni z betonowej kostki
brukowej typu EKO ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm. Chodnik usytuowany zostanie
bezposrednio przy jezdni. Projektuje sie pochylenie jednostronne chodnika o wartosci 2,00 %
skierowane w kierunku jezdni. Chodnik oddzielony zostanie od jezdni kraweznikiem betonowym 15x30
wyniesionym na 11 cm ponad powierzchnie jezdni. W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy
indywidualne oraz dojécia do furtek. Szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych dostosowana zostata do
istniejacych bram. Nawierzchnia zjazdéw wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej typu EKO ze
skosami zjazdowymi 1m x 1m oraz kraweznikami najazdowymi 15 x 22 cm od strony nawierzchni
jezdni wyniesionymi na 4 cm ponad powierzchnie jezdni. Pochylenie podiuzne zjazdéw dostosowac
nalezy do istniejgcych bram. W miejscu istniejgcych zjazdéw indywidualnych konstrukcja chodnika
zostanie odpowiednio wzmocniona.

Nawierzchnia zostata zaprojektowana jako przepuszczalna, gwarantujgca swobodny przeptyw
wody oraz nie przewidziano wycinki drzew. Prace budowlane bedg prowadzone w sposdb nieingerujgcy
w istniejacy drzewostan oraz krzewy. Z uwagi na zastosowanie przepuszczalnej nawierzchni
projektowanego chodnika zgodnie z decyzjg lokalizacji nr IGP.6733.37.2018 z dnia 29.01.2019 nie jest

wymagane uzyskanie zgody na zmiane sposobu uzytkowania z uzytkowania leSnego na cele nielesne.

4.1. Niweleta

Niwelete chodnika nalezy dostosowac do istniejgcych rzednych jezdni.

4.2. Odwodnienie

Odwodnienie w obrebie pasa drogowego po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie w stosunku do
stanu istniejgcego

5. Podstawowe parametry techniczne projektowanego chodnika

- dtugosc projektowanego chodnika 151,50 m

- szerokos$¢ chodnika — 2,00 m

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu EKO

- pochylenie poprzeczne chodnika 2%

- szeroko$¢ zjazddw indywidualnych — zmienna

- spadek podtuzny zjazdéw — zmienny

5.1. Konstrukcje nawierzchni chodnika

- kostka betonowa typu EKO kolor szary gr. 8 cm szara

- podsypka piaskowa gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm —gr. 15 cm
5.2. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw

- kostka betonowa typu EKO kolor czerwony gr. 8 cm szara

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm —gr. 25 cm

6. Zakres robot do realizacji w ramach inwestycji
Inwestycja obejmuje swoim zakresem:
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- roboty przygotowawcze

-roboty rozbiérkowe

- roboty ziemne

- budowe chodnika

- roboty wykonczeniowe

7.
7.1.

Istniejace sieci uzbrojenia terenu — zabezpieczenia, regulacje itd.

Sie¢ wodociggowa

Miejski Zarzad Komunalny w Sulejowie

7.2,

Uzbrojenie sieci wodociggowej, tj. zasuwy, hydranty wyregulowa¢ do nowo
projektowanych nawierzchni oraz oznakowac z zachowaniem przepisow prawa

W przypadku jakichkolwiek zniszczen elementdw infrastruktury podczas budowy nalezy je
wymieni¢ na nowe po wczesniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu z MPK, atesty i
aprobaty przedstawi¢ w Miejskim Zarzgdzie Komunalnym w Sulejwie

Siec elektroenergetyczna

PGE Dystrybucja S.A.

7.3.

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem elektroenergetycznym
0,4kV wykonywac wytgcznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania lub zblizenia z kablem elektroenergetycznym 15
kV wykonywa¢ wytgcznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po wytaczeniu
napiecia pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrkdw Tryb. PGE
dystrybucja S.A. zastrzega sie, ze w przypadku nie zastosowania sie do ww. uwagi wine
za uszkodzenia kabla ponosi wykonawca prowadzonych robot

Odlegtos¢ rzednej projektowanego chodnika od dolnej krawedzi drzwiczek istniejgcych
elektroenergetycznych ztacz kablowych 0,4kV nie moze by¢ mniejsza niz 0,3m — aby
umozliwi¢ swobodne otwarcie ztgcza

Ewentualne prace na urzadzeniach energetycznych polegajgce na wyplyceniu
posadowienia ztgczy powinien wykonac elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci
elektroenergetycznej

Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkdw Tryb. Wraz
z 1 egz. projektu na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu
koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad
prowadzonymi pracami

Sie¢ teletechniczna

Orange Polska S.A.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powotujac sie na
numer pisma uzgadniajgcego. Tryb i Tryb i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o
nadzor wlascicielski dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA SA bez zgtoszenia i nadzoru whascicielskiego
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA SA i bedzie zgtaszane organom.
Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski kierowa¢ na adres : Orange Polska S.A.,
Obstuga Techniczna Klienta Potudnie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury, ul.
Okoniowa 16, 91-498 t6dz, e-mail: DISU.RSWUUilLodz2@orange.com

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z
normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug
Obstugi Technicznej Klienta Potudnie;
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e Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych
urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i
powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA SA Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta Potudnie; oraz inspektora nadzoru.

e W strefie projektowanych zjazddw na posesje, kraweznikéw, obrzezy, na etapie
wykonywania prac, istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng nalezy zabezpieczyc
wytrzymatosciowo, przed uszkodzeniem i przesunieciem ochronnymi rurami dwudzielnymi
grubosciennymi przez cafg ich szerokos¢ (po 1,0 m poza obrys).

e W przypadku zmiany rzednych terenu wyregulowa¢ poziom istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych do projektowanej niwelety. W miejscu przykrycia istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej nowymi warstwami konstrukcyjnymi projektowanej nawierzchni,
zachowa¢ normatywng gtebokoS¢ ich posadowienia. Koszty regulacji wysokosciowej
pokrywa inwestor;

e Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu
Orange Polska nadzér nad realizowanymi pracami.

e W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢é wniosek o wydanie
warunkoéw technicznych na przebudowe

e Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do
odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz
otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

e W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w
wyniku niedotrzymania wymagan i warunkéw okre$lonych w niniejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem
za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

7.4. Urzadzenia towarzyszace

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robot na jakiekolwiek instalacje niezawarte na
planie sytuacyjnym badZ niezinwentaryzowane, traktowac je jako czynne. Roboty budowlane w
ich sgsiedztwie wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

8. Ochrona znakéw geodezyjnych

Nalezyte zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie na placu budowy w okresie
trwania robdt budowlanych nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Przed przystgpieniem do
prac wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znakdéw
panstwowej osnowy geodezyjnej bedacej pod ochrong, a zlokalizowanych w granicach
realizowanych robdt. Obowigzkiem wykonawcy jest ochrona znakdéw (trwale stabilizowanych)
przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robdt.
Niezwtocznie powiadamia sie Staroste o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jezeli
jednak ulegty one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu nalezy je odtworzy¢ lub przenies¢
spetniajgc wymogi okre$lone w przepisach prawa. Z catosci prac nalezy sporzadzi¢ operat

i przekazac go do wiasciwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

12



9. Uwagi koncowe
Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy stosowac

jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatno$é do stosowania

w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktorych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa,

wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie

polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci

(certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest

objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokresSlonych dokumentacjg obowigzuja:

Prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

instrukcje, wytyczne, S$wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdéw materiatdéw
budowlano-instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggnac dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze
jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotéow i
wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robot.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniaja
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie
nalezy wykonac, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej
specjalnosci powinien uzupeti¢ szczegdty, ktdre mogtyby zostaé pominiete w
poszczegdlnych czeéciach dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt

i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

13



W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajgce z  uszczegOtowienia  rozwigzan  funkcjonalnych,  technologicznych,
dostosowania do wymogdw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd.
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest

przekazac te informacje do biura projektowego.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Hieronim Walczak
Nr uprawnien 394/77 Specjalnos¢
konstrukcyjno-inzynieryjna
w zakresie drdg i lotniskowych drdg
startowych oraz manipulacyjnych
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1. Plan orientacyjny, 1:10000
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2. Plan sytuacyjny, 1:500
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3. Przekroje normalne, 1:50/10
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