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 CZĘŚĆ OPISOWA I.

 Przedmiot inwestycji 1.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110404E (ul. Południowa) 

w miejscowości Zalesice, gm. Sulejów przewidziana do realizacji na dz. nr ewid. 478/1,  obręb 

0024 Zalesice 117 obręb 0025 Kol. Zalesice. 

Podstawę opracowania stanowią: 

 Umowa z Inwestorem 

 Aktualna mapa ewidencyjna w skali 1:1000 

 Wizja lokalna w terenie 

 Obowiązujące normy oraz przepisy 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  

 Lokalizacja inwestycji 2.

Teren objęty opracowaniem obejmuje dz. nr ewid. 478/1 obręb 0024 Zalesice 117 obręb 0025 

Kol. Zalesice. Inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż drogi gminnej nr 110404E – ul. Południowej. 

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze z zabudową jednorodzinną. 

 Istniejące zagospodarowanie terenu 3.

Obszar, na którym zlokalizowana będzie inwestycja stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 

110404E (ul. Południowa). Jezdnia drogi gminnej nr 110404E na tym odcinku posiada 

nawierzchnię bitumiczną.  

3.1. Istniejąca infrastruktura techniczna 

W pasie drogowym drogi gminnej nr 110404E (ul. Południowej) stwierdza się występowanie 

infrastruktury technicznej. Na podstawie mapy zasadniczej do celów projektowych stwierdzono 

występowanie: 

- sieci elektroenergetycznej 

- sieci teletechnicznej 

- sieci wodociągowej 

Nie stwierdzono kolizji projektowanego układu komunikacyjnego z istniejącymi sieciami 

uzbrojenia terenu oraz urządzeniami melioracji wodnej. 

3.2. Istniejąca zieleń 

Na obszarze inwestycji nie stwierdzono drzew i krzewów kolidujących z projektowanym 

zagospodarowaniem. 

3.3. Istniejąca zabudowa 

Na działkach przylegających do obszaru inwestycji zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. 

3.4. Warunki gruntowo – wodne  

3.4.1. Położenie, geomorfologia terenu i budowa geologiczna 
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Teren obejmujący badania położony jest w miejscowości Zalesice, w Gminie Sulejów, 

województwie łódzkim, powiecie kolskim. 

Geomorfologia terenu 

Na podstawie Centralnej Bazy Danych Geologicznych ustalono, iż teren obejmujący przedmiotową 

inwestycję znajduje się w obszarze Równiny Piotrkowskiej tj. mezoregionu znajdującego się w 

obszarze makroregionu Wzniesienia Południowomazowieckiego, podprowincji Niziny 

Środkowopolskiej, prowincji Niż Środkowoeuropejski 

Warunki geologiczne 

Na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz 701 – Piotrków Trybunalski 

ustalono, iż pod względem geologicznym podłoże w rejonie przedmiotowej inwestycji zbudowane 

jest glin zwałowych w środkowej i zachodniej części inwestycji oraz z piasków i żwirów 

wodnolodowcowych tj. z utworów plejstoceńskich (stadiał maksymalny Zlodowacenie 

Środkowopolskiego) tj.. Budowę geologiczną podłoża potwierdziły wyniki badań geotechnicznych 

wykonanych do maksymalnej głębokości 3.0 m p.p.t. 

3.4.2. Geotechniczna charakterystyka podłoża i warunki wodne 

Na podstawie wykonanych badań w obszarze przedmiotowej inwestycji, pod warstwą gruntów 

antropogenicznych o charakterystyce nasypów niekontrolowanych stwierdzono w podłożu 

zaleganie rodzimych  gruntów niespoistych wykształconych, jako piaski drobne w stanie 

średniozagęszczonym. W zachodniej i środkowej części obszaru objętego inwestycja zalegają 

grunty mało i średniospoiste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego. Szczegółową 

budowę geotechniczną podłoża wraz ze stanami gruntów przedstawiono na profilach wierceń 

(Załącznik 2) oraz na przekrojach geotechnicznych (Załącznik 3), a także opisano poniżej wraz z 

podziałem na warstwy geotechniczne. 

Na podstawie wykonanych badań nie stwierdzono w podłożu wód gruntowych w żadnej postaci. 

Wydzielono sześć podstawowych warstw geotechnicznych, tj.: 

 

WARSTWA GEOTECHNICZNA nN 

Warstwa ta generalnie obejmuje grunty antropogeniczne o charakterze nasypu 

niekontrolowanego oraz grunty próchniczne generalnie w postaci gleby humusowej. 

Ze względu na niekontrolowaną charakterystykę lub zawartość humusu dla gruntów tej warstwy 

nie wyznaczono parametrów geotechnicznych. 

 

WARSTWA GEOTECHNICZNA I 

Warstwa ta obejmuje grunty małospoiste grunty próchniczne w stanie plastycznym wykształcone 

generalnie, jako pyły humusowe. 

Uogólniony stopień plastyczności gruntów tej warstwy ustalono, jako IL = 0.35. 
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WARSTWA GEOTECHNICZNA II 

Warstwa ta obejmuje grunty mało spoiste w stanie plastycznym na pograniczu 

twardoplastycznego i twardoplastycznym wykształcone generalnie, jako piaski gliniaste. 

Uogólniony stopień plastyczności gruntów tej warstwy ustalono, jako IL = 0.25. 

Pod względem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacją podaną w normie PN-81/B-0320 

umownie zalicza się do typu „A”, jako morenowe grunty spoiste skonsolidowane. 

 

WARSTWA GEOTECHNICZNA III 

Warstwa ta obejmuje grunty średnio spoiste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego 

generalnie wykształcone, jako gliny piaszczyste. 

Ze względu na różnorodną konsystencję warstwę tę podzielono na dwie podwarstwy: 

A. grunty w stanie plastycznym na pograniczu twardoplastycznego, charakteryzujące się 

 uogólnionym stopniem plastyczności IL = 0.30; 

B. grunty w stanie twardoplastycznym, charakteryzujące się uogólnionym stopniem 

 plastyczności IL = 0.21. 

Pod względem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacją podaną w normie PN-81/B-0320 

umownie zalicza się do typu „B”, jako inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste 

nieskonsolidowane. 

 

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV 

Warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste generalnie wykształcone w postaci piasków 

drobnych i piasków drobnych nieznacznie zaglinionych. 

Ze względu na zmienny stan zagęszczenia warstwę tę podzielono na trzy podwarstwy: 

A. grunty średniozagęszczone, charakteryzujące się uogólnionym stopniem 

 zagęszczenia ID = 0.40; 

B. grunty średniozagęszczone, charakteryzujące się uogólnionym stopniem 

 zagęszczenia ID = 0.45; 

C. grunty średniozagęszczone, charakteryzujące się uogólnionym stopniem 

 zagęszczenia ID = 0.50. 

 

WARSTWA GEOTECHNICZNA V 

Warstwa ta obejmuje rodzime grunty niespoiste generalnie wykształcone w postaci piasków 

średnich. 

Uogólniony stopień zagęszczenia gruntów tej warstwy ustalono, jako ID = 0.50. 

3.4.3. Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych podano w Tablicy 2 
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Tablica 2 

WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH 

 
 
 
 

WARSTWA 
GEOTECHNICZNA 

 
STAN GRUNTU 

 
 
 
 

 
WILGOTNOŚĆ 
NATURALNA 

 
 
 
 

 
GĘSTOŚĆ 

OBJĘTOŚCIOWA 

Parametry 

wytrzymałościowe 

 
 
 
 

 
MODUŁ 

ODKSZTAŁCENIA 

 
 
 

IL 

 
 
 

ID 

 

SPÓJNOŚĆ 

 
KĄT TARCIA 

WEWN. 

Wn  CU U Eo 

[%] [g/cm3] [kPa] [deg] [MPa] 

nN - - - - - - - - 

I - 0.35 - 30.0 1.70 12.0 14.0 12.5 

II - 0.25 - 18.0(n) 2.08(n) 20.0(w) 20.0(w) 33.5(n) 

III 
A 0.30 - 15.5(n) 2.13(n) 24.5(w) 15.4(w) 22.4(n) 

B 0.21 - 13.7(n) 2.16(n) 27.9(w) 17.0(w) 27.4(n) 

 
IV 

A - 0.40 16.9(n) 1.73(n) 1.2(w) 31.4(w) 39.7(n) 

B - 0.45 16.4(n) 1.74 (n) 1.4(w) 31.7(w) 43.4(n) 

C - 0.50 16.0(n) 1.75(n) 1.5(w) 32.0(w) 47.0(n) 

V - - 0.50 14.0(n) 1.85(n) 0.5(w) 35.5(w) 81.1(n) 

(w) – parametr określony metodą B według Z.Wiłun: Zarys Geotechniki, WKiŁ 2001 

(n) – parametr określony metodą B, według PN-81 B-03020 

Wartości charakterystyczne parametrów geotechnicznych dla poszczególnych warstw zostały 

określone „metodą B” (według PN-81 B-03020) na podstawie zależności korelacyjnych między  

parametrami fizycznymi  lub wytrzymałościowymi, a parametrem ID (stopień zagęszczenia) i IL 

(stopień plastyczności) wyznaczonym „metodą C” (według PN-81 B-03020) na podstawie 

praktycznych doświadczeń wykonawcy badań oraz uzupełniających badań makroskopowych 

pobranych prób gruntu. 

Podział na warstwy i parametry geotechniczne, wykonano w oparciu o normy PN-B-04452/2002, 

PN−B–03020:1981 i PN−B–02480:1986 oraz Z. Wiłun, „Zarys 

Geotechniki”, WKiŁ 2001. 

3.4.4. Wnioski i zalecenia 

W obszarze badań podłoża nie zaobserwowano: 

 niekorzystnych zjawisk geologicznych lub procesów geodynamicznych destabilizujących 

podłoże gruntowe; 

 warstw gruntów słabonośnych pochodzenia organicznego; 

 wód gruntowych w żadnej postaci;  
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3.4.5. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego 

W świetle przekazanych przez Inwestora zamierzeń inwestycyjnych (pkt. 3) oraz na podstawie 

uzyskanych wyników badań geotechnicznych i ich interpretacji (pkt. 5 i 6), a także pod względem 

uwarunkowań geologiczno –inżynierskich (pkt. 

4) – „geotechniczne warunki posadowienia” dla omawianego terenu ustala się, jako „proste” (wg 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. 

U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463). 

Warunki gruntowe ustala się, jako „proste” ze względu na: 

 względną jednorodność genetyczna i litologiczną podłoża; 

 brak gruntów słabonośnych pochodzenia organicznego w obszarze planowanej inwestycji; 

 brak zagrożeń związanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi; 

 brak zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyjności i obecności gruntów zapadowych; 

 brak zagrożenia zjawiskiem ekspansywności gruntów ze względu na brak w podłożu 

gruntów pęczniejących. 

, i pod warunkiem: 

 dostosowania obciążeń projektowych poszczególnych elementów inwestycji do warunków 

gruntowych lub zastosowanie odpowiedniej metody wzmocnienia lub stabilizacji podłoża 

w miejscu występowania nasypów niekontrolowanych (warstwa nN). 

3.4.6. Ocena warunków gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, ze w podłożu występują korzystne warunki 

gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji z wyjątkiem obszaru podłoża, w którym 

stwierdzono zaleganie gruntów antropogenicznych w postaci nasypów niekontrolowanych 

(warstwa nN). 

Głębokość przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1.0 m. 

3.4.7. Wysadzinowość gruntów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 maja 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

stwierdzone w trakcie badań: 

 rodzime grunty próchnicze (warstwa geotechniczna nr I) uznaje się za grunty bardzo 

wysadzinowe; 

 rodzime grunty małospoiste i średniospoiste (warstwa geotechniczna nr II i III) uznaje się 

za grunty bardzo wysadzinowe; 

 rodzime grunty niespoiste (warstwa geotechniczna nr IV i V) uznaje się za 

 grunty niewysadzinowe. 

3.4.8. Określenie grupy nośności podłoża: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 maja 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

proponuje się przyjąć dla podłoża grupę nośności podłoża G2. 
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 Projektowane zagospodarowanie terenu 4.

Inwestycja polega na budowie chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 110404E (ul. Południowej). 

W ramach inwestycji wykonany zostanie chodnik o szerokości 2,00 m, nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej typu EKO ograniczony obrzeżem betonowym 8x30 cm. Chodnik usytuowany zostanie 

bezpośrednio przy jezdni. Projektuje się pochylenie jednostronne chodnika o wartości 2,00 % 

skierowane w kierunku jezdni. Chodnik oddzielony zostanie od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 

wyniesionym na 11 cm ponad powierzchnię jezdni.  W ramach inwestycji projektuje się zjazdy 

indywidualne oraz dojścia do furtek. Szerokość zjazdów indywidualnych dostosowana została do 

istniejących bram. Nawierzchnia zjazdów wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej typu EKO ze 

skosami zjazdowymi 1m x 1m oraz krawężnikami najazdowymi 15 x 22 cm od strony nawierzchni 

jezdni wyniesionymi na 4 cm ponad powierzchnię jezdni. Pochylenie podłużne zjazdów dostosować 

należy do istniejących bram. W miejscu istniejących zjazdów indywidualnych konstrukcja chodnika 

zostanie odpowiednio wzmocniona.  

Nawierzchnia została zaprojektowana jako przepuszczalna, gwarantująca swobodny przepływ 

wody oraz nie przewidziano wycinki drzew. Prace budowlane będą prowadzone w sposób nieingerujący 

w istniejący drzewostan oraz krzewy. Z uwagi na zastosowanie przepuszczalnej nawierzchni 

projektowanego chodnika zgodnie z decyzją lokalizacji nr IGP.6733.37.2018 z dnia 29.01.2019 nie jest 

wymagane uzyskanie zgody na zmianę sposobu użytkowania z użytkowania leśnego na cele nieleśne.  

4.1. Niweleta 

Niweletę chodnika należy dostosować do istniejących rzędnych jezdni.  

4.2. Odwodnienie 

Odwodnienie w obrębie pasa drogowego po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie w stosunku do 

stanu istniejącego 

 Podstawowe parametry techniczne projektowanego chodnika  5.

- długość projektowanego chodnika 151,50 m 

- szerokość chodnika – 2,00 m 

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu EKO 

- pochylenie poprzeczne chodnika  2% 

- szerokość zjazdów indywidualnych – zmienna 

- spadek podłużny zjazdów – zmienny 

5.1. Konstrukcje nawierzchni chodnika 

- kostka betonowa typu EKO kolor szary gr. 8 cm szara 

- podsypka piaskowa  gr. 5 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm – gr. 15 cm 

5.2. Konstrukcje nawierzchni zjazdów 

- kostka betonowa typu EKO kolor czerwony gr. 8 cm szara 

- podsypka piaskowa gr. 5 cm  

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm – gr. 25 cm 

 Zakres robót do realizacji w ramach inwestycji 6.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem: 
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- roboty przygotowawcze 

-roboty rozbiórkowe  

- roboty ziemne 

- budowę chodnika  

- roboty wykończeniowe 

 Istniejące sieci uzbrojenia terenu – zabezpieczenia, regulacje itd. 7.

7.1. Sieć wodociągowa  

Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie 

 Uzbrojenie sieci wodociągowej, tj. zasuwy, hydranty wyregulować do nowo 

projektowanych nawierzchni oraz oznakować z zachowaniem przepisów prawa 

 W przypadku jakichkolwiek zniszczeń elementów infrastruktury podczas budowy należy je 

wymienić na nowe po wcześniejszym poinformowaniu i uzgodnieniu z MPK, atesty i 

aprobaty przedstawić w Miejskim Zarządzie Komunalnym w Sulejwie 

7.2. Sieć elektroenergetyczna 

PGE Dystrybucja S.A. 

 Roboty ziemne w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z kablem elektroenergetycznym 

0,4kV wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności  

 Roboty ziemne w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z kablem elektroenergetycznym 15 

kV wykonywać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności po wyłączeniu 
napięcia pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. PGE 

dystrybucja S.A. zastrzega się, ze w przypadku nie zastosowania się do ww. uwagi winę 
za uszkodzenia kabla ponosi wykonawca prowadzonych robót 

 Odległość rzędnej projektowanego chodnika od dolnej krawędzi drzwiczek istniejących 

elektroenergetycznych złącz kablowych 0,4kV nie może być mniejsza niż 0,3m – aby 

umożliwić swobodne otwarcie złącza 

 Ewentualne prace na urządzeniach energetycznych polegające na wypłyceniu 

posadowienia złączy powinien wykonać elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci 

elektroenergetycznej 

 Rozpoczęcie prac należy zgłosić pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrków Tryb. Wraz 

z 1 egz. projektu na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia zakresu 

koniecznych wyłączeń, terminu dopuszczenia do prac oraz ewentualnego nadzoru nad 

prowadzonymi pracami 

7.3. Sieć teletechniczna 

Orange Polska S.A. 

 Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci 

telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na 
numer pisma uzgadniającego. Tryb i  Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o 

nadzór właścicielski dostępne są na stronie:  www.orange.pl/wniosekonadzor. 
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA SA bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego 

jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA SA i będzie zgłaszane organom. 
Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski kierować na adres : Orange Polska S.A., 

Obsługa Techniczna Klienta Południe, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury, ul. 

Okoniowa 16, 91-498 Łódź, e-mail: DISU.RSWUUiILodz2@orange.com 

 Roboty budowlano - montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z 

normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem 

upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług 
Obsługi Technicznej Klienta Południe;  
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 Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za 

pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych 

urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i 
powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA SA Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi 

Technicznej Klienta Południe; oraz inspektora nadzoru. 

 W strefie projektowanych zjazdów na posesje, krawężników, obrzeży, na etapie 

wykonywania prac, istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną należy zabezpieczyć 

wytrzymałościowo, przed uszkodzeniem i przesunięciem ochronnymi rurami dwudzielnymi 

grubościennymi przez całą ich szerokość (po 1,0 m poza obrys).  

 W przypadku zmiany rzędnych terenu wyregulować poziom istniejących urządzeń 

telekomunikacyjnych do projektowanej niwelety. W miejscu przykrycia istniejącej sieci 

telekomunikacyjnej nowymi warstwami konstrukcyjnymi projektowanej nawierzchni, 
zachować normatywną głębokość ich posadowienia. Koszty regulacji wysokościowej 

pokrywa inwestor;  

 Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich 

zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu 

Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.  

 W przypadku braku możliwości zabezpieczenia należy złożyć wniosek o wydanie 

warunków technicznych na przebudowę 

 Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym 

wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do 

odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz 
otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.  

 W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w 

wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, 
ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem 

za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z 

zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami 
administracyjnymi.  

7.4. Urządzenia towarzyszące 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robót na jakiekolwiek instalacje niezawarte na 

planie sytuacyjnym bądź niezinwentaryzowane, traktować je jako czynne. Roboty budowlane w 

ich sąsiedztwie wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 Ochrona znaków geodezyjnych 8.

Należyte zabezpieczenie znaków geodezyjnych znajdujących się na placu budowy w okresie 

trwania robót budowlanych należy do obowiązków kierownika budowy. Przed przystąpieniem do 

prac wykonawca zobowiązany jest do odszukania i widocznego oznakowania wszystkich znaków 

państwowej osnowy geodezyjnej będącej pod ochroną, a zlokalizowanych w granicach 

realizowanych robót. Obowiązkiem wykonawcy jest ochrona znaków (trwale stabilizowanych) 

przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem w trakcie prowadzenia robót. 

Niezwłocznie powiadamia się Starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu. Jeżeli 

jednak uległy one zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu należy je odtworzyć lub przenieść 

spełniając wymogi określone w przepisach prawa. Z całości prac należy sporządzić operat 

i przekazać go do właściwego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
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 Uwagi końcowe  9.

Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować 

jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania 

w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności 

(certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest 

objęty certyfikacja na znak bezpieczeństwa. 

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

 Prawo budowlane 

 warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg 

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

 normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 

 instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 

 instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 

budowlano-instalacyjnych, 

 przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

 W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 

uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 

wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

 Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają minimalnemu 

rezultatowi, jaki jest do przyjęcia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie może 

jednak zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów i 

wytycznych niezbędnych do doskonałego wykonania robót.  

 Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a 

nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku 

rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, 

który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

 Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a 

zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają 

Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. 

 Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie 

należy wykonać, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej 

specjalności powinien uzupełnić szczegóły, które mogłyby zostać pominięte w 

poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany obiekt 

i zagwarantować wymagany rezultat. 
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 W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed 

złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest 

upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą 

interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

 Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę 

należy zatwierdzić u Inwestora lub w Biurze Projektowym. 

 Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany 

wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, 

dostosowania do wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. 

oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora 

 Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów technicznych 

 Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem 

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub 

różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest 

przekazać tę informację do biura projektowego. 
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