
Gmina Sulejów 
ul. Konecka 42 
97-330 Sulejów 

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z mieszanek grysowo-asfaitowych powierzchniowo 
utrwalonych, warstwą z mieszanek mineralo-bitumicznych w miejscowości Łęczno 

Działka drogowa nr 1/1 obr. Łęczno gmina Sulejów 
Działka drogowa nr 1115 obr. Łęczno gmina Sulejów 

KOSZTORYS INWESTORSKI 
Przedmiar robót 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
Przebudowa drogi Łęczno - odcinek ok. 450 m od drogi wojewódzkiej . Kosztorys inwestorski. 

Identyfikator kosztorysu: ŁĘCZNO 
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Nr Nazwa Jedno 
stka 
miary 

Ilość 

1 roboty pomiarowe 

lOu 1-1 
Roboty pomiarowe - prace geodezyjne 

km 0,450 

2 podbudowa 
20 KNNR6 103-3 

Profilowanie i zagęszczanie istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
W y K U i i y W a l l C II lCŁl la l l lŁZl l lC 

m2 2 025,000 

30 KNNR6 113-5 
Podbudowy z kruszywa łamanego warstwa goma ( wykonywana mechanicznie ), gr.warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5] 

m2 2 025,000 

3 nawierzchnia 

40 KNNR6 1005-7 
Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 

m2 2 025,000 

2025 2 025,000 

50 KNNR6 308-1 
Warstwa wyrównawczo wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po 

zagęszczeniu 2 cm [RMS=0,5] 

m2 2 025,000 

2025 2 025,000 

60 KNNR 6 309-2 
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 

cm 

m2 2 025,000 

2025 2 025,000 
3 pobocze 
70 KNR2-31 1402-5 

Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.lO cm 
m2 450,000 

450 450,000 

80 KNNR 6 204-1 
Pobocza z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwałowaniu 8 cm [RMS=0,8] 

m2 450,000 

450 450,000 
Koniec wydruku 


