Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

Przebudowa drogi - wzmocnienie istniejacej nawierzchni z ttucznia kamiennego warstwa z
mieszanek mineralo-bitumicznych w miejscowosci WLODZIMIERZOW

ul. Jarzebinowa - odcinek ok. 400,00 mb

Dziatka drogowa nr 200 obr. Wtodzimierzow gmina Sulejow — ul. Jarzebinowa

KOSZTORYS INWESTORSKI
Przedmiar robot

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Przebudowa drogi Wiodzimierzéw ulica Jarzgbinowa - odcinek ok. 400 m . Kosztorys inwestorski .

Identyfikator kosztorysu: JARZEBINOWA WLODZIMIERZOW
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#\Jr | Nazwa Jedno |Ilosé
stka

| miary

1 roboty pomiarowe
10u [1-1 km 0,400
Roboty pomiarowe - prace geodezyjne

2 podbudowa
20 KNNR 6 103-3 m2 1.200,000
Profilowanie i zaggszczanie istniejacego podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie

30 KNNR 6 113-5 m2 1 200,000
Podbudowy z kruszywa famanego warstwa goérna ( wykonywana mechanicznie ), gr.warstwy po
zageszczeniu 5 cm [RMS=0,5]

nawierzchnia
40 KNNR 6 1005-7 m2 1200,000
Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
! 1200 1.200,000

(8]

|50 KNNR 6 308-1 m2 1.200,000
Warstwa wyrownawczo wiazaca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po

zageszczeniu 2 cm [RMS=0,5]
1200 1 200,000

60 KNNR 6 309-2 m2 1.200,000
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zageszczeniu 4

cm
1200 1 200,000

3 pobocze
70 |KNR 2-31 1402-5 m2 200,000
Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - §cinanie o gr.10 cm

200 200,000

80 KNNR 6 204-1 m2 200,000
Pobocza z kruszywa famanego , gr.warstwy po uwalowaniu 8 cm [RMS=0,8]

200 200,000




