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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowaniem objeto dziatki lezace w pasie drogowym drogi wewnetrznej - ul. Torowej w Sulejowie na odcinku od skrzyzowania ulicy Sta-
ropiotrkowskiej w kierunku wschodnim. Odcinek przebudowanej drogi ma dtugosé 187,00 m.

W zakres inwestycji wchodzg roboty drogowe, tj. rozbiérkowe, ziemne, wykonanie frezowania jezdni asfaltowych na wtgczeniu, wykonanie
podbudowy, warstw nawierzchni, wyréwnanie, wykonanie utwardzenia jezdni i zjazdéw z kostki betonowej. Odtworzone i wyprofilowane
zostang pobocza z czesci nawierzchni z korytowania.

Prace bedg prowadzano w istniejacym pasie drogowym ulicy Torowej i na skrzyzowaniu ul. Staropiotrkowskiej i ul. Nadpilicznej w Sulejo-
wie.

Na odcinku objetym opracowaniem nalezy rozebrac istniejgca, bedacg w ztym stanie technicznym nawierzchnie i utozy¢ nowe warstwy
konstrukcyjne. W zwigzku z tym nalezy wykonac roboty ziemne: korytowanie, profilowanie wraz z zageszczeniem gruntu rodzimego. Na-
stepnie nalezy utozy¢ projektowane warstwy podbudowy i nawierzchni jezdni. Pochylenie nawierzchni jezdni przy spadku jednostronnym
2%.

Na potaczeniu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej z istniejacg jezdnig asfaltowa (skrzyzowanie ul. Staropiotrkowska i ul. Nadpi-
liczna) nalezy dokona¢ frezowania nawierzchni asfaltowej w celu potgczenia wysokosciowo nawierzchni. Na wtaczeniu nawierzchni z kost-
ki betonowej w ul. Staropiotrkowskg nalezy dokonaé rozbiérki warstw konstrukcyjnych tgcznie z jezdnig w celu odpowiedniego odprowa-
dzenia wod opadowo-rozstopowych.

Konstrukcja jezdni na odcinku przewidzianym do przebudowy:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-grysowa frakcji 0/5 mm, gr. 3 cm,

- podbudowa warstwa gérna z KLSM, frakcji 0/31,5 mm, grubosci 5 cm;

- podbudowa warstwa dolna z KELSM, frakcji 31,5/63 mm, grubosci 15 cm;
- warstwa odsgczajgca (Ps), grubosci 10 cm;

- istniejacy grunt, zageszczony.

Ograniczenie jezdni z obu stron kraweznikiem betonowych 15x30x100 na tawie betonowej C12/15. Wszystkie elementy drogowe: kostka,
krawezniki, winny posiadac atest potwierdzajgcy wymogi techniczne wyrobu.
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacja ge- |[m
d.1{0111-01 odezyjng - trasa drég w terenie réwninnym.
analogia
187,0 m 187,000
RAZEM 187,000
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV m2
d.2|0101-01 gtebokosci 20 cm
1270,2+137,5
Krotnos¢ = 1,5
1407,7 m?2 1407,700
RAZEM 1407,700
3|KNR-W 4-01 |Wywoz czesci ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km  |m3
d.2/0109-06 (grunt kat. 1)
1407,7%0,2
281,54 m3 281,540
RAZEM 281,540
3 Roboty rozbiérkowe
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.3/0102-01 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
Powierzchnia przy wigczeniu sie nawierzchni z kostki w ul. Staropiotrkowska i
czesci skrzyzownia jezdni ul. Nadpilicznej
81,5 m?2 81,500
RAZEM 81,500
4 Krawezniki i obrzeza
5|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 (390,0+39,0)*0,075
32,18 m3 32,180
RAZEM 32,180
6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4|0403-03 wej
390,0 m 390,000
RAZEM 390,000
7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-|m
d.4|/0403-05 wo-piaskowej
analogia
39,0 m 39,000
RAZEM 39,000
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03 58,070,033
analogia
1,91 m3 1,910
RAZEM 1,910
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.4|/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
58,0 m 58,000
RAZEM 58,000
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.4/0407-02 niem spoin piaskiem
, m 5,500
RAZEM 5,500
11|/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni mieszanka asfaltu lanego - uzupetnianie ubyt- |t
d.4{1107-01 kow przy wymianie kraweznikow
analogia 0,10%(16,0+5,2)*0,05*2,25
0,24 t 0,240
RAZEM 0,240
5 Podbudowa
12/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1407,7 m?2 1407,700
RAZEM 1407,700
13|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.5|1406-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kanalizacyjnych szt.
d.5/1406-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona- |m2
d.5/0104-07 nie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
1407,7 m?2 1407,700
RAZEM 1407,700
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.5/0114-05 15cm
1407,7 m?2 1407,700
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1407,700
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.5/0114-07 8cm
Krotnos¢ = 0,625
1407,7 m?2 1407,700
RAZEM 1407,700
6 Nawierzchnia
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubo$¢ 6 cm na podsyp- |m2
d.6/0511-02 ce cementowo-piaskowej
3.0 m?2 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$¢ 8 cm na podsyp- |m?2
d.6/0511-03 ce piaskowo-grysowe;j
1407,7 m?2 1407,700
RAZEM 1407,700
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