
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa ullicy Torowej w Sulejowie
ADRES INWESTYCJI   :     Dz. nr ewid. 28/9, 146/2 obr. 8 m. Sulejów gm. Sulejów
INWESTOR   :     Gmina Sulejów
ADRES INWESTORA   :     97-330 Sulejów, ul. Konecka 42
BRANŻA   :     drogowa

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowaniem objęto działki leżące w pasie drogowym drogi wewnętrznej - ul. Torowej w Sulejowie na odcinku od skrzyżowania ulicy Sta-
ropiotrkowskiej w kierunku wschodnim. Odcinek przebudowanej drogi ma długość 187,00 m. 
W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe, tj. rozbiórkowe, ziemne, wykonanie frezowania jezdni asfaltowych na włączeniu, wykonanie
podbudowy, warstw nawierzchni, wyrównanie, wykonanie utwardzenia jezdni i zjazdów z kostki betonowej. Odtworzone i wyprofilowane
zostaną pobocza z części nawierzchni  z korytowania. 
Prace będą prowadzano w istniejącym pasie drogowym ulicy Torowej i na skrzyżowaniu ul. Staropiotrkowskiej i ul. Nadpilicznej w Sulejo-
wie.
Na odcinku objętym opracowaniem należy rozebrać istniejącą, będącą w złym stanie  technicznym nawierzchnię i ułożyć nowe warstwy
konstrukcyjne. W związku z tym należy wykonać roboty ziemne: korytowanie, profilowanie wraz z zagęszczeniem gruntu rodzimego. Na-
stępnie należy ułożyć projektowane warstwy podbudowy i nawierzchni jezdni. Pochylenie nawierzchni jezdni przy spadku jednostronnym
2%. 
Na połączeniu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej z istniejącą jezdnią asfaltową (skrzyżowanie ul. Staropiotrkowska i ul. Nadpi-
liczna) należy dokonać frezowania nawierzchni asfaltowej w celu połączenia wysokościowo nawierzchni. Na włączeniu nawierzchni z kost-
ki betonowej w ul. Staropiotrkowską należy dokonać rozbiórki warstw konstrukcyjnych łącznie z jezdnią w celu odpowiedniego odprowa-
dzenia wód opadowo-rozstopowych. 
 
Konstrukcja jezdni na odcinku przewidzianym do przebudowy:
- kostka betonowa gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-grysowa frakcji 0/5 mm, gr. 3 cm,
- podbudowa warstwa górna z KŁSM, frakcji 0/31,5 mm, grubości 5 cm;
- podbudowa warstwa dolna z KŁSM, frakcji 31,5/63 mm, grubości 15 cm;
- warstwa odsączająca (Pś), grubości 10 cm;
- istniejący grunt, zagęszczony.
 
Ograniczenie jezdni z obu stron krawężnikiem betonowych 15x30x100 na ławie betonowej C12/15. Wszystkie elementy drogowe: kostka,
krawężniki, winny posiadać atest potwierdzający wymogi techniczne wyrobu.
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacja ge-
odezyjną  - trasa dróg w terenie równinnym.

m

187,0 m 187,000
RAZEM 187,000

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV
głębokości 20 cm
1270,2+137,5
Krotność = 1,5

m2

1407,7 m2 1407,700
RAZEM 1407,700

3
d.2

KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz części ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(grunt kat. III)
1407,7*0,2

m3

281,54 m3 281,540
RAZEM 281,540

3 Roboty rozbiórkowe
4

d.3
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
Powierzchnia przy włączeniu się nawierzchni  z kostki w ul. Staropiotrkowską i
części skrzyżownia jezdni ul. Nadpilicznej

m2

81,5 m2 81,500
RAZEM 81,500

4 Krawężniki i obrzeża
5

d.4
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
(390,0+39,0)*0,075

m3

32,18 m3 32,180
RAZEM 32,180

6
d.4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

m

390,0 m 390,000
RAZEM 390,000

7
d.4

KNR 2-31
0403-05
analogia

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

39,0 m 39,000
RAZEM 39,000

8
d.4

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
58,0*0,033

m3

1,91 m3 1,910
RAZEM 1,910

9
d.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

58,0 m 58,000
RAZEM 58,000

10
d.4

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

5,5 m 5,500
RAZEM 5,500

11
d.4

KNR 2-31
1107-01
analogia

Remont cząstkowy nawierzchni mieszanką asfaltu lanego - uzupełnianie ubyt-
ków przy wymianie krawężników
0,10*(16,0+5,2)*0,05*2,25

t

0,24 t 0,240
RAZEM 0,240

5 Podbudowa
12

d.5
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1407,7 m2 1407,700
RAZEM 1407,700

13
d.5

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

14
d.5

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacyjnych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

15
d.5

KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykona-
nie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

1407,7 m2 1407,700
RAZEM 1407,700

16
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

1407,7 m2 1407,700
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Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1407,700

17
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm
Krotność = 0,625

m2

1407,7 m2 1407,700
RAZEM 1407,700

6 Nawierzchnia
18

d.6
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary grubość 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

3,0 m2 3,000
RAZEM 3,000

19
d.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsyp-
ce piaskowo-grysowej

m2

1407,7 m2 1407,700
RAZEM 1407,700
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