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Radomsko, 20.11.2019

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529)

Oswiadczam, ze projekt budowlany zadania pn.:
"Budowa skweru wypoczynkowego w Poniatowie”

Adres: ul. Lipowa, dz. dz. 108/3; obreb 17 Poniatéw

zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne.
. . Data
Branza Projektant Podpis
X1 2019

” mgr in z. Pawet Ziemba
OGOLNOBUDOWLANA upr. nr GP.1V.7342/292/92
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. Piotrkéw Tryb. . . 30.XII. , 92,
g i‘fw_. .

=’
(pieczed)

ne GP,IV.T342 (292 )92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

- do pelienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawic § 5 ust.l pkt.2,6 ust.2,7 . i§13ust. 1 pkt. 2 lit.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony ~Srodowiska 7 dnia 20 lutego 1975 r.
zm,1991 r,.Nr.69 poz.299

w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e:

Pawex ZIEMBA
Obywatel (ka)

P ii;nic i u:|7>,\\'i.'~‘:'l;"o.)‘” .
*&" technik budownictwa o specj.budownictwo ogdlne
g o 1 (ytul naukowy — zawodowy) 7

urodzony (a) dnia 25 Sierpnia 19 69y Radomsku

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

kierownika budowy i robét

(odzaj funkeiy
L ... konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej
w specjalnosci . N ; o e .
(rodz: j specialnogei techniczno-budowlane))

w zakresie

Gpec alizacia zawodoway
MA-BUA/4
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-KKt 50.000 pi§m. 71g
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a mb ] o '
Obywatel (ka) P wel Zie a B FCoRT 3 A T ol e e jost upowazniony (a)sda:

(imig | nazwisko)

1) kierowania,nadzorowania i kontr lgﬁﬁpl§ BQQQVXH&erbOt kierowania i
kontrolowania wytwarzania konstrukeyygn nﬁﬁﬂb;, téw budowlanych oraz
oceniania i badania stanu techn ciﬁaﬁaﬁt : exWQZelkich budynkdéw
i innych budowli o powszechnie znanych rozwiqzanlach konstrukcy jnych,
z wytgczeniem linii,wezXdéw i stacji k?lejowyph,ggog‘l nawierzchni
lotniskowych,mostéw,budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

! = w8 Ak §
TR AR

q

2) sporzadzania pro jektéw w ;akres4e rozwigzan architéktonicznych (o]
kubaturze do 1000 m3 - budynkdéw inwentarskich i gospodarczych,adapta-
cji.projektéw powtarzalnych innych budynkéw oraz spofzqdzania plandw
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg tyech budynkoéw.
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POLSKA
I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-QR3-PHE-TDA *

Pan Pawet ZIEMBA o numerze ewidencyjnym tOD/BO/1597/02

adres zamieszkania ul, Sportowa 4, 97-360 Kamiersk

jest czionkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-039-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej kzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedplsie elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 14506} dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgceznymi,)

* Waeryfikacje poprawnoéel danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzlé za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Jzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowe] lzby Intynierdw

Budownictwa.
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Zamawiaj acy: Gmina Sulejow

z siedzib g w Urzedzie Gminy,
ul. Konecka 42,

97-330 Sulejow

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU
BUDOWY

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informaciji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.)

DLA ZADANIA PN: Budowa skweru wypoczynkowego w Poni  atowie”

Adres: ul. Lipowa, dz. nr ewid. 108/3 obreb 0017 Poniatow

Informacje BIOZ opracowali:

Bran za Projektant

. mgr in z. Pawet Ziemba
OGOLNOBUDOWLANA upr. nr GP.IV.7342/292/92

Podpis
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1. ZAKRES ROBOT
Zakres rob6t obejmuje budowe skweru wypoczynkowego w Poniatowie. W ramach zadania
inwestycyjnego wykonane zostang utwardzenia terenu, budowa elementéw malej
architektury w miejscu publicznym w tym elementow placu zabaw, elementéw stuzacych
rekreacji, budowa altany wypoczynkowej oraz altany na narzedzia, budowa oswietlenia
solarnego.

Adres: ul. Lipowa, dz. nr ewid. 108/3 obreb 0017 Poniatéw

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p6zn.zm.)
eart.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pdzn.zm.)
eustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
z p6z.zm.)
* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p0z.1256)
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)
 rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)
* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)
* rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
* rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0g0lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
* rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
* rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzenh
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

3. ZAKRES | PROPONOWANA KOLEJNO $C REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1. Zagospodarowanie placu budowy wykonuje si e przed rozpocz eciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

* wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

* doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
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e urzgdzenia skltadowisk materiatéw i wyrobdow.

3.2. Bran za architektoniczna:
e roboty pomiarowe
* roboty przygotowawcze
e roboty ziemne,
e prowadzenie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych pod
elementy maitej architektury
* montaz elementoéw malej architektury

3.3. Bran za drogowa:
e roboty pomiarowe
* roboty przygotowawcze
e roboty ziemne,
e prowadzenie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych pod
utwardzeniami terenu
* wykonania utwardzen terenu

3.4. Bran za elektryczna:
e roboty pomiarowe
* roboty przygotowawcze
e roboty ziemne

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej. Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw robét, zostanie
ustalona przez kierownika budowy w porozumieniu z Inwestorem i zawarta w planie
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji wystepuje:
. elementy matej architektury w postaci tawek i koszy na odpady
. teren jest ogrodzony — ogrodzenie panelowe

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowym terenie nie zlokalizowano elementéw, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczehstwa i zdrowia ludzi nastepujgce elementy:

Pomimo, iz projekt sporzgdzony zostat na mapie do celéw projektowych, projektant nie

wyklucza, ze na terenie mogqg znajdowac sie podziemne instalacje nienaniesione na mape.

6. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

* ryzyko przy wykonywaniu robét pomiarowych,

e ryzyko przy wykonywaniu robét ziemnych,

* ryzyko przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

* ryzyko skaleczenia odtamkami, mozliwos¢ zapylenia oczu, podraznienia bton
Sluzowych,

* ryzyko wypadkow drogowych,

« obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robét w
tym do prac rozbiérkowych (koparka, rozkladarka mas, samochody ciezarowe, walce
drogowe, zageszczarki ptytowe, pity do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

e gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.
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7. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEB EZPIECZNYCH
Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw, zgodnie z Rozp. MPIPS z dnia 28 maja 1996 r
w sprawie szczegOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegollnosci uwzgledniajac:

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

* zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

8. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

8.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu robo6t budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem robét, co

najmniej w zakresie:

« ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
« wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

* ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,

» odprowadzenia $ciekéw, odpaddw i ich utylizacji,

e urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

« ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,

* zapewnienia tgcznosci,

* urzadzenia skltadowisk materiatow i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0.75 m,
dwukierunkowego 1.20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyc
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na
placu robot powinna by¢ dostosowana dla uzywanych srodkéw transportu. Drogi i ciggi
piesze na placu robo6t powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich skladowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Przejscia i strefy
niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Instalacje energii elektrycznej, gazowej na terenie robét powinny by¢é utrzymywane
i uzywane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikédw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Nie jest dopuszczalne
sytuowanie sktadowisk wyrobow i materiatbw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz.:
¢ 3.0 m—dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
« 5.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 1 kV, lecz nie wiekszym
niz 15 kv,
e 10.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 15 kV, lecz
nie wiekszym niz 30 kV,
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e 15.0 m - dla linii o napieciu znamionowym przekraczajgcym 30 kV, lecz nie wiekszym
niz 110 kv,
¢ 30.0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym przekraczajgcym 110 kV.

Koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zbliza¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia. Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami
mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujgcy.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢é
wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego powinna wynosi¢:
e 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie,
e 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych,
e 301 - przy pracach nie wymienionych wyze;j.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
» positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
e napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdéw
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
e zwigzane z wysitkiem fizycznym powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal
u kobiet,
* wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie
okres od 1 listopada do 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
10°C lub powyzej 25°C.

Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wlkasnym zakresie z produktéw otrzymanych
od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne, umywalnie, jadalnie, oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie
z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych. W takim
przypadku, szafki na odziez powinny by¢é dwudzielne, zapewniajgce mozliwosc
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;j.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokosc¢ tych pomieszczen, tj. 2.20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skltadania materiatow i wyrobdw. Skladowiska materiatdw, wyrobdw i urzgdzeh
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technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materialtdbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materialdw nie powinna byc¢
mniejsza niz:

¢ 0.75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
¢ 5.00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materialdw Ilub wyroboéw o ploty, stupy napowietrznych linii,
wsporcze konstrukcje sieci, lub $ciany obiektow budowlanych jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

8.2. Roboty budowlano-monta zowe

Osoby przebywajgce na terenie budowy winny bezwzglednie by¢ wyposazone w ubrania
robocze z elementami odblaskowymi, Pracujgcy sprzet oraz pojazdy posiada¢ winny lampy
ostrzegawcze, bltyskowe, koloru pomarahczowego.

Roboty prowadzi¢ nalezy w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych, przy zapewnieniu
petnej widocznos¢ wprowadzonego oznakowania. Do oznakowania robot zastosowac znaki
duze z folii odblaskowej min. | generacji.

Ruch srodkéw transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robo6t budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robdt, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegélnego zagrozenia dla
bezpieczehAstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i $rodkéw transportu winno by¢ zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatorow (kierowcéw) tychze maszyn
i urzadzen.

Osoby pracujgce przy ukfadaniu nawierzchni z uzyciem mieszanek mineralno — asfaltowych
winny bezwzglednie by¢ wyposazone w obuwie, rekawice i ubrania robocze zapewniajgce
petne zabezpieczenia przed poparzeniem. W czasie wykonywania robét nawierzchniowych,
oraz przy wysokiej temperaturze powietrzna nalezy zapewni¢ pracownikom mozliwosc
czasowego przebywania poza oddziatywaniem temperatury ukladanej mieszanki oraz
promieniowania stonecznego. Pracownikom tym nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ wody
pitnej, oraz wody do celéw higieniczno — sanitarnych.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy zapewnié
natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ witasciwe jednostki medyczne
0 zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych obowigzujg nastepujgce wymagania:
* usuwanie jednego elementu nie moze wywota¢ spadania lub zawalenia innego
elementu,
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e przy predkosci wiatru powyzej 10m/s roboty nalezy wstrzymag,
e Podczas rozbiorki przebywanie ludzi wewnatrz budynku jest zabronione,
e obalanie $cian lub innych czesci budynku przez podkopywanie jest zabronione.

8.3. Maszyny i urz gdzenia techniczne u zytkowane na placu budowy

Maszyny i inny urzgdzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.
Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy woézkéw i innych urzadzeh o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

8.4. Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

e szkolenia wstepne,

» szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadza sie w oparciu o0 programy poszczegdélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenie wstepne ogollne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw
Z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy,
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy, oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne powinno zapoznaé¢ pracownikow
Z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogollnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuje szczegoélne zagrozenie dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe —nie rzadziej niz raz w roku. Na placu budowy powinny
by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
[ hlgleny pracy dotyczgce:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
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Bezposredni hadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz (majster) budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

8.5. Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw p  rzy pracy
« niewtasciwa ogoélna organizacja pracy,
* niewtasciwa organizacja stanowisk pracy.

8.6. Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy
« niewlasciwy stan czynnika materialnego,
* niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,
« wady materialowe czynnika materialnego,
« niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego.

8.7. Osoba kieruj gca pracownikami jest zobowi gzana

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

e dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

» organizowac, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikédw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

« dbac o bezpieczni i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego,
takze o sprawnos¢ s$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

» oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

* wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

« wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

* zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewnienie likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gidwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze opracowang
przez pracodawce. Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow
0 sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych ma obowigzek
na podstawie Informacji Dotyczgce| Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wiedzgc o iloSci
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i rodzaju sprzetu przeznaczonego do realizacji zamierzenia projektowego sporzgdzi¢ Plan
BIOZ.
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CZESC II:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA ZADANIA PN: Budowa skweru wypoczynkowego w Poni  atowie

Adres: ul. Lipowa, dz nr ewid.: 108/3; obreb 17 Poniatow

Projekt zagospodarowania terenu opracowali:

Bran za Projektant Podpis

mgr in z. Pawet Ziemba

Ogolnobudowlana upr. nr GP.IV.7342/292/92
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu budowlanego dla zadania pn. "Budowa skweru
wypoczynkowego w Poniatowie” jest umowa z Inwestorem.
Inwestor: Gmina Sulejow, ul. Konecka 42 , 97-330 Sulejéw

2. DANE WYJSCIOWE

* Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

* Whytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

* Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

* Informacje techniczne od producentow i dostawcéw materiatdbw i elementow
budowlanych

e Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa skweru wypoczynkowego z elementami placu
zabaw, elementami malej architektury stluzgcej rekreacji tj. stoly betonowe do gier
plenerowych, altana wypoczynkowa. W zakresie inwestycji przewidziano réwniez wykonanie
utwardzen terenu chodnikdw oraz placu zabaw, jak réwniez wykonanie oswietlenia terenu
poprzez lokalizacje lamp zasilanych poprzez odnawialne zrédta energii.

Adres: ul. Lipowa, Poniatéw, gm. Sulejéw
Dz. nr ewid.: 108/3
Obreb: 17

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowanego uktadu
zagospodarowania terenu oraz rozwigzan materiatowych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie na terenie opracowania zlokalizowane sg elementy malej architektury w postaci 5
szt tawek o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem drewnianym oraz 2 szt koszy na
odpady stalowe.

Na terenie dzialki znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna:

e instalacje (wodociggowe).

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

5.1. Ukiad funkcjonalny

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:

» Utwardzenia terenu kostkg betonowg oraz ptytami betonowymi,

» Utwardzenia terenéw nawierzchnig poliuretanowg strefa zabaw,

* Elementy malej architektury — urzgdzenia placu zabaw,

 Elementy malej architektury — urzagdzenia sluzgce rekreacji (stoly betonowe do gry
w szachy, warcaby, chihczyka oraz ping-ponga, altana wypoczynkowa, altana na
narzedzia),

» Lokalizacja lamp oswietleniowych zasilanych panelami fotowoltaicznymi,
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5.2. Odpady
Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na terenie obiektu

zlokalizowane sg 2 szt koszy na odpady zlokalizowane przy ciggach komunikacyjnych.
Odbidr smieci na podstawie indywidualnych uméw z odbiorcg odpaddw.

5.3. Obstuga komunikacyjna
Wewnetrzny cigg komunikacyjny potgczony jest z chodnikiem wzdtuz ul. Lipowej

w potudniowo — zachodniej czesci dziaiki.

5.4. Utwardzenie terenu
Projektuje sie utwardzenia terenu z kostki betonowej, plyt betonowych ciggow
komunikacyjnych. Nawierzchnie poliuretanowg przewidziano pod urzgdzeniami placu zabaw
spetniajgc wymogi bezpiecznego upadku urzadzen zabawowych.
Uksztattowanie wysokosciowe utwardzen wg czesci graficznej projektu.

5.4.1. Nawierzchnia ciggow komunikacyjnych
Zaprojektowano wykonanie ciggoéw komunikacyjnych z kostki betonowej o wymiarach
10x20x6 cm w kolorze szarym na podsypce piaskowo — cementowej. Obrzeze betonowe
7x30x100 cm posadowionych na tawie z oporem z betonu C12/15

Uktad warstw:
— Kostka betonowa 10x20 grubos¢ 6 cm
— Podsypka piaskowo — cementowa — 1 cm
— Kruszywo tamane 4-8 mm — warstwa 5 cm zageszczone mechanicznie

— Kruszywo tamane 4-31,5 mm — warstwa 10 cm
— Piasek — warstwa 15 cm
— Grunt rodzimy

Utwardzenia pod elementami rekreacyjnymi (stot do szachow, st6t do ping ponga) z plytek
betonowych o wymiarach 75x75 cm i grubos¢ 6 cm o fakturze gtadkiej w kolorze szarym ze

spoina mineralng w kolorze bazaltowym.

Nie przewiduje sie na projektowanym ciggu komunikacji pieszej uskokow, progéw oraz
stopni.

5.4.2. Nawierzchnia poliuretanowa placu zabaw
Projektuje sie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na zewnatrz (zgodnie
Z normg), hawierzchnie do umieszczenia na niej czesci urzadzen zabawowych

0 nieregularnym ksztatcie.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 18



- Nawierzchnie nalezy ukfada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowaé¢ na nawierzchni
spadek ~1,0%. Przewiduje sie uktad jednospadkowy.

- Obwdd nawierzchni bezpiecznej nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kraweznikow
bezpiecznych z tworzywa sztucznego.

- Grubosc¢ i obszar nawierzchni dostosowane do zastosowanych urzadzen (maksymalna
wysokos¢ upadku; strefy bezpieczenstwa)

- Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére posiadajg dopuszczenie
do stosowania, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatg
techniczng dla przyjetego systemu:

Nawierzchnia bezpieczna wylewana: dostosowana powinna by¢ do wysokosci bezpiecznego
upadku do 1,5 m oraz w czesci zabaw dla starszych dzieci do wysokosci bezpiecznego
upadku do 3,0 m.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym projektu.

Struktura podbudowy pod nawierzchnie bezpieczna:

- 2X impregnat UV

- warstwa granulatu EPDM o srednicy ziaren 1-3,5mm spojonego

klejem poliuretanowym 1,0cm
- warstwa z kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR o srednicy 2-

8mm - grubo $¢€ warstwy dostosowana do max wysoko  $ci

bezpiecznego upadku

- warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-3 m 5,0cm
- warstwa kruszywa tamanego o frakcji 3-32 mm 15,0 cm
- podsypka piaskowa 5cm

- grunt rodzimy

5.5. Projektowane uzbrojenie terenu
Przylgcze wodociggowe — projektowane,

5.6. Gospodarka opadami
Wody opadowe rozprowadzane bedg powierzchniowo za pomocg spadkéw na tereny zieleni.

5.7. Dostepnos¢ dla osob niepethosprawnych
Nie przewiduje sie na drogach komunikacji pieszej uskokoéw, progéw oraz stopni.

5.8. Elementy maitej architektury — elementy stuzgce rekreacji
W ramach zamierzenia budowlanego zaprojektowano strefe rekreacji ze stolikami do
gry w szachy oraz tenisa stotowego.

5.8.1. Sto6t do gry w tenisa stotowego

Betonowy stot do gry w tenisa stotowego, do postawienia na utwardzonym gruncie lub do
wkopania. Blat stolu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym,
szlifowany i lakierowany. Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5
mm. Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metodg ogniowa. Krawedzie
blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajgca obiciom

Urzgdzenie zawiera:
— 1 blat stotu wraz z metalowg siatka,
- 2 fundamenty podporowe.

Dane techniczne
—  Wymiary blatu: 152 x 274 cm
- Wysokos¢: 76 cm
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Zdjecie poglgdowe: (Przedstawiony rysunek nalezy traktowac jako pogladowy)

e
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W

5.8.2. Stoty do gry w szachy/warcaby, chinczyka — 2 szt
Betonowy stét do gry wykonany z betonu wibroprasowanego klasy B30 zbrojony drutem fi.8
mm. Blat szlifowany i lakierowany. Siedziska wykonane z drewna iglastego. Krawedzie blatu
zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajgca obiciom

Urzgdzenia zawierajg:
— 1 blat stotu do gry w chinczyka
- 1 blat stotu do gry w szachy/warcaby

Zdjecie pogladowe: (Przedstawiony rysunek nalezy traktowac jako poglgdowy)

5.8.3. Tablica regulaminowa

Zaprojektowano wbudowanie 1 szt. tablicy regulaminowej. Wykonana z zeliwa, tablica
ekspozycyjna wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9005.
Tablica z regulaminem wykonana z polipropylenu, przykrecana do stalowego elementu
tablicy ekspozycyjnej. Montaz poprzez zakotwienie za pomocg kotew chemicznych lub
wyprowadzonych starterébw, na kazde punktowe podparcie w betonowych bloczkach
fundamentowych o wymiarach 30x30x100 cm, beton C20/25.

Wymiary minimalne: szerokos¢: 74 cm, wysokosc¢ catkowita: 225 cm

Wymiary tablicy: 56 x 70 cm

Zdjecie pogladowe: (Przedstawiony rysunek nalezy traktowac jako poglgdowy)
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5.8.4. Lezak miejski

Zaprojektowano wbudowanie 2 szt lezakéw miejskich na ternach zielni. Wykonane
z katownika stalowego ocynkowanego ogniowo i lakierowanej proszkowo w kolorze RAL
9005. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna iglastego pokrytego lakierobejcg. Montaz
poprzez zakotwienie za pomocg kotew chemicznych lub wyprowadzonych starteréw, na
kazde punktowe podparcie w betonowych bloczkach fundamentowych o wymiarach
30x30x100 cm, beton C20/25.

Wymiary minimalne: dtugos$¢: 190 cm, szeroko$é: 69 cm, wysokosé: 88 cm

Zdjecie poglgdowe: (Przedstawiony rysunek nalezy traktowac jako pogladowy)

5.8.5. Hamak miejski

Zaprojektowano wbudowanie 2 szt hamakdw miejskich na ternach zielni przy placu zabaw.
Wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko wykonane z drewna egzotycznego. Liny do
montazu siedziska wykonane z plecionki stalowej. Montaz poprzez zakotwienie za pomocag
kotew chemicznych Ilub wyprowadzonych starterow, na kazde punktowe podparcie
w betonowych bloczkach fundamentowych o wymiarach 50x50x100 cm, beton C20/25.
Wymiary minimalne: dtugos¢: 340 cm, szerokosc¢: 79 cm, wysokosc: 80 cm

Zdjecie pogladowe: (Przedstawiony rysunek nalezy traktowac jako poglgdowy)
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5.9. Elementy matej architektury — plac zabaw

Na terenie skweru przewidziano lokalizacje 3 urzadzen placu zabaw. Urzadzenia
zlokalizowane na nawierzchni poliuretanowe;j.

5.9.1. Hustawka podwojna - siedzisko kubelkowe i siedzisko fawka (w projekcie
zagospodarowanie terenu oznaczenie 2.1)
Opis:

Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo. Siedzisko
gumowe w formie fawki oraz kubelka. Zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne:

-  Wymiary urzgdzenia maksymalne (do zastosowanej strefy bezpieczenstwa) (LxWxH):
3,78 x 2,17 x 2,45 m;

- Strefa bezpieczenstwa do wskazanych wymiaréw urzadzenia: 3,13x7,50 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3 m

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009

Spos6b montazu
Urzgdzenie betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu.

Zdjecie pogladowe: (Przedstawiony rysunek nalezy traktowac jako poglgdowy)

ﬁ\h —_—

f
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Dopuszcza sie réznice wymiarow nie wieksze niz +/- 5%
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5.9.2. Hustawka bujak ksztaltem przypominajgcy zwierzeta (w projekcie zagospodarowanie
terenu oznaczenie 2.2)

Opis:

Bujak z jednym siedziskiem na sprezynie w ksztalcie nawigzujgcym do np. slimaka.
Konstrukcja, podpory na nogi i rgczki, wykonane jest ze stali AISI 304, odpornej na warunki
atmosferyczne i intensywne uzytkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE.

Dane techniczne:

— Wymiary urzadzenia maksymalne (do zastosowanej strefy bezpieczehstwa) (LxXWxH):
0,63 x0,46 x 0,79 m;

- Strefa bezpieczenstwa do wskazanych wymiarow urzgdzenia: 3,46 x 3,63 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,46 m

— Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos$é¢ z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009

Sposéb montazu
Urzadzenie betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu.

Zdjecie pogladowe: (Przedstawiony rysunek nalezy traktowac jako poglgdowy)

oy
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Dopuszcza sie réznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%

5.9.3. Bujak przypominajgcy zwierzeta (w projekcie zagospodarowanie terenu oznaczenie
2.3)

Opis:

Karuzela tarczowa z trzema siedziskami. Konstrukcja wykonana jest ze stali AISI 304,
Z rur $r. 114,3 x 3,2 mm, $r. 42,4 x 2,0 mm, $r. 33,7 x 2,0 mm, ptaskownikbw 50 x 5 mm
i profili 40 x 20 x 2,0 mm, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.
Podloga wykonana jest z plyty HPL gr. 10 mm z fakturg antyposlizgowg. Siedziska
wykonane z tworzywa HDPE 15 mm.

Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia maksymalne (do zastosowanej strefy bezpieczehstwa) (LxWxH):
1,50 x 1,50 x 0,80 m;

- Strefa bezpieczenstwa do wskazanych wymiaréw urzgdzenia: 5,50 x 5,50 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,8 m

- Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009

Spos6b montazu
Urzadzenie betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu.

Zdjecie poglgdowe: (Przedstawiony rysunek nalezy traktowac jako pogladowy)
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Dopuszcza sie réznice wymiarow nie wigksze niz +/- 5%

5.10. Elementy matej architektury — altana na narzedzia

Na terenie skweru przewidziano lokalizacje prefabrykowanej altany na narzedzia. Altana
wykonana z konstrukcji stalowej i obudowana blachg stalowg trapezowg T18 gr 0,5 mm,
kolor 7016. Dach dwuspadowy pokryty blachg stalowg trapezowg T25 gr. 0,3 mm, kolor RAL
9006. Konstrukcje stanowg poprzeczne rygle wykonane z rury kwadratowej, mocowane do
stupkoéw z rur kwadratowych. Konstrukcja dachu dodatkowo wzmacniania ptaskownikami.
Obrébki i wykonczenia aluminiowe. W dachu umieszczona wentylacja. Drzwi wejsciowe
o0 wymiarach 120x158 cm dwuskrzydiowe, przesuwne umieszczone na prowadnicach
w kolorze RAL 7016.

Dane techniczne:

- Wymiary (LxWxH): 3,00 x 3,00 x 2,02 m;

- Wysokos¢ okapu: 163 cm

- Powierzchnia uzytkowa: 9,00 m?2

Zdjecie pogladowe: (Przedstawiony rysunek nalezy traktowac jako poglgdowy)
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6. WIATA

Projektuje sie budowe wolnostojgcej wiaty drewnianej o wymiarach zewnetrznych
7,00x5,00m — 35m?, kalenicg skierowang réwnolegle do ogrodzenia w czesci poétnocnej
dzialki objetej inwestycjg. Pod wiatg projektuje sie réwniez utwardzenie terenu z Kkostki
betonowej gr. 6cm bezfazowej w kolorze szarym ograniczone obrzezem betonowym 8x30cm
o wymiarach zewnetrznych 5,86x7,86m. Rysunki projektowe wiaty rys. nr 2-10

6.1. Ogolne parametry budowanej wiaty

Dlugos¢ — 7,00m

Szerokos¢ — 5,00m

Wysokos¢ kalenicy (mierzona od poziomu 0,00) — 4,27m

Kat nachylenia dachu - 35°

Powierzchnia uzytkowa wiaty — 35m?

Kubatura — 99,00m3

Pow. utwardzenia pod wiate z kostki betonowej czerwonej gr. 6cm — 46,10m?

6.2. Usytuowanie

Lokalizacja drewnianej wiaty zgodnie z planem zagospodarowania terenu — rys. nr 1. Wiate
sytuuje sie na dziatce o nr ew. 160/1 w odlegtosci 1,80m od ogrodzenia od strony pétnocnej,
5,30m od projektowanego ogrodzenia panelowego od strony pétnocno-wschodniej dziatki.

6.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowany obiekt peti¢é bedzie funkcje wiaty rekreacyjnej. Stuzy¢ ma celom
edukacyjnym, rekreacyjnym i prezentacyjnym.

6.4. Forma architektoniczna

Projektowana wiata 1-kondygnacyjna, parterowa o0 ksztalcie prostokgtnym z dachem
dwuspadowym, kryty gontem bitumicznym o nachyleniu pofaci dachowej 35°. Catos¢ tworzy
zwiezlg forme architektoniczng. Projektowana wiata swojg formg nawigzuje do typowej
zabudowy rekreacyjnej i dobrze komponuje sie z pozostatg zabudowg dzialki, stanowigc jej
uzupetnienie.

6.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne podano w stosunku do poziomu +0,00.

Poziom terenu: +0,00m
Poziom wejscia: +0,15m
Poziom parteru: +0,15m
Poziom okapu: +2,04m
Poziom kalenicy: +4,27m

6.6. Klasa odpornosci ogniowej

Zgodnie z 8213 Dz. U. 02.75.690 wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej
budynkéw nie dotyczg przedmiotowego budynku (rekreacyjny o kubaturze £1000m?3).

6.7. Konstrukcja

Fundamenty:
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Projektuje sie fundamenty w postaci stop fundamentowych zelbetowych monolitycznych z
betonu C20/25(B25) o wymiarach 30x30cm, zbrojonych 4x@12mm stal Alll 34GS oraz
strzemionami @6mm stal A- StOS co 15cm.
Stupki fundamentowe o wymiarach 24x24cm wylewane, z betonu C20/25(B25).
Poziom posadowienia fundamentéw ponizej strefy przemarzania (h,=s1,0m).

Posadzka:
Pod projektowang wiate przewiduje sie wykonanie utwardzenia z kostki betonowej w kolorze
szarym o wymiarach 5,86x7,86m i powierzchni 46,10m?.

Konstrukcja utwardzenia:

- kostka betonowa gr. 6cm — kolor szarym 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
- warstwa odsgczajgca z pospofki 15cm
taczna grubosé projektowanej konstrukcji utwardzenia 25cm

Nawierzchnia z kostki betonowej

Szczegdt "A
SO - ||
— L —
>f\\/,\ I\I_'__I | .|,| | _I [ [ [ [ [ | I‘ [ 11T ] I“I | |w|_|/|_ K
| T {
/ /
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~ 7 || \/__ e

Bocm | kostka betonowa - kolor czerwony - Srozegd AL

4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm | warstwa odsaczajaca z pospotki

Rys. 0.A.) Przekr¢j przez konstrukcje nawierzchni utwardzenia.

Szczegot posadowienia obrzezy betonowych
Szczegot "A'lcm]

Skala 1:20
58D
Obrzeze betonowe
o 8x30cm
L0
MY | O
QN
] m#
18 tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15
Rys. 0.B.) Szczeg6t posadowienia obrzeza betonowego na tawie.

Projektuje sie obramowanie krawedzi zewnetrznych obrzezem betonowym 8x30cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wymiary i lokalizacje utwardzenia
zamieszczono na planie zagospodarowania teren — rys. nr 1 oraz na rys. nr 3.

Sciany zewnetrzne:
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Projektuje sie $ciany zewnetrzne o konstrukcji ramowej z krawedziakéw 14x14cm
zwienczone poprzecznie belkami 14x14cm. Na belkach wzdluznie oparte sg ptatwie o
wymiarach 14x14cm. Szczegobty zamieszono narys. nr 6.

Dach:

Projektuje sie dach dwuspadowy symetryczny o kacie nachylenia potaci dachowej 35°. Dach
0 konstrukcji drewnianej, krokwie o wymiarach 7x14cm oparte na ptatwiach. Konstrukcje
wsporczg stanowig stupki wsparte na belkach i platwie posrednie 14x14cm. Kleszcze o
wymiarach 7x14cm. Szczegoty konstrukcji dachu wedtug rys. nr 4, 5 6.

6.8. 1zolacje przeciwwodne

Sciany fundamentowe:
Projektuje sie lekkg izolacje pionowg scian stupkéw fundamentowych hydroizolacyjng
dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa.

6.9. Instalacje
Projektowana wiata drewniana nie bedzie wyposazona w instalacje.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. opracowania: 179250 m?
Pow. Utwardzen: 378,50 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni z kostki betonowej 251,70 m?
Powierzchnia proj. nawierzchni z ptyt betonowych 48,80 m?
Powierzchnia proj. nawierzchnia poliuretanowa 78,00 m?
Pow. Biologicznie czynna: 1414,00 m?

8. INFORMACJA O TERENIE ORAZ ZGODNO SCI Z MIEJSCOWYM PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren objety opracowaniem znajdujgcy sie na dziatce o nr ewidencyjnym 108/3,
potozony w obrebie ewid. 17.

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie jest potozony w obszarze
Natura 2000. Teren znajduje sie w obszarze gorniczym.

9. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ | WARUNKACH GRUN TOWO-
WODNYCH

8.1. Strefy klimatyczne
Dzialka znajduje sie w nastepujacych strefach:
1. | wiatrowa

2. 1l sniegowa
3. Il klimatyczna
4. |l gruntowa.
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10. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIE
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
« Usytuowany obiekt spetnia warunek nastonecznienia — lokalizacja obiektu zgodnie
z Warunkami Technicznymi 840.2, 840.3 (Dz.U. poz. 1422).
» Obszar objety opracowaniem znajduje sie w na obszarze wptywdw goérniczych.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
Obszar oddziatywania miesci sie wewnatrz dzialek wskazanych w zakresie inwestycji i nie
obejmuje sgsiednich dziatek ani budynkdw.

Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych intereséw
0S0b trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu
oraz sposOb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z halasem,
wibracjami, zakiléceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

11. UWAG KO NCOWE

- Metoda realizacji — tradycyjna, udoskonalona

- Wytyczne projektowanej inwestycji — jezeli zachodzi koniecznos¢ - nalezy zlecic¢
uprawnionemu geodecie

- Materiaty budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty

- Roboty budowlane i rzemies$inicze nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.
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