PROFIL INZYNIERIA LADOWA KAMIL ZIOtKOWSKI ul. Sw. Jadwigi Krolowej 8/57; 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Slownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
45422000-1 Roboty ciesielskie
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SKWERU WYPOCZYNKOWEGO W PONIATOWIE
ADRES INWESTYCJlI  :  ul. Lipowa, dz. nr ewid. 108/3; obreb 17 Poniatéw

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  :  ul. Konecka 42; 97-330 Sulejow

BRANZA : Architektoniczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Ziolkowski
DATA OPRACOWANIA : 16 pazdziernik 2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa skweru wypoczynkowego w Poniatowie. W ramach zamierzenia przewidziano lokalizacjg ele-
ment6w matej architektury stuzacej rekreacii, wypoczynkowi. W zakresie inwestycji przewidziano budowe altany wypoczynkowej oraz al-
tany na narzedzie ogrodowe. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wartosci rob6t budowlanych dla przyjetych rozwiazan
projektowanego uktadu zagospodarowania terenu oraz rozwigzar materiatowych.

Adres: Poniatéw ul. Lipowa, 97-330 Sulejow
Dz. nr ewid.: 108/3
Obreb: 0017 Poniatéw

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sig:

* Utwardzenia ciagéw komunikacyjnych z kostki betonowej oraz z piyt betonowych,
" Utwardzenia placu zabaw z nawierzchni poliuretanowej wylewanej,

" Budowa elementéw matej architektury,

" Budowa o$wietlenia lampami solarnymi

2.0pis stanu istniejacego
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sa elementy malej architektu w postaci tawek z oparciem oraz koszy na odpady. Teren inwes-
tycji jest ogrodzony panelem 2D.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

- Kosztorys inwestorski zostatl opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U. 130.1389 z
dn. 08.06.2004) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego;

- Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane;

- Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR2;

- Kosztorys zostat przedstawiony w formie szczego6towej kosztorysu inwestorskiego;

- Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg $rednich cen materiatéow INTERCENBUD w | kwartale 2019 r.

Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem rob6t stanowig cze$¢ dokumentacji projektowo - kosztorysowej i nalezy rozpatrywa¢ je tacz-
nie ze Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Projektem Wykonawczym.
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PZT PRZEDMIAR
Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 Utwardzenia z kostki
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1.1|0122-01
poz.2 m?3 96.160
RAZEM 96.160
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.1|0205-04 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosc¢ do 1 km
(251.70+48.80)*0.32 m3 96.160
RAZEM 96.160
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1|0214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-IV
Krotnos$¢ = 4
poz.2 m3 96.160
RAZEM 96.160
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.1{0103-04 wierzchni w gr.kat.I-lV
poz.2/0.32 m2 300.500
RAZEM 300.500
5|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z piasku - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1.1/0106-03
analogia
poz.4 m?2 300.500
RAZEM 300.500
6/KNR 2-31 Warstwa odsgczajaca z piasku - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. m2
d.1.1/0106-04 Krotno§¢ = 9
analogia
poz.4 m2 300.500
RAZEM 300.500
7IKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm - warstwa o grub.po zageszcz. 8 |m2
d.1.1/0114-07 cm
poz.4 m?2 300.500
RAZEM 300.500
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grub.po [m2
d.1.1)0114-08 zageszcz.
Krotnosé¢ = 2
poz.4 m2 300.500
RAZEM 300.500
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 4/8 mm - warstwa goérna o grub.po za- m2
d.1.1{0114-07 geszcz. 8 cm
300.5 m?2 300.500
RAZEM 300.500
10(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4/8 mm - dodatek korygujacy grubo$¢ war- (m2
d.1.1|0114-08 stwy za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢é = -3
300.5 m2 300.500
RAZEM 300.500
11]KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |m2
d.1.1}0511-01
251.70 m2 251,700
RAZEM 251.700
12{KNR 2-31 Chodniki z plyt betonowych 75x75¢cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin (m?2
d.1.1{0502-04 zapr. mineralng
analogia
48.80 m2 48.800
RAZEM 48.800
13|KNR 2-31 tawa pod obrzeza 8x30 cm betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
(5.52*2+8.74*2+1+10.2+1.7+52.75+9.30+2.40+44.98+5.15+36.10+46+2.45+ m3 9.264
18.12+18.50+37.62+16.05)*0.028
RAZEM 9.264
141KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 30x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1.1]0407-05 zaprawa cem.
poz.13/0.028 m 330.857
RAZEM 330.857
1.2 Plac zabaw
15|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca |m2
d.1.2{0126-01 spycharek
78 m2 78.000
RAZEM 78.000
16|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki  [m3
d.1.2|10202-06 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku przyczepami samowytadowczy-
mi holowanymi ciagnikami na odlegto$¢ do 0.5 km
(78)*0.50 m3 39.000
RAZEM 39.000
17|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.1.2{0101-01 szer.50m
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PZT PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.16*2 m2 78.000
RAZEM 78.000
18(KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiaiéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-07
poz.17*0.05 m3 3.900
RAZEM 3.900
19{KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.2|0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 (zageszczenie podsypki pod fundamentami)
z2.82.2.5.2.
9907
poz.18 m3 3.900
RAZEM 3.900
20|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubo$é po zagesz- |m2
d.1.2{0106-03 czeniu
0106-04
poz.16*2 m? 78.000
RAZEM 78.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?
d.1.2(0114-05 25cm
0114-06
poz.20 m?2 78.000
RAZEM 78.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboséci po zageszcze- |[m2
d.1.2(0114-07 niu 5 cm
poz.20 m2 78.000
RAZEM 78.000
23{4-01 Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa bazowa z granulatu SBR + warstwa m?2
d.1.2|kalk. wtasna |wierzchnia z podwoéjnego natryskowego poliuretanu. R6zne grubosci i kolory.
Impregnowana podwojnie impregnatem przeciwko UV
poz.20 m?2 78.000
RAZEM 78.000
24KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykia z betonu C12/15 m3
d.1.2/0402-03
analogia
0.3*17.50*0.2 m3 1.050
RAZEM 1.050
25]KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.2{0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
17.50 m 17.500
RAZEM 17.500
26| KW Naktadka bezpieczna na obrzeza betonowe m
d.1.2|kalk. wtasna
poz.25 m 17.500
RAZEM 17.500
27|[KW Zakup, montaz i zakotwienie urzgdzenia - Bujak - posadowiony na blokach be-|kpl.
d.1.2kalk. wiasna [tonowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Karuzela - posadowiony na blokach |kpl.
d.1.2|kalk. wiasna |betonowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Hu$tawka dwustanowiskowa - po- |kpl.
d.1.2|kalk. wiasna |sadowiona na blokach betonowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30[KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Tablica informacyjna - posadowiona |kpl.
d.1.2{kalk. wtasna |na bloku betonowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Wiata drewniana
31/KNR-W 2-01 {Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- (m3
d.1.3{0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.lll)
poz.36*1.5 m3 0.684
RAZEM 0.684
32|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.3/1101-01
6*0.10*0.3*0.3*2 m3 0.108
RAZEM 0.108
33|KNR 2-02  |Gruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym - gruntowanie podktadéw be- [m2
d.1.3/0604-07 tonowych pod projektowang plyta zelbetowg
poz.32 m?2 0.108
RAZEM 0.108
34| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z masy asfaltowo-kauczukowej m2
d.1.3/0604-05
poz.33 m2 0.108
RAZEM 0.108
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PZT PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
35|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowdi - prety 2e- |t
d.1.3{0290-02 browane o $r. do 7 mm
(6*4*0.925*3.14*0.012*0.012*7860/1000+6*4*0.3*4*3.14"0.008*0.008*7860/ |t 0.249
1000)*2
RAZEM 0.249
36|KNR 2-02 Fundamenty betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - rgczne ukladanie betonu m3
d.1.3/0203-01
(0.30*0.30*0.30+0.24*0.24*0.85)"6 m3 0.456
RAZEM 0.456
37|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym - gruntowanie fundamentu m2
d.1.3]0604-07
analogia
(0.30*0.30*4+0.24*4*0.85)"6 m2 7.056
RAZEM 7.056
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z masy asfaltowo-bitumicznej pow.pionowych na zimno |m?2
d.1.3{0605-10 - pierwsza warstwa
poz.37 m?2 7.056
RAZEM 7.056
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na zimno - druga warstwa m2
d.1.3{0605-11
poz.38 m?2 7.056
RAZEM 7.056
40 Wiata o konsturkcji drewnianej kpl.
d.1.3|kalk. wtasna
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Altana na narzedzia
41|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.4(/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.lll)
poz.43*1.5 m3 0.891
RAZEM 0.891
42|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.4(1101-01
8*0.100.3*0.3 m3 0.072
RAZEM 0.072
43|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie be- [m3
d.1.4{0203-01 tonu
10 stép fundamentowych
(0.30*0.30*1.10)*6 m3 0.594
RAZEM 0.594
44 (KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.4}0290-02 browane o ér. do 7 mm
(6*4*0.925*3.14*0.012*0.012*7860/1000+6*4*0.3*4*3.14*0.008*0.008*7860/  t 0.249
1000)*2
RAZEM 0.249
45 Altana na narzedzia kpl.
d.1.4 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Pozostale elementy malej architektury
48[KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.5|0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.lll)
(0.30*0.30*1.20)*(p0z.50*2+p0z.51*2+p0z.52*4) m3 1.728
RAZEM 1,728
47|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.1.5|/0203-03
poz.46 m3 1.728
RAZEM 1.728
48|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.5(0290-02 browane o §r. 12 mm
(p0z.50*2+p0z.51)*2*(4*1.20)*3.14*0.012*0.012*7860/1000 t 0.205
RAZEM 0.205
49| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.1.5|0290-01 8mm
(poz.50*2+poz.51)*2*(8*1.20)*3.14*0.008*0.008*7860/1000 t 0.182
RAZEM 0.182
50| KW Lezaki kpl.
d.1.5|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51|KW Hamak kpl.
d.1.5kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
52|KW Stoty do szachéw kpl.
d.1.5|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
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PZT PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000
53| KW Stoly do ping - ponga kpl.
d.1.5|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Roboty porzadkowe
54/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za-  (m3
d.1.6/0101-04 nieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie za-  |m3
d.1.6|0101-05 nieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotno§¢ = 8
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Instalacje - lampy solarne
56|KNNR Wa- |Montaz fundamentéw prefabrykowanych betonowych o objeto$ci w wykopie do szt
d.1.7|cetob 5§ 0,25 m3 pod rozdzielnice w gruncie kategorii Il - dla 11| strefy wiatrowej do 300
N005041105 |m npm.
00000
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
57|[KNNR 5 10 [Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30kg mocowanych na stupie - kons- szt
d.1.7{5100202 trukcja
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
58|KNNR 5 10 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie 2 x 8W szt
d.1.7|15100401
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
59|AW AW Stylizowany wysiegnik podwojny pod oprawe kulowa szt
d.1.7
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
60]KNNR 5 04 |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 20kg - ogniwa fotowoltaiczne szt
d.1.7|5040604
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
61|KNNR 5 04 |Urzadzenia sterujgce szt
d.1.7(5040601
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
62| AW AW Uktad wyréwnywania napie¢ szt
d.1.7
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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PZT

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo$é Cena jedn. Warto$é
1.|robocizna r-g 652.4205
2.|robocizna r-g 7.2100
3.|Robocizna Razem r-g 7.0000
RAZEM

Stownie:
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PZT ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo$é Il. inw. I, wyk. Cena Warto§é Grupa
jedn.
1.]Akumulatory szt 14.0000 14.0000
2.|beton zwykly z kruszywa naturalnego™ ms3 1.2774 1.2774
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B- [m3 1.0658 1.0658
15)
4.|Bujak kpl. 1.0000 1.0000
5.|Cement portl,zwykly b.dod.CEM | 32,5-luzem t 0.0280 0.0280
6.[cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35' t 1.4322 1.4322
7.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm k. i m3 0.0471 0.0471
8.|deski iglaste obrzynane 25 mm klIII" m3 0.3748 0.3748
9.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kL.l m3 0.0242 0.0242
10.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.II| m3 0.0257 0.0257
11./Drewno na stemple budowlane okragte, iglaste, [m3 0.0035 0.0035
korowane
12.|drewno opatowe kg 14.2308 14.2308
13.[Fundament prefabrykowany szt 7.0000 7.0000
14.|gwozdzie budowlane okragte gote" ka 1.0552 1.0552
15.|Hamak kpl. 2.0000 2.0000
16.{Hustawka podwoéjna kpl. 1.0000 1.0000
17.{Karuzela kpl. 1.0000 1.0000
18.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 13.2366 13.2366
19.[Konstrukcja nosna szt 7.0000 7.0000
20.[kostka brukowa 6 cm szara m2 257.9925 257.9925
21.|lepik asfaltowy na zimno kg 12.2112 12.2112
22.|Lezak kpl. 2.0000 2.0000
23.|masa asfaltowo-bitumiczna kg 14.8176 14.8176
24. masa asfaltowo-bitumiczna m2 8.1144 8.1144
25.|mial kamienny t 9.7097 9.7097
26.{mieszanka betonowa" m3 11.3885 11.3885
27.inaktadka bezpieczna na obrzeze betonowe wy- |m 17.8500 17.8500
konana z jednolitej mieszaniny granulatu gumo-
wego SBR oraz kolorowego kleju poliuretanowe-
go
28.|Nawierzchnia poliuretanowa o tacznej grubosci  |m?2 78.0000 78.0000
40mm
29.|obrzeza betonowe 30x8 cm' m 337.4741 337.4741
30.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 17.8500 17.8500
31.|Oprawa o$wietleniowa kulowa 8W szt 7.0000 7.0000
32.|Panele fotowoltaniczne 150Wp szt 7.0000 7.0000
33.|papa smotowa izolacyjna m?2 0.1242 0.1242
34.|Piasek naturalny kopany m3 87.7763 87.7763
35. | phyty chodnikowe betonowe 75x75x6 cm szt 199.1040 199.1040
36.|Pospdika - uziarnienie 0-31,5 mm' m3 23.9850 23.9850
37.|Pret stalowy okragly zebrowany sko$nie, ze stali |kg 498.9960 498.9960
BSt5008, o $rednicy 8 mm
38. |prety gtadkie §r.do 7 mm t 0.1824 0.1824
39. [prety zebrowane 8-14 mm""" kg 209.1000 209.1000
40.|Regulator solarny szt 7.0000 7.0000
41.roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.9132 3.9132
42.{slupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0019 0.0019
43.|stét do ping - ponga kpl. 1.0000 1.0000
44.|Stét do szachdw/ warcab, chifczyka kpl. 2.0000 2.0000
45. | Stylizowany wysiegnik podwdjny pod oprawe ku- |szt 7.0000 7.0000
lowa
46.]Srodek gruntujacy pod izolacje bitumiczne kg 1.7194 1.7194
47.|Tablica informacyjna (zakup, montaz i zakotwie- |kpl. 1.0000 1.0000
nie w fundamencie betonowym)
48.1tluczen kamienny niesortowany” t 95.6191 95.6191
49.{Tiuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm’ t 26.4732 26.4732
50.|Ukiad wyréwnywania napieé szt 7.0000 7.0000
51,|wiata szt 1.0000 1.0000
52.|wiata’' szt 1.0000 1.0000
53.{woda" m3 25.1404 25.1404
54.|materialy pomochicze zt
RAZEM
Stownie:
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PZT ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo§é Cena joedn. Warto$é
1. ciagnik kolowy 37-50 KM m-g 9.1923
2.|gietarka do pretéw" m-q 1.7175
3.|Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do 40 mm m-g 2.3904
4.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 12.8824
5.inozyce do pretéow” m-g 2.0635
6.|Nozyce elektryczne do pretéw o $rednicy do 40 mm m-g 2.8884
7.|pita do ciecia kostki m-g 6.2925
8.|pro$ciarka do pretéw m-g 1.5367
9.{Pro$ciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-q 2.1414

10.{przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-q 9.1923
11.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)' m-g 1.5025
12.|rdwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)" m-g -0.0601
13.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0.4212
14.[Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 27.7999
15.[samochéd samowytadowezy § t' m-q 1.5530
16.|spycharka gasienicowa §5 kW (75 KM) m-g 1.1720
17.ispycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1950
18.i$rodek transportowy"" m-g 1.6508
19.]Srodek transportowy (1) m-g 3.5000
20.[ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.4311
21.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.2922
22.|walec statyczny samojezdny 10 t"" m-q 24.5942
23.|wibrator powierzchniowy m-g 32.7210
24.|\wyciag"™" m-g 0.4014
25.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.2950
26.[Zuraw samochodowy (1) m-g 2.6600
RAZEM
Stownie:
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PZT DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dzialu Od Do

1|ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 62
1.1|Utwardzenia z kostki 1 14
1.2|Plac zabaw 15 30
1.3|Wiata drewniana 31 40
1.4|Altana na narzedzia 41 45
1.5|Pozostale elementy matej architektury 46 53
1.6{Roboty porzadkowe 54 55
1.7/Instalacje - lampy solarne 56 62
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PZT POZYCJE KOSZTORYSU
Lp Podstawa Opis Jedn, llosé Cena jedn. | Wartosé
przedm.
1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1 Utwardzenia z kostki
1]KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie row- (m3 poz.2 =
d.1.101 ninnym i nizinnym 96.160
1
2|KNR 2-01 0205-Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 (251.70+
d.1.{04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku 48.80)"0.32
1 samochod.samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km = 96.160
3|KNR 2-01 0214-[Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.2 =
d.1.|04 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po 96.160
1 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 4
4|KNR 2-31 0103-{Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod m?2 p0z.2/0.32 =
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-tV 300.500
1
5|KNR 2-31 0106-|Warstwa odsaczajgca z piasku - 6 cm grub.po m2 poz.4 =
d.1.]03 zageszcz. 300.500
1|analogia
6|KNR 2-31 0106-|Warstwa odsaczajgca z piasku - za kazdy dalszy 1 cm |m?2 poz.4 =
d.1.|04 grub.po zageszcz. 300.500
1lanalogia Krotno§¢ = 9
7|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa lamanego 4/31,5 mm - warstwa |m? poz.4 =
d.1.|07 0 grub.po zageszcz. 8 cm 300.500
1
8|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm - za kaz- |m2 poz.4 =
d.1./08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. 300.500
1 Krotno$é = 2
9|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa lamanego 4/8 mm - warstwa m?2 300.5
d.1.107 gdrna o grub.po zageszcz. 8 cm
1
10|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa lamanego 4/8 mm - dodatek m2 300.5
d.1.|08 korygujacy grubo$¢ warstwy za kazdy dalszy 1 cm
1 grub.po zageszez.
Krotno$¢ = -3
11|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm najmz2 251.70
d.1.101 podsypce piaskowej
1
12{KNR 2-31 0502-|Chodniki z ptyt betonowych 75x75cm na podsypce m2 48.80
d.1.;04 cem.piaskowej z wyp.spoin zapr. mineralng
1|analogia
13|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza 8x30 cm betonowa z oporem m3 (5.52*2+
d.1.|]04 8.74"2+1+
1 10.2+1.7+
52.75+9.30+
2.40+44.98+
5.16+36.10+
46+2.45+
18.12+
18.50+
37.62+
16.05)*0.028
=9.264
14|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x6 cm na podsypce m poz.13/
d.1.]05 cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. 0.028 =
1 330.857
1.2 Plac zabaw
15|KNR 2-01 0126- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- {m2 78
d.1.|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
2
16| KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- im3 (78)*0.50 =
d.1.]10202-06 mi 0 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |l z trans- 39.000
2 portem urobku przyczepami samowytadowczymi holo-
wanymi ciggnikami na odleglo$¢ do 0.5 km
17/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- [m?2 p0z.16*2 =
d.1.|0101-01 ne z geowtokniny o szer. 5,0 m 78.000
2
18|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materialéw sypkich na podtozu grun- [m3 poz.17*0.05
d.1.|07 towym = 3.900
2
19|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasyp6éw ubijakami mechanicznymi; grun- {m3 poz.18 =
d.1.|01 z.sz. 2.5.2. |ty sypkie kat. |-1ll Wskaznik zaggszczenia Js = 0.98 (za- 3.900
2{9907 geszczenie podsypki pod fundamentami)
20|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 m2 poz.16*2 =
d.1.|03 0106-04 cm grubo$¢ po zageszczeniu 78.000
2
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PZT POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jadn. llo$é Ceona jedn. | Warto$é
przedm.
21/KNR 2-31 0114-{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o m2 poz.20 =
d.1./05 0114-06 grubo$ci po zageszczeniu 26 cm 78.000
2
22{KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna o m? poz.20 =
d.1.]07 grubosci po zaggszczeniu 5 cm 78.000
2
23(4-01 Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa bazowa z granu- (m?2 poz.20 =
d.1.|kalk. wtasna latu SBR + warstwa wierzchnia z podwéjnego natrysko- 78.000
2 wego poliuretanu. R6zne grubo$ci i kolory. Impregnowa-
na podwdjnie impregnatem przeciwko UV
24/KNR 2-31 0402- [tawa pod obrzeza betonowa zwykia z betonu C12/15  [m3 0.3*17.50*
d.1.{03 0.2 = 1.050
2|analogia
25|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce |m 17.50
d.1.[05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
2 cementowg
26|KW Naktadka bezpieczna na obrzeza betonowe m poz.25 =
d.1.{kalk. wtasna 17.500
2
27|KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Bujak - posa- |kpl. 1
d.1.|kalk. wlasna dowiony na blokach betonowych
2
28/KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Karuzela - kpl. 1
d.1.{kalk. wiasna posadowiony na blokach betonowych
2
29(KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Hu$tawka kpl. 1
d.1.|kalk. wlasna dwustanowiskowa - posadowiona na blokach betono-
2 wych
30[KW Zakup, montaz i zakotwienie urzadzenia - Tablica infor- |kpl. 1
d.1.|kalk. wtasna macyjna - posadowiona na bloku betonowym
2
1.3 Wiata drewniana
31/KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 poz.36*1.5 =
d.1.|0301-02 dami samowytadowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.lIl) 0.684
3
32{KNR 2-02 1101- |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3 6*0.10*0.3*
d.1./01 0.32=
3 0.108
33[KNR 2-02 0604- | Gruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym - grun- [m2 poz.32 =
d.1.{07 towanie podktadéw betonowych pod projektowana piyta 0.108
3 zelbetowy
34|KNR 2-02 0604-|izolacje przeciwwilgociowe z masy asfaltowo-kauczuko- [m2 poz.33 =
d.1.|]05 wej 0.108
3
35/KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw [t (6*4*0.925*
d.1.]02 i budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm 3.14*0.012*
3 0.012*7860/
1000+6*4*
0.3"4*3.14*
0.008*
0.008*7860/
1000)*2 =
0.249
36{KNR 2-02 0203-|Fundamenty betonowe, o objeto$ci do 0,6 m3 - reczne |m3 (0.30%0.30*
d.1.{01 ukiadanie betonu 0.30+0.24*
3 0.24*0.85)*6
= 0.456
37|KNR 2-02 0604- |Gruntowanie powierzchni roztworem asfaltowym - grun- [m2 (0.30%0.30*
d.1.{07 towanie fundamentu 4+0.24*4*
3|analogia 0.85)"6 =
7.056
38[KNR 2-02 0605-Izolacje przeciwwodne z masy asfaltowo-bitumicznej m2 poz.37 =
d.1.[10 pow.pionowych na zimno - pierwsza warstwa 7.056
3
39|KNR 2-02 0605- |1zolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na zimno |m2 poz.38 =
d. 1.1 - druga warstwa 7.056
3
40 Wiata o konsturkcji drewnianej kpl. 1
d.1.{kalk. wiasna
3
1.4 Altana na narzedzia
41/KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 poz.43*1.5 =
d.1.{0301-02 dami samowytadowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.lIl) 0.891
4
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PZT POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn, llo§é Cena Jodn. | Warto$¢
przedm.
42|KNR 2-02 1101-|Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3 8"0.10*0.3*
d.1.[01 0.3=0.072
4
43[KNR 2-02 0203-|Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - '/m3 (0.30*0.30*
d.1.]01 reczne ukiadanie betonu 1.10)6 =
4 10 stép fundamentowych 0.594
44|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow |t (6*4*0.9256*
d.1.|02 i budowli - prety Zzebrowane o $r. do 7 mm 3.14*0.012*
4 0.012*7860/
1000+6"4*
0.3"4*3.14*
0.008*
0.008*7860/
1000)*2 =
0.249
45 Altana na narzedzia kpl. 1
d.1.|kalk. wtasna
4
1.5 Pozostale elementy matej architektury
46(KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- [m3 (0.30%0.30*
d.1.{0301-02 dami samowytadowczymi na odl. do 1 km (kat.gr.lll} 1.20)*
5 (p0z.50*2+
poz.51*2+
poz.52*4) =
1.728
47 KNR 2-02 0203- | Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 2.5m3 m3 poz.46 =
d.1.]03 1.728
5
48|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t (poz.50*2+
d.1.|02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm poz.51)*2*
5 (471.20)*
3.14*0.012*
0.012*7860/
1000 =
0.205
49(KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t (poz.50"2+
d.1.|01 dowli - prety gltadkie - 8mm poz.51)*2"
5 (8*1.20)"
3.14*0.008*
0.008*7860/
1000 =
0.182
50{KW Lezaki kpl. 2
d.1.|kalk. wlasna
5
51|KW Hamak kpl. 2
d.1.{kalk. wiasna
5
52| KW Stoly do szachéw kpl. 2
d.1.|kalk. wtasna
5
53|KW Stoly do ping - ponga kpl. 1
d.1.|kalk. wiasna
5
1.6 Roboty porzadkowe
54| KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i m3 1
d.1.|104 $mieci - wywiezienie zanieczyszczer samochodami na
6 odl.do 1.0 km
55|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i m3 1
d.1./05 $mieci - wywiezienie zanieczyszczern samochodami -
6 dod.za dalsze 0.5 km
Krotno$é = 8
1.7 Instalacje - lampy solarne
56|KNNR Wacetob |Montaz fundamentéw prefabrykowanych betonowych o [szt 7
d.1.[5 objetosci w wykopie do 0,25 m3 pod rozdzielnice w
7|N00504110500 |gruncie kategorii lll - dla ill strefy wiatrowej do 300 m
000 npm.
57|KNNR 510 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30kg moco- |szt 7
d.1./5100202 wanych na stupie - konstrukcja
7
58/KNNR 5§ 10 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie 2 x szt 7
d.1./5100401 8w
7
59|AW AW Stylizowany wysiggnik podwdjny pod oprawe kulowa szt 7
d.1.
7
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PZT

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.

przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

60
d1.

KNNR 5 04
5040604

Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 20kg - ogni-

wa fotowoltaiczne

szt

d.1.

KNNR 6 04
5040601

Urzadzenia sterujace

szt

62
d.1.

AW AW

Uktad wyréwnywania napieé

szt
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