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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) sg ogolne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét z zakresu budowy skweru wypoczynkowego w
Poniatowie.

Adres: ul. Lipowa, dz. nr ewid. 108/3; obreb 17 Poniatéw

Szczegotowy zakres robdt okresla projekt wykonawczy. Specyfikacja jest integralng czescig
projektu, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogolne wspdlne dla robot
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami,
Specyfikacjg Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czgstkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, dziennik
montazu, atesty materiatowe i aprobaty techniczne, protokoty z narad i
ustalen, Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty
organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow i inne opracowania wykonywane
przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i
wystgpienia 0 pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodno$é
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakosc¢ i odbierajgca roboty budowlane.
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- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

- Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j
lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych Z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

- Przedmiar robét - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST — Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robot
wynikajgcych z norm , przepiséw technicznych, Warunkow Technicznych niniejsze;j
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlanej.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu robot
wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacig projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowag i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatéw muszg
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w pemni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do
odbioru ostatecznego robét. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcow, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdét na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu
Organizacji Placu Budowy i Robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wligczony w cene umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wiasny koszt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny byc¢
objete czynnosci w toku robot. Wykonanie tych czynnosci pomiarow geodezyjnych, poza
sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegdlnosci w pomieszczeniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skltadowane w sposéb
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zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robaét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaciji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby
uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem
bezpieczenstwa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty zwigzane z
utrzymaniem robét i materiatéw nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wptyw na:
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a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg posiadaly fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, iloSci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i Certyfikatow materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. W ramach obowigzywania
norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobéw budowlanych z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegac przepisow wprowadzajgcych
wymog oznakowania produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczehstwa lub te, ktérych zgodnosé z Polskimi
Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji bgdz certyfikatu zgodnosci.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane  z dostarczeniem i magazynowaniem
materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatdw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one
swojg jakosé i wlkasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich
normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
dosdwiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia do badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatédw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane =z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probki badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy Ilub  zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdornych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane ftrwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentac;ji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
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- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakoéci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robdét,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on
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zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robot, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny roboét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgloszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowag i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne.

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie istniejgcych
sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

7.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych Z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sa: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo
Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na
podstawie przedmiaru i kosztorysu Slepego Wykonawca przedstawia cene
ofertowg za roboty. Kosztorysy Slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawag
ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzgdzona pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym z zawartg ceng, zakresami robot, warunkami i terminami
ptatnosci. Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robdét i termin bedzie protokot
odbioru robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji
ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpaddw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126

z pbézniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.

Zzmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow

obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora

nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdzn.

Zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389
z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Weszto w zycie po uptywie 14
dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16
wrzesnia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z
pbézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003 r . z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007 r.
Nr 210, poz. 1528 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.Nr
249, poz. 2497)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, z
pdzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robét.
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SST - 01 - ROBOTY ZIEMNE (UPORZADKOWANIE TERENU, WYKOPY WRAZ
Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA)

Kody robot :
CPV —45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu
CPV - 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Robdét zwigzanych z rozebraniem istniejgcej piaskownicy —murowane;j,
uporzadkowaniem i przygotowaniem terenu, dla zadania ,Budowa skweru wypoczynkowego
w Poniatowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .

Specyfikacja Techniczna jest czesciag Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres przewidywanych do wykonania robot

1) Roboty przygotowawcze

- ogrodzenie placu budowy

- wydzielenie strefy niebezpiecznej

- wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

- przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu

- zdjecie i zabezpieczenie warstwy humusu

2) Roboty podstawowe

- wykonanie wykopéw pod fundamenty obiektow matej architektury oraz utwardzenia z kostki
betonowej

- transport gruntu

- uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpadow,

- profilowanie i wyréwnanie terenu

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonywania robo6t bedgcych tematem niniejszej specyfikaciji
sg grunt wydobyty z wykopu, humus.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdét powinny spetnia¢ odpowiednie
standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci
wydanym przez uprawniong jednostke.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych
i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze
powodowa¢ uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia , mogg by¢ uzywane tylko przy
spetnieniu okreslonych warunkow.

Potrzebny sprzet:

- koparko-tadowarka

- spycharka ggsiennicowa

- samochdéd skrzyniowy

- zageszczarka.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatdbw z rozbiérek musi odbywaé sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbidrkowych. Materialy powstate w wyniku roboét ziemnych nalezy umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacji projektowej. Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg
okreslajgcag wystepowanie na terenie budowy urzadzeh podziemnych i w miare mozliwosci
okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzenh, nalezy bezzwilocznie powiadomié
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Wykonanie wykopéw moze
nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora
nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pisSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego
Inspektor nadzoru. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

5.1. Odspojenie i odkiad urobku

Odkfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na:

a) bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa
i instytucje.

b) nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktoérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

c) w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowaé odpowiednie
przykrycie wykopu

d) nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub
podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw

e) nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia
Scian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f) nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g) jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast
przerwac pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem
kontynuowac prace ziemne
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h) obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki
i zageszczania stopniowo rozbierac

5.2. Podtoze

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o  wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki
wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podfoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.3. Zakres robo6t przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych i projektowanych obiektéw i robét liniowych oraz pozostatymi
niezbednymi  materiatami  dotyczacymi terenu oraz przewidzianego zamierzenia
budowlanego.

b) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni itp.

d) Zdjecie warstwy darniny i ziemi oraz jej zmagazynowanie

e) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenie $ciekow

f) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

5.4. Uwagi koncowe

Po =zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym
humusowanie terendw zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych uszkodzen
i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbiérkowych.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz czy
doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1. Dokladnosé wykonania robét
e Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow
nie powinny by¢ wieksze od 5 cm
e Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochylen
wiecej niz 10%
e Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontroli podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza

b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu
e) jakos¢ gruntu przy zasypce,

f) wykonanie zasypu,

g) zageszczenie,

h) odwodnienie wykopdw.
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7.0BMIAR

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzgadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sa:
- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegotowe:
1. objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podituzne wykopdw i nasypow) w m3 gruntu

rodzimego lub zageszczonego,
2. objetosci wykopdéw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktore ustala sie
zgodnie Z nizej podanymi zasadami:

a) wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych

nalezy przyjmowac réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0,60
m w kierunku scian wykopu,

b) wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac¢ rowne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0,15m w
kierunku s$cian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie
wezszy ni 0,9 m)

¢). wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych nalezy
przyjmowac¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o 0,75m w
kierunku Scian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowg dla robét ziemnych jest:

1. m3 —dla:

a) wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z zabezpieczeniem i
bez scian wykopow

b) zasypywania wykopdw o $cianach pionowych i ze skarpami

c) innych robdt ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu

2. m2 - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu, robét rozbiérkowych

3. m-g — dla pompowania wod gruntowych z wykopu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

c) sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
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Podstawg ptatnosci jest wartos¢ robdt skalkulowanych przez Wykonawce a przedtozong
Inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowigcg podstawe do zawarcia umowy przez
Inwestora i Wykonawce. Ptatnosci beda realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Norma PN-B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

Norma PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-10736: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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SST - 02 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie dla zadania: ,Budowa skweru wypoczynkowego w Poniatowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Zakres Robdét obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa gr. 22 cm
o uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, stabilizacji gruntu cementem Rm
2,5Mpa gr. 15cm oraz podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
10 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

— Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

2. MATERIALY
2.1. Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych. Stabilizacja gruntu
cementem Rm 2,5Mpa

2.2. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa okre$lona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna biec
pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego i ula wielkopiecowego stabilizowanego
mechanicznie do podbudowy pomaocniczej

Sito kwadratowe [mm] Uziarnienig 0/63 mm UziarnienieT 0/31.5 mm
Przechodzi przez sito [%)] Przechodzi przez sito [%]

63 100 -

315 76 — 100 100

16 57 - 93 77 —100

8 42-75 52 -75

4 28 — 58 37 -58

2 19 — 42 26 —42

0.5 10-24 14 -24

0.075 3-12 4-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie przebiega¢ od dolnej do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
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nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji
przechodzgcej przez sito 0,5 mm.

2.3. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa.

Wymagania
L.p. | Whasciwosci badane wedtug Kruszywo .
Zuzel
famane
1 Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 10 10
2 Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 40 -
3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wiecej niz | 1 1
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodg | 30 — 70
lub I B .
Scieralno$é w bebnie Los Angeles,
5 ;ﬂ;bytek masy po petnej liczbie obrotow, %, nie wiekszy 50 50
- po 1/5 liczby obrotéw 30 30
6 Nasigkliwo$¢, %, nie wiecej niz 5 6
Mrozoodpornos¢ ziaren wiekszych od 2 mm, po 25
7 cyklach zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie | 10 10
wiecej niz
8 Rozpad krzemianowy i Zelazawy tgcznie, nie wiecej niz [%] | - 1
9 Zgwarto_éé zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs;, %, nie 1 5
wiecej niz
10 Ws.kelaznik “noénoéci Whos Mieszanki kruszywa, %, nie 60 60
mniejszy niz

2.4. Zrédta materiatéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrdédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych tfacznie z projektowang krzywag
uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatdéw. Materiaty z zaproponowanego
przez Wykonawce zrédta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu,
jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Kierownika Projektu wykazg zgodnos¢ cech
materiatowych z wymaganiami.

Zatwierdzanie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedag
przez Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktdre nie spetniajg
wymagan zostang odrzucone.

3. SPRZET
1. Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy

stosowac:

a. mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia
dozujgce wode,

b. réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c. walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego
zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym
podfozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by nie dopusci¢ do jego uszkodzen i
tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh osi i
innych parametréow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podloze pod podbudowe z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
warstwa pospotki. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny by¢ one usuniete
wedtug zasad akceptowanych przez Kierownika Projektu.

5.2. Wpytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg lub wedlug zaleceh Kierownika Projektu z tolerancjami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania
warstw powinny by¢é wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot
przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia Robét i nie powinno byé wieksze niz co 10 m.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby
jej ostateczna grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosc
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy
kruszywa powinny by¢ rozktadane w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika
Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢
przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4. Zageszczanie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do
goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢é zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roziozonej warstwy
i napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotnos¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat
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w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i rownomiernie wymieszany. Wilgotnosc
przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%, -2%.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy
uszkodzonej przez ruch budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystgpi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu
w celu akceptacji materiatbw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci
okreslone w p.2.

6.2. Badania w czasie Robot
Czestotliwos¢é badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢é badan kontrolnych w czasie rob6t przy budowie podbudowy z
kruszyw tamanych i zula wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Mak_symalng

Lp. | Wyszczegodlnienie badan badan na powierzchnia
dziennej dziatce podbudO\{vy
roboczej prz_ypadajqca . 2

na jedno badanie [m“]
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotnos¢ kruszywa
. 2 400

3 Zageszczenie kruszywa

4 Zawartos¢ zanieczyszczenh obcych

5 Stopieh przekruszenia ziaren

6 Zawartosc¢ ziaren nieforemnych

7 Zawartosc zanieczyszczenh

organicznych 4000

8 Granica ptynnoéci - i przy kazdej zmianie

9 Wskaznik plastycznosci zrodfa kruszywa

10 | Mrozoodpornosé

11 | Scieralno$é

12 | Wskaznik piaskowy

Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie Robdét Wykonawca bedzie prowadzit badania wiasciwosci kruszywa, okreslone
w tablicy w p.2. Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych powinno
by¢ przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m? warstwy. Prébki nalezy pobieraé w sposéb losowy z roztozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byC biezgco przekazywane
Kierownikowi Projektu. Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci
okreSlonych wp. 2. powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie jakosci robét, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m? wykonanej
podbudowy, atakze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatdbw i w innych
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przypadkach okreslonych przez Kierownika Projektu. Probki do badan petnych powinny byé
pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Kierownika Projektu.

Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej
proby Proctora, wg PN-88B-04481 z tolerancja +1%, -2%. Wilgotnos¢ kruszywa nalezy
bada¢ wg PN-77B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m?, przy ocenie zageszczenia warstwy.

Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie
nalezy sprawdzaé¢ przynajmniej w dwoch punktach, wybranych losowo na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m® wg BN-77/8931-12.
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg Proctora jest niemozliwe, ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych VSS w tym przypadku jeden (wg normy) jeden raz na 3000 m?
lub wedtug zalecen Kierownika Projektu.

6.3. Badania wykonanej warstwy
Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wyszczegdlnienie badan

. o Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw

Lp.

Podczas budowy:

- w 3 punktach na kazdej dziennej dziatce
roboczej lecz nie rzadziej niz 1 na 400 m?
Przed odbiorem:

- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

1 Grubos¢ warstwy

Nosnos¢ i zageszczenie

2 . Raz na 3000 m?
wg obcigzen ptytowych
3 Szerokosc¢ 10 razy na 1l km
4 Rownosé podiuzna :ﬁa\/t asposob ciagty planografem albo co 20 m
5 Rownos¢é poprzeczna 10 razy na 1 km tatg 2 — metrowa
6 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1l km
7 Rzedne co50m
3 Uksgta’rtowanle osi W S t4m
planie

*) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢
w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i na kohcu kazdej krzywej przejsciowe;j
oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie
rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m* podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem
nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej
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niz raz na 2000 m®. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny
przekracza¢ +10%, -15%.

Nos$nos¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen piytowych,
zgodnie z BN-64/8931-02. Obcigzenia nalezy wykonaé nie rzadziej ni raz na 3000 m?,
lub wg zaleceh Kierownika Projektu. Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢c wymagania
dotyczgce nosnosci podane ponize;j.

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien by¢ wiekszy niz M'e260 MPa,
wtoérny modut odksztatcenia min. M”’g2120 MPa.

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaC za prawidtowe wtedy, gdy stosunek
wtérnego modutu odksztatcenia ME” do pierwotnego modutu odksztatcenia ME’, mierzony
przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2:

Me”/Mg’ < 2,2

Pomiary cech geometrycznych podbudowy
Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowg lub planografem zgodnie
Zz norma BN-68/8931-04, z czestotliwosci podana w tablicy w p.6.4. Nieréwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ 2-metrowa tatg z czestotliwoscig jak wyzej. Nierdwnosci nie powinny
przekraczac:

e 20 mm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 2-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig
podang w tablicy w p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg £0,5%.

Rzedne podbudowy
Rzedne podbudowy nalezy sprawdza¢ co 100 m. Rdéznice miedzy rzednymi wykonanymi
i projektowanymi nie powinny przekraczac:

e o0d +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa tamanego.

Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych
dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze
by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £5 cm w kazdym
punkcie na catej dtugosci.

Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km. Szerokosé
podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczgcych uziarnienia i witasciwosci
podanych w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone.
Jezeli kruszywa, nie spetniajgce tych wymagah zostaty wbudowane to bedag, na polecenie
Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na wiasciwe, na koszt Wykonawcy i bez
jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego.

Niewtasciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okres$lonych w p.6.4.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
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zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu,
z czestotliwoscig podang w tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otworéw grubos$é warstw
powinna by¢ co najmniej rowna projektowanej, a w zadnym otworze niedomiar grubosci nie
moze by¢ wiekszy od 10%. Jezeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca wykona, na
wiasny koszt, w obecnosci Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikaciji
powierzchni wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych
pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawca
wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych Robé6t nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne
zestawienie wynikéw badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami srednimi dla
catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia. Na
odcinkach nie spetniajgcych wymagan co do zageszczenia podbudowy nalezy materiat
spulchnié i Roboty powtdrzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie
Roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Kierownika Projektu,
na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?], wykonanej podbudowy oraz warstwy
konstrukcji z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach
okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robo6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz na zasadach odbioru czesciowego i koncowego okreslonych w Specyfikacji
Technicznej STO-00.00 "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 metra kwadratowego [m?] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie uziarnieniu 0/63mm i 0/31,5 mm oraz stabilizacji gruntu
cementem obejmuje:
e prace pomiarowe,
sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
rozlozenie mieszanki,
zageszczenie roztozonej warstwy,
przeprowadzenie pomiarow i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.
e PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.
e PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy,
okreslenia.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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e PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

e PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

o PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych

e PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow

mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metoda bezposrednia

e PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie Scieralnosci w bebnie
Los Angeles

e PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczenie rozpadu
krzemianowego

e PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego

e PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
metodg bromowa.
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SST - 03 - WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i
odcinajgcych dla zadania: ,Budowa skweru wypoczynkowego w Poniatowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych, stanowigcych czes¢ podbudowy
pomocniczej, w przypadku, gdy podfoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okresleniami podanymi w ,Wymagania ogolne”

— Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalne;j.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
- piaski,

- zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis OO

Dgs

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej
d85 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

Da0

U=—200
d10

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka stosowane do
wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢é wymagania normy PN-
B-11111 [3], dla klasy I i Il. Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca rob6ot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania rob6t podano w STO-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne”.
Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w sposoéb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢
projektowang. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odsgczajgcej lub odcinajgcej o grubosci powyzej 20cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;. W miejscach, w
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ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie
warstw 0 przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo nakladajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrbwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca
i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaC¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyc
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po
wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsaczajgcej z geowtdknin. W przypadku warstwy z
kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniktych Z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci roboét
Zasady kontroli jakosci robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ badarn i pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnosé¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
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6 Uksztattowanie osi w €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

planie *) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2

8 Zageszczenie,wilgotnos¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]. Nierobwnosci poprzeczne warstwy
odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nierédwnosci nie mogag
przekracza¢ 20mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg (1110,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1cm i -2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [1113cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz J05cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1cm, -2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ tgczng grubosé¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod
wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gtebokos¢é, co najmniej 10cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12[8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje
sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do
pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac
wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okres$lonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej 10cm, wyrownane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdélne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajgce;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz na zasadach odbioru czesciowego i koncowego okreslonych w Specyfikacji
Technicznej STO-00.00 "Wymagania ogdéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.
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SST - 04 — OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnikowych obrzezy betonowych dla zadania:
,Budowa skweru wypoczynkowego w Poniatowie”.

1.2. Zakres robot

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg
i odbiorem obrzezy betonowych.
Zakres Robot obejmuje:
* wykonanie tawy z betonu C12/15 pod obrzeza betonowe,
» ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych 8 x 30 cm, na tawie betonowe;j i
podsypce cementowo piaskowej z zamknigeciem spoin piaskiem,

1.3. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

2. MATERIALY

Obrzeza betonowe

Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg PN-EN 1340 o wymiarach 8 x 30 cm oraz
krawezniki betonowe wg normy PN-EN 1340 o wymiarach 15x22 cm. Powierzchnie obrzezy
powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdbw betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Dopuszczalna wielko$¢ wad
Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni obrzezy 5 3
w mm
ograniczajgcych
powierzchnie gorne | niedopuszczalne
Elementy | Szczerby (Scieralne) mm
betonowe |i uszkodzenia |ograniczajgcych pozostate
krawedzi powierzchnie
i narozy liczba max. 2 2
dtugos¢ mm max. 20 40
gtebokos¢ mm max. 6 10

+ Skladowanie
Obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegoinych typow,
rodzajow, klas i gatunkoéw nalezy uktada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek
i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz
grubosé 2.5 cm, szeroko$¢ 5 cm a dtugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza
niz szerokosc¢ obrzezy.

+ Kontrola
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Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczona powinna by¢ aprobata
techniczna lub inny dokument potwierdzajgcy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych
badan.

Przy odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
w zakresie wygladu zewnetrznego. Pobdr probek partii nie wiekszych niz 10000 powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Pobor prébek do badania cech zewnetrznych

Lp. |Liczba parti  |Liczno$¢ probki | Liczba kwantyfikujgca | Liczba dyskwalifikujgca
sztuk

1 Do 90 8 1 2

2 91-150 8 1 2

3 151-280 13 2 3

4 281-500 20 3 4

5 501-1200 32 5 6

6 1200-3200 50 7 8

7 3201-10000 80 10 11

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugos$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 m, zgodnie z PN-80/B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza
i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik Projektu moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek
lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na
swoj koszt.

e Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadac
wymaganiom PN-88/B-32250.
Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielaé¢
zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkéw.
Badania wody nalezy wykonywac:

* w przypadku nowego zrédta poboru wody,

« w przypadku podejrzen dotyczgcych zmiany parametrow wody np. zmetnienia,

zapachu, barwy.

o Beton
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton klasy C 20/25 lub C 25/30.
Do taw fundamentowych pod obrzeza nalezy uzywa¢ betonu C12/15.

e Kruszywo do wykonania podsypki
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac¢ piasek tamany 0.075/2 mm
lub mieszanke drobng granulowang 0.075/4 mm.

e  Zaprawa do wypetniania spoin
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien odpowiadaé
PN-B-19701.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

Obrzeza betonowe mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci min. 0.7R.

Obrzeza uktadac nalezy na srodkach transportowych wg zalecen producenta.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Przy przewozie obrzezy wagonami kolejowymi sposob tadowania i zabezpieczenia ich przed
przesunieciem powinien by¢ zgodny z przepisami o tadowaniu i wyladowaniu wagonéw
kolejowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykop koryta pod tawy wykonywaé nalezy zgodnie z PN-68/B-06050. tawe pod obrzeze
nalezy wykona¢ z betonu C 12/15 o wymiarach wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej.
Czes¢ oporujgcg obrzeza nalezy wykonac po jego ustawieniu. Obrzeza ustawia¢ nalezy na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozscielonej na tawie o grubosci warstwy 3 cm po
zageszczeniu. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z niweletg nawierzchni. Tylna Sciana
obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat ktérym zostanie obsypana tylna sciana obrzeza nalezy ubié.
Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypetnione zaprawg cementowa.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢ i grubos¢ obrzeza.

5.1. tawa betonowa
tawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywac zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
tawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej
2°C oraz wtedy, gdy podfoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po
roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia. Operacja ta powinna zakonczy¢
sie po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po
zageszczeniu beton nalezy zabezpieczyC przed wyparowaniem wody. Pielegnacje nalezy
rozpoczg¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu dnia co
najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow.
Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, grubosci 5 cm po zageszczeniu. Krawezniki nalezy wykonywac ze spoinami
szerokosci 5 + 8 mm, minimum co 50 m stosowacé szczeliny dylatacyjne nad szczelinami
dylatacyjnymi fawy betonowej. Przy uktadaniu kraweznikédw na tukach nalezy stosowac
krawezniki o dtugosci 50 cm.

5.3. Wypetnianie spoin.
Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem
zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmy¢é wodg. Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg
zalewowg po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na petng gtebokos¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.3. Badania przed przystapieniem do robét.
Dwa tygodnie przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dostarczy¢é do
niezaleznego laboratorium 6 probek kraweznikow, o wadze 1 — 2 kg. Wyniki badan
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji.
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6.4. Badania w czasie wykonywania robot.
Kontrola wykonania tawy betonowej.
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb. Wymiary tawy, dopuszczalne odchyiki to dla wysokosci +10%
wysokosci, dla szerokosci +20%. Rownos¢ gornej powierzchni fawy mierzona tatg 3 m —
nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 1 cm na kazde 100 mb.

Kontrola utozenia kraweznikow.
Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona fatg 3 m — nierédwnosci nie mogag
przekracza¢ 0.5 cm na kazde 100 mb.

Kontrola wypetnienia spoin.

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowac co najmniej raz przy wykonywaniu robot
i w przypadkach watpliwych. Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosic¢ nie mniej
niz 30 MPa. Szeroko$¢ i doktadno$¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10
metrach ustawionego kraweznika. Spoiny muszg byC wypetnione catkowicie na petng
gtebokos$é mie¢ szerokosc¢ ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m®], wykonanej tawy betonowej oraz metr
biezacy [mb] utozonego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér dokonywany jest na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz na zasadach odbioru czesciowego i kohcowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej
STO-00.00 "Wymagania ogoélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra biezgcego [mb] utozenia obrzeza i kraweznika betonowego obejmuje:
e prace pomiarowe,

sprawdzenie i ewentualng naprawe,

przygotowanie mieszanki,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

utozenie materiatow,

przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340
PN-88/B-32250
PN-B-06251
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SST - 05 - UKLADANIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nawierzchni z kostki betonowej o strukturze gtadkiej bez fazy oraz ptyt betonowych,
dla zadania: ,Budowa skweru wypoczynkowego w Poniatowie".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w
fazie produkcji. Do produkciji ptyt drogowych betonowych nalezy stosowac¢ beton klasy B 25 i
B 30. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi  w STO-00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STO-00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1 Betonowa kostka brukowa, plyty betonowe - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu kostki powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

e 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

e 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie
powinny by¢ réowne i proste. Dopuszczalne wady, uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01 [24]. Sposoéb
pobierania probek, badania i ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-
03/01 [24].

2.1.3. Ksztait, wymiary i kolor
Wedtug dokumentacji projektowej

2.1.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie
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Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.1.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

e probka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek

niezamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnosé

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz "32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom

wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury
i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny
to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzgdzenia uktadajgce. Urzagdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
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4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozic¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podtoze

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania. Podloze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ST "Roboty ziemne".

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Podbudowe, w zaleznosci od
przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo wodnych, moze stanowié:

e grunt ulepszony pospotkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,

e kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie podbudowa ttuczniowa,
zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentaciji
projektowej.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] Iub inne typy kraweznikbw zgodne
z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke ukfada sie na podsypce lub podfozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych Iub mechanicznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.
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Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia Z wypetieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji —
moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezaleznie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptac;i.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowag i odpowiednimi ST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej ST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+ 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ £ 1 cm.

6.3.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.3.5. Grubos¢ podsypki
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Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+1,0cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STO-00.00 "Wymagania ogolne". Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podtoza,

¢ ewentualnie wykonanie podbudowy,

¢ wykonanie podsypki,

¢ ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w STO-00.00 "Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e o0znakowanie robét,

e przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

e dostarczenie materiatow,

e wykonanie podsypki,

e ulozenie i ubicie kostki,

e wypetnienie spoin,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

o
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8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
i tata.

9. PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych
nawierzchni drogowych — Wymagania i metody badan.
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SST - 06 — NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
poliuretanowej placu zabaw dla zadania: ,Budowa skweru wypoczynkowego w Poniatowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zostalta opracowana na podstawie Ogolnych Specyfikacji
Technicznych, stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym jak wyze;j.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.

2. MATERIALY
2.1. Podbudowa.
Pod docelowg nawierzchnie placu zabaw nalezy wykona¢ przepuszczalng podbudowe
z kruszywa kamiennego o nastepujgcym przekroju:
e gbrna warstwa nawierzchni bezpiecznej EPDM grubosci min 10mm
dolna warstwa nawierzchni bezpiecznej 30 mm
warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 4-31,5 mm, gr. 10 cm,
warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63 mm, gr. 25 cm,
warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 15 cm.

2.2. Obrzeza.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C8/10 z oporem.

2.3.  Nawierzchnia.

Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinows, przepuszczalng dla wody, nie
prefabrykowang dwuwarstwowa nawierzchnie poliuretanowa, Nawierzchnia wykonywana jest
dwuwarstwowo rozktadarka:

e dolna warstwa SBR z granulatu o réznym ksztatcie pozwala na uzyskanie wolnych
przestrzeni, nadajgcym warstwie elastycznos¢ jak i odpowiednie wartosci
amortyzujgce. Grubos¢ warstwy zalezna od wysokosci upadku.

e goOrna warstwa z kolorowego granulatu EPDM trwale wypetnia wolne przestrzenie
w warstwie z SBR i jest odporna na czynniki zewnetrzne (temperatura, $cieranie) ma
lepsze wiasciwosci mechaniczne. Grubos¢ warstwy statg, wynosi 10 mm.

taczna grubo$¢ nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw wynosi 50 mm.
Wiasnosci uzytkowe nawierzchni:
e bezspoinowos¢;
antyposlizgowosg;
elastycznosg;
odpornos¢ na starzenie i promieniowanie UV,

estetyczny wyglad;

3. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robo6t podano w STO-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Nawierzchnia wykonywana jest dwuwarstwowo rozktadarkg lub recznie.

Impregnacja podtoza.

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej oraz zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie - za pomocg watka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem.
Warstwy elastycznego podktadu poliuretanowego nie trzeba impregnowac.

Wykonanie warstw.

Warstwa nodna skfada sie rozktadarkg lub recznie z granulatu gumowego, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym. Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest
przestrzeganie warunkéw pogodowych, technologii wykonania oraz wiasciwych norm
zuzycia poszczegolnych materiatdw opisanych w oryginalnych kartach technicznych
systeméw i produktow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Badania.

Nawierzchnia winna posiada badania na zgodno$¢ z normag PN-EN 14877, Ilub
rekomendacje techniczng ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe oraz atesty higieniczne PZH.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia moze byé instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczgcym wykonywanego zadania.

2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréow nawierzchni
okreslonych w tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi
dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna
producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

3. Wykonawca winien ztozy¢ gwarancje na oferowang nawierzchnie potwierdzong przez
producenta nawierzchni.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) nawierzchni poliuretanowej.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STO-00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00 ,Wymagania ogodine”.
Podstawg ptatnosci jest 1m kw nawierzchni.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych-Specyfikacja.
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SST- 07 - ROBOTY CIESIELSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wiaty dla zadania: ,Budowa skweru
wypoczynkowego w Poniatowie".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem wiaty drewnianej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Drewno iglaste. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogoine”.

3. SPRZET

Pita elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty, pedzle,
wciggnik, wiadra. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D.00.00.00
~WVymagania ogodlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciezarowym, roztadunek reczny oraz dzwigiem, transport
dzwigiem, reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki. Ogolne wymagania
dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Obrébka elementéw konstrukcji drewnianej dachu. Ogdlne zasady wykonania robot
podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczen impregnacyjnych
i ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materiatdbw i preparatow. Badania
prawidtowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia konstrukcji
na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, badania prawidtowosci wykonania ztgczy
miedzy poszczegolnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz
odchylen od kierunku poziomego i pionowego. Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST
D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

llo$¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiaty (m®). Ogélne zasady
obmiaru robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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8. ODBIOR

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor
Nadzoru. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Po odbiorze koncowym, wedtug zapisow w dzienniku budowy. Ogoélne zasady
dotyczgce ptatnosci podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze PN-75/D-96000- PN -
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
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SST - 08 — ROBOTY DEKARSKIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu wiaty dla zadania:
,Budowa skweru wypoczynkowego w Poniatowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem wiaty drewnianej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 1.4. o

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, — na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokryé

dachowych. o

2.1. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢é przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.
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Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania
ogoine” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania
ogoline” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatdw i urzgdzeh stosowaé nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu:

— samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczyo fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa. do pokry¢ dachowych mogg byé przewozone dowolnymi

srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng

niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogédlne dla podkfadow
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdine:

- pochylenie pfaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna byC¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

rownosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3 pfatwiach (przy podktadzie
z ptatwi),

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do
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40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne
i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny byé usztywnione krawedzie zewnetrzne.
a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.
5.2. Pokrycie plytami z polichlorku winylu

Pokrycia gontem bitumicznym nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w polskich normach wyrobow i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z ptyt z polichlorku winylu powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: — w odniesieniu do prac zanikajgcych
(kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych, — w odniesieniu do
wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla robét — Krycie dachu Obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni

nie potrgca sie urzadzeh obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m?,

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie dachu blacha stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podkiadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg
taty kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
w kierunku prostopadiym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
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8.3.  Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy =z =zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacija,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skitad tej dokumentacji powinien

wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia
i obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie
powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie

odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow,
wiazow itp.

8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien

zawieraé: — ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, — stwierdzenie zgodno$ci
lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie podkiadu,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, — likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B- Pochylenia potaci dachowych.

02361:1999

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw

*506:2002 samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw
ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-EN 507:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samono$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B- Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
94701:1999

PN-EN Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

1462:2001

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B- Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p&tokragtych.
94702:1999
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PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SST - 09 — ELEMENTY WYPOSAZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kody robot:
- CPV 45.11.27.23-9 — Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
- CPV 45.22.38.00-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych montazem urzadzen i elementéw stanowigcych
wyposazenie terenu dla zadania ,Budowa skweru wypoczynkowego w Poniatowie”.

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujacych elementow.

— Wykonanie fundamentoéw do zakotwienia urzadzen i elementéw matej architektury

— Montaz elementéw matej architektury

— Montaz urzadzen placu zabaw

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Elementy placu zabaw

o Karuzela

e Bujak

e Hustawka podwdjna

Sposéb montazu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu.

2.2. Elementy strefy relaksu.

Hamak miejski — 2 szt

Lezak miejski - 2 szt

Stolik do warcabow/ szachow

Stoét do chinczyka

Stoét do ping-ponga

Sposbéb montazu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu.

2.3. Elementy matej architektury - uzupetniajace
e Tablica regulaminowa na metalowej nodze

e Altana na narzedzia ogrodnicze

e Lampy solarne — 7 szt

Sposob montazu
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Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonow)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz elementéw

Elementy te mocowac w fundamencie betonowym. Sktadanie i montaz zgodny z wytycznymi
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
¢ Roboty betonowe
Kontroli podlegajg
- konsystencja masy betonowej i wizualne okreslenie uziarnienia masy
- pobieranie prébek betonu (sposéb, ilosé, przez kogo)
- sposo6b ukfadania
- wibrowanie (zageszczenie i odpowietrzenie)
- szczelnosé, sztywnosé i stabilnos¢ deskowania
- ilos¢ i sposbb pobierania prébek oraz warunki ich przechowywania
- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng od
producenta/dostawcy mieszanki betonowej.
- Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw, potozenia elementéw konstrukcji betonowych wg
Warunkéw Technicznych  Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych-
Wydawnictwo ARKADY- 1990r.
o Kontroli podlegajg wszystkie urzadzenia przywiezione przez dostawce, ich stan
techniczny.

7. OBMIAR ROBOT
Elementy matej architektury — szt
Elementy betonowe — m*

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg zasada odbioru robét zanikajgcych oraz odbiorowi korncowemu
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem
e jakosci materiatéw spoin otworéw na Sruby
zgodnos$¢ z projektem
jakoéci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
jakosci powtok antykorozyjnych
zgodnos¢ ilosciowa i jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu
zgodno$¢ danych technicznych elementéw sktadowych, catych urzgdzen badz
gotowych wyrobéw w dokumentacjg projektowg
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych urzadzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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