posesji). Poza liniami rozgraniczjgcymi znajduje sie napowietrzna linia
energetyczna niskiego napiecia. W liniach rozgraniczajgcych ulicy zlokalizowana
‘jest wysoka zielenn (drzewa) po obu stronach jezdni. Na catej dlugosci odcinka
objetego opracowaniem wystepuijg liczne zjazdy do posesji urzgdzone w réznych
technologiach.

5. Stan Projektowany

Przekroj poprzeczny.

Projektowana ulica bedzie posiadata jezdnie bitumiczng o szerokosci 5,00 m
oraz jednostronny chodnik dia pieszych o szerokosci 1,50 m. Chodnik dia pieszych
zostanie odseparowany od jezdni kraweznikiem betonowym 15 cm x 30 cm
i wyniesiony nad jezdnie o 13 cm. Ze wzglgdu na ograniczone mozliwosci
terenowe i wybrany sposdb odwodnienia zaprojektowano jednostronny spadek
poprzeczny jezdni o wartosci 2%. Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano
w kierunku jezdni o wartosci 2%. Po przeciwnej stronie jezdni zlokalizowany zostat
$ciek betonowy prefabrykowany. Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni
dla kategorii ruchu KR1 z nastepujacych warstw:

- warstwa $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm;

- warstwa wigzgca grub. 4 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm;

- podbudowa zasadnicza grub. 20 cm 2z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm;

- warstwa odcinajgca grub. 20 cm z piasku.
Polaczenia miedzy warstwami nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa.
Konstrukcje nawierzchni chodnika dia pieszych zaprojektowano z nastepujgcych
warstw:

- plyty chodnikowe 50cm x 50 cm grub. 7 cm;

- podsypka cementowo — piaskowa grub. 3 cm;

- podsypka piaskowa grub. 10 cm.
Zarowno kraweznik jak i sciek nalezy utozy¢ na betonowej tawie wylewanej na
mokro. Typowy przekréj poprzeczny ulicy przedstawiono na rysunku nr 4.
Szczegdty konstrukeyjne przekroju zostaty przedstawione na rysunkach od nr 5 do
nr7.

Rozwigzanie syfuacyjne.

W planie sytuacyjnym ulica sktadac¢ sie bedzie z dwoch odcinkéw prostych. Ze
wzgledu na maty kont zatamania osi jezdni (0,41°) zrezygnowano z projektowania
tuku poziomego. Punkty charakterystyczne osi jezdni przedstawia ponizsza tabela.

Opis punktu Wspélrzedna Y Wspétrzedna X Charakter punktu
W1 4545061,26 5554005,36 Poczatek trasy
w2 4545327,30 5553835,60 ceiamonie

trasy
W3 4545373,27 5553806,73 Skrzyzowanie




