Uwaga: powierzchnia zjazddéw i chodnika moze ulec zmianie przy zmianie
szerokosci zjazdow.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu korytowania do okreslonego poziomu.
Przekroje poprzeczne z charakterystycznymi rzednymi koryta drogowego
przedstawia rysunek 12.1 i 12.2. Bilans robdt ziemnych wykazuje tabela robot
ziemnych. Bilans robot ziemnych zamknat sie¢ nadmiarem gruntu w ilosci 843 m®.
Czes¢ urobku (nie wymieszany z gruntem zuzel wielkopiecowy nalezy uzy¢ do
umocnienia zjazdéw na odcinku od obrzeza do granicy pasa drogowego oraz od
écieku betonowego do granicy pasa drogowego. Nadmiar urobku nalezy wywiesé
na odktad. Lokalizacje odkiadu wskaze inwestor.

10. Dodatkowe informacije.

Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie znajduje sie w obszarze wplywow
eksploatacji gérniczej.

11. Zalecenia koricowe.

Wszystkie prace powinny by¢é wykonane zgodnie z niniejszym projektem,
sztukg budowlang oraz Szczegdlowymi  Specyfikacjami  Technicznymi
stanowigcymi odrebne opracowanie. Materiaty uzyte do budowy obiektu powinny
odpowiada¢ wymaganiom normowym oraz posiadac niezbedne atesty.




