W4 4545388,21 $5563797 .35 Koniec trasy

Koniec obrebu
skrzyzowania

W5 4545372,53 5553787,64

W km 0+369,86 wystepuje skrzyzowanie zwykie, o trzech wlotach typu ,T". Kat
przeciecia osi jezdni wynosi 60,09°. Krawedzie jezdni wyokrgglono promieniem
o wartosci 6,00 m oraz ze wzgledu na ograniczenia terenowe promieniem
o wartosci 4,50 m. Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2.

Rozwigzanie wysokosciowe.

Niweleta osi jezdni zostata zaprojektowana z trzech odcinkéw o jednostajnym
spadku. Ze wzgledu na istniejgce uksztaltowanie terenu (teren réwninny, ptaski)
zastosowano mate spadki podiuzne w granicach od 0,30% do 0,513%.
Maksymalne potozenie projekiowanej niwelety powyzej istniejgcego terenu wynosi
26 cm, natomiast maksymaine potozenie niwelety ponizej istniejgcego terenu
wynosi 9 cm. Ze wzgledu na mate réznice spadkow sagsiednich odcinkéw (<1%)
zrezygnowano z projektowania tukow pionowych. Szczegdtowe rozwigzanie
wysokosciowe cbrazuje rysunek nr 3.

Odwodnienie.

Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej w obrebie projektowanej ulicy oraz

w jej najblizszym sgsiedztwie, zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe

poprzez:

e spadek poprzeczny chodnika dla pieszych w kierunku jezdni o wartosci 2%;

¢ jednostronny spadek poprzeczny jezdni w kierunku $cieku o wartosci 2%;

e spadki podiuzne niwelety osi jezdni o wartosci od 0,30% do 0,513%;

e Sciek korytkowy z prefabrykatéw betonowych utozony na krawedzi jezdni ze
spadkiem podiuznym dostosowanym do spadku podituznego niwelety osi
jezdni;

¢ studnie chionne w ilosci 7 sztuk odbierajgce wody opadowe ze $cieku
korytkowego.

Konstrukcje studni chtonnej przedstawia rysunek nr 11.

Zjazdy.

Budowa chodnika wymaga wykonania na jego szerokosci zjazdéw do posesji.
Zaprojekitowano zjazdy o szerokosci 5,00 m (3,00 m szerokos¢ jezdni + 2 x 1,00 m
pochylnia obustronna pomiedzy poziomem chodnika a poziomem zjazdu).
Nawierzchnie jezdni i pochyini zaprojektowano z nastepujgcych warstw:

- warstwa Scieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm;

- warstwa wigzgca grub. 4 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm;

- podbudowa zasadnicza grub. 15 cm 2z kruszywa ‘amanego
stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm;

- warstwa odcinajgca grub. 10 cm z piasku.

Na szerokosci zjazdu nalezy zanizy¢ kraweznik i obrzeze betonowe. Szczegdtowg,
leanetriilercia ==iawril nrvadetawia ructimale nr 2 | alealivaria siasradw nalasy



