dostosowaé do istniejgcych bram lub uzgodni€¢ w trakcie robdt indywidualinie
Zz wiascicielami posesji. Dopuszcza sie zmiane szerokosci zjazdu i szerokosci
' jezdni zjazdu z zachowaniem §79 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej] w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie tzn. szerokos¢ zjazdu nie moze by¢
mniejsza niz 4,50 m a szeroko$¢ jezdni zjazdu nie moze by€ mniejsza niz 3,00 m |
nie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze (5,00 m). Na szerokosci pasa zieleni
nalezy nawigza¢ wysokosciowo projektowany zjazd do poziomu bramy lub dalszej
czesdci zjazdu zlokalizowane] na terenie posesji poprzez wysypanie (umocnienie)
na szerokosci jezdni zjazdu zuzlem wielkopiecowym uzyskanym z korytowania
jezdni. Podobnie nalezy na szerokosci pasa zieleni nawigzaé¢ wysokoS$ciowo
istniejgce zjazdy do poziomu projektowanego Scieku korytkowego poprzez
wysypanie (umocnienie) na szerokosci jezdni zjazdu zuzlem wielkopiecowym
uzyskanym z koryiowania jezdni. Na szerokosci zjazdéw zastosowacd rury
ostonowe na urzgdzenia podziemne telefoniczne i energetyczne.

Zielen.

Ze wzgledu na wartos¢ estetyczng i srodowiskows istniejgcego drzewostanu,
rozwigzanie sytuacyjne zostato zaprojektowane w sposéb minimalizujgcy wycinke
drzew. Dlatego tez zaprojektowano miejscowe zwezenia szerokosci chodnika dla
pieszych do 1,00 m w celu unikniecia kolizji z drzewami. Dwa drzewa, ktére sg
zlokalizowane w $rodku projektowanego chodnika dla pieszych nalezy usungé.
Usuniecie tych drzew moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosownych zezwolen. Pasy
zieleni w pasie drogowym ulicy nalezy wyréwna¢ humusem i obsiac¢ trawa.

6. Urzadzenia obce.

Podczas budowy ulicy nie zachodzi konieczno$é przebudowy urzgdzen
infrastruktury. Projektowany poziom robot ziemnych jest powyzej poziomu
istniejgcych urzadzen infrastruktury. Przebudowa ulicy wymaga jedynie
wysokosciowej regulacji istniejacych studzienek (zawordw) sieci wodociggowej
zlokalizowanej w jezdni i w chodniku dla pieszych. Roboty ziemne w poblizu
istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem gestora
uzbrojenia.

7. Czes¢ kosztowa.

Czes¢ kosztowa inwestycji stanowi oddzielne opracowani i sklada sie z:
e Przedmiaru robét; :
o Kosztorysu inwestorskiego.

8. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia bitumiczna jezdni ulicy — 2036 m2
Powierzchnia chodnika z ptyt betonowych — 445 m2
Powierzchnia bitumiczna zjazdéw — 135 m2
Powierzchnia zieleni — 1700 m2



