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‘1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy
przebudowy ulicy Jesionowej w miejscowosci Poniatdw na odcinku od
Km 0+000,00 do Km 0+387,42. Przebudowa ulicy obejmuje:

- wykonanie nawierzchni z bitumiczng warstwa Scieralng;
- wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych;
- wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
- wykonanie zjazdow do posesji.
Lokalizacje projektowanego odcinka ulicy przedstawiono na rysunku nr 1.

2. Podstawa opracowania.

Umowa z Urzedem Miasta Sulejow

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430)

Wytyczne inwestora

e Wizja w terenie

3. Parametry techniczne do projektowania.

Kategoria drogi — droga gminna
Klasa drogi — D (dojazdowa)
Predko$é projektowa — 30 km/h
Szerokos¢ jezdni — 5,00 m
Szerokos¢ chodnika — 1,50 m
Kategoria ruchu — KR1

4. Stan istniejacy.

W stanie istniejacym ulica Jesionowa w miejscowosci Poniatow, objeta
niniejszym opracowaniem, stanowi droge gminng zapewniajgcg dojazd do poses;ji.
Posiada nawierzchnie gruntowg ulepszong zuzlem wilkopiecowym o szerokosci od
4,50 m do 5,00 m. Nawierzchnia jezdni charakteryzuje sie duzymi odksztatceniami
poprzecznymi i podtuznymi. Istniejgca korona drogi posiada nieodpowiedni
przekrdj poprzeczny. Brak spadkdw poprzecznych jezdni i poboczy, ,narosnigte”
pobocza gruntowe oraz brak rowow odwadniajgcych powodujg zte odwodnienie
korpusu drogowego co w konsekwencji powoduje utrate nosnosci konstrukgji
jezdni w trakcie opadéw atmosferycznych i tuz po nich.

W liniach rozgraniczajgcych ulicy wynoszacych okoto 12,00 m zlokalizowane
jest uzbrojenie technicznej infrastruktury. W skiad uzbrojenia podziemnego
wchodzg: sie¢ wodociggowa, linia energetyczna Sredniego napigcia, przylgcza
energetyczne do posesji oraz sie¢ telefoniczna. Uzbrojenie nadziemne stanowig
fragmenty sieci telefonicznej (stupy zelbetowe telefoniczne wraz z przytgczami do



