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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoéinych obiektow.

Zakres robét w kolejnosci realizacji przedstawia sie nastepujgco:
wytyczenie elementéw drogi;

prace przygotowawcze (wycinka drzew);

wykonanie korytowania;

wykonanie warstwy odsgczajace;;

wykonanie taw pod kraweznik i Sciek;

ustawienie kraweznika i Scieku,

wykonanie podbudowy zasadniczej;

wykonanie warstwy wigzacej;

wykonanie chodnika;

wykonanie zjazdéw;

wykonanie warstwy Scieralnej;

prace wykoriczeniowe (spoinowanie kraweznikéw i $cieku, plantowanie,
humusowanie, obsianie trawa).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na projektowanej trasie ulicy istniejg obiekty budowlane zlokalizowane poza liniami
rozgraniczajgcymi ulicy (gtéwnie budynki mieszkalne i gospodarcze). W liniach
rozgraniczajgcych znajdujg sie: sie¢ wodociggowa, linia energetyczna sredniego
napigcia, przytgcza energetyczne do posesji oraz siec telefoniczna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym inwestycig jak i w bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja
elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania wszystkich elementow
zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem wediug obowigzujgcych
zasad i przepisow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robé6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozeni oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia jakie mogg wystgpié podczas realizacji robét
budowlanych to:
o upadek z wysokoséci ponad 5 m (prace przy usuwaniu dwoch drzew);
e zagrozenie z tytutu prowadzenia prac w studniach (wykonanie 7 studni
chtonnych);
e zagrozenia z tytulu prowadzenia prac przy ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych (prace bitumiczne),



