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            Z A W A R  T O Ś  Ć       O  P R A C O W A N I  A 

 

1 .   Opis    Techniczny 

     -  Oświadczenie Pro jektanta o raz kserokopie uprawnień  

       pro jek towych  

     -  In formacja dot .  Bezpieczeństwa i  Ochrony  Zdrowia   

2.  Plan   Sy tuacy jny Zagospodarowania Terenu 

3.  Prof i l  podłuŜny 

4.  Przekró j  kons trukcy jny i  Przekro je  Normalne  
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                                  O P I  S      T  E C H N I  C Z N Y 

 

 

I .  Podstawa  Opracowania 

 

1 /  Mapa sytuacy jno-wysokośc iowa d /c  pro jektowych  

 

2 /  Rozporządzenie  Min is t ra Transpor tu i  Gospodark i  Morsk ie j     z  dnia 2 marca  

1999 r . (Dz .  U.Nr.43 poz.430 z  dnia  14 maja  1999 r . )  

 

3 /  Inwentaryzac ja s tanu is tn ie jącego w te renie   

 

4 /  Uzgodnienia branŜowe z Inwestorem 

 

5.Umowa zawarta z  Inwestorem  

 

I I .  Zakres Opracowania 

                          

Projekt  Budowlany 

<PRZEBUDOWY ULICY KRZYWEJ W  

M. WŁODZIMIERZÓW GM. SULEJÓW > 

obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie -  na terenie   is tn ie jącego wydzie lonego pasa 

drogowego oraz w częśc i  przez tereny prywatne- jezdni  i  poboczy   z lokal izowanych w 

re jonie budownic twa mieszkaniowego.Jezdnia  zapro jek towana zosta ła  z  o nawierzchni  

asfa l towej .  .  Pro jektowana u l ica s tanowi  dojazd do posesj i   z lokal izowanych w je j  obrębie.    

 

I I I .  Stan istn iejący 

 

Teren  u l ic  pos iada wydzie lony w częśc i   l in iami  własnośc i  pas  drogowy przeznaczony  pod 

obs ługę komunikacy jną .W częśc i  droga przebiegać będzie p rzez te reny prywatne 

               Przed przystąpieniem do pro jektowania w/w u l ica pos iada  nawierzchnię  gruntową,  lokaln ie 

u lepszoną róŜnego rodzaju mater ia łem kamiennym i  sz laką.   

               Z uwag i  na róŜnorodność uŜytych do  je j  budowy mater ia łów i  ich z ły  s tan techniczny  n ie 

jest  moŜl iwy odzysk i  ewentualne wykorzystanie w nowej  konst rukc j i  nawierzchni .   

            

IV.  Stan projektowany 
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Projektowane jezdnia  pos iadać będzie s ta łą  szerokość i  wynosić  będzie  4,00 mb .  

Spadek poprzeczny jezdni  –daszkowy  2%.I  JEDNOSTRONNY 2 %. 

Docelowe odwodnienie p ro jektu je s ię jako powierzchniowe do pro jektowanych rowów.   

Docelowe odwodnienie pro jektu je s ię jako powierzchniowe do is tn ie jących i  pro jektowanych 

rowów. 

Konstrukc ję  nawierzchn i  pro jektu je s ię  pod obciąŜenie ruchem KR – 1,  zgodnie z  

usta leniami  z  Inwes torem 

.  

Konstrukcja nawierzchni :  

 

Pro jektu je s ię konstrukc ję nawierzchni  jezdni  za lecaną d la Kategor i   Ruchu KR-1   wg 

poniŜszych warstw konst rukcy jnych 

 Konstrukcja  jezdni  jest  następująca :  

-  podbudowa zasadnicza  z  kruszywa łamanego 0/31,5  grub .  W-wy 20  cm 

-  w-wa wiąŜąca  z  be t .  asfa l towego 0/16                       grub .  W-wy  4 cm 

-  w-wa ściera lna   z  bet .  asfa l towego 0 /12,8                 g rub.  W-wy  4 cm 

 

            Jezdnia  pos iada spadek daszkowy 2%   

            Przekro je  normalne i  konst rukcy jne  jezdni  pokazane w częśc i  g raf icznej  

 

Przekrój  konstrukcyjny wjazdu: 

 

-  podbudowa zasadnicza  z  kruszywa łamanego 0/31,5  grub .  W-wy 10  cm 

-  w-wa ściera lna   z  bet .  asfa l towego 0 /12,8                 g rub.  W-wy  4 cm 

-  warstwa p iasku ś rednioz iarn is tego grub .  5 cm 

 

Przekrój  konstrukcyjny wjazdu z przepustem :  

 

-  podbudowa zasadnicza  z  kruszywa łamanego 0/31,5  grub .  W-wy 10  cm 

-  w-wa ściera lna   z  bet .  asfa l towego 0 /12,8                 g rub.  W-wy  4 cm 

-  warstwa p iasku ś rednioz iarn is tego grub .  5 cm 

-przepust  Ŝelbetowy  z  rur  o średnicy  40  cm i  d ługośc i  4,50 mb na  

 ławie z    be tonu B-15 grub.  10 cm 

 

       V .    Odwodnienie 

 

Odwodnienie  pro jektu je s ię jako powierzchniowe  

 

 



 - 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 6 - 

 

 

 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


