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OPIS URZADZENIA

Platformy schodowe HIRO 320 przeznaczone sg do uzytkowania
wewnatrz lub na zewngtrz budynkéw. Platformy zasilane sg pradem
statym z akumulatoréw zainstalowanych na platformie - dotadowanie
odbywa sie podczas postoju platfomy na przystanku. Platfomy posiadajg
mozliwo$¢ ptynnej regulacji predkosci na dowolnym odcinku toru.
Sterowanie platformy w stanie ztozonym, a takze jej sktadanie i
rozktadanie odbywa sie przy pomocy pilota. Jazdq platformy w stanie
roztozonym steruje sie z kasety sterowej zainstalowanej na platformie.

SPECYFIKACJA:

Udzwig: 225 kg;

Predkos¢: ptynna regulacja do 0,2 m/s;

Sterowanie: pilot z blokadq kluczykiem + kaseta sterowa
na platformie;

Tor: zakrzywiony

Wymiar platformy: 800x1000

Zasilanie: 230 V, 1 fazowe, 50/60 Hz, 10A

Rys. Platforma schodowa HIRO 320



DOSTEPNE KOLORY:

Wykonanie wewnetrzne: Wykonanie zewnetrzne:
| RN RAL7022
RAL7038

Inne kolory dostepne w standardzie:

RAL9010 RAL 9001 RAL1015

RAL1001 B cooson & raL30
T rAL7OB1 B ravson B raveoos



