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OPIS URZĄDZENIA 
 

Platformy schodowe HIRO 320 przeznaczone są do użytkowania 
wewnątrz lub na zewnątrz budynków. Platformy zasilane są prądem 
stałym z akumulatorów zainstalowanych na platformie - doładowanie 
odbywa się podczas postoju platfomy na przystanku. Platfomy posiadają 
możliwość płynnej regulacji prędkości na dowolnym odcinku toru. 
Sterowanie platformy w stanie złożonym, a także jej składanie i 
rozkładanie odbywa się przy pomocy pilota. Jazdą platformy w stanie 
rozłożonym steruje się z kasety sterowej zainstalowanej na platformie. 
 
 
 
SPECYFIKACJA:  
 

• Udźwig:   225 kg; 
• Prędkość:  płynna regulacja do 0,2 m/s; 
• Sterowanie:  pilot z blokadą kluczykiem + kaseta sterowa 

na  platformie; 
• Tor:   zakrzywiony 
• Wymiar platformy: 800x1000 
• Zasilanie:  230 V, 1 fazowe, 50/60 Hz, 10A  

 
 
 
 
 

 
Rys. Platforma schodowa HIRO 320 

 
 
 



DOSTĘPNE KOLORY: 
 
 
 

 


