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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Ogólna charakterystyka terenu objętego opracowaniem. 
 

Projektowana kanalizacja deszczowa jest fragmentem realizowanego sukcesywnie 
porządkowania infrastruktury osiedla Podklasztorze stanowiącego część miasta Sulejowa. Osiedle 
zlokalizowane jest na prawym brzegu rzeki Pilicy, która od mostu w Sulejowie stanowi początkowy 
odcinek Zbiornika Sulejowskiego.  

Osiedle Podklasztorze jest osiedlem o zabudowie jednorodzinnej z obiektami usługowymi o 
charakterze lokalnym. Obszar osiedla wynosi 0,6 km2, przy średniej wielkość działki od 3,5 do 7,5 
ar. Większość wyznaczonych działek jest juŜ w chwili obecnej zabudowana. 

Dla osiedla Podklasztorze oraz sąsiednich osad rolniczych o zabudowie zagrodowej o 
powierzchni zlewni około 2,4 km2 została opracowana koncepcja kanalizacji deszczowej. 
Koncepcja ta jest podstawą do sukcesywnego przygotowania projektów kanalizacji deszczowej, 
poprzedzających opracowanie projektów utwardzenia poszczególnych ulic osiedlowych.  
 

2.    Podstawa opracowania. 
 

-     Koncepcja kanalizacji deszczowej dla osiedla „Podklasztorze” w Sulejowie 
-  Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Urzędem Gminy w Sulejowie. 
 

3. Zakres opracowania 
 

Opracowany projekt kanalizacji deszczowej stanowi integralną część dokumentacji 
drogowej przewidującej budowę nawierzchni bitumicznej, a takŜe wykonanie chodników i 
wjazdów na posesje w ulicach K Sprawiedliwego i Basztowej na osiedlu Podklasztorze w 
Sulejowie i obejmuje odprowadzenie wód opadowych z ulic objętych projektem drogowym. 

Ulice K Sprawiedliwego i Basztowej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie są to ulice 
osiedlowe na terenach całkowicie zabudowanych w pełni uzbrojone, krzyŜujące się pod kątem 
prostym.  
Uzbrojenie ulic stanowi: 
� sieć wodociągowa z przyłączami do poszczególnych posesji 
� sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do poszczególnych posesji 
� sieć gazowa z przyłączami do budynków 
� sieć elektryczna napowietrzna nn i oświetlenia terenu 
� sieć telekomunikacyjna 
Studzienki do których naleŜy włączyć projektowaną sieć kanalizacji deszczowej znajdują się w 
ulicy Rycerskiej, Jagiellończyka i Romańskiej. 
 Ulice objęte projektem posiadają nawierzchnię szutrową. 

Ulica Rycerska posiada nawierzchnię asfaltową. W ulicy tej zgodnie z „Koncepcją 
kanalizacji deszczowej os. Podklasztorze w Sulejowie zaprojektowana jest kanalizacja deszczowa 
do skrzyŜowania z ulicą Wł. Łokietka/ ZUD 433/2005 / . Dla potrzeb odwodnienia końcowego 
odcinka ul. K Sprawiedliwego. konieczne jest opracowanie projektu przedłuŜenia kanalizacji 
deszczowej w ul Rycerskiej od ul Wł  Łokietka do skrzyŜowania z ul K Sprawiedliwego.  

Utwardzenie ulic i budowa kanalizacji deszczowej realizowane są jako zadanie własne 
finansowane z środków Urzędu Gminy w Sulejowie. 
 

4. Materiały wykorzystane w opracowaniu. 
 

- Koncepcja kanalizacji deszczowej dla osiedla Podklasztorze w Sulejowie 
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- Podkład geodezyjny w skali 1:500 
- Projekt drogowy ul  

 
5. Proponowane rozwiązanie projektowe. 

 
 Plan sytuacyjny projektowanej kanalizacji deszczowej opracowany został na mapie 
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500.  

Ścieki deszczowe z ulic odpływać będą wpustami ulicznymi, do kanału zbiorczego. Kanały 
zbiorczy dla odwadnianego terenu biegną w ulicy Romańskie o średnicy ∅315, i Jagiellończyka  o 
średnicy ∅400.  

Odcinek kanalizacji deszczowej ul K Sprawiedliwego od ul. Basztowej do ul Rycerskiej 
naleŜy włączyć do kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej. W tym celu naleŜy opracować 
projekt przedłu Ŝenia kanalizacji deszczowej w ul. Rycerskiej, zgodnie z    Koncepcją 
kanalizacji deszczowej dla osiedla „Podklasztorze” w Sulejowie 
 Średnice, spadki kanałów kanalizacji deszczowej projektowanej z rur PCV zostały przyjęte 
zgodnie z opracowaną Koncepcją kanalizacji deszczowej dla osiedla Podklasztorze w Sulejowie. 

Projektowane wpusty uliczne i krawęŜnikowe w klasie obciąŜenia C250 wyposaŜone w 
kratkę z koszem będą osadzone na studzienkach betonowych ∅450 z osadnikiem o obj. 70 dm3; 
studzienki rewizyjne betonowe ∅1200 z pokrywą typu cięŜkiego 40T.  
 Roboty ziemne naleŜy wykonać w sposób gwarantujący moŜliwość wykonania utwardzenia 
terenu i robót związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu technicznego kanalizacji deszczowej  

w ulicach K Sprawiedliwego i Basztowej w Sulejowie 
 

1. Zakres rzeczowy inwestycji. 
 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej swym zakresem rzeczowym obejmuje rurociągi : 
w ul. K Sprawiedliwego odcinek d1-d4 i w1 – w8 i w9 – w10 do istn. studni  
w ul. Romańskiej d12 
-    rurociągi PVC  ∅315 x 9,2                 119,5 m   
-    rurociągi PVC  ∅200 x 5,9        15,0 m                       
- rurociągi PVC  ∅160 x 4,7        20,0 + 4,5  m  
- studnię Ŝelbetową ∅1200 z włazem Ŝeliwnym ∅600 z włazem  

Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym, otworami wentylacyjnymi  
            i koszem typ cięŜki 40 T                                                                                 -  3 szt. 

- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PP ∅450 z kratką klasy C250. -  10 szt. 
 
w ul. K Sprawiedliwego odcinek d5-d7 i w11- w18 do proj studni w ul.Rycerskiej 
-    rurociągi PVC  ∅315 x 9,2                       85,0 m             
- rurociągi PVC  ∅160 x 4,7            25,5 m  
- studnię Ŝelbetową ∅1200 z włazem Ŝeliwnym ∅600 z włazem  

Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym, otworami wentylacyjnymi  
 i koszem typ cięŜki 40 T,                                                                 - 3 szt. 

- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PP ∅450 z kratką klasy C250. -  7 szt. 
 
w ul. Basztowej odcinek d8-d9 i w18 –w20  
-    rurociągi PVC  ∅315 x 9,2                      35,5 m             
- rurociągi PVC  ∅160 x 4,7             4,5 m  
- studnię Ŝelbetową ∅1200 z włazem Ŝeliwnym ∅600 z włazem  

Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym, otworami wentylacyjnymi  
  i koszem typ cięŜki 40 T,-                                                                         1 szt. 

- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PP ∅450 z kratką klasy C250. -  2 szt. 
- W19 wpust uliczny krawęŜnikowy z osadnikiem i koszem PP  

∅450 z kratką klasy C250. -                           1 szt. 
 

w ul. Basztowej odcinek d10-d11 i w21 – w24 do studni w ul. Jagiellończyka 
-    rurociągi PVC  ∅315 x 9,2                   43,5+7,5 m             
- rurociągi PVC  ∅160 x 4,7             7,5 m  
- studnię Ŝelbetową ∅1200 z włazem Ŝeliwnym ∅600 z włazem  

Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym, otworami wentylacyjnymi  
      i koszem typ cięŜki 40 T,                                                                 -  2 szt. 
- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PP ∅450 z kratką klasy C250.    - 3 szt. 
- w24 wpust uliczny krawęŜnikowy z osadnikiem i koszem PP  

∅450 z kratką klasy C250.      .                      1 szt. 
 

2. Normy i  przepisy. 

• PN-81/C-89204 -  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• PN-84/B-10735 -  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i   
                                   badani przy odbiorze. 
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• PN-81/c-89205  -  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
• PN-81/C-89203  -  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego  PVC. 
• PN-92/B-01707  -  Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu. 
• PN-68/B -06050  - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
• PE-EN 1610:2002 -   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
• PN-EN 752-1:2002 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
• PN-EN 752-2:2000 -  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
• PN-EN 1401-3:2002 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z   
      tworzyw sztucznych. nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i  
      kanalizacji. Wymagania dotyczące wykonania instalacji 
• PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw  sztucznych do  
• podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
      polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 
• PN-EN 588-2:2000 - Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe 

 i niewłazowe 
• PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla   
      ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie   
      jakością 
• PN-64/H-74086 - Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
• PN-B 10729:1999 -  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
• PN-B 12037:1998 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
• PN-EN 476:2001 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach  
      kanalizacji grawitacyjnej 
• PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące  
• uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1 : Guma 
• PN-EN 681-2:2002 - Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące  
• uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Cześć 2: Elastomery  

termoplastyczne 
• PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i  
      mieszanka 
• PN-B-11112 -  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
• PN-B-12037 - Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 
• PN-B-14501  - Zaprawy budowlane zwykłe 
• PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
• PN-H-74051-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
• PN-H-74051-02 - Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
• BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 

Inne przepisy i wytyczne: 
• Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez  
• Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986 r. 
• „Systemy kanalizacji zewnętrznej z PVC”   -  Katalog Techniczny  Mabo-Turlen. 
• Wymagania Techniczne COBRI INSTAL zeszyt nr 9 „Warunki  Techniczne Wykonania i 

Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. 
• „Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” 
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3.  Rodzaj materiałów i typ zastosowanych elementów. 
 

3.1. Kanał zbiorczy. 
 
 Kanał zbiorczy zaprojektowano z rur i kształtek PVC klasy T (typ cięŜki) o średnicy 
∅315x9,2 i ∅200x5,9 i fabrycznie zamontowanej uszczelce, o jednolitej strukturze / nie dopuszcza 
się stosowania rur ze spienionym rdzeniem/. Rury PVC wymagają ściśle kontrolowanego reŜimu 
obsypki i zasypki piaskiem o duŜym stopniu zagęszczenia równym lub większym od wartości  
Is ≥0,98... 
 

3.2. Studnie rewizyjne. 
 
Na kanałach zbiorczych  w punktach węzłowych i tam gdzie występuje kilka dopływów 

projektuje się montowanie studzienek inspekcyjnych ∅1200 Ŝelbetowe, z elementów 
prefabrykowanych, łączonych na uszczelkę odpowiadających wymaganiom PB-B-10729:1999 i 
PN-EN 1917:2004. Komora robocza poniŜej wejścia kanałów wraz z dnem studzienki, powinny być 
wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niŜ B35; W-6, M-100 
odpowiadającego wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03.  
Studnie naleŜy wyposaŜyć we właz Ŝeliwny typu cięŜkiego – 40 ton z otworami wentylacyjnymi w 
klasie D400 odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie wyłazowe staliwne w osłonie 
poliamidowej koloru Ŝółtego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone szczelnie przejścia rur 
kanałowych przez ścianki studzienki (szczegóły na schemacie). Dopuszcza się zastosowanie 
włazów kanałowych z wypełnieniem betonowym w klasie jak wyŜej. 
Zewnętrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917 
naleŜy przed zamontowaniem, zabezpieczyć przeciwwilgociowo środkami bitumicznymi, 
posiadającymi atest i wykazującymi odporność dla środowiska gruntowo-wodnego o średnim 
stopniu agresywności. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać zgodnie z normami PN-82/B-01800 
i PN-82/B-01801. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym z chudego betonu, 
− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 

trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki np.) w 
wykopie wzmocnionym, 

− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

− komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niŜ 2,0 m. 

− kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 
kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

− dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety. 
− poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy,  
− stopnie złazowe naleŜy zamontować mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 

0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
 

. 
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3.3. Wpusty uliczne. 
 

Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni jezdni i chodników zbierane będą do wpustów 
ulicznych. Projektuje się wpusty Ŝeliwne jezdniowe bez kołnierza od strony krawęŜnika z 
kratą na zawiasach w klasie obciąŜeń C250. Wpusty naleŜy umieścić przy krawęŜniku w 
płaszczyźnie jezdni. W miejscach gdzie nie moŜna zastosować wpustów jezdniowych, 
projektuje się wpusty krawęŜnikowe z kratą i klapą na zawiasach o wysokości lica 
krawęŜnikowego 120 mm, w klasie obciąŜeń C250. Montowane wpusty powinny 
odpowiadać normie PN-EN 124:2000. Wpusty naleŜy wyposaŜyć w kosze typu C3 
zatrzymujące odpadki, wykonane ze stali, cynkowane ogniowo i zgodne z normą DIN 4052. 
Projektowane wpusty będą zwieńczeniem ulicznych studzienek osadnikowych w skład, 

których wchodzą elementy betonowe o średnicy wewnętrznej 450mm lub 500mm. Elementy 
betonowe powinny mieć róŜną wysokość, aby umoŜliwiały kształtowanie studzienek o róŜnych 
wysokościach i zapewniały wykonanie osadnika o minimalnej objętości 70 dm3. Element betonowy 
pośredni powinien posiadać szczelne przejście o średnicy DN150 umoŜliwiające zamontowanie 
rury PCV160. Wysokość posadowienia wpustów naleŜy regulować betonowymi pierścieniami 
wyrównawczymi. Studzienkę osadnikową montować na podbudowie z suchego betonu, aby 
zapobiec osiadaniu. 
Zewnętrzne powierzchnie studzienek betonowych osadnikowych zgodnie z normami PN-B-10729 i 
PN-EN1917 naleŜy przed zamontowaniem, zabezpieczyć przeciwwilgociowo środkami 
bitumicznymi, posiadającymi atest i wykazującymi odporność dla środowiska gruntowo-wodnego o 
średnim stopniu agresywności. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać  
zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801. 
 Przykanaliki zaprojektowano z rur i kształtek PVC klasy T (typ cięŜki) o średnicy: 
∅160x4,7 o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Ścianka rur powinna mieć strukturę jednolitą. Nie 
dopuszcza się zastosowania rur ze ścianką o rdzeniu spienionym. 
Rury PVC wymagają ściśle kontrolowanego reŜimu �sypki i zasypki piaskiem o duŜym stopniu 
zagęszczenia równym lub większym od wartości Is ≥0,98. 
Włączenie odpływu z wpustu do studni rewizyjnych wykonać do kinety, a w wyjątkowych 
przypadkach w miejscach występowania kolizji jako kaskadowe, z zachowaniem minimalnego 
spadku 1,5%. Wyjście i włączenie przykanalika montować z uŜyciem kształtek lub z uŜyciem 
uszczelnieni typu „�s situ”. W miejscach gdzie nie ma studzienki włączenie wykonać za 
pośrednictwem trójnika. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

− podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,5 m 
(wyjątkowo – min. 1,0 m i max. 2,05 m), 
głębokość osadnika 0,95 m, 
średnica osadnika (studzienki) 0,45 m. 

− krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni, 

− lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego, 
− rozstaw wpustów przy pochyleniu podłuŜnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 

50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; 
− wpusty uliczne na skrzyŜowaniach ulic naleŜy rozmieszczać przy krawęŜnikach prostych w 

odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawęŜnika. 
− przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 

znajdować się 0,5 cm poniŜej poziomu warstwy ścieralnej. 
− kaŜdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 

połączeniowej, lub trójnika,  
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−  W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad 
istniejącymi urządzeniami podziemnymi, moŜna studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 
m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym 
urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak równieŜ z kanałem zbiorczym.  

 
5. SkrzyŜowania z uzbrojeniem podziemnym. 

 
 Na trasie kanału zbiorczego projektowanej kanalizacji deszczowej występują skrzyŜowania 
z następującym uzbrojeniem podziemnym: 

- sieć telekomunikacyjna – roboty w obrębie skrzyŜowania sieci kanalizacji deszczowej i 
telekomunikacyjnej naleŜy prowadzić ręcznie, a odkrytą kanalizacje telefoniczną oszalować i 
podwiesić na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu.  

- sieć wodociągowa wraz z przyłączami – roboty w obrębie skrzyŜowania naleŜy prowadzić 
ręcznie,  

   -    sieć gazowa wraz z przyłączami – według stanowiska  Zakładu Gazowniczego „ Gazownia    
        Łódzka” na przyłączach gazowych przebiegających w poprzek jezdni projektowanej ulicy   
        naleŜy załoŜyć rury osłonowe / lub przedłuŜyć istniejące /, a o prowadzonych robotach   
        budowlanych kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogowej powiadomić Zakład  
        Gazowniczy. Prace przy sieci gazowej i przyłączach gazu naleŜy prowadzić pod nadzorem   
        przedstawicieli Rozdzielni Gazu w Piotrkowie Tryb. 
        Roboty ziemne w obrębie skrzyŜowania z uzbrojeniem podziemnym naleŜy prowadzić ręcznie. 
 

5.   Roboty ziemne. 
 

6. Roboty przygotowawcze. 
  
 Przed przystąpieniem do robót naleŜy zgodnie z tomem I �sypk wykonać prace 
przygotowawcze związane z przejęciem placu budowy, wykonaniem pomiarów, wytyczeniem 
geodezyjnym trasy  kanałów, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi.  Wykonanie wykopów 
przeprowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w tomach I i II �sypk i przepisami  
 
BHP w zakresie prowadzenia robót i zabezpieczenia placu budowy w czasie ich prowadzenia i w 
czasie przerw w pracy. 
 

5.2. Roboty montaŜowe kanału zbiorczego. 

Technologia układania rur w wykopach uzaleŜniona jest od rodzaju gruntu. 
 

a) Rurociągi w gruntach piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych. 
Układać na gruncie rodzimym, stosując pod rurociąg warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego. 
Rurociąg obsypywać ręcznie gruntem po obu stronach rury z jednoczesnym ubijaniem gruntu 
warstwami co 15 cm, aŜ do wypełnienia 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę naleŜy wykonać 
warstwami  do 1/3 średnicy rury zagęszczając kaŜdą warstwę jednocześnie z obu stron rurociągu. 
Podsypkę i obsypkę zagęszczać do stopnia Is ≥0,98.. Dalszą zasypkę prowadzić mechanicznie 
ubijając warstwami co 30 cm. 
 

b) Rurociągi w gruntach z występowaniem rumoszy, wietrzelin i gliny. 
Rury układać na ubitej ławie piaskowej gr. 10 cm. Rurociąg obsypywać piaskiem ręcznie po obu 
stronach do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę naleŜy wykonać warstwami  do 1/3 
średnicy rury zagęszczając kaŜdą warstwę jednocześnie z obu stron rurociągu. Podsypkę i obsypkę 
zagęszczać do stopnia Is ≥0,98.. Dalsza zasypka gruntem rodzimym z ubijaniem co 30 cm. Przy 
gruntach gliniastych zasypkę naleŜy wykonać całkowicie piaskiem. 
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c) Grunty słabej nośności. 

W gruntach słabej nośności naleŜy wykonać ławę Ŝwirowo – piaskową w stosunku 1:3 grubości 20 
cm, następnie wykonać warstwę wyrównawczą z piasku z dokładnym ubiciem. Obsypkę i zasypkę 
wykonać jak wyŜej. 
 Rurociąg układać zgodnie ze spadkami zaznaczonymi na profilu w wykopie na podsypce 
piaskowej grubości 10 cm. Po ułoŜeniu rurociągu i jego odbiorze technicznym naleŜy wykonać 
inwentaryzacje geodezyjną W miejscach gdzie grunt rodzimy – jako spoisty – nie nadaje się do 
zasypania wykopów naleŜy go rozdrobnić lub całkowicie wymienić. 
 

5.3. Odwodnienie wykopów. 
 

Ze względu na brak badań gruntu w wykopach o głębokości powyŜej 2,5 m naleŜy 
przewidzieć konieczność odprowadzenia wód gruntowych z zastosowaniem odwodnień liniowych 
układanych w wykopach i studzienek zbiorczych lub w przypadku duŜego napływu wód 
gruntowych z zastosowaniem igłofiltrów. Budowę kanalizacji prowadzić od najniŜszego punktu co 
umoŜliwi odprowadzenie wody. 
 

5.4. Warunki BHP. 
 

Podczas prowadzenia robót naleŜy przestrzegać warunków zawartych w Rozporządzeniu 
MBiPMB (Dz.U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunków BHP przy wykonywaniu robót 
budowlano – montaŜowych. Wykopy prowadzić jako wąsko przestrzenne z umocnieniem ścian. W 
miejscach trudnodostępnych i w pobliŜu kolizji roboty prowadzić ręcznie. Dojścia do budynków 
zapewnić poprzez ułoŜenie kładek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakować w sposób 
widoczny w dzień i w nocy. 
 
 

5.5. Prace wykończeniowe. 
 

W ulicy Rycerskiej, gdzie istniejąca bitumiczna nawierzchnia jest ostateczna naleŜy ją 
odtworzyć do stanu wyjściowego z zachowaniem wszystkich warstw podbudowy. Na pozostałych 
odcinkach ubytek nawierzchni uzupełnić tłuczniem i uwałować. 

 

6. Próby i odbiory. 
 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory  
końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót, a w  
szczególności robót podlegających zakryciu. Odbiór częściowy obejmuje badanie:  

- zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczna, 
- zastosowanych materiałów, 
- szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ 

odległość między studzienkami. 
 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przed 
zakryciem kanałów przeprowadzić próby szczelności i ująć je w formie protokołu.  Zaleca się 
przeprowadzić próbę na eksfiltrację i infiltrację wód gruntowych do przewodu.   
 Złącza kielichowe z fabrycznie zamontowana uszczelką gumową, posiadają działanie 
dwustronne o jednakowej jakości, tj. zapewniają szczelność w obu kierunkach. Pozytywna próba 
szczelności na eksfilrtację wskazuje równieŜ, Ŝe przewód zachowuje szczelność na infiltrację, 
wobec czego wykonanie jej moŜe zostać zaniechane po wcześniejszym uzgodnieniu ze stronami 
odbiorowymi. Badanie szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Szczelność 
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przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 
minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do 
poziomu terenu. Ciśnienie nie moŜe być mniejsze niŜ 10 kPa i większe niŜ 50 kPa, licząc od 
poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeŜeli 
uzupełnienie wody do początkowego jaj poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilŜonej 

- 0,15 l/m2 dla przewodów, 
- 0,20 l/m2 dla przewodów i studzienek 
- 0,40 l/m2 dla studzienek 

 Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do 
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 
Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień,  
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 

dokumentacją. 
Odbiór końcowy powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, 
nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika i potwierdzone właściwymi protokołami. 
 

7.  Przyjęcie kanału do eksploatacji. 
 

Kanał sieci kanalizacji moŜe zostać przyjęty do eksploatacji, jeŜeli odpowiada  
następującym warunkom: 

- wykonanie przewodu i urządzeń jest zgodne z zatwierdzonym projektem, warunkami 
technicznymi wykonania, wytyczony geodezyjnie, wszelkie zmiany uzgodnione i 
zatwierdzone, 

- została przekazana słuŜbom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza, 
- roboty przy budowie kanału zostały zakończone, 
- kanał i urządzenia nie są zanieczyszczone piaskiem, osadami np., 
- prawidłowość wykonania robót została potwierdzona badaniami technicznymi, a w 

czasie odbioru technicznego nie stwierdzono usterek. 
Wszystkie elementy budowanego systemu kanalizacji sanitarnej powinny posiadać decyzje 

o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie Polski wydane przez COBRTI-Instal w 
Warszawie oraz certyfikat B. 

 

7. Uwagi końcowe. 
  

Podczas wykonywania robót naleŜy przestrzegać warunków zawartych w protokole ZUD. 
W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapę naleŜy przerwać 
roboty i zawiadomić Inwestora.  
 NaleŜy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu MGPiB z dn. 01.10.1993 r. w 
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96 z dn. 
15.10.1993 r.) 

 
UWAGI 

1. Na rozpoczęcie i prowadzenie robót naleŜy uzyskać zgodę odpowiednich  władz. 
2. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem rurociągów zgłosić je do 
inwentaryzacji geodezyjnej.    
3. Na wprowadzenie zmian w dokumentacji naleŜy uzyskać zgodę projektanta. 
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OPIS DO INFORMACJI. 
 
1/    Lokalizacja inwestycji. 
 

Projektowana inwestycja obejmująca budowę kanalizacji deszczowej znajduje się na terenie 
miejscowości Sulejów i obejmuje ulice Mauretańską, Łokietka i Rycerską.  

 
2/    Cel i zakres inwestycji. 
 
 Zadaniem planowanej inwestycji jest odprowadzenie wód opadowych z projektowanych 
dróg i chodników. 
 
3/      Opis przedmiotu zamówienia.   

     
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej swym zakresem rzeczowym obejmuje rurociągi : 
w ul. K Sprawiedliwego odcinek d1-d4 i w1 – w8 i w9 – w10 do istn. Studni  
w ul. Romańskiej d12 
-    rurociągi PVC  ∅315 x 9,2                 119,5 m   
-    rurociągi PVC  ∅200 x 5,9        15,0 m                       
- rurociągi PVC  ∅160 x 4,7        20,0 + 4,5  m  
- studnię Ŝelbetową ∅1200 z włazem Ŝeliwnym ∅600 z włazem  

Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym, otworami wentylacyjnymi  
            i koszem typ cięŜki 40 T                                                                                 -  3 szt. 

- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PP ∅450 z kratką klasy C250. -  10 szt. 
 
w ul. K Sprawiedliwego odcinek d5-d7 i w11- w18 do proj studni w ul.Rycerskiej 
-    rurociągi PVC  ∅315 x 9,2                       85,0 m             
- rurociągi PVC  ∅160 x 4,7            25,5 m  
- studnię Ŝelbetową ∅1200 z włazem Ŝeliwnym ∅600 z włazem  

Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym, otworami wentylacyjnymi  
 i koszem typ cięŜki 40 T,                                                                 - 3 szt. 

- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PP ∅450 z kratką klasy C250. -  7 szt. 
 
w ul. Basztowej odcinek d8-d9 i w18 –w20  
-    rurociągi PVC  ∅315 x 9,2                      35,5 m             
- rurociągi PVC  ∅160 x 4,7             4,5 m  
- studnię Ŝelbetową ∅1200 z włazem Ŝeliwnym ∅600 z włazem  

Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym, otworami wentylacyjnymi  
  i koszem typ cięŜki 40 T,-                                                                         1 szt. 

- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PP ∅450 z kratką klasy C250. -  2 szt. 
- W19 wpust uliczny krawęŜnikowy z osadnikiem i koszem PP  

∅450 z kratką klasy D400. – 4 szt.                      1 szt. 
 

w ul. Basztowej odcinek d10-d11 i w21 – w24 do studni w ul. Jagiellończyka 
-    rurociągi PVC  ∅315 x 9,2                     43,5+7,5 m             
- rurociągi PVC  ∅160 x 4,7              7,5 m  
- studnię Ŝelbetową ∅1200 z włazem Ŝeliwnym ∅600 z włazem  

Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym, otworami wentylacyjnymi  
      i koszem typ cięŜki 40 T,                                                                  -  2 szt. 
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- wpust uliczny z osadnikiem i koszem PP ∅400 z kratką klasy C250.    – 3 szt. 
- w24 wpust uliczny krawęŜnikowy z osadnikiem i koszem PP  

∅450 z kratką klasy C250.      .                      1 szt. 
 
 
4.        Warunki techniczne budowy sieci  kanalizacyjnych.  
 

8. Przygotowanie inwestycji, przejęcie placu budowy, rozpoczęcie robót. 
  

Przed przystąpieniem do robót naleŜy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
PRAWO BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414 / z późniejszymi zmianami/ tekst jednolity z dnia 
27.03 2003  Dz. U. nr 80 poz. 718/ uzyskać pozwolenie na budowę lub równoznaczną decyzji, oraz 
zgodnie z �sypk wykonać prace przygotowawcze związane przejęciem placu budowy oraz 
uzyskaniem decyzji zezwalającej na wykonywanie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym. 
Wytyczenie trasy projektowanych sieci zlecić odpowiednim słuŜbom geodezyjnym, ustalić z 
Inwestorem miejsce do odwozu ziemi, zapewnić dojazdy do  budynków.  

Z uwagi na to, Ŝe prace będą prowadzone w głębokich wykopach i na terenie gdzie 
występuje ruch pojazdów i pieszych,  naleŜy wykonać projekt BIOZ. 

 
4.2      Roboty ziemne i drogowe. 

  
 Wykonanie wykopów przeprowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi przepisami BHP i PN-
B-10736. Wykopy liniowe naleŜy wykonywać mechanicznie, tylko w obrębie kolizji wykopy 
naleŜy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności. Ze względu na brak 
moŜliwości prowadzenia wykopów na odkład, naleŜy uzgodnić z inwestorem miejsce składowania 
gruntu. Stateczność wykopu naleŜy zabezpieczyć przez oszalowanie.  
Obsypkę naleŜy wykonać ziemią sypką / piaskiem /. Obsypkę naleŜy wykonywać warstwami, 
równolegle po obu stronach rury, grubości 1/3 średnicy rury, lecz nie grubszymi niŜ 15-20 cm, 
zagęszczając kaŜdą warstwę. Obsypkę naleŜy prowadzić aŜ do uzyskania warstwy ochronnej 
grubości 30 cm nad wierzchem rurociągu. Zagęszczanie obsypki naleŜy wykonywać ręcznie, ze 
szczególną starannością, dla uniknięcia wyniesienia rurociągu. 
 Zasypkę rurociągu rozdrobnioną ziemią wykonujemy poza strefą ochronną, warstwami 10-
20 cm zagęszczanymi mechanicznie do uzyskania stopnia zagęszczenia Is ≥0,98  
Rozbiórkę deskowania wykopu naleŜy prowadzić równolegle z zasypką. 
 
  Przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych naleŜy stosować wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie 
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 
2016 i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE Dz.U.z 
2002 r. nr 209, poz.1776./ 
 
5.     Potencjalne zagroŜenia w trakcie robót budowlanych. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126) do robót, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa ludzi  naleŜą, w 
przypadku omawianej inwestycji prace, przy których występuje ryzyko przysypania ziemią przy 
wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŜ 1,5 m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 3,0 m(§6 ust.1 punkt a w/w 
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rozporządzenia), a takŜe wykonywania robót przy pomocy dźwigów (§6 ust.1 punkt f  w/w 
rozporządzenia). 

W wypadku robót związanych z wykonywaniem sieci kanalizacyjnych, dotyczy wykopów 
pod instalacje rurowe, montaŜu studni kanalizacyjnych, wykonywania przecisków pod ulicą. 
 
6.   Sposoby zapobiegania niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót          
        budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia. 
 

W trakcie wykonywania robót budowlano-montaŜowych i instalacyjnych zagroŜenie 
występuje na terenie budowy poniewaŜ prace będą prowadzone w głębokich wykopach i podczas 
ruchu pojazdów.   
Miejsca prowadzenia robót naleŜy odpowiednio oznakować, zabezpieczyć przed osobami nie 
związanymi z prowadzeniem robót budowlanych, wyznaczyć drogi komunikacyjne. NaleŜy unikać 
krzyŜowania wyznaczonych dróg. Zapewnić drogi poŜarowe, dostęp do urządzeń gaśniczych, 
hydrantów p.poŜ, drogi ewakuacyjne. 
Materiały budowlane składować w miejscach wcześniej wyznaczonych.   

Kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
BIOZ . 

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (przysypania ziemią 
przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niŜ 1,5 m 
oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 3,0 m, a takŜe 
wykonywania robót przy pomocy dźwigów) konieczne jest przeprowadzenie instruktaŜu 
pracowników określającego : 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
- sposoby trwałego oznakowanie i zabezpieczenia stref, w których mogą wystąpić zagroŜenia, 
- zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia 

robót,  
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczającej przed skutkami zagroŜeń, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 

w tym celu osoby 
W trakcie realizacji robót naleŜy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 z dnia 19 
marca 2003 r.)  
 
 

mgr inŜ. Bogdan Adamus 
 
      

mgr inŜ. Witold Wolnicki 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
SIECI  KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

ul. Basztowa i K Sprawiedliwego 

Dział 1. ul. K Sprawiedliwego odcinek d1-d4 i w1 – w8 i w9 – w10 do istn. Studni  
w ul. Romańskiej d12 

 
LP NAZWA MATERIAŁU J.M. ILOŚĆ UWAGI 
1 2 4 5 6 
1. Rura kielichowa klasy T (typ cięŜki) PVC 315x9,2  

� ścianka o strukturze litej 
� sztywność obwodowa klasy SN8 

mb 119,5 Nie dopuszcza 
się stosowania 
rur z rdzeniem 
spienionym 

2. Rura kielichowa klasy T (typ cięŜki) PVC 200x5,9 
do włączenia wpustów 

� ścianka o strukturze litej 
� sztywność obwodowa klasy SN8 

mb 15 Nie dopuszcza 
się stosowania 
rur z rdzeniem 
spienionym 

3. Rura kielichowa klasy T (typ cięŜki) PVC 160x4,7 
do włączenia wpustów 

� ścianka o strukturze litej 
� sztywność obwodowa klasy SN8 

mb 24,4 Nie dopuszcza 
się stosowania 
rur z rdzeniem 
spienionym 

4. Studzienka Ŝelbetowa ∅1200 do kanału ∅315  
z włazem Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym, 
otworami wentylacyjnymi i koszem typ cięŜki 40 T, 
stopniami złazowymi koloru Ŝółtego i szczelnymi 
przejściami przez ścianę z dopływami bocznymi ∅160 

kpl 3  

5. Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: 
- wpust ściekowy uchylną kratą i klapą na 

zawiasach, klasy C250 
- podstawa betonowa pod wpust 
- osadnik betonowy z nadstawką ∅wew450 
- kosz osadnikowy podwieszany C3 zgodnie z 

DIN 4052 
 

kpl 10  

6. Przejście szczelne przez ścianę studzienki betonowej 
istniejącej dla włączenia wpustu 

kpl 10 Np. 
REHAU 

 

 
Dział 2    ul. K Sprawiedliwego odcinek d5-d7 i w11- w18 do proj studni w ul.Rycerskiej 

 
LP NAZWA MATERIAŁU J.M. ILOŚĆ UWAGI 
1 2 4 5 6 

1. Rura kielichowa klasy T (typ cięŜki) PVC 315x9,2  
� ścianka o strukturze litej 
� sztywność obwodowa klasy SN8 

mb 85,0 Nie dopuszcza 
się stosowania 
rur z rdzeniem 
spienionym 

2. Rura kielichowa klasy T (typ cięŜki) PVC 160x4,7 
do włączenia wpustów 

� ścianka o strukturze litej 
� sztywność obwodowa klasy SN8 

mb 25,5 Nie dopuszcza 
się stosowania 
rur z rdzeniem 
spienionym 

3. Studzienka Ŝelbetowa ∅1200 do kanału ∅315  
z włazem Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym, 
otworami wentylacyjnymi i koszem typ cięŜki 40 T, 
stopniami złazowymi koloru Ŝółtego i szczelnymi 
przejściami przez ścianę z dopływami bocznymi ∅160 

kpl 3  
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4  Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: 
- wpust ściekowy uchylną kratą i klapą na 

zawiasach, klasy C250 
- podstawa betonowa pod wpust 
- osadnik betonowy z nadstawką ∅wew450 
- kosz osadnikowy podwieszany C3 zgodnie z 
       DIN 4052 

 

kpl 7  

5  Rury stalowe osłonowe na przyłącza gazu  
Ø114,5x4,0 dł 7,5 m 

  kpl 3  

6  Rury stalowe osłonowe na przyłącza gazu  
Ø114,5x4,0 dł 5,0 m 

  kpl 1  

7  Rury stalowe osłonowe na sieci gazowej  
Ø168,3x4,5,0 dł 8,5 m 

  kpl 1  

8  Przejście szczelne przez ścianę studzienki betonowej 
istniejącej dla włączenia wpustu 

kpl 7 Np. 
REHAU 

 
Dział 3     ul. Basztowej odcinek d8-d9 i w18 –w20  

 
LP NAZWA MATERIAŁU J.M. ILOŚĆ UWAGI 
1 2 4 5 6 

1. Rura kielichowa klasy T (typ cięŜki) PVC 315x9,2  
� ścianka o strukturze litej 
� sztywność obwodowa klasy SN8 

mb 35,5 Nie dopuszcza 
się stosowania 
rur z rdzeniem 
spienionym 

2. Rura kielichowa klasy T (typ cięŜki) PVC 160x4,7 
do włączenia wpustów 

� ścianka o strukturze litej 
� sztywność obwodowa klasy SN8 

mb 4,5 Nie dopuszcza 
się stosowania 
rur z rdzeniem 
spienionym 

3. Studzienka Ŝelbetowa ∅1200 do kanału ∅315  
z włazem Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym, 
otworami wentylacyjnymi i koszem typ cięŜki 40 T, 
stopniami złazowymi koloru Ŝółtego i szczelnymi 
przejściami przez ścianę z dopływami bocznymi ∅160 

kpl 1  

4. Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: 
- wpust ściekowy uchylną kratą i klapą na 

zawiasach, klasy C250 
- podstawa betonowa pod wpust 
- osadnik betonowy z nadstawką ∅wew450 
- złączka PVC/beton ∅160 
- kosz osadnikowy podwieszany C3 zgodnie z 
       DIN 4052 

 2  

5. Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: 
- wpust ściekowy krawęŜnikowo-jezdniowy z 

uchylną kratą i klapą na zawiasach o 
wysokości lica krawęŜnikowego 120mm, 

       klasy C250 
- płyta Ŝelbetowa odciąŜająca ∅880 
- podstawa betonowa pod wpust 
- osadnik betonowy z nadstawką ∅wew450 
- kosz osadnikowy podwieszany zgodnie z 
       DIN 4052 

kpl 1  
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6. Rury stalowe osłonowe na przyłącza gazu  

Ø114,5x4,0 dł 5,0 m 
  kpl 2  

7. Przejście szczelne przez ścianę studzienki betonowej 
istniejącej dla włączenia wpustu 

kpl 3 Np. 
REHAU 

 
 
Dział 4     ul. Basztowej odcinek d10-d11 i w21 – w24 do studni w ul. Jagiellończyka 
 

LP NAZWA MATERIAŁU J.M. ILOŚĆ UWAGI 
1 2 4 5 6 

1. Rura kielichowa klasy T (typ cięŜki) PVC 315x9,2  
� ścianka o strukturze litej 
� sztywność obwodowa klasy SN8 

mb 51,0 Nie dopuszcza 
się stosowania 
rur z rdzeniem 
spienionym 

2. Rura kielichowa klasy T (typ cięŜki) PVC 160x4,7 
do włączenia wpustów 

� ścianka o strukturze litej 
� sztywność obwodowa klasy SN8 

mb 7,5 Nie dopuszcza 
się stosowania 
rur z rdzeniem 
spienionym 

3. Studzienka Ŝelbetowa ∅1200 do kanału ∅315  
z włazem Ŝeliwnym z wypełnieniem betonowym, 
otworami wentylacyjnymi i koszem typ cięŜki 40 T, 
stopniami złazowymi koloru Ŝółtego i szczelnymi 
przejściami przez ścianę z dopływami bocznymi ∅160 

kpl 2  

4. Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: 
- wpust ściekowy uchylną kratą i klapą na 

zawiasach, klasy C250 
- podstawa betonowa pod wpust 
- osadnik betonowy z nadstawką ∅wew450 
- złączka PVC/beton ∅160 
- kosz osadnikowy podwieszany C3 zgodnie z 
       DIN 4052 

 

 3  

5. Wpust uliczny z koszem i osadnikiem: 
- wpust ściekowy krawęŜnikowo-jezdniowy z 

uchylną kratą i klapą na zawiasach o 
wysokości lica krawęŜnikowego 120mm, klasy 
C250 

- płyta Ŝelbetowa odciąŜająca ∅880 
- podstawa betonowa pod wpust 
- osadnik betonowy z nadstawką ∅wew450 
- kosz osadnikowy podwieszany zgodnie z 
       DIN 4052 

 

kpl 1  

6. Rury stalowe osłonowe na przyłącza gazu  
Ø114,5x4,0 dł 5,0 m 

  kpl 2  

7. Przejście szczelne przez ścianę studzienki betonowej 
istniejącej dla włączenia wpustu 

kpl 4 Np. 
REHAU 
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RYSUNKI 
 
 TREŚĆ RYSUNKU                                   SKALA              NR           

 
 - KANALIZACJA DESZCZOWA PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY     -    1:500..............  RYS.  1 
 - KANALIZACJA DESZCZOWA PROFIL  KANAŁU ZBIORCZEGO D1-D4     -    1:100/200.......  RYS.  2 
 - KANALIZACJA DESZCZOWA PROFIL  KANAŁU ZBIORCZEGO D5-D7     -    1:100/200.......  RYS.  3  
 - KANALIZACJA DESZCZOWA PROFIL  KANAŁU ZBIORCZEGO D8-D9     -    1:100/200.......  RYS. 4 
 - KANALIZACJA DESZCZOWA PROFIL  KANAŁU ZBIORCZEGO D10-D11     -   1:100/200........  RYS. 5 
 - KANALIZACJA DESZCZOWA PROFIL  KANAŁU ZBIORCZEGO W9-D12      -   1:100/200........  RYS.  6 
 - KANALIZACJA DESZCZOWA WŁĄCZENIA WPUSTÓW W12; W15;W17   -   1:100/200……   RYS.  7 
 - KANALIZACJA DESZCZOWA WŁĄCZENIA WPUSTÓW W18; W19;W22   -   1:100/200……   RYS. 8 
 - SCHEMAT MONTAśU STUDZIENKI REWIZYJNEJ ∅1200 ..............…........      RYS. 9   
 - SCHEMAT MONTAśU WPUSTU ULICZNEGO .............................................       RYS. 10 
 - SCHEMAT MONTAśU RURY OSŁONOWEJ INSTALACJI GAZOWEJ .........      RYS. 11 
 
 


