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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
 
W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe niniejszy projekt został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Grudzień 2008 r. 

 

Dotyczy: 

Inwestor                        :          Gmina Sulejów.                 

Adres budowy              :          Włodzimierzów nr ewid. dz. 714/4, 716 gm. Sulejów.  

Przedmiot projektu     :   Budowa sali gimnastycznej z zapleczem. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



PROJEKT   ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁKI 
połoŜonej we Włodzimierzowie nr ewid. dz. 714/4, 716 gm. Sulejów 

 

1. Przedmiot inwestycji: budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w 

Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie na działce we Włodzimierzowie nr ewid. dz. 

714/4, 716 gm. Sulejów. 

 
2. Istniejący stan zagospodarowania działki: działka połoŜona we Włodzimierzowie nr 

ewid. dz. 714/4 jest aktualnie zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej oraz 

budynkiem Gimnazjum, połączonych jednokondygnacyjnym łącznikiem. Budynek 

szkolny wolnostojący, dwukondygnacyjny. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej 

murowanej. Dach o konstrukcji drewnianej. W części południowo-zachodniej działki 

zlokalizowane jest boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowo-gumowej. Do działki 

doprowadzona jest przyłączem energia elektryczna, przyłączem wodociągowym woda, 

ścieki odprowadzane są przyłączem do zbiornika na ścieki. Na działce od strony 

północnej i północno-wschodniej znajduje się kilkanaście miejsc postojowych dla 

samochodów. Pozostała część działki porośnięta zielenią niską. Działka ma zapewniony 

dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący wjazd na teren szkolny od strony 

południowej drogi wojewódzkiej nr 742 (ulica Łęczyńska) oraz od strony drogi gminnej 

(ulica kard. St. Wyszyńskiego). Działka o nr ewid. 716 jest zabudowana budynkiem 

Ośrodka Zdrowia z istniejącym wjazdem od strony ulicy Łęczyńskiej. Pozostały teren 

działki porośnięty zielenią niską. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie działki: projektuje się budowę sali gimnastycznej  

z zapleczem dla potrzeb uczniów Gimnazjum. Do budynku zaprojektowano dojście  

z istniejącego budynku Gimnazjum chodnikiem z kostki. Projektowana sala gimnastyczna 

z zapleczem zniesie konieczność wspólnego korzystania z jednej sali gimnastycznej 



uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Projektowany obiekt będzie parterowy, 

niepodpiwniczony. Budowę sali zaplanowano na południe od istniejącego budynku 

szkolnego. Budynek będzie zlokalizowany w części na działce nr 714/4 i 716. Odległość 

ściany zachodniej i południowej od granic działki wynosi 4,0 m. Z uwagi na 

zaprojektowane usytuowanie obiektu konieczne będzie likwidacja istniejącego zbiornika 

na ścieki i przeniesienie go w kierunku zachodnim w odległości 15 m od projektowanego 

budynku i 7,5 m od granicy działki. Dojazd do sali istniejący z ulicy Łęczyńskiej i kard. 

St. Wyszyńskiego. Miejsca parkingowe istniejące, przyszkolne. Do projektowanego 

obiektu zaprojektowano wejście równieŜ z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W 

sali gimnastycznej zaprojektowano dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Zagospodarowanie 

pozostałej części działki pozostaje bez zmian – podłoŜe rodzime częściowo utwardzone a 

częściowo nieutwardzone a na pozostałej części zieleń niska. Odprowadzenie wody z 

połaci budynku na teren własnej działki.   

 
4. Zaopatrzenie w media : 

- energia elektryczna: według opracowania branŜowego,  
- woda: z istniejącego na działce przyłącza wodociągowego według  

opracowania branŜowego, 
- ścieki: według opracowania branŜowego, 
- odpady stałe: do przenośnych pojemników na śmieci opróŜnianych okresowo, 

 
5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki :  

 
- pow. zabudowy projektowanego budynku  :  533,75 m2 

      -       pow. wejść, podjazdów    :   44,74 m2 

      -       pow. dojść, dróg wew.    :   325,0 m2 

   -       pow. istniejących budynków, placów, boisk : 3 760 m2 

 
 
 
6. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 



7. Działka nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 

 
8. Planowana inwestycja – budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimnazjum w 

Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie nie powoduje zagroŜeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanego budynku i ich otoczenia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM 
 

I. Dane ogólne:  

1. Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem projektu jest budowa przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą 

we Włodzimierzowie sali gimnastycznej z zapleczem.  

 

2. Inwestor :   Gmina Sulejów. 

 

3. Zakres opracowania: 

Opracowanie obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem. 

 

4. Materiały wyj ściowe:  

• Umowa z Inwestorem na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowa przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie 

sali gimnastycznej z zapleczem.  

• Decyzja celu publicznego na budowa przy Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą 

we Włodzimierzowie sali gimnastycznej z zapleczem. 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

 

5. Podstawowe dane techniczne:  

 
Podstawowe dane techniczne budowy: 

Powierzchnia zabudowy   -             533,75 m2  

Powierzchnia uŜytkowa  -   463,24 m2  

Kubatura     -      3 569,6 m3 

 



W związku z dotychczasową koniecznością wspólnego korzystania z jednej 

sali gimnastycznej uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i związanymi z tym 

niedogodnościami dla dzieci i młodzieŜy konieczne się stało zrealizowanie odrębnej sali 

gimnastycznej. Projektowany obiekt będzie parterowy, niepodpiwniczony. Budowę sali 

zaplanowano na południe od istniejącego budynku szkolnego. Budynek będzie zlokalizowany 

w części na działce nr 714/4 i 716. Dojście do projektowanego budynku z budynku 

Gimnazjum nowoprojektowanym chodnikiem z kostki.  

Wejście główne umoŜliwiające równieŜ dostęp osobom niepełnosprawnym do 

budynku znajduje się od strony północnej. Wejście do wiatrołapu, z którego główne wejście 

prowadzi do korytarza zaplecza. Boczne wejście z wiatrołapu do pomieszczenia 

technicznego, gdzie znajdować się będą elementy infrastruktury elektrycznej i wod.-kan. oraz 

c.o. i c.w. Na początku korytarza znajdować się będzie pokój nauczyciela wychowania 

fizycznego, który przez doświetle od strony korytarza będzie mógł mieć wgląd na to kto 

wchodzi na teren części sportowej szkoły. Natomiast oknem zewnętrznym będzie miał widok 

zewnętrznego boiska sportowego. W dalszej kolejności przy ciągu komunikacyjnym znajduje 

się schowek porządkowy przeznaczony dla sprzętu i materiałów porządkowych sprzątaczek. 

Następnie znajduje się wejście do pierwszej rozbieralni przez przedsionek 

izolujący, który w części będzie wykorzystany jako podręczna szatnia do pozostawieniu 

okryć wierzchnich i obuwia dzieci. W rozbieralni znajdują się natryski dla korzystających z 

sali i jeden wydzielony natrysk dla osób niepełnosprawnych. Obok rozbieralni znajduje się 

równieŜ wc oraz wc dla osób niepełnosprawnych. Następnie idąc korytarzem spotykamy 

drugą rozbieralnię do której wchodzi się przez przedsionek izolujący, który równieŜ w części 

będzie wykorzystany jako podręczna szatnia do pozostawieniu okryć wierzchnich i obuwia 

dzieci. Obok rozbieralni znajdują się natryski oraz wc. Bezpośrednio przy sali gimnastycznej 

znajduje się magazyn sprzętu sportowego.  

Wszystkie pomieszczenia posiadają wentylację grawitacyjną, a pomieszczenia 

wc i natryski wentylację grawitacyjną. 

Do sali gimnastycznej przewidziano szerokie wejście dwuskrzydłowe o 

szerokości 180 cm. Sala gimnastyczna o wymiarach 12 x 24 m została zaprojektowana tak 

aby mogły być w niej organizowane wszechstronne zajęcia wychowania fizycznego. Posiada 

pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej i koszykówki. Posiada nowoczesne oświetlenie 

oraz nawierzchnię sportową gwarantującą spręŜystość podłoŜa, zarówno punktową jak i 

powierzchniową. Sala posiadać będzie elementy stałego wyposaŜenia gimnastycznego takie 

jak drabinki mocowane do ścian oraz ławeczki i równowaŜnie. Oprócz oświetlenia 



sztucznego w sali gimnastycznej zaprojektowano okna, które zapewnią normatywną ilość 

światła naturalnego. Okna wypełnione będą matowymi bezpiecznymi szybami zespolonymi 

(poliwęglanami), co zapewni duŜe bezpieczeństwo uŜytkowania oraz uchroni przed 

nadmiernym, niekorzystnym szczególnie podczas zawodów sportowych, nasłonecznieniem. 

Sala posiadać będzie grawitacyjną i mechaniczną wentylację wywiewną. Z sali sportowej 

prowadzą dwa wyjścia o charakterze ewakuacyjnym.     

 

 

II. Dane konstrukcyjno-materiałowe stanu projektowa nego:  

 

1. Opis elementów konstrukcyjnych : 

1.1 Fundamenty – budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a występujące 

warunki gruntowe uznaje się za proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponowanej 

lokalizacji budynku naleŜy zaliczyć do klasy B. Max. obciąŜenie jednostkowe podłoŜa 

pod fundamentem nie będzie przekraczać 150 kN/m2. Zaprojektowano ławy 

fundamentowe z betonu kl. B-20. Głębokość posadowienia ław fundamentowych – 

według przekrojów pionowych i rzutu fundamentów.  Pod fundamentami zastosować 

warstwę wyrównawczą z chudego betonu kl. B-10 grubości 10 cm. W ławach zastosować 

zbrojenie: główne pręty ze stali A – II 18G2 ∅ 14 mm, strzemiona  ∅ 6 mm (stal St3S ) 

co 30 cm. W miejscach występowania słupów i pilastrów wykonać dodatkowo kratkę z 

prętów ze stali A – II 18G2 ∅ 14 mm co 13,5 cm.  

 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od załoŜonych warunków 
gruntowych naleŜy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić projektanta w celu dostosowania 
fundamentów do zaistniałych warunków gruntowych. 
 

 

1.2 Mury fundamentowe – monolityczne z betonu B-15 bądź z bloczków betonowych na 

zaprawie cementowej i izolacja styropianem gr. 12 cm. Od zewnątrz naleŜy powierzchnię 

ścian pokryć papą termozgrzewalną klejoną do styropianu. 

 

1.3 Ściany zewnętrzne budynku – warstwowe grubości 41 cm, od wewnątrz pustak 

ceramiczny „Max” typ 220 gr. 29 cm na zaprawie cem.-wap. marki 5 + styropian gr. 12 



cm. Współczynnik przenikania ciepła U = 0,28 W/m2x K. Ściany te w sali gimnastycznej 

stanowią wypełnienie dla Ŝelbetowej konstrukcji wykonywanej monolitycznie. 

 
1.4 Ściany konstrukcyjne – gr. 25 cm z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cem.-

wap. marki 5.     

 

1.5 Mury kominowe – z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. marki 5.     

 

1.6 Ściany działowe – gr. 12 cm z cegły kratówki kl. 15 na zaprawie cem.-wap. marki 3.  

 

1.7 Słupy –  monolityczne, Ŝelbetowe, beton B-25;o przekroju kwadratowym a = 30 cm, 

zbrojenie główne 4 ∅ 16 mm, strzemiona ∅  8 mm co 25 cm. 

 

1.8 Pilastry –  monolityczne, Ŝelbetowe, beton B-20; pilastry P1 o przekroju prostokątnym b x 

h = 52 x 40 cm, zbrojenie główne 10 ∅ 16 mm, strzemiona dwucięte ∅  8 mm co 25 cm, 

pilastry P2 o przekroju kwadratowym a = 40 cm, zbrojenie główne 8 ∅ 16 mm, 

strzemiona ∅  8 mm co 25 cm. 

 

1.9 Podciągi –  monolityczne, Ŝelbetowe, beton B-25; zbrojenie i wymiary jak na rysunku 

konstrukcyjnym nr K 7. 

 

1.10 Strop – gęstoŜebrowy, Ŝelbetowy typu Teriva I. UłoŜenie belek stropu co 60 cm. 

Najmniejsza długość oparcia belki na murze powinna wynosić min. 10 cm. Końce belek 

naleŜy opierać za pośrednictwem warstwy zaprawy cementowej marki 8 do grubości ok. 2 

cm. Oprócz podpór stałych naleŜy stosować takŜe podpory montaŜowe, których liczba dla 

jednej belki stropu wynosi dwie dla stropu. W stropach zastosować dwa Ŝebra rozdzielcze 

w odległościach 1/3 od podpór. Szerokość Ŝebra rozdzielczego winna wynosić 12 cm, a 

wysokość równa wysokości stropu. Beton Ŝebra B-20. Zbrojenie Ŝebra rozdzielczego 

powinno składać się z dwóch prętów ∅ 12 mm - stal 34GS  ( jeden pręt w górnej strefie 

zbrojenia, a drugi w dolnej ). Pręty powinny być połączone strzemionami ∅ 6 mm ( stal 

St0S ) co 30 cm.  

 

1.11 Schody zewnętrzne – monolityczne, betonowe z betonu B-20. Gr. płyty betonowej 15 

cm na podsypce piaskowej 40 cm. 



 

1.12 NadproŜa – prefabrykowane, Ŝelbetowe typu L 19. 

 

1.13 Wieńce – wieniec Ŝelbetowy , beton B-25, zbrojenie  4 pręty ∅ 12 mm (stal 34GS), 

strzemiona ∅ 6 mm (stal St0S) co 25 cm; wymiary wg rysunków konstrukcyjnych.  

 

1.14 Więźba dachowa – na zapleczu stropodach pełny kryty papą termozgrzewalną. Na sali 

gimnastycznej konstrukcja stalowa: dźwigary stalowe oparte na pilastrach  Ŝelbetowych, 

do nich prostopadle przyspawane płatwie z ceownika C160 do których mocowane będą 

płyty warstwowe jako pokrycie dachowe. 

 

2 Wykończenie budynku. 

 

2.1 Izolacje : 

2.1.1 Przeciwwilgociowa – pozioma murów z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 

asfaltowym, pionowa ław i ścian fundamentowych z warstwy papy termozgrzewalnej 

klejonej do styropianu. 

2.1.2 Termiczna – ścian zewnętrznych: styropian gr.12 cm, dachu – płyty warstwowe gr. 

140 mm. 

 
2.2 Podłogi i posadzki – w pomieszczeniach zaplecza zastosować płytki ceramiczne. W 

posadzkach pom. socjalnych i wc zachować spadki 0,5 % w kierunku kratek ściekowych. 

W sali gimnastycznej parkiet na ślepej podłodze. 

2.3 Parapety – z tworzywa. 

2.4 Stolarka okienna – w sali gimnastycznej okna z ciepłych profili aluminiowych wypełnione 

matowymi bezpiecznymi szybami zespolonymi (poliwęglanami). Okna uchylne naleŜy 

wyposaŜyć w otwieracze dostępne z poziomu sali. W pozostałych pomieszczeniach 

projektuje się okna z profili czterokomorowych PCV. Współczynnik przenikania ciepła 

dla okien U < 1,4 W/m2x K. W oknach szkło bezpieczne. 

  
2.5 Drzwi – w pomieszczeniach drzwi drewniane wg wymiarów podanych na rysunkach 

projektu. Wszystkie drzwi oszklone szklić szkłem bezpiecznym. Drzwi zewnętrzne 

aluminiowe z przekładką termiczną. 



 
2.6 Okładziny ścienne w pomieszczeniach – tynk cem.-wap. kat. III i wykończenie gładziami 

gipsowymi. W pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2,0 m płytki ceramiczne, 

powyŜej  tynki wap.-cem. kat. III i wykończenie gładziami gipsowymi. Pomieszczenia 

natrysków przy rozbieralniach – płytki ceramiczne do pełnej wysokości. Fragmenty ścian 

przy umywalkach – fartuchy z płytek ceramicznych o pow. 4 m2. NaroŜniki ciągów 

komunikacyjnych oraz wystające pilastry, słupy zabezpieczyć przed skutkami 

ewentualnych uderzeń (naroŜniki drewniane). 

 
2.7 Tynki zewnętrzne – akrylowe na siatce z tworzywa sztucznego.  

 
2.8 Podmurówka – obłoŜona płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi. 

 
2.9 Malowanie. 

2.9.1 Ściany farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowych kolorach. 

2.9.2 Elementy drewniane zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i p.poŜ. 

2.9.3 Elementy stalowe zabezpieczyć farbą miniową i pomalować 2 x farbą olejną 

chlorokauczukową. 

 
2.10 Pokrycie dachu – płyty warstwowe na sali gimnastycznej i papa termozgrzewalna nad 

zapleczem. 

 
2.11  Obróbki blacharskie – rynny ∅ 125 mm, rury spustowe ∅ 100 mm , obróbki 

kominowe, okapniki – z blachy stalowej ocynkowanej lub cynkowej gr. 0,55 mm. 

 

 

 

WYKO ŃCZENIE ZEWN ĘTRZNE  

 

Ściany zewnętrzne po ociepleniu naleŜy tynkować tynkiem akrylowym barwionym. Wykonać 

obróbki blacharskie. Wykonać zewnętrzne parapety okienne z blachy powlekanej. 

Pilastry zewnętrzne sali gimnastycznej oraz fragmenty ścian  elewacji naleŜy wykonać z 

cegły klinkierowej na specjalnej zaprawie łącząc je co ósmą warstwę (co około 60 cm) z 

murem przy pomocy bednarki. WzdłuŜ budynku naleŜy zasypać piaskiem ubijanym 



warstwami. WzdłuŜ ścian zewnętrznych naleŜy wykonać opaskę z kostki betonowej. Teren 

wokół budynku ukształtować ze spadkiem od budynku. 

 

 

 

III. OCHRONA PRZECIWPO śAROWA  

 
1. Projektowany obiekt sali gimnastycznej z zapleczem jest budynkiem 

jednokondygnacyjnym o powierzchni uŜytkowej 463,24 m2 i wysokości max.8,74 m 

powyŜej poziomu terenu. 

2. Ze względu na przeznaczenie kwalifikowany jest do kategorii zagroŜenia ludzi ZL I. 

Przewiduje się przebywanie max. 100 osób. 

3. Obiekt wolnostojący. 

4. ObciąŜenie ogniowe nie przekroczy 1600 MJ/m2. 

5. Nie przewiduje się pomieszczeń zagroŜonych wybuchem. 

6. Budynek będzie stanowił jedną strefę poŜarową. 

7. Dla tego obiektu wymagana jest klasa E odporności poŜarowej. Projektowana 

konstrukcja spełnia wymaganą klasę. 

Odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcyjnych: 

- ściany konstrukcyjne - 240 minut, 

- ściany działowe  -   60 minut,    

- stropy   - 120 minut, 

- dach    -   30 minut, 

 

Uwaga: 

 
Nośne stalowe elementy konstrukcyjne sali gimnastycznej zabezpieczyć farbami 

ogniochronnymi do zapewnienia im 30 min odporności ogniowej 

 

8. Warunki ewakuacji zapewniają poziome drogi ewakuacyjne, tj. korytarz i wyjście na 

zewnątrz budynku. Wyjście z budynku naleŜy oznakować znakami ewakuacyjnymi 

zgodnie z PN 92/N-01256/02 i PN-92/N-01256-5. 

9. WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy stanowić będą gaśnice proszkowe o 

masie środka gaśniczego min. 2 kg, ustawione w miejscach widocznych i 



oznakowanych zgodnie z normą PN-92/1256/01 w ilości 1 gaśnica na 300 m2 

powierzchni. 

10. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia poŜaru stanowi gminna sieć 

wodociągowa. 

11. Dojazd do budynku – istniejący. 

12. Zapewnić wykonanie instalacji odgromowej. 

13. Nie jest wymagana i nie przewiduje się instalacji oświetlenia awaryjnego. 

14. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji opracować instrukcję bezpieczeństwa 

poŜarowego. 

15. Budynek naleŜy wyposaŜyć w główny przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. 

16. Na drogach ewakuacji nie wolno stosować palnych elementów stałych wystroju 

wnętrz. 

 

 

IV. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W OBIEKCIE  

 

1) Projektowana sala gimnastyczna oraz pomieszczenia zaplecza posiadają wejście 

główne oraz ewakuacyjne umoŜliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym. 

 

2) W nowoprojektowanym zapleczu sali gimnastycznej zaprojektowano sanitariat oraz 

natrysk przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

V. Uwagi ko ńcowe:  

 

• materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać 

wymagane atesty i odpowiadać właściwym normom, 

 

• roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami, 

 
 



• nadzór nad wykonywanymi robotami naleŜy powierzyć osobom 

posiadającym odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie 

• roboty budowlane moŜna rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA  

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  Budowa budynku sali gimnastycznej z 

zapleczem na działce we Włodzimierzowie 

nr ewid. dz. 714/4 i 716  

gm. Sulejów. 

 

 

Inwestor i jego adres:  Gmina Sulejów; 

                                                               97-330 Sulejów ul. Konecka nr 42.   

 

 

Projektant sporządzający informację bioz:  mgr inŜ. Grzegorz Rudzki  

                                                                            97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zakres robót. 

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów. 

Na terenie budowy znajdują się istniejące obiekty: budynek Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, który mógłby stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 
4. Wskazanie dotyczących przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia. 

 
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy realizacji stwarza zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi z uwagi na roboty na wysokości przekraczającej 5,0 m.  
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Przed dopuszczeniem do robót budowlanych kaŜdy z pracowników będzie musiał odbyć 
przeszkolenie z zakresu przepisów BHP prowadzone przez uprawnioną do tego typu szkoleń 
osobę. Ponadto przed przystąpieniem do prac na wysokości pracownicy otrzymają 
zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktaŜem jak prawidłowo zakładać te zabezpieczenia 
i jak się w nich przemieszczać przy robotach na wysokości.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym materiałów wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 

poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 
Składowanie materiałów i budowlanych będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami – min. 5,0 m od stałego stanowiska pracy.  
Urządzenia elektryczne winny być utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku. 
Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno znajdować się w odległości nie 
mniejszej niŜ 5 m od konstrukcji wyciągu, przy czym operator powinien mieć moŜność 
obserwowania ruchu platformy na całej wysokości wyciągu. Nad stanowiskiem roboczym 



załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu powinien być wykonany 
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, licząc krawędź platformy, 
w kierunku miejsca dostawy materiałów. Wyciąg budowlany powinien być zaopatrzony w 
urządzenie sygnalizacyjne. 
Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna jako miejsce zagroŜone 
spadnięciem przedmiotów lub materiałów albo moŜliwością wpadnięcia człowieka do 
zagłębienia. Strefa niebezpieczna wynosić będzie 6 m od realizowanego obiektu 
budowlanego. W takiej odległości powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające 
granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. 
Zamiast barier strefę niebezpieczną mogą wyznaczać linki rozciągnięte na wysokości 110 cm 
i pomalowane odcinkami farbą lub taśmy ostrzegawcze. Przejścia dla pieszych, znajdujące się 
w strefie zagroŜenia spadnięciem materiałów, np. wejścia do budynku, naleŜy zabezpieczyć 
daszkiem ochronnym. Daszek powinien być nachylony w kierunku źródła zagroŜenia pod 
kątem 45°. Spód konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niŜ 2,40 m nad 
poziomem terenu. Daszek powinien być szerszy o co najmniej 1 m od szerokości przejścia lub 
przejazdu, nad którym jest ustawione. Pokrycie daszku powinno być wykonane z mocnego 
materiału, szczelnie ułoŜonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające 
przedmioty.  
Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory będą 
zabezpieczone pełnymi barierami z desek, zabezpieczającymi pracowników przed upadkiem z 
wysokości. 
Poziom pomostu roboczego rusztowań powinien znajdować się zawsze po stronie niŜej 
wznoszonego muru co najmniej 0,3 m. 
Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
Roboty budowlane moŜna rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę 
pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o niniejszą informację bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie „ planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane . 
Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wzmagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają przepisy w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku.  
Kierownik budowy, obejmujący funkcję na przedmiotowej budowie winien uwzględniać 
kolejność wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką 
budowlaną. Materiały budowlane i rzemieślnicze powinny odpowiadać atestom technicznym 
oraz ustaleniom odnośnych norm. 
 
 
 

 

 
     

 
 


