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Opis do projektu zagospodarowania dziafki .
Projekt zagospodarowania dziatki gz graficzna skala 1 : 500 — rys. nr U1.

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budovelgo budowy budynk

gimnastycznej z zapleczem.
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Opis do ochrony przeciwparowej obiektu.
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RZUT PRZYZIEMIA - skala 1:100.
RZUT DACHU - skala 1:100.
PRZEKROJ A-A - skala 1:50.
PRZEKROJ B-B - skala 1:50.
ELEWACJA WSCHODNIA - skala 1610
ELEWACJA ZACHODNIA - skala 1:00
ELEWACJA POLNOCNA | POLUDNIOWAKala 1:100.
RZUT FUNDAMENTOW1 - skala 10.0
PRZEKROJE tAW FUNDAMENTOWYCH

VI=VL, IV - IV - skala 1:25.
PRZEKROJE tAW FUNDAMENTOWYCH

[-1L =1 - skala 1:25.
KONSTRUKCJA StUPA S1

| WIENCA - skala 1:25.
KONSTRUKCJA PILASTRA P1

| WIENCA - skala 1:25.
KONSTRUKCJA PILASTRA P2

| WIENCA - skala 1:25.
KONSTRUKCJE PODEGOW - skala 1:25.
SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU - skal:100.
BWIGAR DACHOWY - skala 1:25.
PLATWIE | SEZENIE KONSTRUKCJI

DACHU - skala 1:25.
KONSTRUKCJA CHODNIKA - skala 1:25

Oswiadczenie o spogrizeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4 PrawadBudnego

u sali



OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane swiadczam, ze niniejszy projekt zostat
wykonany zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Grudzien 2008 r.

Dotyczy:

Inwestor : Gmina Sulejow.
Adres budowy . Wiodzimierzow nr ewid. dz. 714/4, 716 gm. Sulejow.

Przedmiot projektu :  Budowa sali gimnastycznej z zapleczem.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

potozonej we Witodzimierzowie nr ewid. dz. 714/4, 716 gnsulejéw

1. Przedmiot inwestycji: budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Gimumazjv
Przygtowie z siedzipwe Wiodzimierzowie na dziatce we Wiodzimierzowieewid. dz.

714/4, 716 gm. Sulejow.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:dziatka potaona we Wiodzimierzowie nr
ewid. dz. 714/4 jest aktualnie zabudowana budynki8akoty Podstawowej oraz
budynkiem Gimnazjum, patzonych jednokondygnacyjnymacznikiem. Budynek
szkolny wolnostagjcy, dwukondygnacyjny. Budynek wykonany w technalogidycyjnej
murowanej. Dach o konstrukcji drewnianej. We&z potudniowo-zachodniej dziatki
zlokalizowane jest boisko sportowe o nawierzchniypetanowo-gumowej. Do dziatki
doprowadzona jest przdzem energia elektryczna, pragkem wodocigowym woda,
scieki odprowadzane asprzylaczem do zbiornika nacieki. Na dzialce od strony
poinocnej i poétnocno-wschodniej znajdujec skilkanascie miejsc postojowych dla
samochodow. Pozostatagée dziatki porgnicta zieleny niska. Dziatka ma zapewniony
dostp do drogi publicznej poprzez istriey wjazd na teren szkolny od strony
potudniowe] drogi wojewodzkiej nr 742 (ulicazézynska) oraz od strony drogi gminnej
(ulica kard. St. Wysayskiego). Dziatka o nr ewid. 716 jest zabudowanayhkm
Osrodka Zdrowia z istniacym wjazdem od strony ulicy dczynskiej. Pozostaty teren

dziatki porcnigty zieleng niska.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:projektuje s¢ budowe sali gimnastycznej
z zapleczem dla potrzeb ucznidw Gimnazjum. Do bldymaprojektowano dégie
z istniepcego budynku Gimnazjum chodnikiem z kostki. Praj@kina sala gimnastyczna

z zapleczem zniesie konieczdowspolnego korzystania z jednej sali gimnastycznej



uczniéw Szkoty Podstawowej i Gimnazjum. Projektowavbiekt kedzie parterowy,
niepodpiwniczony. Budow sali zaplanowano na potudnie od istasgjgo budynku
szkolnego. Budynekddzie zlokalizowany w c&ci na dziatce nr 714/4 i 716. Odlegto
sciany zachodniej i potudniowej od granic dziatki magi 4,0 m. Z uwagi ha
zaprojektowane usytuowanie obiektu konieczrdzie likwidacja istniggcego zbiornika
nascieki i przeniesienie go w kierunku zachodnim wemddsci 15 m od projektowanego
budynku i 7,5 m od granicy dziatki. Dojazd do datniejcy z ulicy teczynskiej i kard.
St. Wyszyiskiego. Miejsca parkingowe istnaege, przyszkolne. Do projektowanego
obiektu zaprojektowano wajie rownie z podjazdem dla os6b niepetnosprawnych. W
sali gimnastycznej zaprojektowano dodatkoweseig ewakuacyjne. Zagospodarowanie
pozostatej cgci dziatki pozostaje bez zmian — pogikorodzime cgsciowo utwardzone a
czesciowo nieutwardzone a na pozostategscz zielen niska. Odprowadzenie wody z

potaci budynku na teren wiasnej dziatki.

4, Zaopatrzenie w media :

- energia elektryczna: wedtug opracowania boavego,

- woda: z istnigjcego na dzialce przytza wodocigowego wedtug
opracowania bramowego,

- scieki: wedtug opracowania braowego,

- odpady state: do przefroych pojemnikéw nd@mieci opré&nianych okresowo,

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych ¢i zagospodarowanej dziatki :
- pow. zabudowy projektowanego budynku : 533,75 M
- pow. wefé, podjazdéw ; 44,74 rh
- pow. dojé, drég wew. ; 325,0
- pow. istnigjcych budynkow, placow, boisk : 3760 m

6. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkOw anaz podlega ochronie na podstawie

ustaléh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



. Dziatka nie znajduje siw granicach wptywow eksploatacji gornicze;j.

. Planowana inwestycja — budowa sali gimnastyczneppleczem przy Gimnazjum w

Przygtowie z siedzipwe Wiodzimierzowie nie powoduje zagen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia aytkownikéw projektowanego budynku i ich otoczenia.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM

|. Dane ogolne:

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu jest budowa przy GimnazjurRraygtowie z siedzip

we Wiodzimierzowie sali gimnastycznej z zapleczem.

2. Inwestor : Gmina Sulejow.

3. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje budgwali gimnastycznej wraz z zapleczem.

4. Materiaty wyjsciowe:

. Umowa z Inwestorem na wykonanie kompleksowej dokuawi projektowo-
kosztorysowej budowa przy Gimnazjum w Przygtowieiedzila we Wtodzimierzowie
sali gimnastycznej z zapleczem.

. Decyzja celu publicznego na budowa przy GimnazjurPraygtowie z siedzib
we Wiodzimierzowie sali gimnastycznej z zapleczem.

. Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

5. Podstawowe dane techniczne:

Podstawowe dane techniczne budowy:

Powierzchnia zabudowy - 533,75 i
Powierzchnia iytkowa - 463,24
Kubatura - 3 569,6



W zwiazku z dotychczasoavkoniecznécia wspolnego korzystania z jednej
sali gimnastycznej ucznibw Szkoly Podstawowej i @arjum i zwizanymi z tym
niedogodnéciami dla dzieci i mtodziey konieczne si statlo zrealizowanie oebonej sali
gimnastycznej. Projektowany obiektdzie parterowy, niepodpiwniczony. Budewsali
zaplanowano na potudnie od istaeggo budynku szkolnego. Budynetdzie zlokalizowany
W czsci na dzialce nr 714/4 | 716. Boje do projektowanego budynku z budynku
Gimnazjum nowoprojektowanym chodnikiem z kostki.

Wejscie gtdbwne umégliwiajace rownie dostp osobom niepetnosprawnym do
budynku znajduje siod strony pétnocnej. Wajie do wiatrotapu, z ktérego gtowne b&p
prowadzi do Kkorytarza zaplecza. Boczne $woiej z wiatrotapu do pomieszczenia
technicznego, gdzie znajdoivaic beda elementy infrastruktury elektrycznej i wod.-kaman
c.0. i c.w. Na pocgku korytarza znajdowasie bedzie pokdj nauczyciela wychowania
fizycznego, ktory przez dwietle od strony korytarzacghzie mégt mié wglad na to kto
wchodzi na teren g&ci sportowej szkoty. Natomiast oknem zesvanym kedzie miat widok
zewrgtrznego boiska sportowego. W dalszej koléem@rzy cagu komunikacyjnym znajduje
si¢ schowek poradkowy przeznaczony dla sgte | materiatdw porgdkowych sprataczek.

Nastpnie znajduje si wejscie do pierwszej rozbieralni przez przedsionek
izolujacy, ktéry w czsci bedzie wykorzystany jako poetzna szatnia do pozostawieniu
okry¢ wierzchnich i obuwia dzieci. W rozbieralni znajalgic natryski dla korzystagych z
sali i jeden wydzielony natrysk dla osob niepetrasmych. Obok rozbieralni znajdujegsi
rowniez wc oraz wc dla oséb niepetnosprawnych. Wasie ichc korytarzem spotykamy
druga rozbieralné do ktérej wchodzi giprzez przedsionek izohgy, ktory rownie w czsci
bedzie wykorzystany jako pogtzna szatnia do pozostawieniu akmyierzchnich i obuwia
dzieci. Obok rozbieralni znajdupie natryski oraz wc. Bezgoednio przy sali gimnastycznej
znajduje st magazyn spkgu sportowego.

Wszystkie pomieszczenia posiagajentylacg grawitacyjm, a pomieszczenia
wc i natryski wentylagj grawitacyjn.

Do sali gimnastycznej przewidziano szerokie seie) dwuskrzydiowe o
szerokdci 180 cm. Sala gimnastyczna o wymiarach 12 x 24ostata zaprojektowana tak
aby mogty b¢ w niej organizowane wszechstronnegzag wychowania fizycznego. Posiada
petnowymiarowe boisko do pitki siatkowej i koszykéiwPosiada nowoczesnéwaetlenie
oraz nawierzchri sportova gwarantujca sprzystas¢ podiaza, zaréwno punktowv jak i
powierzchniow. Sala posiadabedzie elementy stalego wypasgia gimnastycznego takie

jak drabinki mocowane ddcian oraz taweczki i rownowaie. Oprocz éwietlenia



sztucznego w sali gimnastycznej zaprojektowano pkbdre zapewni normatywmn ilos¢
swiatta naturalnego. Okna wypetnioneda matowymi bezpiecznymi szybami zespolonymi
(poliwegglanami), co zapewni de bezpieczgstwo wytkowania oraz uchroni przed
nadmiernym, niekorzystnym szczegdlnie podczas zawosbortowych, nastonecznieniem.
Sala posiada bedzie grawitacyja i mechanicza wentylacg wywiewna. Z sali sportowej

prowadz dwa wyjcia o charakterze ewakuacyjnym.

Il. Dane konstrukcyjno-materialowe stanu projektowa nego:

1. Opis elementdw konstrukcyjnych :

1.1 Fundamenty — budynek zalicza slo pierwszej kategorii geotechnicznej, a wysface
warunki gruntowe uznaje iza proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponoyane
lokalizacji budynku naley zaliczy¢ do klasy B. Max. obgienie jednostkowe podia
pod fundamentem nie c¢bzie przekracza 150 kN/nf. Zaprojektowano tawy
fundamentowe z betonu kl. B-20. ¢Bbkas¢ posadowienia taw fundamentowych —
wedtug przekrojow pionowych i rzutu fundamentéw.odPfundamentami zastosoéva
warstwe wyrdwnawca z chudego betonu kl. B-10 grumd 10 cm. W fawach zastosowa
zbrojenie: giéwne pty ze stali A — 1l 18GZ1 14 mm, strzemionadd 6 mm (stal St3S )
co 30 cm. W miejscach wygtowania stupow i pilastréow wykotadodatkowo kratk z

pretow ze stali A — 11 18G2] 14 mm co 13,5 cm.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych zatxonych warunkow
gruntowych nalgy o tym fakcie niezwtocznie powiadérprojektanta w celu dostosowania
fundamentow do zaistniatych warunkéw gruntowych.

1.2Mury fundamentowe — monolityczne z betonu B-1f8iZbz bloczkow betonowych na
zaprawie cementowej i izolacja styropianem gr. &2 ©d zewantrz nalery powierzchng

scian pokry pap termozgrzewalpklejomns do styropianu.

1.3Sciany zewstrzne budynku — warstwowe grudmd 41 cm, od wewstrz pustak

ceramiczny ,Max” typ 220 gr. 29 cm na zaprawie cevap. marki 5 + styropian gr. 12



cm. Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,28 VK. Sciany te w sali gimnastycznej

stanowi wypetnienie dlazelbetowej konstrukcji wykonywanej monolitycznie.

1.4Sciany konstrukcyjne — gr. 25 cm z cegly ceramiczoenej kl. 15 na zaprawie cem.-

wap. marki 5.
1.5Mury kominowe — z cegty ceramicznej peinej kl. Ebzaaprawie cem.-wap. marki 5.
1.6 Sciany dziatowe — gr. 12 cm z cegty kratowki kl. 1% zaprawie cem.-wap. marki 3.

1.7Stupy — monolitycznezelbetowe, beton B-25;0 przekroju kwadratowym a =cBf,

zbrojenie gtdéwne 41 16 mm, strzemional 8 mm co 25 cm.

1.8 Pilastry — monolitycznezelbetowe, beton B-20; pilastry P1 o przekroju pyksihym b x
h =52 x 40 cm, zbrojenie gtéwne ID16 mm, strzemiona dwuge [ 8 mm co 25 cm,
pilastry P2 o przekroju kwadratowym a = 40 cm, pme gtdbwne 80 16 mm,

strzemiondal 8 mm co 25 cm.

1.9Podcihgi — monolitycznezelbetowe, beton B-25; zbrojenie i wymiary jak naumwyku
konstrukcyjnym nr K 7.

1.10 Strop — gstazebrowy, zelbetowy typu Teriva |. Ulzenie belek stropu co 60 cm.
Najmniejsza diug& oparcia belki na murze powinna wynosnin. 10 cm. Kace belek
nalezy opiera za pgrednictwem warstwy zaprawy cementowej marki 8 ddgici ok. 2
cm. Oprocz podpdr statych najestosowa takze podpory monteowe, ktorych liczba dla
jednej belki stropu wynosi dwie dla stropu. W saolp zastosowadwazebra rozdzielcze
w odlegtaciach 1/3 od podpér. Szerakozebra rozdzielczego winna wynési2 cm, a
wysokas¢ rowna wysokéci stropu. Betonzebra B-20. Zbrojeniezebra rozdzielczego
powinno sktadéasie z dwdch petéw O 12 mm - stal 34GS ( jedengpmw gornej strefie
zbrojenia, a drugi w dolnej ). &y powinny by polaczone strzemionanil 6 mm ( stal
St0S ) co 30 cm.

1.11 Schody zewetrzne — monolityczne, betonowe z betonu B-20. Gstydbetonowej 15

cm na podsypce piaskowej 40 cm.



1.12 Nadpraa — prefabrykowaneglbetowe typu L 19.

1.13 Wience — wieniecelbetowy , beton B-25, zbrojenie 4¢fyr 0 12 mm (stal 34GS),
strzemiond] 6 mm (stal St0S) co 25 cm; wymiary wg rysunkow stoukcyjnych.

1.14 Wiezba dachowa — na zapleczu stropodach petny kryty fmozgrzewaln Na sali
gimnastycznej konstrukcja stalowazwidgary stalowe oparte na pilastractelbetowych,
do nich prostopadle przyspawane ptatwie z ceowfik60 do ktérych mocowanecdy

ptyty warstwowe jako pokrycie dachowe.

2 Wykonczenie budynku.

2.11zolacje :

2.1.1 Przeciwwilgociowa — pozioma murow z dwoch warstwpyasfaltowej na lepiku
asfaltowym, pionowa taw dcian fundamentowych z warstwy papy termozgrzewalne;j
klejonej do styropianu.

2.1.2 Termiczna —cian zewntrznych: styropian gr.12 cm, dachu — piyty warstweogr.
140 mm.

2.2Podtogi i posadzki — w pomieszczeniach zapleczdogewa ptytki ceramiczne. W
posadzkach pom. socjalnych i wc zachéwpadki 0,5 % w kierunku kratekiekowych.
W sali gimnastycznej parkiet skepej podtodze.

2.3 Parapety — z tworzywa.

2.4 Stolarka okienna — w sali gimnastycznej okna ztgepprofili aluminiowych wypetnione
matowymi bezpiecznymi szybami zespolonymi (petivanami). Okna uchylne nadg
wyposay¢ w otwieracze dogpne z poziomu sali. W pozostatych pomieszczeniach
projektuje s¢ okna z profili czterokomorowych PCV. Wspéiczynmpkzenikania ciepta
dla okien U < 1,4 W/fx K. W oknach szklo bezpieczne.

2.5Drzwi — w pomieszczeniach drzwi drewniane wg wymvarpodanych na rysunkach
projektu. Wszystkie drzwi oszklone szkliszklem bezpiecznym. Drzwi zewtrzne

aluminiowe z przektadktermiczn.



2.6 Oktadzinyscienne w pomieszczeniach — tynk cem.-wap. kai.Wykonczenie gtadziami
gipsowymi. W pomieszczeniach sanitarnych do wysok@,0 m ptytki ceramiczne,
powyzej tynki wap.-cem. kat. Il i wykaczenie gtadziami gipsowymi. Pomieszczenia
natryskow przy rozbieralniach — ptytki ceramiczreepktnej wysokéci. Fragmentycian
przy umywalkach — fartuchy z plytek ceramicznyctpow. 4 nf. Naraniki ciagéw
komunikacyjnych oraz wystgge pilastry, stupy zabezpieaczyprzed skutkami

ewentualnych uderagnaraniki drewniane).
2.7Tynki zewretrzne — akrylowe na siatce z tworzywa sztucznego.
2.8 Podmuréwka — obtmna ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi.

2.9 Malowanie.

2.9.1 Sciany farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowyclokach.
2.9.2 Elementy drewniane zabezpieé¢zyodkiem grzybobdjczym i p.po
2.9.3 Elementy stalowe zabezpie€zyfarba miniowa i pomalowa 2 x farky olejm

chlorokauczukow.

2.10 Pokrycie dachu — ptyty warstwowe na sali gimnastggz papa termozgrzewalna nad

zapleczem.

2.11 Obrébki blacharskie — rynnyl 125 mm, rury spustowé&l 100 mm , obrdobki

kominowe, okapniki — z blachy stalowej ocynkowalagj cynkowej gr. 0,55 mm.

WYKO NCZENIE ZEWN ETRZNE

Sciany zewrtrzne po ociepleniu natg tynkowa: tynkiem akrylowym barwionym. Wykowia
obrébki blacharskie. Wykokaewretrzne parapety okienne z blachy powlekanej.

Pilastry zewntrzne sali gimnastycznej oraz fragmergian elewacji naley wykon& z
cegly klinkierowej na specjalnej zaprawigeac je co 6sm warstwe (co okoto 60 cm) z

murem przy pomocy bednarki. Wzdlubudynku nalgy zasypdé piaskiem ubijanym



warstwami. Wzdta scian zewwtrznych naley wykona opask z kostki betonowej. Teren

wokot budynku uksztattowaze spadkiem od budynku.

lIl. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

1.

N o g k& w

Projektowany obiekt sali gimnastycznej z zapleczejgest budynkiem
jednokondygnacyjnym o powierzchniyikowej 463,24 rhi wysokdici max.8,74 m
powyzej poziomu terenu.

Ze wzgkdu na przeznaczenie kwalifikowany jest do kategmagraenia ludzi ZL .
Przewiduje si przebywanie max. 100 oséb.

Obiekt wolnostajcy.

Obciazenie ogniowe nie przekroczy 1600 M3/m

Nie przewiduje s pomieszczé zagrazonych wybuchem.

Budynek edzie stanowit jeda stret pazarows.

Dla tego obiektu wymagana jest klasa E odpé&cingozarowej. Projektowana
konstrukcja spetnia wymagaklas:.

Odporna¢ ogniowa poszczegolnych elementow konstrukcyjnych:

- §ciany konstrukcyjne - 240 minut,
- $ciany dziatowe - 60 minut,
- stropy - 120 minut,
- dach - 30 minut,
Uwaga.:

Nosne stalowe elementy konstrukcyjne sali gimnastyczabezpieczy farbami

ogniochronnymi do zapewnienia im 30 min odpéchogniowej

Warunki ewakuacji zapewnmpoziome drogi ewakuacyjne, tj. korytarz i ¥gip na

zewntrz budynku. Wy§cie z budynku naley oznakowd znakami ewakuacyjnymi
zgodnie z PN 92/N-01256/02 i PN-92/N-01256-5.

Wyposaenie w podgczny sprzt gasniczy stanowd beda gasnice proszkowe o

masie srodka ganiczego min. 2 kg, ustawione w miejscach widocznyich



oznakowanych zgodnie z nognPN-92/1256/01 w iléci 1 ganica na 300
powierzchni.

10. Zaopatrzenie w wad do zewnrtrznego gaszenia paru stanowi gminna sie
wodochgowa.

11. Dojazd do budynku — istniggy.

12. Zapewné wykonanie instalacji odgromowe.

13. Nie jest wymagana i nie przewiduje snstalacji gwietlenia awaryjnego.

14. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji opracowsstrukcg bezpieczastwa
pozarowego.

15. Budynek naley wyposay¢ w gtdbwny przeciwpgarowy wyhkcznik prdu.

16. Na drogach ewakuacji nie wolno stoséwaalnych elementéw statych wystroju

wnetrz.

V. OSOBY NIEPEENOSPRAWNE W OBIEKCIE

1) Projektowana sala gimnastyczna oraz pomieszczeapea posiadajwejscie
gtébwne oraz ewakuacyjne univiajace dostp osobom niepetnosprawnym.

2) W nowoprojektowanym zapleczu sali gimnastycznejr@@itowano sanitariat oraz

natrysk przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.

V. Uwagqi ko ncowe:

. materialy budowlane oraz elementy prefabrykowanennwi posiada

wymagane atesty i odpowiadatasciwym normom,

. roboty budowlane i rzemiticze wykonywé zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowzujacymi przepisami,



nadzor nad wykonywanymi robotami nate powierzy¢ osobom
posiadajcym odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie

roboty budowlane mima rozpoca¢ po uzyskaniu pozwolenia na budgw



INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

I nwestor i jego adres:

Budowa budynku sali gimnastycznej z
zapleczem na dzialce we Wiodzimierzowie
nr ewid. dz. 714/4 [ 716

gm. Sulejow.

Gmina Sulejéw;

97-330 Sulejow ul. Konecka nr 42

Projektant sporzgdzajqcy informacje bioz: mgr inz. Grzegorz Rudzki

97-330 Sulejéw ul. Gora Strzelecka 18



1. Zakres robot.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na terenie budowy znajdyjsie istniepce obiekty: budynek Szkoty Podstawowej i
Gimnazjum.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luberenu, ktdore mogy stwarzaé

zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terddadry mogiby stwarza zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycacych przewidywanych zagragen wystepujacych podczas realizacji
rob6ot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy reglizawarza zagrzenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi z uwagi na roboty na wysdkoprzekraczajcej 5,0 m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robét budowlanychditaz pracownikéw &dzie musiat odby
przeszkolenie z zakresu przepiséw BHP prowadzopezpuprawnios do tego typu szkote
osolz. Ponadto przed przygtieniem do prac na wysokn pracownicy otrzymaj
zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instrizata jak prawidtowo zakladae zabezpieczenia
i jak sie w nich przemieszcZagrzy robotach na wysokai.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym materiatbw wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegollnego zagzenia zdrowia lub w ich gisiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacg na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sktadowanie materiatdw i budowlanyckdzie zgodna z obowzujacymi w tym zakresie
przepisami — min. 5,0 m od statego stanowiska pracy

Urzadzenia elektryczne winny Byutrzymywane i eksploatowane zgodnie z ob@wpcymi
przepisami i normami. Kontrola okresowa stanuadrea elektrycznych pod wzgtlem
bezpieczastwa powinna odbywasi¢ co najmniej dwa razy w roku.

Stanowisko operatora wygu przyciennego powinno znajdowasie w odlegiaci nie
mniejszej it 5 m od konstrukcji wyaigu, przy czym operator powinien nienoznosé
obserwowania ruchu platformy na catej wys@kowyciagu. Nad stanowiskiem roboczym



zatladunku materialtdw z poziomu terenu na platfonvyciagu powinien by wykonany
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystae@najmniej 2 m, liczc krawedz platformy,
w kierunku miejsca dostawy materiatow. Wagibudowlany powinien kiyzaopatrzony w
urzadzenie sygnalizacyjne.

Na placu budowy wydzielona zostanie strefa nielsEzma jako miejsce zagmane
spadn¢ciem przedmiotow lub materiatdow albo #tisvoscia wpadnecia cziowieka do
zagkbienia. Strefa niebezpieczna wyniosbedzie 6 m od realizowanego obiektu
budowlanego. W takiej odlegioi powinny by ustawione bariery ochronne wyznaezaj
granice obszar6w niebezpiecznych oraz powinny lkbigtawione tablice ostrzegawcze.
Zamiast barier strefniebezpieczyp mog wyznacza linki rozciagnigte na wysokéci 110 cm

i pomalowane odcinkami fagldub tamy ostrzegawcze. PrZeja dla pieszych, znajdige s¢

w strefie zagreenia spadriciem materiatdow, np. wggia do budynku, naky zabezpieczy
daszkiem ochronnym. Daszek powinien¢byachylony w kierunkuwrodta zagraenia pod
katem 45°. Spod konstrukcji daszku powinien znajdowsg nie mniej nz 2,40 m nad
poziomem terenu. Daszek powiniertlszerszy o co najmniej 1 m od szergki@rzegcia lub
przejazdu, nad ktérym jest ustawione. Pokrycie kiagmowinno bg¢ wykonane z mocnego
materiatu, szczelnie utonego i dostatecznie wytrzymatego na przebicie ziz@adajce
przedmioty.

Otwory w scianach wychodice na zewstrz budynku, w stropach lub inne otworygda
zabezpieczone petnymi barierami z desek, zabezgieymi pracownikdéw przed upadkiem z
WYSOKGCI.

Poziom pomostu roboczego ruszt@wpowinien znajdowa Sig zawsze po Stronie zej
wznoszonego muru co najmniej 0,3 m.

Roboty budowlane i rzemilmicze powinny by wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowzujacymi przepisami i normami.

Roboty budowlane nmima rozpocz¢ dopiero po uprawomocnienikegdozwolenia na budogv
pod kierunkiem osoby posiadagj odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy jest obowzany, w oparciu o niniejazinformacg bezpieczastwa i ochrony
zdrowia, przed rozpoeziem budowy spoemzic lub zapewni sporadzenie , planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia , uwzgtiniajpc specyfilke obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych - art. 21 a ust.tdwg Prawo Budowlane .

Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlanmagania dotycice bezpieczestwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych oltega przepisy w zakresie bezpied®twa i
higieny pracy, - Rozposzizenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u.

Kierownik budowy, obejmugcy funkcg na przedmiotowej budowie winien uwzdhia
kolejnas¢ wykonywanych rob6t zgodnie z oba&ujacymi warunkami technicznymi i sztak
budowlan. Materiaty budowlane i rzemilmicze powinny odpowiadaatestom technicznym
oraz ustaleniom odsoych norm.



