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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
 
 
W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe niniejszy projekt został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Grudzień 2008 r. 

 

Dotyczy: 

Inwestor                        :          Gmina Sulejów.                 

Adres budowy              :          Koło nr ewid. dz. 442 gm. Sulejów.  

Przedmiot projektu     :   Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup 

wyposaŜenia, celem zaspokojenia potrzeb społecznych 

mieszkańców wsi Koło. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



PROJEKT   ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁKI 

połoŜonej w Kole nr ewid. dz. 442 gm. Sulejów 
 

1. Przedmiot inwestycji: rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposaŜenia, 

celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Koło na działce w Kole nr 

ewid. dz. 442 gm. Sulejów. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki: działka połoŜona w Kole nr ewid. dz. 442 

gm. Sulejów jest aktualnie zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej. Budynek ten jest 

budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Obiekt składa 

się z części głównej oraz dostawionego garaŜu. Budynek wykonany w technologii 

tradycyjnej murowanej. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą na deskowaniu. Na 

działce znajduje się ponadto kapliczka oraz fundamenty po byłym obiekcie budowlanym. 

Do działki doprowadzona jest przyłączem energia elektryczna, przyłączem 

wodociągowym woda. Działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez 

istniejący wjazd na teren działki od strony zachodniej z drogi powiatowej jak i od dróg 

wewnętrznych, będących w zarządzie Gminy Sulejów od strony południowej i północnej. 

Teren działki płaski, nieutwardzony o nawierzchni gruntowej. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki: projektuje się rozbudowę istniejącej świetlicy 

wiejskiej o: kotłownię, punktu informacji społecznej z zapleczem, nowego garaŜu oraz 

adaptacji istniejącej świetlicy do obowiązujących aktualnie przepisów poprzez budowę 

sanitariatów oraz wykonanie szeregu robót remontowych. Przed rozpoczęciem rozbudowy 

naleŜy rozebrać istniejący, będący w słabym stanie technicznym garaŜ. Od północy 

istniejącego budynku przewidziano rozbudowę świetlicy o pomieszczenia punktu 

informacji społecznej i kotłowni. Od południa zaplanowano budowę nowego garaŜu dla 



samochodu straŜackiego. Dojazd do budynku istniejący z drogi powiatowej poprzez drogi 

wewnętrzne będące w zarządzie Gminy. Przewiduje się dojście i dojazd do świetlicy 

istniejące, Ŝwirowe. Do budynku zaprojektowano wejścia z podjazdami dla osób 

niepełnosprawnych. Odrębne wejścia są do punktu informacji społecznej i do świetlicy 

wiejskiej. UmoŜliwia to na korzystanie z punktu informacji społecznej przy zamkniętym 

budynku głównym świetlicy. Zagospodarowanie pozostałej części działki pozostaje bez 

zmian – podłoŜe rodzime częściowo utwardzone a częściowo nieutwardzone a na 

pozostałej części zieleń niska. Odprowadzenie wody z połaci budynku na teren własnej 

działki.   

 

4. Zaopatrzenie w media : 

- energia elektryczna: według odrębnego opracowania branŜowego,  

- woda: z istniejącego na działce przyłącza wodociągowego według odrębnego 

opracowania branŜowego, 

- ścieki: według odrębnego opracowania branŜowego, 

- odpady stałe: do przenośnych pojemników na śmieci opróŜnianych okresowo, 

 

 

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki :  

 
- pow. zabudowy projektowanej rozbudowy   :  132,22 m2 

-       pow. istniejących budynków     : 384,95 m2 

 
 
 
 
6. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
7. Działka nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 

 



8. Planowana inwestycja – rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposaŜenia, 

celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Koło na działce w Kole nr 

ewid. dz. 442 gm. Sulejów nie powoduje zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

uŜytkowników projektowanego budynku i ich otoczenia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
do inwentaryzacji budowlanej  

istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kole gm. Sulejów 
 

I. Dane ogólne:  
   

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym  

o konstrukcji: fundamenty betonowe, ściany murowanej z cegły, dach drewniany kryty papą. 

Budynek ten jest uŜytkowany jako świetlica wiejska dla lokalnej społeczności. 

      

  Powierzchnia zabudowy -   371,09 m2   

  Powierzchnia uŜytkowa -   277,13 m2    

  Kubatura   -   1691,80 m3  

 
 

II. Dane konstrukcyjno-materiałowe:  
 

Poz. 1. Fundamenty  – betonowe o szerokości równej murom przyziemia budynku. 

Poz. 2. Ściany   
    2.1. Zewnętrzne - z cegły silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej o 

grubości muru  42 cm i 26 cm. 
2.2. Wewnętrzne  -  z bloków silikatowych na zaprawie wapienno-
cementowej gr. 38 cm, 25 cm. 
2.3.  Kominowe – z cegły ceramicznej pełnej. 

 
Poz. 3. Nadpro Ŝa - nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproŜa ceglane. 

Poz. 4. Dach  – kratownice drewniane, pokrycie papa na deskowaniu. 

Poz. 5. Stolarka okienna i drzwiowa  – częściowo drewniana, częściowo PCV. 

Poz. 6. Podłogi  – sala – deski, w kuchni i zapleczu płytki ceramiczne.  

Poz. 7. Schody - zewnętrzne prowadzące do budynku – betonowe. 

Poz. 8. Okładziny ścian – tynk cementowo-wapienny. 

Poz. 9. Malowanie - malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi. 
 
 



EKSPERTYZA TECHNICZNA  
ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU 

 I JEGO DALSZEJ PRZYDATNO ŚCI   
ORAZ ZDATNOŚCI  DO ROZBUDOWY 

 

 
W wyniku dokonanych oględzin stanu technicznego rozpatrywanego obiektu, 

nie stwierdzono w konstrukcji budynku lokalnych uszkodzeń, które mogłyby ujemnie 

wpływać na przydatność uŜytkową, trwałość i wygląd konstrukcji. RównieŜ elementy 

konstrukcyjne obiektu nie wykazują nadmiernych odkształceń i ugięć.  

Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a występujące warunki 

gruntowe uznaje się za proste. Grunt jaki zalega w miejscu lokalizacji budynku naleŜy 

zaliczyć do klasy B. Maksymalne obciąŜenie jednostkowe podłoŜa pod fundamentem nie 

będzie przekraczać 150 kN/m2. 

Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe obiektu : 

� fundamenty – betonowe o szerokości równej murom przyziemia budynku. 

� ściany zewnętrzne - z cegły silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 

muru  42 cm i 26 cm, wewnętrzne  -  z bloków silikatowych na zaprawie wapienno-

cementowej gr. 38 cm, 25 cm, kominowe – z cegły ceramicznej pełnej;  

� stolarka okienna – PCV; 

� podłogi – w kuchni i zapleczu płytki ceramiczne; 

� nadproŜa - nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproŜa ceglane; 

� dach – kratownice drewniane, pokrycie papa na deskowaniu; 

� schody - zewnętrzne prowadzące do budynku – betonowe; 

� okładziny ścian – tynk cementowo-wapienny; 

� malowanie – część powierzchni zaplecza malowanej farbami emulsyjnymi; 

są w dobrym stanie technicznym. 

 

Część elementów wykończeniowych obiektu: 

� stolarka okienna i drzwiowa – drewniana; 

� podłogi – sala – deski; 

� malowanie – część powierzchni sali malowanej farbami emulsyjnymi; 

z uwagi na swoje zuŜycie wymagają wymiany bądź naprawy. 



Planowana rozbudowa nie spowoduje nadmiernego obciąŜenia istniejących 

elementów konstrukcyjnych i całej konstrukcji, które przeniosą te obciąŜenia uŜytkowe bez 

przekroczenia stanów granicznych nośności i stanów granicznych przydatności do 

uŜytkowania.  

Budynek nadaje się do rozbudowy i uŜytkowania jako budynek uŜyteczności 

publicznej.  

Planowana rozbudowa przy przeprowadzeniu robót remontowych istniejących 

zuŜytych elementów wykończeniowych budynku poprawi stan techniczny obiektu i po 

wykonaniu robót przewidzianych projektem moŜna będzie uŜytkować obiekt zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  
 

I. Dane ogólne:  

1. Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz 

zakup wyposaŜenia, celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Koło na 

działce w Kole nr ewid. dz. 442 gm. Sulejów.  

Rozbudowa  polegać będzie na dobudowie kotłowni, punktu informacji 

społecznej z zapleczem, nowego garaŜu oraz adaptacji istniejącej świetlicy do 

obowiązujących aktualnie przepisów poprzez budowę sanitariatów oraz wykonanie szeregu 

robót remontowych. 

 

2. Inwestor :   Gmina Sulejów. 

 

3. Zakres opracowania: 

Opracowanie obejmuje rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej. 

 

4. Materiały wyj ściowe:  

• Umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej   

• Decyzja celu publicznego. 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

 

5. Podstawowe dane techniczne:  

 
      Istniejące: Rozbudowa:  Łącznie: 

 
 Powierzchnia zabudowy - 267,33 m2        132,22 m2  399,55 m2 

 Powierzchnia uŜytkowa:  - 230,13 m2  105,52 m2  335,65 m2 

Kubatura   - 1397,62 m3   595,79 m3  1 993,41m3 



II. Dane konstrukcyjno-materiałowe stanu projektowa nego:  

 

1. Opis elementów konstrukcyjnych : 

1.1 Fundamenty – budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a występujące 

warunki gruntowe uznaje się za proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponowanej 

lokalizacji budynku naleŜy zaliczyć do klasy B. Max. obciąŜenie jednostkowe podłoŜa 

pod fundamentem nie będzie przekraczać 150 kN/m2. Zaprojektowano ławy 

fundamentowe z betonu kl. B-20. Głębokość posadowienia ław fundamentowych – 

według przekrojów pionowych i rzutu fundamentów.  Pod fundamentami zastosować 

warstwę wyrównawczą z chudego betonu kl. B-10 grubości 10 cm. W ławach zastosować 

zbrojenie: główne pręty ze stali A – II 18G2 ∅ 14 mm, strzemiona  ∅ 6 mm (stal St3S ) 

co 30 cm. W miejscach występowania słupów i pilastrów wykonać dodatkowo kratkę z 

prętów ze stali A – II 18G2 ∅ 14 mm co 13,5 cm.  

 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od załoŜonych warunków 
gruntowych naleŜy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić projektanta w celu dostosowania 
fundamentów do zaistniałych warunków gruntowych. 
 

1.2 Mury fundamentowe – monolityczne z betonu B-15 bądź z bloczków betonowych na 

zaprawie cementowej i izolacja termiczna styropianem gr. 12 cm. Od zewnątrz naleŜy 

powierzchnię ścian pokryć papą termozgrzewalną klejoną do styropianu. 

 

1.3 Ściany zewnętrzne budynku – warstwowe grubości 41 cm, od wewnątrz pustak 

ceramiczny „Max” typ 220 gr. 29 cm na zaprawie cem.-wap. marki 5 + styropian gr. 12 

cm. Współczynnik przenikania ciepła U = 0,28 W/m2x K. 

  

1.4 Ściany konstrukcyjne – gr. 24 cm z bloków gazobetonowych odmiany M700 na zaprawie 

cem.-wap. marki 5.     

 

1.5 Mury kominowe – z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. marki 5, 

przewody wentylacyjne z kształtek ceramicznych.     

 

1.6 Ściany działowe – gr. 12 cm z bloczków gazobetonowych M700 na zaprawie cem.-wap. 

marki 3.  



1.7 Słupy –  monolityczne, Ŝelbetowe, beton B-20;o przekroju okrągłym Ø 30 cm, zbrojenie 

główne 6 ∅ 16 mm, strzemiona ∅  8 mm co 20 cm. W strefie łączenia prętów i przy 

końcu słupa strzemiona w rozstawie co 10 cm. 

 

1.8 Podciągi –  monolityczne, Ŝelbetowe, beton B-25; wymiary 24 cm x 30 cm, zbrojenie 

główne dołem 5 Ø 16 mm górą 2 Ø 12 mm, strzemiona Ø 6 mm co 15 cm. 

 

1.9 Schody zewnętrzne – monolityczne, betonowe z betonu B-15. Gr. płyty betonowej 15 cm 

na podsypce piaskowej 40 cm. 

 

1.10 NadproŜa – prefabrykowane, Ŝelbetowe typu L 19. Nad wrotami do garaŜ belka 

monolityczna Ŝelbetowa o wymiarach 24 x 30 cm beton B-25, zbrojenie  dołem 5 pręty ∅ 

12 mm (stal 34GS), górą 2 pręty ∅ 12 mm (stal 34GS), strzemiona ∅ 6 mm (stal St0S) co 

20 cm. 

 

1.11 Wieńce – wieniec Ŝelbetowy , beton B-25, zbrojenie  4 pręty ∅ 12 mm (stal 34GS), 

strzemiona ∅ 6 mm (stal St0S) co 25 cm; wymiary: w części północnej o wymiarach 29 x 

25 cm, w garaŜu 24 x 25 cm na zwieńczeniu ścian pod murłatami i słupkami więźby 

dachowej.  

 

1.12 Więźba dachowa – na łączniku płatwiowo-krokwiowa z  drewna sosnowego lub 

świerkowego K-27 nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed 

korozją biologiczną. Elementy konstrukcyjne jak na rys. rzutu więźby dachowej i 

przekroju pionowym. Elementy drewniane oddzielić od muru warstwą papy. Nad garaŜem 

jako konstrukcja wsporcza dwie belki stalowe HEA 160.  

 

2 Wykończenie budynku. 

 
2.1 Izolacje : 

2.1.1 Przeciwwilgociowa – pozioma murów z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 

asfaltowym, pionowa ław i ścian fundamentowych z warstwy papy termozgrzewalnej 

klejonej do styropianu. 



2.1.2 Termiczna – ścian zewnętrznych: styropian gr.12 cm, dachu – wełna mineralna gr. 20 

cm. 

 
2.2 Podłogi i posadzki – w pomieszczeniach kuchni i zaplecza , kotłowni, garaŜu oraz punktu 

informacji społecznej zastosować płytki ceramiczne. W posadzkach pom. socjalnych i wc 

zachować spadki 0,5 % w kierunku kratek ściekowych. 

2.3 Parapety – z tworzywa. 

2.4 Stolarka okienna – PCV czterokomorowa, wg wymiarów jak na rys. poszczególnych 

rzutów i przekroju pionowym. Współczynnik przenikania ciepła dla okien U < 1,4 W/m2x 

K. 

  
2.5 Drzwi – w pomieszczeniach drzwi drewniane wg wymiarów podanych na rysunkach 

projektu. Wszystkie drzwi oszklone szklić szkłem bezpiecznym. Drzwi zewnętrzne 

aluminiowe z przekładką termiczną. Wrota garaŜowe uchylne. Do kotłowni drzwi ppoŜ. 

kl. EI 30. 

 
2.6 Okładziny ścienne w pomieszczeniach – tynk cem.-wap. kat. III i wykończenie gładziami 

gipsowymi. W pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2,0 m płytki ceramiczne, 

powyŜej  tynki wap.-cem. kat. III i wykończenie gładziami gipsowymi. W 

pomieszczeniach zaplecza kuchennego i kuchni ściany pokryte glazurą łatwo zmywalną 

do wysokości 2,0 m. PowyŜej glazury i lamperii malowanie ścian i sufitów emulsyjne w 

kolorach jasnych. Pozostałe pomieszczenia farby emulsyjne. Fragmenty ścian przy 

umywalkach – fartuchy z płytek ceramicznych o pow. 4 m2. 

 
2.7 Okładziny sufitu - płyta G+KFI 15 mm w systemie RIGIPS o odporności ogniowej EI 30 

na ruszcie z profili aluminiowych. 

  
2.8 Tynki zewnętrzne – akrylowe na siatce z tworzywa sztucznego.  

 

2.9 Podmurówka – obłoŜona płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi. 

 
2.10 Malowanie. 

2.10.1 Ściany farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowych kolorach. 

2.10.2 Elementy drewniane zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i p.poŜ. 



2.10.3 Elementy stalowe zabezpieczyć farbą miniową i pomalować 2 x farbą olejną 

chlorokauczukową. 

 
2.11 Pokrycie dachu – blacha dachówkowa na łatach. 

 
2.12  Obróbki blacharskie – rynny ∅ 120 mm, rury spustowe ∅ 100 mm , obróbki 

kominowe, okapniki – z blachy powlekanej gr. 0,55 mm. 

 
2.13 Ogrzewanie budynku – z lokalnej kotłowni. Grzejniki naleŜy instalować w sposób 

umoŜliwiający utrzymanie czystości. Grzejniki winny być gładkie, łatwe do czyszczenia. 

 
2.14 Wentylacja pomieszczeń - we wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylację 

grawitacyjną, w pomieszczeniach : kuchnia, zmywalnia, sanitarnych wentylacja 

grawitacyjna wspomagana będzie mechaniczną, drzwi pomieszczeń sanitarnych muszą 

posiadać otwory wentylacyjne. 

 

 

 

 

III. OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 

 

1. Zakres opracowania - rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kole gm. Sulejów 

przewiduje realizację obiektu parterowego, niepodpiwniczonego o łącznej powierzchni 

uŜytkowej 335,65 m2 i wysokości max.6,03 m powyŜej poziomu terenu. 

 

2. Obiekt zaliczony do kategorii zagroŜenia ludzi ZL III.  

 

3. Przewiduje się jednoczesne przebywanie w świetlicy maksymalnie do 50 osób. Nie 

przewiduje się pomieszczeń zagroŜonych wybuchem. 

 

4. Odporność poŜarowa obiektu – klasa D. 

 

5. Elementy konstrukcyjne obiektu – nierozprzestrzeniające ognia: 



- ściany parteru i poddasza z pustaków ceramicznych Max gr. 29 cm. Ocieplenie od 

zewnątrz styropianem FS 20 gr. 12 cm . Struktura styropianu zwarta. Tynk zewnętrzny 

i wewnętrzny        : 2 godz. 

- ściany wew.  z bloków gazobetonowych gr. 24 cm   : 2 godz.  

- ściany wew. dział. z bloków gazobetonowych gr. 12 cm  : 1 godz. 

- oddzielenie poddasza od konstrukcji dachu – płyta G+KFI 15 mm w systemie RIGIPS 

o odporności ogniowej EI 30      : 0,5 godz. 

- elementy drewniane konstrukcji nośnej dachu zabezpieczyć środkiem ognioodpornym 

„Fobos” do stopnia niezapalności 

 

6.Ewakuacja i jej zakres. 

Ewakuacje umoŜliwi ą poziome ciągi komunikacyjne oraz wyjścia na zewnątrz budynku w 

ilości zapewniającej nie przekroczenie dopuszczalnych długości przejść i dojść. Oznakowanie 

ewakuacyjne wykonać zgodnie z PN 92/N-01256/02. 

 

7. WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy stanowić będą gaśnice proszkowe o masie 

środka gaśniczego min. 2 kg, ustawione w miejscach widocznych i oznakowanych zgodnie z 

normą PN-92/1256/01 w ilości 1 gaśnica na 100 m2 powierzchni. 

 

8. Budynek naleŜy wyposaŜyć w główny przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. 

 
9. Na drogach ewakuacji nie wolno stosować palnych elementów stałych wystroju wnętrz. 

 

10. Nie jest wymagana i nie przewiduje się instalacji oświetlenia awaryjnego. Sprzęt gaśniczy 

ustawić w widocznych miejscach i oznakować zgodnie z PN 92/N-01256/01. 

 

11.Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŜaru stanowi istniejąca sieć 

wodociągowa z hydrantami naziemnymi. NaleŜy zapewnić hydranty DN 80 w odl. do 75 m 

od budynku. 

 

12. Zapewnić wykonanie instalacji odgromowej. 

 

13. Dojazd do budynku zapewniony jest z istniejącej drogi powiatową z utwardzonym placem 

przed budynkiem. 



 

14. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji opracować instrukcję bezpieczeństwa 

poŜarowego. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Technologia  

rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposa Ŝenia, 
celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszka ńców wsi Koło 

  
 

Lokalizacja :  Koło nr ewid. dz. 442 gm. Sulejów. 

Inwestor  :  Gmina Sulejów. 

 
1. Dane ogólne. 

 

Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej.  

Rozbudowa  polegać będzie na dobudowie kotłowni, punktu informacji 

społecznej z zapleczem, nowego garaŜu oraz adaptacji istniejącej świetlicy do 

obowiązujących aktualnie przepisów poprzez budowę sanitariatów oraz wykonanie szeregu 

robót remontowych. W istniejącym budynku wydzielone zostaną sanitariaty dla osób 



niepełnosprawnych, męski i damski oraz wykonane zostanie szereg robót wykończeniowych 

w istniejącej sali świetlicy. 

     Istniejący budynek posiada podłączenia do sieci energetycznej nn, 

wodociągu, ścieki do projektowanego zbiornika na ścieki. Śmieci do pojemników 

przenośnych opróŜnianych okresowo. Ciepło dostarczane będzie z lokalnej projektowanej 

kotłowni. 

 

 

 
2. Zakres przewidywanej działalności. 

 
Rozbudowana świetlicy przedstawia się następująco: od strony zachodniej 

przewidziano wejście główne do świetlicy. Po przejściu przez wiatrołap w dalszej kolejności 

znajdować się będzie szatnia na wierzchnią odzieŜ odwiedzających świetlicę. Następnie 

zaprojektowano wc dla niepełnosprawnych, wc damskie oraz wc męskie. Następnie 

odwiedzający świetlicę głównym wejściem będą wchodzić na salę świetlicy. Sala świetlicy 

daje moŜliwość przebywania jednocześnie ok. 90 osób. 

Z sali głównej od strony wschodniej i zachodniej przewidziano bezpośrednie wyjścia 

przed budynek świetlicy. Przy jednym z wejść (wschodnim) jest zaprojektowany podjazd dla 

osób niepełnosprawnych.  

Wejście do części kuchennej przewidziano od strony wschodniej. Przewidziano 

odrębne wejście do sanitariatu dla potrzeb obsługi świetlicy oraz  drugie wejście dla potrzeb 

kuchni.  

W kuchni nie będą przygotowywane posiłki z produktów bądź z półproduktów. 

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami higieniczno-sanitarnymi w przypadku potrzeby kuchnia 

będzie działać według następujących zasad: 

Gotowe posiłki w termosach będą dowoŜone na okolicznościowe spotkania do 

świetlicy przez wybrane podmioty, które będą w stanie spełnić wymagania sanitarne.  

Wybrana firma przywozi do świetlicy gotowe, przygotowane, gorące posiłki w 

termosach. Wejściem i korytarzem termosy donoszone są do kuchni ( pom. nr 6). Następnie 

posiłki rozdzielane są do naczyń i wydawane są przez okno podawcze. W przypadku 

ewentualnego wychłodzenia istnieje moŜliwość podgrzania posiłków na kuchence gazowej. 

Następnie posiłki są spoŜywane na świetlicy (pom. nr 17). 



Naczynia brudne odstawiane będą do zmywalni (pom. nr 7). Dostarczanie 

brudnych naczyń poprzez drzwi a umyte naczynia układane będą w szafie przelotowej 

dostępnej ze zmywalni i kuchni. 

Naczynia brudne będą zmywane w zmywalni. Ciąg zmywania zaprojektowano 

jako typowy, tj.: 

- stanowisko usuwania odpadów-blat z otworem na odpadki i 

pojemnikiem, 

- mycie wstępne – zlewozmywak dwukomorowy z bateria natryskową 

- maszyna do mycia i wyparzania naczyń – zmywarka 

- pojemnik na odpady 

- szafa przelotowa na naczynia czyste dostępna ze zmywalni i kuchni 

Dla potrzeb obsługi kuchni przewidziane jest oddzielne zamykane WC. 

Od strony zachodniej przewidziano wejście do punktu informacji społecznej 

gdzie znajdować się będzie przy wejściu szatnia a dalszej kolejności wc przystosowane 

równieŜ dla osób niepełnosprawnych. Sala punktu informacji społecznej będzie wyposaŜona 

w kilka zestawów komputerowych. 

Od strony południowej zaprojektowano garaŜ na samochód straŜacki. 

Projektowany układ funkcjonalny i podstawowe wymiary podane są na 

rysunkach części budowlanej i technologicznej. Podane równieŜ zostały przeznaczenia 

poszczególnych pomieszczeń. 

Ściany w pomieszczeniach technologicznych wyłoŜone do wysokości 2,00 m 

od posadzki glazurą łatwozmywalną. Posadzki wykonane winny być z gresu o starannie 

wypełnionych spoinach. W posadzkach zachować spadki 0,5 % w kierunku kratek 

ściekowych. W drzwiach pomieszczeń technologicznych i higieniczno-sanitarnych zachować 

ciągłość posadzki  bez progów. 

 

 

V. Uwagi ko ńcowe:  

 
• materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać 

wymagane atesty i odpowiadać właściwym normom, 

 

• roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami, 



• nadzór nad wykonywanymi robotami naleŜy powierzyć osobom 

posiadającym odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie 

• roboty budowlane moŜna rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz 

zakup wyposaŜenia, celem zaspokojenia 

potrzeb społecznych mieszkańców wsi Koło na 

działce w Kole nr ewid. dz. 442 gm. Sulejów. 

 

 

 

Inwestor i jego adres:                         Gmina Sulejów. 
 

 

Projektant sporządzający informację bioz:  mgr inŜ. Grzegorz Rudzki  

                                                                            97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zakres robót. 

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposaŜenia, celem zaspokojenia 
potrzeb społecznych mieszkańców wsi Koło na działce w Kole nr ewid. dz. 442 gm. Sulejów. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów. 

Na terenie budowy znajdują się istniejące obiekty: budynek świetlicy wiejskiej. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, który mógłby stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
 
4. Wskazanie dotyczących przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
 
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy realizacji stwarza zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi z uwagi na roboty na wysokości przekraczającej 5,0 m.  
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Przed dopuszczeniem do robót budowlanych kaŜdy z pracowników będzie musiał odbyć 
przeszkolenie z zakresu przepisów BHP prowadzone przez uprawnioną do tego typu szkoleń 
osobę. Ponadto przed przystąpieniem do prac na wysokości pracownicy otrzymają 
zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktaŜem jak prawidłowo zakładać te zabezpieczenia 
i jak się w nich przemieszczać przy robotach na wysokości.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym materiałów wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 
 
Składowanie materiałów i budowlanych będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami – min. 5,0 m od stałego stanowiska pracy.  
Urządzenia elektryczne winny być utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku. 
Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno znajdować się w odległości nie 
mniejszej niŜ 5 m od konstrukcji wyciągu, przy czym operator powinien mieć moŜność 
obserwowania ruchu platformy na całej wysokości wyciągu. Nad stanowiskiem roboczym 
załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu powinien być wykonany 
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, licząc krawędź platformy, 
w kierunku miejsca dostawy materiałów. Wyciąg budowlany powinien być zaopatrzony w 
urządzenie sygnalizacyjne. 
Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna jako miejsce zagroŜone 
spadnięciem przedmiotów lub materiałów albo moŜliwością wpadnięcia człowieka do 



zagłębienia. Strefa niebezpieczna wynosić będzie 6 m od realizowanego obiektu 
budowlanego. W takiej odległości powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające 
granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. 
Zamiast barier strefę niebezpieczną mogą wyznaczać linki rozciągnięte na wysokości 110 cm 
i pomalowane odcinkami farbą lub taśmy ostrzegawcze. Przejścia dla pieszych, znajdujące się 
w strefie zagroŜenia spadnięciem materiałów, np. wejścia do budynku, naleŜy zabezpieczyć 
daszkiem ochronnym. Daszek powinien być nachylony w kierunku źródła zagroŜenia pod 
kątem 45°. Spód konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niŜ 2,40 m nad 
poziomem terenu. Daszek powinien być szerszy o co najmniej 1 m od szerokości przejścia lub 
przejazdu, nad którym jest ustawione. Pokrycie daszku powinno być wykonane z mocnego 
materiału, szczelnie ułoŜonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające 
przedmioty.  
Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne otwory będą 
zabezpieczone pełnymi barierami z desek, zabezpieczającymi pracowników przed upadkiem z 
wysokości. 
Poziom pomostu roboczego rusztowań powinien znajdować się zawsze po stronie niŜej 
wznoszonego muru co najmniej 0,3 m. 
PoniewaŜ nie przeprowadzono szczegółowych badań geologicznych gruntu, na którym 
zostanie posadowiony budynek, w przypadku stwierdzenia podczas robót ziemnych gruntów 
nienośnych lub o bardzo małej nośności kierownik budowy zobowiązany jest do 
powiadomienia o tym fakcie projektanta w celu przeprojektowania fundamentów. 
Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o niniejszą informację bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie „planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane . 
Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wzmagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają przepisy w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku.  
Kierownik budowy, obejmujący funkcję na przedmiotowej budowie winien uwzględniać 
kolejność wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką 
budowlaną. 
Materiały budowlane i rzemieślnicze powinny odpowiadać atestom technicznym oraz 
ustaleniom odnośnych norm. 
Elementy drewniane naleŜy oddzielić od murów warstwą papy. 
Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
Roboty budowlane moŜna rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę 
pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 


