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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne rozbudowy
1

d.1
KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

54.50 m2 54.500
RAZEM 54.500

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  za pomocą spycharek  - doda-
tek za kaŜde dalsze 5 cm grubości

m2

54.50 m2 54.500
RAZEM 54.500

3
d.1

KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

18.82 m3 18.820
RAZEM 18.820

4
d.1

KNR-W 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyła-
dowczymi na odl. do 0.5 km (kat.gr.III)

m3

2.45 m3 2.450
RAZEM 2.450

5
d.1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

18.82 m3 18.820
RAZEM 18.820

6
d.1

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem
na odl. do 3 m - zagęszczanie mechaniczne

m3

7.03 m3 7.030
RAZEM 7.030

7
d.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

7.03 m3 7.030
RAZEM 7.030

2 Fundamenty
8

d.2
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym

m3

1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890

9
d.2

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

7.53 m3 7.530
RAZEM 7.530

10
d.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.042 t 0.042
RAZEM 0.042

11
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.112 t 0.112
RAZEM 0.112

3 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego
12

d.3
KNR-W 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2

25.09 m2 25.090
RAZEM 25.090

13
d.3

KNR-W 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości
Krotność = 4

m2

25.09 m2 25.090
RAZEM 25.090

14
d.3

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach
Krotność = 2

m2

25.09 m2 25.090
RAZEM 25.090

15
d.3

KNR-W 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki
poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

7.53 m2 7.530
RAZEM 7.530

16
d.3

KNR-W 2-02
0601-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki
poziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

7.53 m2 7.530
RAZEM 7.530

17
d.3

KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

7.53 m2 7.530
RAZEM 7.530

18
d.3

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie bez siatki metalowej

m2

25.09 m2 25.090
RAZEM 25.090

19
d.3

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.53 m2 7.530

RAZEM 7.530
20

d.3
KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie bez siatki metalowej - dylatacja

m2

51.56 m2 51.560
RAZEM 51.560

21
d.3

KNR-W 2-02
0616-12

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m

9.84 m 9.840
RAZEM 9.840

22
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej na podłoŜu gruntowym

m3

5.52 m3 5.520
RAZEM 5.520

23
d.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym

m3

4.35 m3 4.350
RAZEM 4.350

24
d.3

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłoŜu betonowym

m3

5.52 m3 5.520
RAZEM 5.520

4 Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne konstrukcyjne - stan surowy
25

d.4
KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24
cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

82.86 m2 82.860
RAZEM 82.860

26
d.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

27
d.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

28
d.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

10.35 m 10.350
RAZEM 10.350

29
d.4

KNR-W 4-01
0335-09
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej - wentylacja w garaŜu

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.4

KNR-W 2-02
0210-05

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - nadproŜe nad wrotami garaŜowymi

m3

0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350

31
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.012 t 0.012
RAZEM 0.012

32
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.035 t 0.035
RAZEM 0.035

33
d.4

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - wie-
niec na ścianach

m3

1.52 m3 1.520
RAZEM 1.520

34
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.029 t 0.029
RAZEM 0.029

35
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.093 t 0.093
RAZEM 0.093

5 Konstrukcja i pokrycie dachu 
36

d.5
KNR-W 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3

drew.
0.41 m3

drew.
0.410

RAZEM 0.410
37

d.5
KNR-W 2-02
0407-04

Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

drew.
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0.08 m3

drew.
0.080

RAZEM 0.080
38

d.5
KNR-W 2-02
0406-04

Ramy górne i płatwie dł. do 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tar-
cicy nasyonej

m3

drew.
0.33 m3

drew.
0.330

RAZEM 0.330
39

d.5
KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0.76 m3 0.760
RAZEM 0.760

40
d.5 kalk. własna

Podciągi stalowe dachowe o rozpiętości do 6,0 m; dźwigary, płatwie, śruby,
nakładki, podkładki wraz z transportem, dwukrotnym malowaniem

t

0.789 t 0.789
RAZEM 0.789

41
d.5

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej - kontrłaty

m2

62.51 m2 62.510
RAZEM 62.510

42
d.5

KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60
m

m2

62.51 m2 62.510
RAZEM 62.510

43
d.5

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

18.91 m 18.910
RAZEM 18.910

44
d.5

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ gąsiorów m

18.91 m 18.910
RAZEM 18.910

45
d.5

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ pasów nadrynnowych -
okapów

m

22.26 m 22.260
RAZEM 22.260

46
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

3.8 m2 3.800
RAZEM 3.800

47
d.5

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

62.51 m2 62.510
RAZEM 62.510

48
d.5

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

21.26 m 21.260
RAZEM 21.260

49
d.5

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm m

21.26 m 21.260
RAZEM 21.260

50
d.5

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

51
d.5

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm m

7.70 m 7.700
RAZEM 7.700

52
d.5

Izolacje - folia paroizolacyjna m2

47.83 m2 47.830
RAZEM 47.830

53
d.5

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

43.48 m2 43.480
RAZEM 43.480

6 Stolarka okienna i drzwiowa
54

d.6
NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW,
współczynnik Umax=1,1
1,5*1,2*4

m2

7.20 m2 7.200
RAZEM 7.200

55
d.6

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone mechanicznie
3,4*3,4

m2

11.56 m2 11.560
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RAZEM 11.560

7 Tynki, okładziny wewn ętrzne, parapety
56

d.7
KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

77.46 m2 77.460
RAZEM 77.460

57
d.7

KNR-W 2-02
0808-05

Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na ościeŜach otworów o
pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm

m2

0.42 m2 0.420
RAZEM 0.420

58
d.7

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych EI 30
na ruszcie metalowym

m2

43.48 m2 43.480
RAZEM 43.480

59
d.7

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

8 Podło Ŝa wewn ętrzne i podłogi
60

d.8
KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - pier-
wsza warstwa

m2

43.48 m2 43.480
RAZEM 43.480

61
d.8

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na ostro

m2

43.48 m2 43.480
RAZEM 43.480

62
d.8

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 3

m2

43.48 m2 43.480
RAZEM 43.480

63
d.8

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

43.48 m2 43.480
RAZEM 43.480

64
d.8

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

15.1 m 15.100
RAZEM 15.100

9 Malowania wewn ętrzne
65

d.9
KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania
Krotność = 2

m2

77.88 m2 77.880
RAZEM 77.880

66
d.9

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

43.48 m2 43.480
RAZEM 43.480

67
d.9

KNR-W 2-02
1510-06

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoino-
wanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kaŜde dalsze malowanie

m2

43.48 m2 43.480
RAZEM 43.480

10 Elewacje 
68

d.10
(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej
warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami

m2

60.58 m2 60.580
RAZEM 60.580

69
d.10

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona naroŜników wypukłych na
styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki na wys. 3,5m

m

7.6 m 7.600
RAZEM 7.600

70
d.10

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

60.58 m2 60.580
RAZEM 60.580

71
d.10

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej  grubości ok.
2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2

0.32 m2 0.320
RAZEM 0.320

11 Roboty zewn ętrzne,  podjazdy 
72

d.11
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej na podłoŜu gruntowym - podjazdy i wejścia

m3

1.05 m3 1.050
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RAZEM 1.050

73
d.11

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z trans-
portem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym - podjazdy i wejścia

m3

0.70 m3 0.700
RAZEM 0.700

74
d.11

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar-
te na ostro - podjazdy i wejścia

m2

6.96 m2 6.960
RAZEM 6.960
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze i ziemne rozbudowy
1

d.1
KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15
cm za pomocą spycharek
obmiar  = 54.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0053r-g/m2
r-g 0.2889

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0025m-g/m2
m-g 0.1363

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  za pomocą
spycharek  - dodatek za kaŜde dalsze 5 cm grubości
obmiar  = 54.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0018r-g/m2
r-g 0.0981

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0008m-g/m2
m-g 0.0436

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębier-
nymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
obmiar  = 18.82 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m3
r-g 2.6348

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,25 m3

0.0576m-g/m3
m-g 1.0840

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR-W 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przy-
czepami samowyładowczymi na odl. do 0.5 km (kat.gr.III)
obmiar  = 2.45 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.55r-g/m3
r-g 6.2475

-- S --
2* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)

0.21m-g/m3
m-g 0.5145

3* przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t
0.42m-g/m3

m-g 1.0290

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równin-
nym i nizinnym
obmiar  = 18.82 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.053r-g/m3
r-g 0.9975

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002m3/m3
m3 0.0004

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

6
d.1

KNR-W 2-01
0501-03

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.
I-III z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie mechanicz-
ne
obmiar  = 7.03 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.79r-g/m3
r-g 5.5537

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna

0.033m-g/m3
m-g 0.2320

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III
obmiar  = 7.03 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 0.9420

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704m-g/m3
m-g 0.4949

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne rozbudo wy
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

2 Fundamenty
8

d.2
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłoŜu
gruntowym
obmiar  = 1.89 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 9.9414

-- M --
2* beton lekki zwarty i półzwarty z keramzytu

1.03m3/m3
m3 1.9467

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe szerokości do
0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 7.53 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.7r-g/m3
r-g 35.3910

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 7.6430

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.004m3/m3

m3 0.0301

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.007m3/m3

m3 0.0527

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.005m3/m3

m3 0.0377

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.53kg/m3

kg 3.9909

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.05m-g/m3
m-g 0.3765

9* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.6024

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

10
d.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.042 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 1.4994

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.0421

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.1512

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.1995

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.1693

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0302
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0546

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.112 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 4.8048

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-14 mm

1.002t/t
t 0.1122

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.4816

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.6496

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.5376

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0896

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.1792

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: Fundamenty
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

3 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego
12
d.3

KNR-W 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m
obmiar  = 25.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.97r-g/m2
r-g 74.5173

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.203m3/m2
m3 5.0933

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.008m3/m2

m3 0.2007

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.004m3/m2

m3 0.1004

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6kg/m2

kg 15.0540

6* drut stalowy okrągły
0.23kg/m2

kg 5.7707

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

0.25m-g/m2
m-g 6.2725

9* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.7527

10* pompa do betonu na samochodzie
0.02m-g/m2

m-g 0.5018

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

13
d.3

KNR-W 2-02
0206-05

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości
Krotność = 4
obmiar  = 25.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.03*4=0.12r-g/m2
r-g 3.0108

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.01*4=0.04m3/m2
m3 1.0036

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.043*4=0.172m-g/m2
m-g 4.3155

5* pompa do betonu na samochodzie
0.001*4=0.004m-g/m2

m-g 0.1004

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
14
d.3

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach
i słupach
Krotność = 2
obmiar  = 25.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.578*2=1.156r-g/m2
r-g 29.0040

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M2

0.0186*2=0.0372m3/m2
m3 0.9333

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.002*2=0.004m3/m2

m3 0.1004

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0363*2=0.0726m-g/m2
m-g 1.8215

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

15
d.3

KNR-W 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na
gorąco - powłoki poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa
obmiar  = 7.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.138r-g/m2
r-g 1.0391

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 2.2590

3* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
1.5kg/m2

kg 11.2950

4* drewno opałowe
2kg/m2

kg 15.0600

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.0241

7* środek transportowy
0.0055m-g/m2

m-g 0.0414

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

16
d.3

KNR-W 2-02
0601-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na
gorąco - powłoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i
nast.warstwa
obmiar  = 7.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0814r-g/m2
r-g 0.6129

-- M --
2* lepik asfaltowy stosowany na gorąco

1.2kg/m2
kg 9.0360

3* drewno opałowe
1.75kg/m2

kg 13.1775

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.0022m-g/m2
m-g 0.0166

6* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.0324

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR-W 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le-
piku na gorąco ław fundamentowych betonowych
obmiar  = 7.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.525r-g/m2
r-g 3.9533

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 2.2590

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
3kg/m2

kg 22.5900
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
2.3m2/m2

m2 17.3190

5* drewno opałowe
4.5kg/m2

kg 33.8850

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0136m-g/m2
m-g 0.1024

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

18
d.3

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
obmiar  = 25.09 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.505r-g/m2
r-g 12.6705

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 10 cm

1.05m2/m2
m2 26.3445

3* zaprawa cementowa M 7
0.012m3/m2

m3 0.3011

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.022m-g/m2
m-g 0.5520

6* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.1179

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

19
d.3

NNRNKB 202
0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z pa-
py zgrzewalnej
obmiar  = 7.53 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m2
r-g 0.7530

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włók-

niny poliestrowej
1.15m2/m2

m2 8.6595

3* gaz propan-butan
0.1kg/m2

kg 0.7530

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.003m-g/m2
m-g 0.0226

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

20
d.3

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja
obmiar  = 51.56 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.505r-g/m2
r-g 26.0378

-- M --
2* płyty styropianowe gr. 2 cm

1.05m2/m2
m2 54.1380

3* zaprawa cementowa M 7
0.012m3/m2

m3 0.6187

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.022m-g/m2
m-g 1.1343

6* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.2423

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

21
d.3

KNR-W 2-02
0616-12

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych
kitem
obmiar  = 9.84 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.284r-g/m

r-g 2.7946

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.12kg/m
kg 1.1808

3* kit trwale plastyczny
1.13kg/m

kg 11.1192

4* sznur konopny smołowany
1.13kg/m

kg 11.1192

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0038m-g/m
m-g 0.0374

7* środek transportowy
0.0033m-g/m

m-g 0.0325

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

22
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i uŜ. publicznej na podłoŜu gruntowym
obmiar  = 5.52 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 23.8464

-- M --
2* piasek do zapraw

1.08m3/m3
m3 5.9616

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

23
d.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłoŜu
gruntowym
obmiar  = 4.35 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 22.8810

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.03m3/m3
m3 4.4805

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

24
d.3

KNR-W 2-02
1101-02

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜy-
teczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym
na podłoŜu betonowym
obmiar  = 5.52 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 32.8440

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 5.6304

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

1.53m-g/m3
m-g 8.4456

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: Mury fundamentowe i izolacje stanu zer owego
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

4 Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne konstrukcyjne - stan surowy
25
d.4

KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do
4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego
długości 59 cm
obmiar  = 82.86 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.04r-g/m2
r-g 86.1744

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm
6.8szt./m2

szt. 563.4480

3* zaprawa
0.021m3/m2

m3 1.7401

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg

0.15m-g/m2
m-g 12.4290

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

26
d.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/szt
r-g 6.2000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

27
d.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach muro-
wanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pusta-
ków
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.14r-g/szt
r-g 2.1400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

28
d.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefa-
brykowanych
obmiar  = 10.35 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 2.0700

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 10.5570

-- S --
3* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.2070

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

29
d.4

KNR-W 4-01
0335-09
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej - wentylacja w garaŜu
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/szt.
r-g 0.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

30
d.4

KNR-W 2-02
0210-05

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - nadpro-
Ŝe nad wrotami garaŜowymi
obmiar  = 0.35 m3

m3

-- R --
1* robocizna

32.72r-g/m3
r-g 11.4520

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 0.3570

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.032m3/m3

m3 0.0112

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.175m3/m3

m3 0.0613

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.115m3/m3

m3 0.0403

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
8kg/m3

kg 2.8000

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

2.14m-g/m3
m-g 0.7490
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* środek transportowy
0.34m-g/m3

m-g 0.1190

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.0280

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

31
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.012 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 0.4284

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.0120

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.0432

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.0570

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.0484

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0086

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0156

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

32
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.035 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 1.5015

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-14 mm

1.002t/t
t 0.0351

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1505

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.2030

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.1680

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0280

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0560

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

33
d.4

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do prze-
kroju do 14 - wieniec na ścianach
obmiar  = 1.52 m3

m3

-- R --
1* robocizna

28.52r-g/m3
r-g 43.3504

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 1.5504

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.027m3/m3

m3 0.0410

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.101m3/m3

m3 0.1535

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.098m3/m3

m3 0.1490

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
5.5kg/m3

kg 8.3600

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* wyciąg

1.71m-g/m3
m-g 2.5992

- 14 -
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* środek transportowy
0.24m-g/m3

m-g 0.3648

10* pompa do betonu na samochodzie
0.08m-g/m3

m-g 0.1216

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

34
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie
obmiar  = 0.029 t

t

-- R --
1* robocizna

35.7r-g/t
r-g 1.0353

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm

1.002t/t
t 0.0291

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

3.6m-g/t
m-g 0.1044

5* noŜyce do prętów
4.75m-g/t

m-g 0.1378

6* giętarka do prętów
4.03m-g/t

m-g 0.1169

7* wyciąg
0.72m-g/t

m-g 0.0209

8* środek transportowy
1.3m-g/t

m-g 0.0377

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

35
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.093 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 3.9897

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 16-28 mm

1.002t/t
t 0.0932

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.3999

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.5394

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.4464

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0744

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.1488

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne konstrukcyjne - stan surowy
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

5 Konstrukcja i pokrycie dachu 
36
d.5

KNR-W 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy
nasyonej
obmiar  = 0.41 m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* robocizna

8.61r-g/m3 drew.
r-g 3.5301

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.4346

3* impregnat
0.31kg/m3 drew.

kg 0.1271

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
17.5m2/m3 drew.

m2 7.1750

5* śruby podkładki i nakrętki
5.35kg/m3 drew.

kg 2.1935

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --

- 15 -
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* wyciąg'
0.83m-g/m3 drew.

m-g 0.3403

8* środek transportowy'
1.07m-g/m3 drew.

m-g 0.4387

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

37
d.5

KNR-W 2-02
0407-04

Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.08 m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* robocizna

28.6r-g/m3 drew.
r-g 2.2880

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.06m3/m3 drew.
m3 0.0848

3* impregnat
1.55kg/m3 drew.

kg 0.1240

4* śruby podkładki i nakrętki
21.41kg/m3 drew.

kg 1.7128

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg'

0.9m-g/m3 drew.
m-g 0.0720

7* środek transportowy'
1.11m-g/m3 drew.

m-g 0.0888

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

38
d.5

KNR-W 2-02
0406-04

Ramy górne i płatwie dł. do 3 m - przekrój poprz. drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
obmiar  = 0.33 m3 drew.

m3

drew.

-- R --
1* robocizna

22.1r-g/m3 drew.
r-g 7.2930

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.1m3/m3 drew.
m3 0.3630

3* impregnat
1.3kg/m3 drew.

kg 0.4290

4* śruby podkładki i nakrętki
2.97kg/m3 drew.

kg 0.9801

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg'

0.89m-g/m3 drew.
m-g 0.2937

7* środek transportowy'
0.69m-g/m3 drew.

m-g 0.2277

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

39
d.5

KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0.76 m3

m3

-- R --
1* robocizna

14r-g/m3
r-g 10.6400

-- M --
2* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II

1.04m3/m3
m3 0.7904

3* impregnat
0.4kg/m3

kg 0.3040

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
3.3kg/m3

kg 2.5080

5* śruby podkładki i nakrętki
1.9kg/m3

kg 1.4440

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg'

0.84m-g/m3
m-g 0.6384

8* środek transportowy'
1.03m-g/m3

m-g 0.7828

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

40
d.5 kalk. własna

Podciągi stalowe dachowe o rozpiętości do 6,0 m;
dźwigary, płatwie, śruby, nakładki, podkładki wraz z trans-
portem, dwukrotnym malowaniem
obmiar  = 0.789 t

t

-- R --
1* robocizna

52.13r-g/t
r-g 41.1306

-- M --
2* dŜwigary stalowe wraz ze śrubunkiem

1000kg/t
kg 789.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Ŝuraw

19.76m-g/t
m-g 15.5906

5* przyczepa dłuŜycowa'
7.17m-g/t

m-g 5.6571

6* środek transportowy''''
5.18m-g/t

m-g 4.0870

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

41
d.5

KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie
ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrłaty
obmiar  = 62.51 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 15.6275

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II

0.006m3/m2
m3 0.3751

3* łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II
0.008m3/m2

m3 0.5001

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe'
0.07kg/m2

kg 4.3757

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg'

0.01m-g/m2
m-g 0.6251

7* środek transportowy'
0.01m-g/m2

m-g 0.6251

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

42
d.5

KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - roz-
staw kontrłat 0,60 m
obmiar  = 62.51 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 35.0056

-- M --
2* folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego

1.2m2/m2
m2 75.0120

3* łaty iglaste nasycone 40x60 mm kl.I
0.0042Im3/m2

Im3 0.2625

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.009kg/m2

kg 0.5626

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg'

0.004m-g/m2
m-g 0.2500

7* środek transportowy'
0.003m-g/m2

m-g 0.1875

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

43
d.5

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory
obmiar  = 18.91 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/m
r-g 1.8910

-- M --
2* taśmy uszczelniajace

1.02m/m
m 19.2882

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

- 17 -
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

44
d.5

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ gąsio-
rów
obmiar  = 18.91 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 8.5095

-- M --
2* gąsiory z blachy powlekanej

1.06m/m
m 20.0446

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
6.18szt/m

szt 116.8638

4* uszczelki
2.06m/m

m 38.9546

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg'

0.005m-g/m
m-g 0.0946

7* środek transportowy'
0.006m-g/m

m-g 0.1135

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

45
d.5

NNRNKB 202
0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ pasów
nadrynnowych - okapów
obmiar  = 22.26 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 4.8972

-- M --
2* okapy z blachy powlekanej

1.06m/m
m 23.5956

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
3.09szt/m

szt 68.7834

4* uszczelki
1.03m/m

m 22.9278

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg'

0.001m-g/m
m-g 0.0223

7* środek transportowy'
0.001m-g/m

m-g 0.0223

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

46
d.5

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 3.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.35r-g/m2
r-g 5.1300

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1.23m2/m2
m2 4.6740

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17.2szt/m2

szt 65.3600

4* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m2

m3 0.0038

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy'

0.008m-g/m2
m-g 0.0304

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

47
d.5

NNRNKB 202
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu
połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach
obmiar  = 62.51 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/m2
r-g 29.3797

-- M --
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* blacha powlekana dachówkowa
1.06m2/m2

m2 66.2606

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
7.21szt/m2

szt 450.6971

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* wyciąg'

0.007m-g/m2
m-g 0.4376

6* środek transportowy'
0.007m-g/m2

m-g 0.4376

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

48
d.5

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
obmiar  = 21.26 m

m

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m
r-g 4.0394

-- M --
2* dachówki ze wspornikiem (przeciwśniegowe)

1.11szt/m
szt 23.5986

3* płotki przeciwśniegowe
1.02m/m

m 21.6852

4* klamry do łączenia płotków
0.68szt/m

szt 14.4568

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

49
d.5

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o
śr. 120 mm
obmiar  = 21.26 m

m

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m
r-g 5.3363

-- M --
2* rynny dachowe 120 mm'

1.04m/m
m 22.1104

3* uchwyty rynnowe'
2kpl/m

kpl 42.5200

4* uszczelki gumowe'
0.58kpl/m

kpl 12.3308

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy'

0.0024m-g/m
m-g 0.0510

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

50
d.5

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spusto-
we
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.181r-g/szt
r-g 0.3620

-- M --
2* leje spustowe'

1szt/szt
szt 2.0000

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy'

0.002m-g/szt
m-g 0.0040

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

51
d.5

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm
obmiar  = 7.70 m

m

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m
r-g 2.3870

-- M --
2* rury spustowe 100 mm'

1.01m/m
m 7.7770
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* uchwyty do rur spustowych'
0.56kpl/m

kpl 4.3120

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy'

0.002m-g/m
m-g 0.0154

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

52
d.5

Izolacje - folia paroizolacyjna
obmiar  = 47.83 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.199r-g/m2
r-g 9.5182

-- M --
2* folia paroizolacyjna '

1.7m2/m2
m2 81.3110

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy'

0.0007m-g/m2
m-g 0.0335

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

53
d.5

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 43.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0907r-g/m2
r-g 3.9436

-- M --
2* płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm'

1.05m2/m2
m2 45.6540

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg'

0.0077m-g/m2
m-g 0.3348

5* środek transportowy'
0.0089m-g/m2

m-g 0.3870

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: Konstrukcja i pokrycie dachu 
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

6 Stolarka okienna i drzwiowa
54
d.6

NNRNKB 202
1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wyso-
koudarowego PCW, współczynnik Umax=1,1
1,5*1,2*4
obmiar  = 7.20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.26r-g/m2
r-g 16.2720

-- M --
2* okna i drzwi balkonowe

1m2/m2
m2 7.2000

3* łączniki rozporowe kpl.
7.25szt/m2

szt 52.2000

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.27dm3/m2

dm3 1.9440

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg''

0.05m-g/m2
m-g 0.3600

7* środek transportowy'
0.06m-g/m2

m-g 0.4320

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

55
d.6

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone mechanicznie
3,4*3,4
obmiar  = 11.56 m2

m2

-- R --
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
4.22r-g/m2

r-g 48.7832

-- M --
2* bramy garaŜowe kompletne uchylne z automatem

1m2/m2
m2 11.5600

-- S --
3* środek transportowy

0.15m-g/m2
m-g 1.7340

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

7 Tynki, okładziny wewn ętrzne, parapety
56
d.7

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach
i słupach
obmiar  = 77.46 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.681r-g/m2
r-g 52.7503

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.2091

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0206m3/m2

m3 1.5957

4* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0021m3/m2

m3 0.1627

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0449m-g/m2
m-g 3.4780

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

57
d.7

KNR-W 2-02
0808-05

Tynki wewn. zwykłe kat.III i IV wykonywane ręcznie na
ościeŜach otworów o pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm
obmiar  = 0.42 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.63r-g/m2
r-g 1.1046

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.0011

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0217m3/m2

m3 0.0091

4* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0022m3/m2

m3 0.0009

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0472m-g/m2
m-g 0.0198

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

58
d.7

NNRNKB 202
2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt gipsowo-
kartonowych EI 30 na ruszcie metalowym
obmiar  = 43.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.95r-g/m2
r-g 84.7860

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe EI 30

1.04m2/m2
m2 45.2192

3* profil sufitowy
4.4m/m2

m 191.3120

4* wieszak
2.04szt./m2

szt. 88.6992

5* łącznik krzyŜowy
2.65szt./m2

szt. 115.2220

6* wkręty
15.3szt/m2

szt 665.2440

7* łączniki rozporowe kpl.
2.04szt/m2

szt 88.6992

8* masa szpachlowa - sucha mieszanka
0.44kg/m2

kg 19.1312
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* taśma spoinowa
1.73m/m2

m 75.2204

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
11* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 1.9566

12* środek transportowy
0.013m-g/m2

m-g 0.5652

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

59
d.7

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1
m
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/szt
r-g 8.4800

-- M --
2* zaprawa

0.013m3/szt
m3 0.0520

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000

4* podokienniki prefabrykowane o dł.2,1 m
1szt/szt

szt 4.0000

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt
m-g 0.4400

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: Tynki, okładziny wewn ętrzne, parapety
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

8 Podło Ŝa wewnętrzne i podłogi
60
d.8

KNR-W 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepi-
ku na gorąco - pierwsza warstwa
obmiar  = 43.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.295r-g/m2
r-g 12.8266

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 13.0440

3* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
1.6kg/m2

kg 69.5680

4* papa termozgrzewalna
1.15m2/m2

m2 50.0020

5* drewno opałowe
2.6kg/m2

kg 113.0480

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* wyciąg

0.0098m-g/m2
m-g 0.4261

8* środek transportowy
0.0077m-g/m2

m-g 0.3348

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

61
d.8

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej gr. 20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 43.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 15.4789

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 0.8957

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 1.3435

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 0.2609

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

62
d.8

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 3
obmiar  = 43.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3=0.2148r-g/m2
r-g 9.3395

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*3=0.0315m3/m2
m3 1.3696

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0158*3=0.0474m-g/m2
m-g 2.0610

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

63
d.8

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
obmiar  = 43.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 36.9580

-- M --
2* płytki podłogowe GRES

1.04m2/m2
m2 45.2192

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka'
3kg/m2

kg 130.4400

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka'
0.25kg/m2

kg 10.8700

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg'''''

0.0435m-g/m2
m-g 1.8914

7* środek transportowy''
0.0369m-g/m2

m-g 1.6044

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

64
d.8

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie kle-
jowej
obmiar  = 15.1 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 6.1910

-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe'

1.02m/m
m 15.4020

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka''
0.685kg/m

kg 10.3435

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka''
0.048kg/m

kg 0.7248

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg''''''

0.0021m-g/m
m-g 0.0317

7* środek transportowy'''
0.0011m-g/m

m-g 0.0166

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: Podło Ŝa wewnętrzne i podłogi
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

9 Malowania wewn ętrzne
65
d.9

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
Krotność = 2
obmiar  = 77.88 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*2=0.278r-g/m2
r-g 21.6506

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*2=0.5782dm3/m2
dm3 45.0302
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003*2=0.0006m-g/m2
m-g 0.0467

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

66
d.9

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
obmiar  = 43.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.318r-g/m2
r-g 13.8266

-- M --
2* farba emulsyjna

0.259dm3/m2
dm3 11.2613

3* klej kostny
0.005kg/m2

kg 0.2174

4* szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej
3kg/m2

kg 130.4400

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
6* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0130

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

67
d.9

KNR-W 2-02
1510-06

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
- płyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kaŜ-
de dalsze malowanie
obmiar  = 43.48 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0505r-g/m2
r-g 2.1957

-- M --
2* farba emulsyjna

0.121dm3/m2
dm3 5.2611

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0043

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: Malowania wewn ętrzne
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

10 Elewacje 
68

d.10
(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem
styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z
otworami
obmiar  = 60.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 121.7658

-- M --
2* zaprawa klejowa - sucha mieszanka

10.04kg/m2
kg 608.2232

3* płyty styropianowe gr. 12 cm
0.119m3/m2

m3 7.2090

4* siatka z włókna szklanego St 17/1,1
1.14m2/m2

m2 69.0612

5* wyprawa tynkarska  - sucha mieszanka
3.31kg/m2

kg 200.5198

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* Ŝuraw okienny przenośny

0.03m-g/m2
m-g 1.8174

8* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 1.2116

9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.06m-g/m2

m-g 3.6348

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
69

d.10
(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona naroŜ-
ników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jed-
ną warstwą siatki na wys. 3,5m
obmiar  = 7.6 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m
r-g 2.2800

-- M --
2* zaprawa klejowa - sucha mieszanka

0.34kg/m
kg 2.5840

3* kształtowniki walcowane - kątownik równoramienny
25x25x3 mm
1.18kg/m

kg 8.9680

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
5* Ŝuraw okienny przenośny

0.001m-g/m
m-g 0.0076

6* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.0152

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

70
d.10

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktu-
ralnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
obmiar  = 60.58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5126r-g/m2
r-g 31.0533

-- M --
2* Masa tynkarska akrylowa o grubości ziarna do 2,5 mm

2.5kg/m2
kg 151.4500

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0049m-g/m2
m-g 0.2968

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.4119

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

71
d.10

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktu-
ralnej  grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
Ŝu na ościeŜach o szer. do 15 cm
obmiar  = 0.32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1915r-g/m2
r-g 0.7013

-- M --
2* Masa tynkarska akrylowa o grubości ziarna do 2,5 mm

2.75kg/m2
kg 0.8800

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0049m-g/m2
m-g 0.0016

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.0022

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: Elewacje 
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:

11 Roboty zewn ętrzne,  podjazdy 
72

d.11
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i uŜ. publicznej na podłoŜu gruntowym -
podjazdy i wejścia
obmiar  = 1.05 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 4.5360

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* piasek do zapraw
1.08m3/m3

m3 1.1340

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

73
d.11

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłoŜu
gruntowym - podjazdy i wejścia
obmiar  = 0.70 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 3.6820

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.03m3/m3
m3 0.7210

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:

74
d.11

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej gr. 20 mm zatarte na ostro - podjazdy i wejścia
obmiar  = 6.96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 2.4778

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 0.1434

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 0.2151

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 0.0418

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Cena jednostkowa:
Razem dział: Roboty zewn ętrzne,  podjazdy 
Razem koszty bezpo średnie:
Razem z narzutami:
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