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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie rozbudowe istniejacej swietlicy wiejskiej o: kottownie, punktu informacji spotecznej z zapleczem oraz adap-
tacji istniejgcej swietlicy do obowigzujacych aktualnie przepiséw poprzez budowe sanitariatdw oraz wykonanie szeregu
rob6t remontowych.

Przed rozpoczeciem rozbudowy nalezy rozebra¢ istniejacy, bedacy w stabym stanie technicznym garaz. Od pétnocy ist-
niejgcego budynku przewidziano rozbudowe swietlicy o pomieszczenia punktu informacji spotecznej i kottowni.

Dojazd do budynku istniejacy z drogi powiatowej poprzez drogi wewnetrzne bedace w zarzadzie Gminy. Przewiduje sie
dojscie i dojazd do $wietlicy istniejace, zwirowe.

Do budynku zaprojektowano wejscia z podjazdami dla oséb niepetnosprawnych.

Odrebne wejscia sg do punktu informacji spotecznej i do Swietlicy wiejskiej. Umozliwia to na korzystanie z punktu infor-
macji spotecznej przy zamknietym budynku gtéwnym Swietlicy.

Podstawowe dane techniczne:

Istniejgce: Rozbudowa: tacznie:

Powierzchnia zabudowy - 267,33 m2 78,66 m2 345,99 m2
Powierzchnia uzytkowa: - 230,13 m2 62,04 m2 292,17 m2
Kubatura -1397,62 m3 334,74 m3 1732,36m3

Dane konstrukcyjno-materiatowe stanu projektowanego:

1.Fundamenty - tawy fundamentowe z betonu kl. B-20. Pod fundamentami zastosowac¢ warstwe wyréwnawczg z chude-
go betonu kl. B-10 grubosci 10 cm. W tawach zastosowaé zbrojenie: gtéwne prety ze stali A - 11 18G2 14 mm, strzemio-
na 6 mm (stal St3S) co 30 cm. W miejscach wystepowania stupéw i pilastréw wykona¢ dodatkowo kratke z pretow ze
stali A -1l 18G2 14 mm co 13,5 cm.

2 Mury fundamentowe - monolityczne z betonu B-15 badz z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej i izolacja ter-
miczna styropianem gr. 12 cm. Od zewnatrz nalezy powierzchnie scian pokryé papg termozgrzewalng klejong do styro-
pianu.

3 Sciany zewnetrzne budynku - warstwowe grubosci 41 cm, od wewnatrz pustak ceramiczny "Max" typ 220 gr. 29 cm na
zaprawie cem.-wap. marki 5 + styropian gr. 12 cm. Wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,28 W/m2x K.

4 Sciany konstrukcyjne - gr. 24 cm z blokéw gazobetonowych odmiany M700 na zaprawie cem.-wap. marki 5.

5 Mury kominowe - z cegly ceramicznej petnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. marki 5, przewody wentylacyjne z ksztattek
ceramicznych.

6 Sciany dziatowe - gr. 12 cm z bloczkéw gazobetonowych M700 na zaprawie cem.-wap. marki 3.
7 Stupy - monolityczne, zelbetowe, beton B-20;0 przekroju okragtym ? 30 cm, zbrojenie gtéwne 6 16 mm, strzemiona
8 mm co 20 cm. W strefie taczenia pretéw i przy koncu stupa strzemiona w rozstawie co 10 cm.

8 Podciggi - monolityczne, zelbetowe, beton B-25; wymiary 24 cm x 30 cm, zbrojenie gtéwne dotem 5 fi 16 mm gorg 2 fi
12 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm.

9 Schody zewnetrzne - monolityczne, betonowe z betonu B-15. Gr. piyty betonowej 15 cm na podsypce piaskowej 40 cm.
10 Nadproza - prefabrykowane, zelbetowe typu L 19.

11 Wience - wieniec zelbetowy , beton B-25, zbrojenie 4 prety 12 mm (stal 34GS), strzemiona 6 mm (stal St0S) co 25
cm; wymiary: w czesci pétnocnej o wymiarach 29 x 25 cm, w garazu 24 x 25 cm na zwienczeniu $cian pod murtatami i
stupkami wiezby dachowej.

12 Wiezba dachowa - na tgczniku ptatwiowo-krokwiowa z drewna sosnowego lub swierkowego K-27 nasyconego $rod-
kami przeciwogniowymi i zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng. Elementy konstrukcyjne jak na rys. rzutu wiezby
dachowej i przekroju pionowym. Elementy drewniane oddzieli¢ od muru warstwa papy.

13.I1zolacje :

13.1 Przeciwwilgociowa - pozioma muréw z dwéch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym, pionowa taw i $cian fun-
damentowych z warstwy papy termozgrzewalnej klejonej do styropianu.

13.2 Termiczna - $cian zewnetrznych: styropian gr.12 cm, dachu - wetna mineralna gr. 20 cm.

14 Podiogi i posadzki - w pomieszczeniach kuchni i zaplecza , kottowni oraz punktu informaciji spotecznej zastosowac
ptytki ceramiczne. W posadzkach pom. socjalnych i wc zachowa¢ spadki 0,5 % w kierunku kratek $ciekowych.

15 Parapety - z tworzywa.

16 Stolarka okienna - PCV czterokomorowa, wg wymiarow jak na rys. poszczegoélnych rzutéw i przekroju pionowym.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okien U < 1,4 W/m2x K.

17 Drzwi - w pomieszczeniach drzwi drewniane wg wymiaréw podanych na rysunkach projektu. Wszystkie drzwi oszklo-
ne
szkli¢ szklem bezpiecznym. Drzwi zewnetrzne aluminiowe z przektadka termiczng. Do kottowni drzwi ppoz. kl. El 30.

18 Oktadziny scienne w pomieszczeniach - tynk cem.-wap. kat. 11l i wykonczenie gtadziami gipsowymi. W pomieszcze-
niach sanitarnych do wysokosci 2,0 m ptytki ceramiczne, powyzej tynki wap.-cem. kat. Il i wykonczenie gtadziami gipso
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wymi. W pomieszczeniach zaplecza kuchennego i kuchni $ciany pokryte glazurg tatwo zmywalng do wysokosci 2,0 m.
Powyzej glazury i lamperii malowanie $cian i sufitbw emulsyjne w kolorach jasnych. Pozostate pomieszczenia farby emul-
syjne. Fragmenty $cian przy umywalkach - fartuchy z plytek ceramicznych o pow. 4 m2.

19 Oktadziny sufitu - ptyta G+KFI 15 mm w systemie RIGIPS o odpornosci ogniowej El 30 na ruszcie z profili aluminio-
wych.

20 Tynki zewnetrzne - akrylowe na siatce z tworzywa sztucznego.

21 Podmuréwka - obtozona ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi.

22 Malowanie.

23 Sciany farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowych kolorach.

24 Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem grzybohojczym i p.poz.

25 Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg miniowg i pomalowaé 2 x farbg olejng chlorokauczukowsa.

26 Pokrycie dachu - blacha dachéwkowa na tatach.

27 Obrébki blacharskie - rynny 120 mm, rury spustowe 100 mm , obrébki kominowe, okapniki - z blachy powlekanej
gr. 0,55 mm.
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty adaptacyjne w istniej acym budynku $wietlicy wiejskiej
1.1 Rozbiérka istniej gcego gara zu od strony pétnocnej
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1.|0509-02
1
61.29 m?2 61.290
RAZEM 61.290
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.|0403-04
1
61.29 m?2 61.290
RAZEM 61.290
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1./0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
32.78 m3 32.780
RAZEM 32.780
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1.|0504-01
1
42.71 m?2 42.710
RAZEM 42.710
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos$¢ 12 km
1/1101-05
54.78 m3 54.780
RAZEM 54.780
1.2 Roboty adaptacyjne w istniej gcym budynku
6/|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0353-07
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3
d.1.|0314-02 cegiet
2 0,18*1,8*0,15*2
0.098 m3 0.098
RAZEM 0.098
8/KNR 4-04 Rozebranie Scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1.|0105-04 wo-wapiennej
2 4,2*3,8-1,05*2,05-1,2*1,2
12.368 m?2 12.368
RAZEM 12.368
9/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na potwpust - 1/2 sceny m2
d.1.|0405-02 5,28*3,25
2
17.16 m?2 17.160
RAZEM 17.160
10|KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - 1/2 sceny m
d.1.|0406-05
2
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
11/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji 1/2 sceny m2
d.1.|0403-05
2|analogia
17.16 m?2 17.160
RAZEM 17.160
12|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2 1,8*2
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
13/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
14/ KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.|0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2 1,2*2,1*0,42
1.059 m3 1.059
RAZEM 1.059
15/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - wylewki gr. 30 cm pod przewody |m3
d.1./1101-01 wentylacyjne
2
0.215 m3 0.215
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.215
16/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.|0804-07
2
89.724 m2 89.724
RAZEM 89.724
17|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wylewki gr. 30 cm pod Scianki m3
d.1./1101-01 dziatowe
2
2.13 m3 2.130
RAZEM 2.130
18/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1./0127-03 3,58*3,8-,9*2,1+0,45*3,8+0,2*3,8+3,26*3,8+1,72*3,8+1,64*3,8-,8*2,1+3,45*3,
2 8-2*0,9*2,1+1,2*2*3,8+1,3*2*3,8+1,1*2*3,8+1,6*3,8-1*2,1+7,11*3,8-,9*2,1-1,6*
2,15+1,53*3,8
89.724 m?2 89.724
RAZEM 89.724
19|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.1./0127-01 1,4*2*3,8-0,8*2,1-0,9*2,1+2,01*3,8*2-2*0,8*2,1-0,9*2,1
2
17.096 m?2 17.096
RAZEM 17.096
20|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - okno zmywalni
2 1,8*2
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
21|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | m?2
d.1.|0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - okno zmy-
2 walni
1,2%1,2
1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440
22|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
23|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - drzwi do kuchni i do zmywalni
2 1,8*4
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
24/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|0703-03
2
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
25|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.|0122-07
2
59 m 59.000
RAZEM 59.000
26| KNR-W 4-01 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2 4*1,3*1,0%0,42
2.184 m3 2.184
RAZEM 2.184
27/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na potwpust m2
d.1.|0405-02 10,56*15,24
2
160.94 m2 160.940
RAZEM 160.940
28|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1.|0405-04
2
182.88 m 182.880
RAZEM 182.880
29/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z pltytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
2
68.84 m2 68.840
RAZEM 68.840
30|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0353-05 2,6*2,6*4+2*2,15*2+1,0*2,0
2
37.64 m2 37.640
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 37.640
31|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2 (10,56*15,24+3,25*5,28)*0,10
17.81 m3 17.810
RAZEM 17.810
32|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m?2
d.1./1104-01 zatarte na ostro
2
158.15 m2 158.150
RAZEM 158.150
33|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
2
229.78 m2 229.780
RAZEM 229.780
34|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1./1111-07 prawie klejowej uktadane metoda nieregularng
2
229.78 m2 229.780
RAZEM 229.780
35/KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.1./1121-01 3,25*5,28
2
17.16 m2 17.160
RAZEM 17.160
36|KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietéw m2
d.1.|1122-07
2
17.16 m2 17.160
RAZEM 17.160
37|KNR-W 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m2
d.1.|0627-04 preparatami solowymi
2
204.3 m2 204.300
RAZEM 204.300
38|KNR-W 4-01 |Wymiana podsufitki na obicie z ptyt gipsowych kartonowych dla przypadkéw |m?2
d.1.|0405-04 wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu) - ruszt stalowy
2|analogia
160.93 m2 160.930
RAZEM 160.930
39|KNR-W 4-01 |Wymiana podsufitki na obicie z ptyt gipsowych kartonowych dla przypadkéw |m?2
d.1.|0405-03 wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu) - ptyty gipsowe o odpornosci
2|analogia ogniowej EI 30
160.93 m2 160.930
RAZEM 160.930
40|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na Scianach i stupach m2
d.1./0803-03
2
250.27 m2 250.270
RAZEM 250.270
41|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.1.|0840-04 prawie klejowej
2
169.17 m2 169.170
RAZEM 169.170
42|NNRNKB (z.11) okna podawcze otwierane poziomo dwukrotnie malowane m2
d.1./202 1024-03
2|analogia
1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440
43|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1.|1025-02 lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
2
13 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
44|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone z okienkiem podawczym fa-  |m?2
d.1.|1022-07 brycznie wykonczone
2
2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
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46|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1./1022-01 konczone
2
7.56 m2 7.560
RAZEM 7.560
47|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m?2
d.1.|1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2
10.71 m2 10.710
RAZEM 10.710
48|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzch- |m?2
d.1.|1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2
6.3 m2 6.300
RAZEM 6.300
49|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.1.|1022-06 konczone
2
6.42 m2 6.420
RAZEM 6.420
50{NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW, |m?2
d.1./202 1025-04 |wsp6tczynnik Umax=1,1
2 4*2,6*2,6
27.04 m2 27.040
RAZEM 27.040
51|NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikdéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.1.|202 1026-06 |miczng systemu Pl 50
2 3*2,0*2,15
12.9 m2 12.900
RAZEM 12.900
52|NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.1.|202 1026-05 |miczng systemu Pl 50
2
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow gtadkich recznie m2
d.1./1501-01
2
81.10 m2 81.100
RAZEM 81.100
54/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
2
275.02 m2 275.020
RAZEM 275.020
55/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.1./1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
2
275.02 m2 275.020
RAZEM 275.020
56| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufity
2
68.83 m2 68.830
RAZEM 68.830
57|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.1./1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
2
68.83 m2 68.830
RAZEM 68.830
58/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit sala
2
160.95 m2 160.950
RAZEM 160.950
59|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipsowych  |m2
d.1.|1510-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
2 malowanie - sufit sala
160.95 m2 160.950
RAZEM 160.950
2 Roboty przygotowawcze i ziemne rozbudowy
60| KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.2|0119-01 spycharek
87.78 m2 87.780
RAZEM 87.780
61/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - doda- |m?2
d.2|0119-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
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87.78 m?2 87.780
RAZEM 87.780
62| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|0212-04 odktad w gruncie kat.lll
37.13 m3 37.130
RAZEM 37.130
63|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyta- |m3
d.2/0302-02 dowczymi na odl. do 0.5 km (kat.gr.II)
5.78 m3 5.780
RAZEM 5.780
64|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0115-01
45.36 m3 45.360
RAZEM 45.360
65|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopOw ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzutem |m3
d.2/0501-03 na odl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
7.72 m3 7.720
RAZEM 7.720
66| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0228-01
7.72 m3 7.720
RAZEM 7.720
3 Fundamenty
67|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.3/1101-01 portem i ukladaniem recznym na podfozu gruntowym
3.71 m3 3.710
RAZEM 3.710
68| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu
5.44 m3 5.440
RAZEM 5.440
69|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-02 waniem pompy do betonu
11.52 m3 11.520
RAZEM 11.520
70/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0259-01 kie
0.081 t 0.081
RAZEM 0.081
71/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane
0.286 t 0.286
RAZEM 0.286
4 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego
72|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
d.4/0206-01
48.06 m?2 48.060
RAZEM 48.060
73|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.4|0206-05 Krotnosé = 9
48.06 m?2 48.060
RAZEM 48.060
74|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.ll wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.4/0803-02 Krotnosé = 2
48.06 m?2 48.060
RAZEM 48.060
75|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - powtoki m2
d.4/0601-01 poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
76| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - powtoki m2
d.4/0601-02 poziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
77/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m2
d.4/0604-02 fundamentowych betonowych
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
78|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.4/0608-10 wie bez siatki metalowej
48.06 m?2 48.060
RAZEM 48.060
79|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4|202 0618-01
14.75 m?2 14.750
RAZEM 14.750
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80|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.4/0608-10 wie bez siatki metalowej - dylatacja
29.12 m?2 29.120
RAZEM 29.120
81| KNR-W 2-02 |1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.4/0616-12
5.36 m 5.360
RAZEM 5.360
82|KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.4/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
10.87 m3 10.870
RAZEM 10.870
83|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.4/1101-01 portem i ukladaniem recznym na podfozu gruntowym
7.63 m3 7.630
RAZEM 7.630
84|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4/1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu betonowym
10.87 m3 10.870
RAZEM 10.870
5 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne - stan surowy
85|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m?2
d.5/0115-02 ramicznych typu Max grubosci 29 cm
70.27 m?2 70.270
RAZEM 70.270
86|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubo$ci 24 m2
d.5/0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
68.16 m?2 68.160
RAZEM 68.160
87|KNR-W 2-02 [Kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1x1 ceg. m3
d.5|0128-02 ana-
logia
3.43 m3 3.430
RAZEM 3.430
88|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.5/0128-07
25.31 m 25.310
RAZEM 25.310
89| KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.5/0132-01 bloczkdw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg. z |szt
d.5/0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0132-05
5.15 m 5.150
RAZEM 5.150
92|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - wie- m3
d.5/0210-04 niec na scianach
4.844 m3 4.844
RAZEM 4.844
93|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5/0259-01 kie
0.086 t 0.086
RAZEM 0.086
94/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.5|0259-02 browane
0.168 t 0.168
RAZEM 0.168
6 Konstrukcja i pokrycie dachu
95/KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.6|0406-02 drew.
1.00 m3 1.000
drew.
RAZEM 1.000
96| KNR-W 2-02 |Podwaliny krotkie o dt.do 2m - przekr6j poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.6|0406-08 Cy hasyonej drew.
0.51 m3 0.510
drew.
RAZEM 0.510
97|KNR-W 2-02 |Stupy o dt. do 2 m - przekroj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.6|0407-04 nej drew.
0.79 m3 0.790
drew.
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RAZEM 0.790
98|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekrdj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0408-01
0.605 m3 0.605
RAZEM 0.605
99/KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dt. do 3 m - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.6|0406-04 cicy nasyonej drew.
1.938 m3 1.938
drew.
RAZEM 1.938
100|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekr6j poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.6|0408-05 nasyconej
3.101 m3 3.101
RAZEM 3.101
101|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.6|0410-04 cy nasyconej - kontriaty
546.35 m?2 546.350
RAZEM 546.350
102|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 |m2
d.6/0103-01 m
543.35 m?2 543.350
RAZEM 543.350
103|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tasmy pod gasiory m
d.6/0104-01
44.41 m 44.410
RAZEM 44.410
104|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz gasioréw m
d.6/202 0539-01
44.41 m 44.410
RAZEM 44.410
105|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.6/202 0539-02 |okapow
75.31 m 75.310
RAZEM 75.310
106 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm
5.34 m?2 5.340
RAZEM 5.340
107|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.6/202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowsg na tatach
546.35 m?2 546.350
RAZEM 546.350
108|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.6/0104-05
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
109|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.6/0104-06
76.31 m 76.310
RAZEM 76.310
110|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 120 mm m
d.6|0524-02
76.31 m 76.310
RAZEM 76.310
111|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.6/0524-03
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
112|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.6|0531-04
46.20 m 46.200
RAZEM 46.200
113 Izolacje - folia paroizolacyjna m2
d.6
324.35 m?2 324.350
RAZEM 324.350
114|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.6/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
328.70 m?2 328.700
RAZEM 328.700
7 Scianki dziatowe
115/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.7/0127-03
26.73 m?2 26.730
RAZEM 26.730
8 Stolarka okienna i drzwiowa
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116|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW, |m?2
d.8/202 1025-04 |wspotczynnik Umax=1,1
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
117|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW, m2
d.8/202 1025-03 |wspdtczynnik Umax=1,1
1,2*1,2+0,6*0,9
1.98 m?2 1.980
RAZEM 1.980
118/NNRNKB (z.VI1) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter- |m?2
d.8|202 1026-05 |miczng systemu PI 50
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
119|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m2
d.8/1204-03
1.89 m?2 1.890
RAZEM 1.890
120|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.8|1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
121|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o pow. po- |m?2
d.8/1022-05 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1,0*2,1*3
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
9 Tynki, okltadziny wewn etrzne, parapety
122|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.9/0803-03
213.13 m?2 213.130
RAZEM 213.130
123|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll i IV wykonywane recznie na osciezach otworéw o |m?2
d.9|0808-05 pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm
1.06 m?2 1.060
RAZEM 1.060
124|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI 30 | m2
d.9|202 2030-01 |na ruszcie metalowym
72.06 m?2 72.060
RAZEM 72.060
125|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m?2
d.9|0840-05 klejowej
dowys.2,0m
84.24 m?2 84.240
RAZEM 84.240
126|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m szt
d.9/0135-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
127|KNR-W 2-02 |Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa - zabezpieczenie wystajacych |m
d.9|20204-03 naroznikéw na wys. 2 m
3 m 3.000
RAZEM 3.000
10 Podto za wewn etrzne i podtogi
128|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na goraco - pier- |m2
d.10/0604-03 wsza warstwa
72.06 m?2 72.060
RAZEM 72.060
129|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.10{0606-01 ziome podposadzkowe
115.54 m?2 115.540
RAZEM 115.540
130|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.10{0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
115.54 m?2 115.540
RAZEM 115.540
131|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.10{0606-01 ziome podposadzkowe
115.54 m?2 115.540
RAZEM 115.540
132|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.10/1104-01 te na ostro
72.06 m?2 72.060
RAZEM 72.060
133|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.10{1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnosé = 3
72.06 m?2 72.060
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RAZEM 72.060
134|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.10{1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
72.06 m?2 72.060
RAZEM 72.060
135|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.10]1115-02
81.54 m 81.540
RAZEM 81.540
11 Malowania wewn etrzne
136|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.11/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
Krotnos¢ = 2
128.47 m?2 128.470
RAZEM 128.470
137|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt | m2
d.11/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
72.06 m?2 72.060
RAZEM 72.060
138|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt gips.spoino- |m?2
d.11{1510-06 wanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie
72.06 m?2 72.060
RAZEM 72.060
12 Elewacje
139 (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdéw z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.12 warstwy siatki na scianach petnych i z otworami
95.80 m?2 95.800
RAZEM 95.800
140 (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m?2
d.12
78.19 m?2 78.190
RAZEM 78.190
141 (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na |m
d.12 styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwg siatki na wys. 3,5m
11.40 m 11.400
RAZEM 11.400
142 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. m2
d.12 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
95.80 m?2 95.800
RAZEM 95.800
143 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.12 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
0.96 m?2 0.960
RAZEM 0.960
144|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba akrylowa zawierajaca kwarc m2
d.12/1519-05 Krotnosé = 2
97.21 m?2 97.210
RAZEM 97.210
145|KNR-W 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm $cian m2
d.12/0919-01
55.30 m?2 55.300
RAZEM 55.300
13 Roboty zewn etrzne, taras, podjazdy dla oséb niepetnosprawnych
146|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.13/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym - podjazdy i wejscia
11.56 m3 11.560
RAZEM 11.560
147|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.13/1101-01 portem i ukladaniem recznym na podtozu gruntowym - podjazdy i wejscia
4.54 m3 4.540
RAZEM 4.540
148|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.13/1104-01 te na ostro - podjazdy i wejscia
21.19 m?2 21.190
RAZEM 21.190
149|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.13/1104-02 te na gtadko - podjazdy i wejscia
37.14 m?2 37.140
RAZEM 37.140
150 NNRNKB (z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.13]202 2810-05 |klejowej o grub.warstwy 5 mm - podjazdy i wejscia
37.58 m?2 37.580
RAZEM 37.580
151 KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne m
d.131209-01
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38.42 m 38.420
RAZEM 38.420
152|NNRNKB (z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m2
d.13/202 2810-05 |klejowej o grub.warstwy 5 mm - taras przy wejsciu gldbwnym
29.88 m?2 29.880
RAZEM 29.880
153|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.13/1219-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1 Roboty adaptacyjne w istniej acym budynku $wietlicy wiejskiej
1.1 Rozbidrka istniej acego gara zu od strony pétnocnej
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na | m?2
d.1.1/0509-02 zaktad
obmiar = 61.29 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.2580
0.2r-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1.1/0403-04 obmiar = 61.29 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.1935
0.15r-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokoscido 9| m3
d.1.1/0102-02 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =32.78 m3

~-R--
1* robocizna r-g 101.6180
3.1r-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastryko- m2
d.1.1/0504-01 wych
obmiar =42.71 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.9279
0.49r-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowa- | ms3
d.1.1/1101-02 1101- |niu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢
05 12 km

obmiar =54.78 m3

~-R--
1* robocizna r-g 69.0228
1.26r-g/m3

S -
Al samochod skrzyniowy do 5 t m-g 48.2612
0.474+11*0.037=0.881m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Rozbidrka istniej acego gara zu od strony pétnocnej
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

1.2 Roboty adaptacyjne w istniej acym budynku
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.1.2|/0353-07 powierzchni do 2 m2
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.5800
1.58r-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

7|KNR-W 4-01  |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otwo- | m3
d.1.2|0314-02 réw w $cianach z cegiet
0,18*1,8*0,15*2

obmiar = 0.098 m3

-R--
1* robocizna r-g 2.0874
21.3r-g/m3

- M --
2% cegta budowlana petna szt 39.2980
401szt/m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 10.5840
108kg/ms3
4* piasek do zapraw m3 0.0274
0.28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0079
0.081m3/m3

-14 -
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1,8*2
obmiar =3.6 m

-15-

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm KkL.III m3 0.0055
0.056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0115
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3116
3.18kg/m3
9* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
10* betoniarka 150 dm3 m-g 0.0451
0.46m-g/m3
11* wyciag m-g 0.3410
3.48m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na | m?2
d.1.2/0105-04 zaprawie cementowo-wapiennej
4,2*3,8-1,05*2,05-1,2*1,2
obmiar =12.368 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.2866
0.67r-g/m2
- M --
Al bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0618
0.005m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0.0371
0.003m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.9789
0.16kg/m2
5% materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na pétwpust - 1/2 m2
d.1.2|0405-02 sceny
5,28*3,25
obmiar =17.16 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.4616
0.26r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
10| KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych - 1/2 sceny m
d.1.2/0406-05 obmiar =19.5m
-R--
1* robocizna r-g 9.9450
0.51r-g/m
- M --
Al drewno na stemple (okragte) iglaste korowane $r. 6 do 20 m3 0.0585
cm
0.003m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0195
0.001m3/m
4* klamry ciesielskie kg 2.9250
0.15kg/m
5% materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji 1/2 sceny m2
d.1.2/0403-05 obmiar =17.16 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 4.9764
0.29r-g/m2
- M --
2% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II m3 0.0172
0.001m3/m?2
3* materialy pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- | m
d.1.2|/0314-04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 5.8320
1.62r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna szt 28.8000
8szt/m
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 18.6480
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.0648
0.018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 79.6320
22.12kg/m
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1080
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.2520
0.07m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 4-01  |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.2/0703-03 obmiar =3.6 m
-R--
1* robocizna r-g 1.4400
0.4r-g/m
- M --
2% siatka tkana Rabitza m?2 1.1880
0.33m2/m
3* drut stalowy okragty migkki $r.0.50-0.55 mm kg 0.1800
0.05kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2| m3
d.1.2|0331-03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
1,2*2,1*0,42
obmiar =1.059 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.1392
8.63r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wylewki gr. 30 | m3
d.1.2/1101-01 cm pod przewody wentylacyjne
obmiar =0.215 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.1309
5.26r-g/m3
- M --
Al beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.2215
1.03m3/m3
3* materialty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
16 KNR-W 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.2|0804-07 obmiar =89.724 m2
-R--
1* robocizna r-g 66.3958
0.74r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wylewki gr. 30 | m3
d.1.2/1101-01 cm pod $cianki dziatowe
obmiar =2.13 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.2038
5.26r-g/m3
- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.1939
1.03m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

18|KNR-W 2-02  [Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gru- m2
d.1.2|0127-03 bosci 12 cm
3,58*3,8-,9*2,1+0,45*3,8+0,2*3,8+3,26*3,8+1,72*3,8+1,64*
3,8-,8*2,1+3,45*3,8-2*0,9*2,1+1,2*2*3,8+1,3*2*3,8+1,1*2*
3,8+1,6*3,8-1*2,1+7,11*3,8-,9*2,1-1,6*2,15+1,53*3,8
obmiar =89.724 m2

~-R--
1* robocizna r-g 70.8820
0.79r-g/m2

- M --
Al ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 735.7368
8.2szt./m2
3* zaprawa m3 0.8972
0.01m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

S -
5% wyciag m-g 6.2807
0.07m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

19|KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gru- m2
d.1.2/0127-01 bosci 6 cm
1,4*2*3,8-0,8*2,1-0,9*2,1+2,01*3,8*2-2*0,8*2,1-0,9*2,1
obmiar =17.096 m2

-R--
1* robocizna r-g 11.2834
0.66r-g/m2

- M --
2% ptytki z betonu komérkowego 49x24x6 cm szt. 140.1872
8.2szt./m2
3* zaprawa m3 0.0855
0.005m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -
5* wyciag m-g 0.8548
0.05m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

20|KNR-W 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet- do- | m
d.1.2/0314-04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm -
okno zmywalni
1,8+2
obmiar =3.6 m

~-R--
1* robocizna r-g 5.8320
1.62r-g/m

- M --
Al cegta budowlana petna szt 28.8000
8szt/m
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 18.6480
5.18kg/m
4% piasek do zapraw m3 0.0648
0.018m3/m
5% ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 79.6320
22.12kg/m
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

S -

7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.1080
0.03m-g/m

8* wyciag m-g 0.2520
0.07m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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jedn.
21|KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.2|0331-02 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwo-
réw drzwiowych i okiennych - okno zmywalni
1,2*1,2
obmiar = 1.44 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.5552
1.08r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
22/KNR-W 4-01  |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.2/0703-03 obmiar =3.6 m
-R--
1* robocizna r-g 1.4400
0.4r-g/m
- M --
2% siatka tkana Rabitza m?2 1.1880
0.33m2/m
3* drut stalowy okragty migkki $r.0.50-0.55 mm kg 0.1800
0.05kg/m
4* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 4-01  |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - do- | m
d.1.2|0314-04 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm -
drzwi do kuchni i do zmywalni
1,8*4
obmiar =7.2m
-R--
1* robocizna r-g 11.6640
1.62r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna szt 57.6000
8szt/m
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 37.2960
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.1296
0.018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 159.2640
22.12kg/m
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.2160
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.5040
0.07m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
24 KNR-W 4-01  |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.2/0703-03 obmiar =7.2m
-R--
1* robocizna r-g 2.8800
0.4r-g/m
- M--
2% siatka tkana Rabitza m?2 2.3760
0.33m2/m
3* drut stalowy okragty migkki $r.0.50-0.55 mm kg 0.3600
0.05kg/m
4* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.2/0122-07 obmiar =59 m
-R--
1* robocizna r-g 31.8600
0.54r-g/m
- M --
2% pustaki wentylacyjne betonowe szt. 224.2000
3.8szt./m
3* zaprawa m3 0.5900
0.01m3/m




Kosztorys inwestorski

Norma PRO Wersja 4.20

-19 -

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 2.9500
0.05m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
26| KNR-W 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach m3
d.1.2/0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
4*1,3*1,0%0,42
obmiar =2.184 m3
-R--
1* robocizna r-g 35.8176
16.4r-g/m3
- M --
Al cegta budowlana petna szt 812.4480
372szt/m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 134.9712
61.8kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 75.3480
34.5kg/m3
5% piasek do zapraw m3 0.6989
0.32m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.9828
0.45m-g/m3
8* wyciag m-g 4.5864
2.1m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na potwpust m2
d.1.2|0405-02 10,56*15,24
obmiar =160.94 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.8444
0.26r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legarow m
d.1.2/0405-04 obmiar =182.88 m
-R--
1* robocizna r-g 16.4592
0.09r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.2/0504-03 obmiar = 68.84 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.7968
0.52r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
30/ KNR-W 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po- m2
d.1.2/0353-05 nad 2 m2
2,6*2,6*4+2*2,15*2+1,0*2,0
obmiar = 37.64 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.5728
0.52r-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- | m3
d.1.2|1101-01 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
na podtozu gruntowym
(10,56*15,24+3,25*5,28)*0,10
obmiar =17.81 m3
-R--
1* robocizna r-g 93.6806
5.26r-g/m3
- M --
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2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 18.3443
1.03m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.1.2/1104-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar =158.15 m2
-R--
1* robocizna r-g 56.3014
0.356r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 3.2579
0.0206m3/m?2
3* materialty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 4.8868
0.0309m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 0.9489
0.006m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.1.2|1104-02 wej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
obmiar =229.78 m2
-R--
1* robocizna r-g 151.4250
0.659r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 4.7335
0.0206m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0.0689
0.0003t/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 7.1921
0.0313m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 1.6085
0.007m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
34/KNR-W 2-02  |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych| m?2
d.1.2/1111-07 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda nieregu-
larng
obmiar =229.78 m2
-R--
1* robocizna r-g 218.2910
0.95r-g/m2
- M --
Al ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 241.2690
1.05m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 689.3400
3kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 57.4450
0.25kg/m2
5% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 9.9954
0.0435m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 8.4789
0.0369m-g/m?
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.1.2|1121-01 3,25%5,28
obmiar =17.16 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.9120
0.869r-g/m2
- M --
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2% bale iglaste obrzynane wymiarowe Kkl.1II m3 0.1030
0.006m3/m?2
3* tarcica podtogowa strugana iglasta m3 0.4805
0.028m3/m?2
4* listwy przy$cienne z drewna iglastego m 18.5328
1.08m/m2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.3509
0.137kg/m2
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 0.2728
0.0159m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 0.5749
0.0335m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
36| KNR-W 2-02  |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.2|1122-07 obmiar =17.16 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.2042
0.245r-g/m?2
- M --
Al lakier chemoutwardzalny dms3 6.0060
0.35dm3/m2
3* utwardzacz do wyrobéw chemoutwardzalnych na drewno dms3 0.6178
0.036dm3/m2
4* materialty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5% wyciag m-g 0.0051
0.0003m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.0051
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow m2
d.1.2|0627-04 metodg smarowania preparatami solowymi
obmiar =204.3 m2
-R--
1* robocizna r-g 61.2900
0.3r-g/m2
- M --
2% $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty solowe kg 12.0537
0.059kg/m2
3* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
38/KNR-W 4-01  |Wymiana podsufitki na obicie z ptyt gipsowych kartonowych| m?2
d.1.2/0405-04 dla przypadkéw wymagajacych zastosowania szkieletu
analogia (rusztu) - ruszt stalowy
obmiar =160.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 193.1160
1.2r-g/m2
- M--
Al profil sufitowy m 708.0920
4.4m/m2
3* wkrety szt 2462.2290
15.3szt/m2
4* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR-W 4-01  |Wymiana podsufitki na obicie z piyt gipsowych kartonowych| m?2
d.1.2|0405-03 dla przypadkéw wymagajacych zastosowania szkieletu
analogia (rusztu) - ptyty gipsowe o odpornosci ogniowej El 30
obmiar =160.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 136.7905
0.85r-g/m2
- M --
2% gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.2186
0.02kg/m?2
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jedn.
3* plyty gipsowo-kartonowe o odpornosci ogniowej El 30 m2 167.3672
1.04m2/m2
4* materialy pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

40| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.1.2/0803-03 $cianach i stupach
obmiar =250.27 m2

-R--

1* robocizna r-g 170.4339
0.681r-g/m2
- M --

2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.6757
0.0027m3/m?2

3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 5.1556
0.0206m3/m?2

4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.5256
0.0021m3/m?2

5% materialty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
6* wyciag m-g 11.2371
0.0449m-g/m?

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

41|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymia- m2
d.1.2|0840-04 rach 20x20 cm na zaprawie klejowej

obmiar =169.17 m2
-R--

1* robocizna r-g 219.9210
1.3r-g/m2
- M --

2% ptytki $cienne m2 177.6285
1.05m2/m2

3* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 480.4428
2.84kg/m2

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 63.5910
0.3759kg/m?2

5* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

6* wyciag m-g 7.3589
0.0435m-g/m2

7* $rodek transportowy m-g 6.2424

0.0369m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

42/NNRNKB 202 |(z.Il) okna podawcze otwierane poziomo dwukrotnie malo- m2
d.1.2/1024-03 wane

analogia obmiar = 1.44 m2

-R--

1* robocizna r-g 4.3056
2.99r-g/m2
- M --

Al okna podawcze dwukrotnie malowane m2 1.4400
1m2/m2

3* farba olejna do gruntowania dms3 0.4435
0.308dm3/m?2

4* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dms3 0.4205
0.292dm3/m?2

5% rozcienczalnik dm3 0.1987
0.138dm3/m2

6* gwozdzie stolarskie kg 0.0288
0.02kg/m?2

7* papier scierny m2 0.2592
0.18m2/m2

8* cwieréwatki m 4.2192
2.93m/m2

9* szpachléwka celulozowa dms3 0.7344
0.51dm3/m2

10* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
11* wyciag m-g 0.0288
0.02m-g/m2

-22 -
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jedn.
12* $rodek transportowy m-g 0.0288
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 2-02  |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- szt.
d.1.2/1025-02 ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD7
obmiar =13 szt.
-R--
1* robocizna r-g 17.9400
1.38r-g/szt.
- M --
Al farba olejna do gruntowania dms3 0.7800
0.06dm3/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa dms3 0.6500
0.05dm3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3)
5* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 13.0000
1szt/szt.
-S -
6* wyciag m-g 0.3900
0.03m-g/szt.
7 $rodek transportowy m-g 0.2600
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
44| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs$- szt.
d.1.2|1025-03 ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD8
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.6700
1.67r-g/szt.
- M --
2% farba olejna do gruntowania dm3 0.1200
0.12dm3/szt.
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1100
0.11dm3/szt.
4* materialy pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3)
5* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 1.0000
1szt/szt.
- S -
6* wyciag m-g 0.0400
0.04m-g/szt.
7* $rodek transportowy m-g 0.0300
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
45/KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone z okien- m2
d.1.2/1022-07 kiem podawczym fabrycznie wykonczone
obmiar =2.1 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.0710
0.51r-g/m2
- M--
Al skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 2.1000
1m2/m2
-S -
3* wyciag m-g 0.0840
0.04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.0420
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
46| KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- | mz2
d.1.2|1022-01 towe fabrycznie wykonczone
obmiar =7.56 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.8556
0.51r-g/m2
- M --
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jedn.
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 7.5600
1m2/m2
- S -
3* wyciag m-g 0.3024
0.04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.1512
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
47/KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- m2
d.1.2/1022-05 krzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon-
czone
obmiar =10.71 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.9266
0.46r-g/m2
- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 10.7100
1m2/m2
-S -
3* wyciag m-g 0.4284
0.04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.2142
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednos- m2
d.1.2|1022-05 krzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon-
czone
obmiar = 6.3 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.8980
0.46r-g/m2
- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 6.3000
1m2/m2
- S -
3* wyciag m-g 0.2520
0.04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.1260
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
49|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne szklone dwuskrzyd-| m?2
d.1.2/1022-06 towe fabrycznie wykonczone
obmiar =6.42 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.4026
0.53r-g/m2
- M --
Al skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 6.4200
1m2/m2
-S -
3* wyciag m-g 0.2568
0.04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.1284
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
50{NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wyso- m2
d.1.2|1025-04 koudarowego PCW, wspotczynnik Umax=1,1
4*26*2,6
obmiar =27.04 m2
-R--
1* robocizna r-g 61.1104
2.26r-g/m2
- M --
2% okna i drzwi balkonowe m2 27.0400
1m2/m2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 196.0400
7.25szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nieniowe dm3 7.3008
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jedn.

5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -

6* wyciag" m-g 1.3520
0.05m-g/m2

7* $rodek transportowy' m-g 1.6224
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

51/NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych | m?2
d.1.2/1026-06 z przektadka termiczng systemu Pl 50
3*2,0%2,15
obmiar =12.9 m2

~-R--
1* robocizna r-g 31.4760
2.44r-g/m2

- M --
2% drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z m2 12.9000
przektadka termiczng
1m2/m2

3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 44.5050
3.45szt/m2
4* uszczelki z pianki poliuretanowej m 55.4700
4.3m/m2
5% masa uszczelniajaca silikonowa kg 2.3220
0.18kg/m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -

7 wyciag m-g 1.0320
0.08m-g/m2

8* $rodek transportowy m-g 1.1610
0.09m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

52|NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminio- m2
d.1.2|1026-05 wych z przektadka termiczng systemu Pl 50

obmiar = 2.0 m2
-R--

1* robocizna r-g 5.5400
2.77r-g/m2
- M --

2% drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z m2 2.0000
przektadkg termiczng
1m2/m2

3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 11.9800
5.99szt/m2

4* uszczelki z pianki poliuretanowej m 13.5600
6.78m/m2

5* masa uszczelniajgca silikonowa kg 0.5600
0.28kg/m?2

6* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

7* wyciag m-g 0.1200
0.06m-g/m2

8* $rodek transportowy m-g 0.1400
0.07m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

53|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtad- m2
d.1.2/1501-01 kich recznie

obmiar =81.10 m2
-R--

1* robocizna r-g 3.3251
0.041r-g/m2
- M-

2% ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0649
0.0008m3/m?2

3* materialty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0406
0.0005m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
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nych z gruntowaniem - sufit sala
obmiar =160.95 m2

~R--
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jedn.
Cena jednostkowa:
54| KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2/1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
obmiar =275.02 m2
-R--
1* robocizna r-g 38.2278
0.139r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dms3 79.5083
0.2891dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0825
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych | m2
d.1.2|1510-02 - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze
malowanie
obmiar =275.02 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.8885
0.0505r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 37.1277
0.135dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0550
0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
56| KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2/1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufity
obmiar = 68.83 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.5674
0.139r-g/m2
- M--
2% farba emulsyjna dms3 19.8988
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0206
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych | m2
d.1.2|1510-02 - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod.za kazde dalsze
malowanie
obmiar = 68.83 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.4759
0.0505r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 9.2921
0.135dm3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0138
0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
58/ KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2/1510-05 wewnetrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
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jedn.

1* robocizna r-g 51.1821
0.318r-g/m2
- M --

2% farba emulsyjna dm3 41.6861
0.259dm3/m?2

3* klej kostny kg 0.8048
0.005kg/m2

4* szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 482.8500
3kg/m?2

5* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0483
0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

59|KNR-W 2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych | m?2
d.1.2/1510-06 - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunto-
waniem - dodatek za kazde dalsze malowanie - sufit sala
obmiar =160.95 m2

~-R--
1* robocizna r-g 8.1280
0.0505r-g/m?2

- M --
2% farba emulsyjna dms3 19.4750
0.121dm3/m2
3* materialty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0161
0.0001m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Roboty adaptacyjne w istniej acym budynku
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

Razem dziak: Roboty adaptacyjne w istniej acym budynku $wietlicy wiejskiej
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

2 Roboty przygotowawcze i ziemne rozbudowy
60| KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15| m2
d.2|0119-01 cm za pomocg spycharek
obmiar =87.78 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.4652
0.0053r-g/m2
-S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2195

0.0025m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

61/KNR-W 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m?2
d.2/0119-02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
obmiar =87.78 m2

~-R--
1* robocizna r-g 0.1580
0.0018r-g/m2
S -
Al spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0702

0.0008m-g/m?

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

62|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- | m3
d.2|0212-04 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
obmiar =37.13 m3

-R--
1* robocizna r-g 5.1982
0.14r-g/m3
-S -
2% koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 2.1387

0.0576m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
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jedn.
Cena jednostkowa:
63|KNR-W 2-01  |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przy- | ms3
d.2|0302-02 czepami samowytadowczymi na odl. do 0.5 km (kat.gr.Ill)
obmiar =5.78 m3
-R--
1* robocizna r-g 14.7390
2.55r-g/m3
-S -
2% ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 1.2138
0.21m-g/m3
3* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 2.4276
0.42m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
64| KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- | m3
d.2|0115-01 nym i nizinnym
obmiar =45.36 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.4041
0.053r-g/m3
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0009
0.00002m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
65/KNR-W 2-01  |Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat. | m3
d.2|0501-03 I-1ll z przerzutem na odl. do 3 m - zageszczanie mechanicz-
ne
obmiar =7.72 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.0988
0.79r-g/m3
S -
Al zageszczarka wibracyjna m-g 0.2548
0.033m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
66|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.2|0228-01 sypkie kat. I-lll
obmiar =7.72 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0345
0.134r-g/m3
- S -
2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.5435
0.0704m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziak: Roboty przygotowawcze i ziemne rozbudo  wy
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
3 Fundamenty
67|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.3/1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
obmiar =3.71 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.5146
5.26r-g/m3
- M --
2% beton lekki zwarty i pétzwarty z keramzytu m3 3.8213
1.03m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
68/ KNR-W 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido | ms3
d.3/0202-01 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =5.44 m3
-R--
1* robocizna r-g 25.5680
4.7r-g/m3
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jedn.

- M --

2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.5216
1.015m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0218
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.0381
0.007m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0272
0.005m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.8832
0.53kg/m3

7* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -

8* $rodek transportowy m-g 0.2720
0.05m-g/m3

9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4352
0.08m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

69|KNR-W 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido | ms3
d.3/0202-02 0.8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =11.52 m3

-R--

1* robocizna r-g 31.1040
2.7r-g/m3
- M--

2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 11.6928
1.015m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0346
0.003m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0576
0.005m3/m3

5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0461
0.004m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.8384
0.42kg/m3

7 materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

8* $rodek transportowy m-g 0.3456
0.03m-g/m3

9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.9216
0.08m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

70|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.3|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.081t
-R--
1* robocizna r-g 2.8917
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0812
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

4* prosciarka do pretéw m-g 0.2916
3.6m-g/t

5* nozyce do pretéw m-g 0.3848
4.75m-gl/t

6* gietarka do pretéw m-g 0.3264
4.03m-g/t

7* wyciag m-g 0.0583
0.72m-g/t

8* $rodek transportowy m-g 0.1053
1.3m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

71/KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.3/0259-02 budowili - prety zebrowane
obmiar =0.286 t
-R--
1* robocizna r-g 12.2694
42.9r-glt

-29 -
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jedn.
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm t 0.2866
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

4* prosciarka do pretéw m-g 1.2298
4.3m-g/t

5* nozyce do pretéw m-g 1.6588
5.8m-g/t

6* gietarka do pretéw m-g 1.3728
4.8m-g/t

7* wyciag m-g 0.2288
0.8m-g/t

8* $rodek transportowy m-g 0.4576
1.6m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziak: Fundamenty
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

4 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego
72|KNR-W 2-02  [Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
d.4|0206-01 obmiar = 48.06 m2
-R--
1* robocizna r-g 142.7382
2.97r-g/m2
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 9.7562
0.203m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.3845
0.008m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.1922
0.004m3/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 28.8360
0.6kg/m?2
6* drut stalowy okragty kg 11.0538
0.23kg/m?2
7* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* wyciag m-g 12.0150
0.25m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 1.4418
0.03m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.9612
0.02m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

73|KNR-W 2-02  [Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci | m?2
d.4/0206-05 Krotnos¢ = 9
obmiar = 48.06 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 12.9762
0.03*9=0.27r-g/m2

M -
Al beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.3254
0.01*9=0.09m3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

S -

4* wyciag m-g 18.5992
0.043*9=0.387m-g/m?

5% pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4325

0.001*9=0.009m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

74 KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Il wykonywane recznie na $cianach | m?2
d.4|0803-02 i stupach

Krotnos¢ = 2
obmiar =48.06 m2

-R--
1* robocizna r-g 55.5574
0.578*2=1.156r-g/m2

M-
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2% zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 1.7878
0.0186*2=0.0372m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.1922
0.002*2=0.004m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
5* wyciag m-g 3.4892
0.0363*2=0.0726m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

75|KNR-W 2-02  |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na | m?2
d.4/0601-01 goraco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa

obmiar =14.75 m2

-R--

1* robocizna r-g 2.0355
0.138r-g/m2
- M --

Al roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4.4250
0.3kg/m2

3* lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 22.1250
1.5kg/m?2

4* drewno opatowe kg 29.5000
2kg/m2

5% materialty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -

6* wyciag m-g 0.0472
0.0032m-g/m?2

7 $rodek transportowy m-g 0.0811

0.0055m-g/m?

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

76| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na | m?2
d.4|0601-02 goraco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i
nast.warstwa

obmiar =14.75 m2

-R--
1* robocizna r-g 1.2007
0.0814r-g/m2

- M --
2% lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 17.7000
1.2kg/m2
3* drewno opatowe kg 25.8125
1.75kg/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -

5* wyciag m-g 0.0325
0.0022m-g/m2

6* $rodek transportowy m-g 0.0634

0.0043m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

77\KNR-W 2-02  |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy nale- | m?2
d.4/0604-02 piku na goraco taw fundamentowych betonowych
obmiar =14.75 m2

-R--

1* robocizna r-g 7.7438
0.525r-g/m?2
- M-

Al roztwor asfaltowy do gruntowania kg 4.4250
0.3kg/m2

3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 44.2500
3kg/m2

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 33.9250
2.3m2/m2

5% drewno opatowe kg 66.3750
4.5kg/m2

6* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
7 $rodek transportowy m-g 0.2006
0.0136m-g/m?

Razem koszty bezpo srednie:
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Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
78| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych m2
d.4|0608-10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
obmiar =48.06 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.2703
0.505r-g/m?2
- M --
2% plyty styropianowe gr. 10 cm m2 50.4630
1.05m2/m2
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.5767
0.012m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 1.0573
0.022m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.2259
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
79/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z pa-| m?2
d.4/0618-01 py zgrzewalnej
obmiar =14.75 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.4750
0.1r-g/m2
- M--
2% polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wték- | m?2 16.9625
niny poliestrowej
1.15m2?/m2
3* gaz propan-butan kg 1.4750
0.1kg/m2
4* materialty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5% $rodek transportowy m-g 0.0443
0.003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
80| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych m2
d.4|0608-10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja
obmiar =29.12 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.7056
0.505r-g/m?2
- M --
2% plyty styropianowe gr. 2 cm m2 30.5760
1.05m2/m2
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.3494
0.012m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.6406
0.022m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.1369
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
81/KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych m
d.4|0616-12 kitem
obmiar =5.36 m
-R--
1* robocizna r-g 1.5222
0.284r-g/m
- M-
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.6432
0.12kg/m
3* kit trwale plastyczny kg 6.0568
1.13kg/m
4* sznur konopny smotowany kg 6.0568
1.13kg/m
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5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.0204
0.0038m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.0177
0.0033m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
82|KNR-W 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.4/1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym
obmiar =10.87 m3
-R--
1* robocizna r-g 46.9584
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 11.7396
1.08m3/m3
3* materialty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
83|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.4{1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
obmiar =7.63 m3
-R--
1* robocizna r-g 40.1338
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 7.8589
1.03m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
84|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- | ms3
d.4/1101-02 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
na podtozu betonowym
obmiar =10.87 m3
-R--
1* robocizna r-g 64.6765
5.95r-g/m3
- M --
Al beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 11.0874
1.02m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 16.6311
1.53m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Mury fundamentowe i izolacje stanu zer  owego
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
5 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne - stan surowy
85/KNR-W 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do m2
d.5/0115-02 4.5 m z pustakéw ceramicznych typu Max grubosci 29 cm
obmiar =70.27 m2
-R--
1* robocizna r-g 127.8914
1.82r-g/m2
- M-
2% pustaki $cienne ceramiczne Max 28.8x18.8x18,8 cm szt 1574.0480
22.4szt/m2
3* zaprawa m3 3.2324
0.046m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(0d M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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86|KNR-W 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do m2
d.5/0108-03 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego
dhugosci 59 cm
obmiar = 68.16 m2
-R--
1* robocizna r-g 70.8864
1.04r-g/m2
- M --
2% bloczki z betonu komérkowego 59x24x24 cm szt. 463.4880
6.8szt./m2
3* zaprawa m3 1.4314
0.021m3/m?2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 10.2240
0.15m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
87|KNR-W 2-02  |Kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1x1 m3
d.5/0128-02 analo- |ceg.
gia obmiar =3.43 m3
-R--
1* robocizna r-g 43.2180
12.6r-g/m3
- M--
2% cegta budowlana petna szt 1282.8200
374szt/m3
3* zaprawa m3 0.8712
0.254m3/m3
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5% wyciag m-g 5.2479
1.53m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
88|KNR-W 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.5/0128-07 obmiar =25.31m
-R--
1* robocizna r-g 13.6674
0.54r-g/m
- M --
2% pustaki wentylacyjne betonowe szt 96.1780
3.8szt/m
3* zaprawa m3 0.2531
0.01m3/m
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 1.2655
0.05m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
89|KNR-W 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet | szt
d.5/0132-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
obmiar =4 szt
-R--
1* robocizna r-g 6.2000
1.55r-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
90| KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro-| szt
d.5|0132-02 wanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kéw
obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 4.2800
2.14r-g/szt

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

Cenaj

ednostkowa:
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91|KNR-W 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- m
d.5|0132-05 brykowanych
obmiar =5.15m

-R--
1* robocizna r-g 1.0300
0.2r-g/m

- M --
2% nadproza prefabrykowane m 5.2530
1.02m/m

-S -
3* wyciag ' m-g 0.1030
0.02m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

92|KNR-W 2-02  |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do prze-| m3
d.5/0210-04 kroju do 14 - wieniec na $cianach
obmiar =4.844 m3

-R--

1* robocizna r-g 138.1509
28.52r-g/m3
- M --

Al beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.9409
1.02m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1308
0.027m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.4892
0.101m3/m3

5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.4747
0.098m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 26.6420
5.5kg/m3

7 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
8* wyciag m-g 8.2832
1.71m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 1.1626
0.24m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3875
0.08m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

93| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.5|0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.086t
-R--
1* robocizna r-g 3.0702
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0862
1.002t/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

4* prosciarka do pretéw m-g 0.3096
3.6m-g/t

5* nozyce do pretéw m-g 0.4085
4.75m-gl/t

6* gietarka do pretéw m-g 0.3466
4.03m-g/t

7* wyciag m-g 0.0619
0.72m-g/t

8* $rodek transportowy m-g 0.1118
1.3m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

94| KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.5/0259-02 budowili - prety zebrowane
obmiar =0.168 t

~-R--
1* robocizna r-g 7.2072
42.9r-glt

M -
Al prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 0.1683
1.002t/t

-35-

Norma PRO Wersja 4.20




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -

4* prosciarka do pretéw m-g 0.7224
4.3m-g/t

5* nozyce do pretéw m-g 0.9744
5.8m-g/t

6* gietarka do pretéw m-g 0.8064
4.8m-g/t

7* wyciag m-g 0.1344
0.8m-g/t

8* $rodek transportowy m-g 0.2688
1.6m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Sciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne - stan surowy
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

6 Konstrukcja i pokrycie dachu
95|KNR-W 2-02 Murtaty - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3
d.6|0406-02 nasyonej drew.
obmiar =1.00 m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 8.6100
8.61r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.II m3 1.0600
1.06m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.3100
0.31kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17.5000
17.5m2/m3 drew.
5* Sruby podktadki i nakretki kg 5.3500
5.35kg/m3 drew.
6* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
7* wyciag' m-g 0.8300
0.83m-g/m3 drew.
8* $rodek transportowy' m-g 1.0700

1.07m-g/m3 drew.

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

96 KNR-W 2-02 | Podwaliny krétkie o dt.do 2m - przekréj poprz. drewna po- | m3
d.6/0406-08 nad 180 cm2 z tarcicy nasyonej drew.
obmiar =0.51 m3 drew.

-R--

1* robocizna r-g 6.7830
13.3r-g/m3 drew.
- M --

Al krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.|I m3 0.5406
1.06m3/m3 drew.

3* impregnat kg 0.4743
0.93kg/m3 drew.

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3.5700
7m2/m3 drew.

5% $ruby podktadki i nakretki kg 5.4621
10.71kg/m3 drew.

6* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
7 wyciag' m-g 0.4590
0.9m-g/m3 drew.
8* $rodek transportowy' m-g 0.5610

1.1m-g/m3 drew.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

97|KNR-W 2-02  |Stupy o dt. do 2 m - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 | m3
d.6|0407-04 Z tarcicy nasyconej drew.
obmiar = 0.79 m3 drew.

-R--
1* robocizna r-g 22.5940
28.6r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.II m3 0.8374

1.06m3/m3 drew.
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3* impregnat kg 1.2245
1.55kg/m3 drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 16.9139
21.41kg/m3 drew.
5* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
6* wyciag' m-g 0.7110
0.9m-g/m3 drew.
7* $rodek transportowy' m-g 0.8769

1.11m-g/m3 drew.

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

98/ KNR-W 2-02  |Miecze i zastrzaly - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z m3
d.6/0408-01 tarcicy nasyconej
obmiar =0.605 m3

-R--

1* robocizna r-g 19.2390
31.8r-g/m3
- M --

2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.|I m3 0.6655
1.1m3/m3

3* impregnat kg 1.3129
2.17kg/m3

4* $ruby podktadki i nakretki kg 28.7920
47.59kg/m3

5% materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

6* wyciag' m-g 0.5990
0.99m-g/m3

7 $rodek transportowy' m-g 0.4659
0.77m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

99| KNR-W 2-02 Ramy gorne i ptatwie dt. do 3 m - przekréj poprz. drewna m3
d.6|0406-04 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej drew.
obmiar =1.938 m3 drew.

-R--

1* robocizna r-g 42.8298
22.1r-g/m3 drew.
- M --

2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.1I m3 2.1318
1.1m3/m3 drew.

3* impregnat kg 2.5194
1.3kg/m3 drew.

4* $ruby podktadki i nakretki kg 5.7559
2.97kg/m3 drew.

5* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
6* wyciag' m-g 1.7248
0.89m-g/m3 drew.
7* $rodek transportowy' m-g 1.3372

0.69m-g/m3 drew.

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

100|KNR-W 2-02  |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna m3
d.6/0408-05 do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
obmiar =3.101 m3

-R--

1* robocizna r-g 43.4140
14r-g/m3
- M-

2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 3.2250
1.04m3/m3

3* impregnat kg 1.2404
0.4kg/m3

4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 10.2333
3.3kg/m3

5% $ruby podktadki i nakretki kg 5.8919
1.9kg/m3

6* materialty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S-
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7* wyciag' m-g 2.6048
0.84m-g/m3
8* $rodek transportowy' m-g 3.1940
1.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
101|KNR-W 2-02  |Otfacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie m2
d.6/0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontriaty
obmiar =546.35 m?2
-R--
1* robocizna r-g 136.5875
0.25r-g/m2
- M --
Al deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm Kl.II m3 3.2781
0.006m3/m?2
3* faty iglaste nasycone 38x50 mm KL.II m3 4.3708
0.008m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 38.2445
0.07kg/m2
5% materialty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag' m-g 5.4635
0.01m-g/m2
7 $rodek transportowy' m-g 5.4635
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
102|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.6/0103-01 rozstaw kontrtat 0,60 m
obmiar =543.35 m2
-R--
1* robocizna r-g 304.2760
0.56r-g/m2
- M --
2% folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 652.0200
1.2m2/m2
3* faty iglaste nasycone 40x60 mm KI.1 Im3 2.2821
0.0042Im3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.8902
0.009kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag' m-g 2.1734
0.004m-g/m?2
7* $rodek transportowy' m-g 1.6301
0.003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
103|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢é dachowych - tasémy pod gasiory m
d.6|0104-01 obmiar =44.41m
-R--
1* robocizna r-g 4.4410
0.1r-g/m
- M--
Al tasmy uszczelniajace m 45,2982
1.02m/m
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
104/ NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasio- m
d.6|0539-01 row
obmiar =44.41'm
-R--
1* robocizna r-g 19.9845
0.45r-g/m
- M --
2% gasiory z blachy powlekanej m 47.0746
1.06m/m
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 274.4538
6.18szt/m
4* uszczelki m 91.4846
2.06m/m
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5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag' m-g 0.2221
0.005m-g/m
7* $rodek transportowy' m-g 0.2665
0.006m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
105/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz paséw m
d.6/0539-02 nadrynnowych - okapéw
obmiar =75.31m
-R--
1* robocizna r-g 16.5682
0.22r-g/m
- M --
Al okapy z blachy powlekanej m 79.8286
1.06m/m
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 232.7079
3.09szt/m
4* uszczelki m 77.5693
1.08m/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag' m-g 0.0753
0.001m-g/m
7 $rodek transportowy' m-g 0.0753
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
106/ NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.6|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =5.34 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.2090
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 6.5682
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 91.8480
17.2szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0053
0.001m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy' m-g 0.0427
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
107|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu m2
d.6|0535-04 potaci do 85 % blacha powlekang dachéwkowa na tatach
obmiar =546.35 m2
-R--
1* robocizna r-g 256.7845
0.47r-g/m2
- M--
Al blacha powlekana dachéwkowa m2 579.1310
1.06m2/m2
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 3939.1835
7.21szt/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5% wyciag' m-g 3.8245
0.007m-g/m2
6* $rodek transportowy' m-g 3.8245
0.007m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
108|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.6/0104-05 obmiar = 14 szt.
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1* robocizna r-g 3.3600
0.24r-g/szt.
- M --
2% dachoéwki pod stopien kominiarski szt 14.0000
1szt/szt.
3* stopnie kominiarskie szt 14.0000
1szt/szt.
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
109/ KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.6|0104-06 obmiar =76.31 m
-R--
1* robocizna r-g 14.4989
0.19r-g/m
- M --
2% dachoéwki ze wspornikiem (przeciwsniegowe) szt 84.7041
1.11szt/m
3* ptotki przeciwsniegowe m 77.8362
1.02m/m
4* klamry do taczenia ptotkéw szt 51.8908
0.68szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
110 KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o| m
d.6|0524-02 $r. 120 mm
obmiar =76.31m
-R--
1* robocizna r-g 19.1538
0.251r-g/m
- M --
2% rynny dachowe 120 mm' m 79.3624
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe' kpl 152.6200
2kpl/m
4* uszczelki gumowe' kpl 44.2598
0.58kpl/m
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy' m-g 0.1831
0.0024m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
111|KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spusto- | szt
d.6|0524-03 we
obmiar =12 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.1720
0.181r-g/szt
- M --
Al leje spustowe' szt 12.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.0240
0.002m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
112 KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.6/0531-04 obmiar =46.20 m
-R--
1* robocizna r-g 14.3220
0.31r-g/m
- M --
2* rury spustowe 100 mm' m 46.6620
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych' kpl 25.8720
0.56kpl/m
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4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -
5* $rodek transportowy' m-g 0.0924
0.002m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

113 Izolacje - folia paroizolacyjna m2
d.6 obmiar = 324.35 m2
-R--
1* robocizna r-g 64.5457
0.199r-g/m?2
- M --
2% folia paroizolacyjna ' m2 551.3950
1.7m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.2270
0.0007m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

114 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- | m?2
d.6/0612-03 ziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
obmiar = 328.70 m2

-R--
1* robocizna r-g 29.8131
0.0907r-g/m2

- M --
2% piyty z wetny mineralnej gr. 20 cm’ m2 345.1350
1.05m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -

4* wyciag' m-g 2.5310
0.0077m-g/m2

5* $rodek transportowy' m-g 2.9254

0.0089m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziak: Konstrukcja i pokrycie dachu
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

7 Scianki dziatowe

115[KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych gru- m2
d.7/0127-03 bosci 12 cm
obmiar =26.73 m2

-R--
1* robocizna r-g 21.1167
0.79r-g/m2

- M --
2% ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 219.1860
8.2szt./m2
3* zaprawa m3 0.2673
0.01m3/m2
4* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -
5* wyciag m-g 1.8711
0.07m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Scianki dziatowe
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

8 Stolarka okienna i drzwiowa
116/ NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztaltownikéw z wyso- m2
d.8|/1025-04 koudarowego PCW, wspotczynnik Umax=1,1
obmiar = 3.6 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.1360
2.26r-g/m2
- M --
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2% okna i drzwi balkonowe m2 3.6000
1m2/m2

3* taczniki rozporowe kpl. szt 26.1000
7.25szt/m2

4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 0.9720
0.27dm3/m2

5* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

6* wyciag" m-g 0.1800
0.05m-g/m2

7* $rodek transportowy' m-g 0.2160
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

117/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokou- m2
d.8/1025-03 darowego PCW, wspétczynnik Umax=1,1
1,2*1,2+0,6%0,9

obmiar =1.98 m2

-R--

1* robocizna r-g 4.9896
2.52r-g/m2
- M --

Al okna z ksztattownikéw wysokoudarowych, Umax=1,1 m2 1.9800
1m2/m2

3* kotwy elastyczne kpl. szt 16.0974
8.13szt/m2

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ci$nieniowe dms3 0.6534
0.33dm3/m2

5% materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

6* wyciag" m-g 0.0594
0.03m-g/m?

7 $rodek transportowy" m-g 0.0792
0.04m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

118/ NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminio- m2
d.8|/1026-05 wych z przektadka termiczng systemu Pl 50
obmiar =2.1 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.8170
2.77r-g/m2
- M --
2% drzwi z ksztattownikdw aluminiowych m2 2.1000
1m2/m2
3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 12.5790
5.99szt/m2
4* uszczelki z pianki poliuretanowej m 14.2380
6.78m/m2
5* masa uszczelniajgca silikonowa kg 0.5880
0.28kg/m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

7* wyciag m-g 0.1260
0.06m-g/m2

8* $rodek transportowy m-g 0.1470
0.07m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

119|KNR-W 2-02  |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzch- | m?2
d.8(1204-03 ni do 2 m2
obmiar =1.89 m2

~-R--
1* robocizna r-g 8.5239
4.51r-g/m2

- M-
2% drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe EI30 m2 1.8900
1m2/m2
3* farba olejna do gruntowania dms3 0.4158
0.22dm3/m2
4* farba olejna nawierzchniowa dms3 0.3969
0.21dm3/m2
5* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0378
0.02m3/m2

-42 -

Norma PRO Wersja 4.20




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
6* papier $cierny m2 0.1512
0.08m2/m2
7* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
8* $rodek transportowy m-g 0.1323
0.07m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

120|KNR-W 2-02  |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- szt.
d.8/1025-01 ciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu
FD1

obmiar = 3 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 4.6200
1.54r-g/szt.

- M --
2% oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt 3.0000
1szt/szt.
3* farba olejna do gruntowania dms3 0.3000
0.1dm3/szt.
4* farba olejna nawierzchniowa dms3 0.2700
0.09dm3/szt.

-S -
5% wyciag m-g 0.0900
0.03m-g/szt.
6* $rodek transportowy m-g 0.0600
0.02m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

121|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednos- m2
d.8/1022-05 krzydtowe o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1,0%2,1*3

obmiar = 6.3 m2

-R--
1* robocizna r-g 2.8980
0.46r-g/m2

- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 6.3000
1m2/m2

- S -
3* wyciag m-g 0.2520
0.04m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.1260
0.02m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziak: Stolarka okienna i drzwiowa
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

9 Tynki, oktadziny wewn etrzne, parapety
122|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cia- m2
d.9|0803-03 nach i stupach
obmiar =213.13 m2
-R--
1* robocizna r-g 145.1415
0.681r-g/m2
- M --
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.5755
0.0027m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 4.3905
0.0206m>3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.4476
0.0021m3/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
6* wyciag m-g 9.5695
0.0449m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

123|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll i IV wykonywane recznie na m2
d.9/0808-05 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm
obmiar =1.06 m?2
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-R--

1* robocizna r-g 2.7878
2.63r-g/m2
- M --

2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0029
0.0027m3/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.0230
0.0217m3/m2

4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0023
0.0022m3/m2

5* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
6* wyciag m-g 0.0500
0.0472m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

124NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt gipsowo- m2
d.9/2030-01 kartonowych EI 30 na ruszcie metalowym
obmiar =72.06 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 140.5170
1.95r-g/m2

- M --
Al ptyty gipsowo-kartonowe EI 30 m2 74.9424
1.04m2/m2
3* profil sufitowy m 317.0640
4.4m/m2
4* wieszak szt. 147.0024
2.04szt./m2
5% tacznik krzyzowy szt. 190.9590
2.65szt./m2
6* wkrety szt 1102.5180
15.3szt/m2
7 taczniki rozporowe kpl. szt 147.0024
2.04szt/m2
8* masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 31.7064
0.44kg/m2
9* tasma spoinowa m 124.6638
1.73m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -
11* wyciag m-g 3.2427
0.045m-g/m2
12* $rodek transportowy m-g 0.9368
0.013m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

125 KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. m2
d.9|0840-05 20x25 cm na zaprawie klejowej
dowys. 2,0m
obmiar = 84.24 m2
-R--
1* robocizna r-g 104.4576
1.24r-g/m2
- M --
2% ptytki $cienne m2 88.4520
1.05m2/m2
3* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 239.2416
2.84kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 28.4984
0.3383kg/m?2
5* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-5 -

6* wyciag m-g 3.6644
0.0435m-g/m2

7* $rodek transportowy m-g 3.1085

0.0369m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

126 KNR-W 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 | szt
d.9|0135-02 m
obmiar =4 szt

~R--
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1* robocizna r-g 8.4800
2.12r-g/szt
- M --

2% zaprawa m3 0.0520
0.013m3/szt

3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)

4* podokienniki prefabrykowane o dt.2,1 m szt 4.0000
1szt/szt
- S -

5* wyciag m-g 0.4400
0.11m-g/szt

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

127|KNR-W 2-02  |Elementy wykonczenia boazerii - listwa katowa - zabezpie- m
d.9/20204-03 czenie wystajacych naroznikéw na wys. 2 m
obmiar =3 m

~-R--
1* robocizna r-g 0.3900
0.13r-g/m

- M --
Al listwy katowe m 3.3000
1.1m/m
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Tynki, okladziny wewn etrzne, parapety
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

10 Podto za wewn etrzne i podtogi
128|KNR-W 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepi- | m?2
d.10|0604-03 ku na goraco - pierwsza warstwa
obmiar =72.06 m?2
-R--
1* robocizna r-g 21.2577
0.295r-g/m?2
- M --
Al roztwor asfaltowy do gruntowania kg 21.6180
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 115.2960
1.6kg/m?2
4* papa termozgrzewalna m2 82.8690
1.15m2?/m2
5% drewno opatowe kg 187.3560
2.6kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -

7% wyciag m-g 0.7062
0.0098m-g/m?2

8* $rodek transportowy m-g 0.5549

0.0077m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

129 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- m2
d.10/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
obmiar =115.54 m2

-R--

1* robocizna r-g 41.5944
0.36r-g/m2
- M --

2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 404.3900
3.5kg/m?2

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 138.6480
1.2m2/m2

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 130.5602
1.13m2/m2

5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 20.7972
0.18kg/m?2

6* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
7* wyciag m-g 1.2940
0.0112m-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
8* $rodek transportowy m-g 0.7857
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
130|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2
d.10|0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar =115.54 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.2946
0.0891r-g/m2
- M --
2% ptyty styropianowe gr. 5 cm' m2 121.3170
1.05m2/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.3697
0.0032m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 0.5430
0.0047m-g/m?
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
131 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- m2
d.10/0606-01 nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
obmiar =115.54 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.5944
0.36r-g/m2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 404.3900
3.5kg/m?2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 138.6480
1.2m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 130.5602
1.13m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 20.7972
0.18kg/m?2
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 1.2940
0.0112m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0.7857
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
132|KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.10/1104-01 wej gr. 20 mm zatarte na ostro
obmiar =72.06 m?2
-R--
1* robocizna r-g 25.6534
0.356r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 1.4844
0.0206m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 2.2267
0.0309m-g/m?2
5% $rodek transportowy m-g 0.4324
0.006m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
133|KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.10/1104-03 wej - dodatek lub potracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
obmiar =72.06 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.4785
0.0716*3=0.2148r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowa M 12 m3 2.2699




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -
4* wyciag m-g 3.4156
0.0158*3=0.0474m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

134|KNR-W 2-02  |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych| m?2
d.10{1111-03 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
obmiar =72.06 m?2

-R--

1* robocizna r-g 61.2510
0.85r-g/m2
- M --

2% piytki podtogowe GRES m2 74.9424
1.04m2/m2

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka' kg 216.1800
3kg/m2

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka' kg 18.0150
0.25kg/m2

5% materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -

6* wycigg"" m-g 3.1346
0.0435m-g/m?2

7 $rodek transportowy" m-g 2.6590

0.0369m-g/m?

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

135/KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie kle- m
d.10|1115-02 jowej
obmiar =81.54m

-R--

1* robocizna r-g 33.4314
0.41r-g/m
- M --

2% ksztaltki cokotowe podiogowe' m 83.1708
1.02m/m

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka" kg 55.8549
0.685kg/m

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka" kg 3.9139
0.048kg/m

5* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

6* wyciag"" m-g 0.1712
0.0021m-g/m

7* $rodek transportowy" m-g 0.0897
0.0011m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziak Podto za wewn etrzne i podtogi
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

11 Malowania wewn etrzne
136 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.11/1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Krotnos¢ = 2

obmiar =128.47 m2

-R--
1* robocizna r-g 35.7147
0.139*2=0.278r-g/m2

- M --
2% farba emulsyjna dm3 74.2814
0.2891*2=0.5782dm3/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0771
0.0003*2=0.0006m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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137 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.11|1510-05 wewnetrznych - piyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-

nych z gruntowaniem
obmiar =72.06 m2

-R--

1* robocizna r-g 22.9151
0.318r-g/m2
- M --

2% farba emulsyjna dm3 18.6635
0.259dm3/m?2

3* klej kostny kg 0.3603
0.005kg/m2

4* szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 216.1800
3kg/m?2

5* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0216
0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

138/KNR-W 2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych | m?2
d.11/1510-06 - plyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kaz-
de dalsze malowanie
obmiar =72.06 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 3.6390
0.0505r-g/m?2

M -
2% farba emulsyjna dms3 8.7193
0.121dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0072
0.0001m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Malowania wewn etrzne
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

12 Elewacje
139 (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem m2
d.12 styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z
otworami

obmiar = 95.80 m2

-R--

1* robocizna r-g 192.5580
2.01r-g/m2
- M --

Al zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 961.8320
10.04kg/m?2

3* ptyty styropianowe gr. 12 cm m3 11.4002
0.119m3/m?2

4* siatka z wtokna szklanego St 17/1,1 m2 109.2120
1.14m2/m2

5% wyprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 317.0980
3.31kg/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
7 zuraw okienny przeno$ny m-g 2.8740
0.03m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 1.9160
0.02m-g/m?
9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 5.7480
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

140 (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa m2
d.12 warstwa siatki (parter)
obmiar =78.19 m2

-R--
1* robocizna r-g 47.6959
0.61r-g/m2
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- M --

2% zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 413.6251
5.29kg/m2

3* siatka z widkna szklanego St 17/1,1 m?2 86.0090
1.1m2/m2

4* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

5* zuraw okienny przenosny m-g 0.7819
0.01m-g/m2

6* $rodek transportowy m-g 0.3128
0.004m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

141 (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroz- | m
d.12 nikéw wypuktych na styropianie z dod. wzmocnieniem jed-
na warstwa siatki na wys. 3,5m
obmiar =11.40 m

~-R--
1* robocizna r-g 3.4200
0.3r-g/m

- M --
Al zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3.8760
0.34kg/m
3* ksztattowniki walcowane - katownik réownoramienny kg 13.4520
25x25x3 mm
1.18kg/m

4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

S -

5% zuraw okienny przeno$ny m-g 0.0114
0.001m-g/m

6* $rodek transportowy m-g 0.0228
0.002m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

142 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktu- m2
d.12 ralnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
akrylowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar = 95.80 m2

-R--
1* robocizna r-g 49.1071
0.5126r-g/m2

- M --
2% Masa tynkarska akrylowa o grubosci ziarna do 2,5 mm kg 239.5000
2.5kg/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -

4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.4694
0.0049m-g/m?2

5* $rodek transportowy m-g 0.6514

0.0068m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

143 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktu- | m?2
d.12 ralnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
akrylowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu na osciezach o szer. do 15 cm
obmiar =0.96 m2

~-R--
1* robocizna r-g 2.1038
2.1915r-g/m?2

M-
2% Masa tynkarska akrylowa o grubosci ziarna do 2,5 mm kg 2.6400
2.75kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

S -

4* zuraw okienny przenos$ny 0,15 t m-g 0.0047
0.0049m-g/m?2

5% $rodek transportowy m-g 0.0065

0.0068m-g/m?

Razem koszty bezpo srednie:

- 49 -

Norma PRO Wersja 4.20




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
144 KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba akrylowa zawieraja- | m2
d.12|1519-05 cg kwarc
Krotnos¢ = 2
obmiar =97.21 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.5789
0.183*2=0.366r-g/m?2
- M --
2% farba akrylowa zawierajgca kwarc kg 155.5360
0.8*2=1.6kg/m2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0972
0.0005*2=0.001m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
145/KNR-W 2-02  |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm m2
d.12|0919-01 $cian
obmiar =55.30 m?2
-R--
1* robocizna r-g 165.9000
3r-g/m2
- M--
2% piytki klinkierowe m2 50.8760
0.92m2/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 1.7254
0.0312m3/m?2
4* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0774
0.0014m3/m2
5% materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 3.6056
0.0652m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 3.5116
0.0635m-g/m?
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Elewacje
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
13 Roboty zewn etrzne, taras, podjazdy dla os6b niepetnosprawnych
146 KNR-W 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.131103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym -
podjazdy i wejscia
obmiar =11.56 m3
-R--
1* robocizna r-g 49.9392
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 12.4848
1.08m3/m3
3* materialty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
147 KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.13/1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym - podjazdy i wejscia
obmiar = 4.54 m3
-R--
1* robocizna r-g 23.8804
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.6762
1.03m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
148|KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.13/1104-01 wej gr. 20 mm zatarte na ostro - podjazdy i wejscia
obmiar =21.19 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.5436
0.356r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.4365
0.0206m3/m?2
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.6548
0.0309m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.1271
0.006m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
149|KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.13]1104-02 wej gr. 20 mm zatarte na gtadko - podjazdy i wej$cia
obmiar =37.14 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.4753
0.659r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.7651
0.0206m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0.0111
0.0003t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5% wyciag m-g 1.1625
0.0313m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.2600
0.007m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
150 NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.13/2810-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - pod-
jazdy i wejscia
obmiar = 37.58 m2
-R--
1* robocizna r-g 146.9378
3.91r-g/m2
- M --
2% ptytki kamionkowe GRES m2 39.4590
1.05m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 271.3276
7.22kg/m2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 10.1466
0.27kg/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 1.1274
0.03m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 1.5032
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
151 KNR-W 2-02  |Balustrady zewnetrzne m
d.13|1209-01 obmiar =38.42m
-R--
1* robocizna r-g 74.1506
1.93r-g/m
- M-
2% balustrady stalowe m 38.4200
Im/m
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1153
0.003m3/m
4* farba olejna do gruntowania dms3 1.5368
0.04dm3/m
5% farba olejna nawierzchniowa dms3 1.5368
0.04dm3/m




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -

7* wyciag m-g 1.1526
0.03m-g/m

8* $rodek transportowy m-g 0.3842
0.01m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

152|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.13]2810-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - ta-
ras przy wejsciu gléwnym

obmiar =29.88 m2

-R--

1* robocizna r-g 116.8308
3.91r-g/m2
- M --

2% ptytki kamionkowe GRES m2 31.3740
1.05m2/m2

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 215.7336
7.22kg/m2

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 8.0676
0.27kg/m2

5% materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

6* wyciag m-g 0.8964
0.03m-g/m2

7 $rodek transportowy m-g 1.1952
0.04m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

153|KNR-W 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.13]1219-03 obmiar =5 szt.
-R--
1* robocizna r-g 8.8500
1.77r-g/szt.
- M --
2% wyroby stalowe rézne szt 5.0000
1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0350
0.007m3/szt.
4% lakier asfaltowy dm3 1.3600
0.272dm3/szt.
5* materialy pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0350
0.007m-g/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziak: Roboty zewn etrzne, taras, podjazdy dla os6b niepetnosprawnych
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM

1.1\ Rozbiérka istniej acego gara zu od
strony pétnocnej

1.2|Roboty adaptacyjne w istniej acym
budynku

[N

Roboty adaptacyjne w istniej acym
budynku swietlicy wiejskiej

2|Roboty przygotowawcze i ziemne
rozbudowy

3|Fundamenty

4|Mury fundamentowe i izolacje stanu
zerowego

5/Sciany zewn etrzne i wewn etrzne

konstrukcyjne - stan surowy

Konstrukcja i pokrycie dachu

Scianki dziatowe

Stolarka okienna i drzwiowa

© |0~

Tynki, oktadziny wewn etrzne, para-
pety

10| Podto za wewn etrzne i podtogi

-52 -

Norma PRO Wersja 4.20



Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej oraz zakup wyposazenia celem zaspokojenia potrzeb spotecznych i kulturalnych mieszkancow
wsi Koto w Gminie Sulejow

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna Materiaty Sprz et

Kp

RAZEM

11| Malowania wewn etrzne

12| Elewacje

13|Roboty zewn etrzne, taras, podjazdy
dla 0séb niepetnosprawnych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Warto §¢
zt

Udziat pro-
centowy

2

3

4

11

Rozbhidérka istniejacego garau od strony pétnocnej

1.2

Roboty adaptacyjne w istniepcym budynku

Roboty adaptacyjne w istniegcym budynku swietlicy wiejskiej

Roboty przygotowawcze i ziemne rozbudowy

Fundamenty

Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego

Sciany zewretrzne i wewnetrzne konstrukcyjne - stan surowy

Konstrukcja i pokrycie dachu

Scianki dziatowe

Stolarka okienna i drzwiowa

O NO ||~ WN |

Tynki, oktadziny wewnetrzne, parapety

10

Podtoza wewretrzne i podtogi

11

Malowania wewngtrzne

12

Elewacje

13

Roboty zewretrzne, taras, podjazdy dla os6b niepetnosprawnych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartoéé kosztorysowa robot

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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