Ustugi Projektowe i Nadzér w Budownictwie Sulejéw ul. Géra Strzelecka 18
Grzegorz Rudzki

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii ladowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku $wietlicy wiejskiej oraz zakup wyposazenia celem zaspokojenia potrzeb spotecznych
i kulturalnych mieszkancéw wsi Koto w Gminie Sulejéw - koszt budowy garazu

ADRES INWESTYCJI : Koto nr ewid.dz. 442 gm. Sulejow

INWESTOR : Gmina Sulejow

ADRES INWESTORA  :  97-330 Sulejéw ul. Konecka 42

BRANZA :  Roboty ogélnobudowlane

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Grzegorz Rudzki

DATA OPRACOWANIA :01.07.2009

Stawka roboczogodziny
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ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] cooveeeeee et % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
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Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
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WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne rozbudowy
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m2
d.1/0119-01 spycharek
54.50 m?2 54.500
RAZEM 54.500
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- |m2
d.1/0119-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
54.50 m?2 54.500
RAZEM 54.500
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0212-04 odktad w gruncie kat.lll
18.82 m3 18.820
RAZEM 18.820
4/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyta- |m3
d.1/0302-02 dowczymi na odl. do 0.5 km (kat.gr.lII)
2.45 m3 2.450
RAZEM 2.450
5/|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1/0115-01
18.82 m3 18.820
RAZEM 18.820
6/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzutem  |m3
d.1/0501-03 na odl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne
7.03 m3 7.030
RAZEM 7.030
7/KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01
7.03 m3 7.030
RAZEM 7.030
2 Fundamenty
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans-  |m3
d.2|1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.89 m3 1.890
RAZEM 1.890
9/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu
7.53 m3 7.530
RAZEM 7.530
10/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 kie
0.042 t 0.042
RAZEM 0.042
11|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane
0.112 t 0.112
RAZEM 0.112
3 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego
12|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
d.3/0206-01
25.09 m?2 25.090
RAZEM 25.090
13|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2
d.3/0206-05 Krotnosé = 4
25.09 m?2 25.090
RAZEM 25.090
14| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykie kat.ll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3/0803-02 Krotnosé = 2
25.09 m?2 25.090
RAZEM 25.090
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na goraco - powtoki m2
d.3/0601-01 poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
7.53 m?2 7.530
RAZEM 7.530
16| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na gorgco - powtoki m2
d.3/0601-02 poziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa
7.53 m?2 7.530
RAZEM 7.530
17/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.3/0604-02 fundamentowych betonowych
7.53 m?2 7.530
RAZEM 7.530
18|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3/0608-10 wie bez siatki metalowej
25.09 m?2 25.090
RAZEM 25.090
19/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.3/202 0618-01
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7.53 m?2 7.530
RAZEM 7.530
20|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3/0608-10 wie bez siatki metalowej - dylatacja
51.56 m?2 51.560
RAZEM 51.560
21|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.3/0616-12
9.84 m 9.840
RAZEM 9.840
22|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.3/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym
5.52 m3 5.520
RAZEM 5.520
23|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.3/1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
4.35 m3 4.350
RAZEM 4.350
24|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3/1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu betonowym
5.52 m3 5.520
RAZEM 5.520
4 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne - stan surowy
25|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.4/0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
82.86 m?2 82.860
RAZEM 82.860
26| KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.4/0132-01 bloczkéw i pustakéw
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg. z |szt
d.4/0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0132-05
10.35 m 10.350
RAZEM 10.350
29/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4|0335-09 towo-wapiennej - wentylacja w garazu
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zasto-|m3
d.4/0210-05 sowaniem pompy do betonu - nadproze nad wrotami garazowymi
0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350
31|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.012 t 0.012
RAZEM 0.012
32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0259-02 browane
0.035 t 0.035
RAZEM 0.035
33|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - wie- m3
d.4|0210-04 niec na scianach
1.52 m3 1.520
RAZEM 1.520
34|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0259-01 kie
0.029 t 0.029
RAZEM 0.029
35|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4|0259-02 browane
0.093 t 0.093
RAZEM 0.093
5 Konstrukcja i pokrycie dachu
36|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.5|0406-02 drew.
0.41 m3 0.410
drew.
RAZEM 0.410
37|KNR-W 2-02 |Stupy o dt. do 2 m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5|0407-04 nej drew.
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0.08 m3 0.080
drew.
RAZEM 0.080
38|KNR-W 2-02 [Ramy gérne i ptatwie di. do 3 m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.5|0406-04 cicy nasyonej drew.
0.33 m3 0.330
drew.
RAZEM 0.330
39|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle dt. ponad 4.5 m - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.5|0408-05 nasyconej
0.76 m3 0.760
RAZEM 0.760
40 Podciagi stalowe dachowe o rozpietosci do 6,0 m; dzwigary, ptatwie, sruby, t
d.5|kalk. wtasna |naktadki, podktadki wraz z transportem, dwukrotnym malowaniem
0.789 t 0.789
RAZEM 0.789
41|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5|0410-04 cy nasyconej - kontriaty
62.51 m?2 62.510
RAZEM 62.510
42|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 |m2
d.5/0103-01 m
62.51 m?2 62.510
RAZEM 62.510
43|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.5/0104-01
18.91 m 18.910
RAZEM 18.910
44/\NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz gasioréw m
d.5/202 0539-01
18.91 m 18.910
RAZEM 18.910
45/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.5/202 0539-02 |okapow
22.26 m 22.260
RAZEM 22.260
46/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm
3.8 m?2 3.800
RAZEM 3.800
47/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dach6éw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.5/202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowsg na tatach
62.51 m?2 62.510
RAZEM 62.510
48/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.5/0104-06
21.26 m 21.260
RAZEM 21.260
49|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 120 mm m
d.5/0524-02
21.26 m 21.260
RAZEM 21.260
50| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.5/0524-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.5/0531-04
7.70 m 7.700
RAZEM 7.700
52 Izolacje - folia paroizolacyjna m2
d.5
47.83 m?2 47.830
RAZEM 47.830
53|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.5/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
43.48 m?2 43.480
RAZEM 43.480
6 Stolarka okienna i drzwiowa
54|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW, |m?2
d.6/202 1025-04 |wspotczynnik Umax=1,1
1,5%1,2*4
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
55|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.6/1032-01 3,4*3,4
11.56 m?2 11.560
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RAZEM 11.560
7 Tynki, okltadziny wewn etrzne, parapety
56 KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.7/0803-03
77.46 m?2 77.460
RAZEM 77.460
57|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll i IV wykonywane recznie na o$ciezach otworow o |m?2
d.7/0808-05 pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm
0.42 m?2 0.420
RAZEM 0.420
58 NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych EI 30 | m2
d.7/202 2030-01 |na ruszcie metalowym
43.48 m?2 43.480
RAZEM 43.480
59|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m szt
d.7|0135-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
8 Podto za wewn etrzne i podtogi
60|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorgco - pier- |m?2
d.8/0604-03 wsza warstwa
43.48 m?2 43.480
RAZEM 43.480
61/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.8/1104-01 te na ostro
43.48 m?2 43.480
RAZEM 43.480
62|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1104-03 tracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnosé = 3
43.48 m?2 43.480
RAZEM 43.480
63|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.8/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
43.48 m?2 43.480
RAZEM 43.480
64|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.8/1115-02
15.1 m 15.100
RAZEM 15.100
9 Malowania wewn etrzne
65|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.9/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
Krotnos¢ = 2
77.88 m?2 77.880
RAZEM 77.880
66|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.9/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
43.48 m?2 43.480
RAZEM 43.480
67|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gips.spoino- |m?2
d.9|1510-06 wanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kazde dalsze malowanie
43.48 m?2 43.480
RAZEM 43.480
10 Elewacje
68 (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkdw z przyklejeniem styropianu i jednej |m?2
d.10 warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami
60.58 m?2 60.580
RAZEM 60.580
69 (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na |m
d.10 styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki na wys. 3,5m
7.6 m 7.600
RAZEM 7.600
70 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. m2
d.10 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
60.58 m?2 60.580
RAZEM 60.580
71 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.10 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu na osciezach o szer. do 15 cm
0.32 m?2 0.320
RAZEM 0.320
11 Roboty zewn etrzne, podjazdy
72|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uz. |m3
d.11/1103-01 publicznej na podtozu gruntowym - podjazdy i wejscia
1.05 m3 1.050
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RAZEM 1.050
73|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z trans- |m3
d.11{1101-01 portem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - podjazdy i wejscia
0.70 m3 0.700
RAZEM 0.700
74| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatar- |m?2
d.11{1104-01 te na ostro - podjazdy i wejscia
6.96 m?2 6.960
RAZEM 6.960
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

Roboty przygotowawcze i ziemne rozbudowy

KNR-W 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 | m?2
0119-01 cm za pomocg spycharek
obmiar =54.50 m2

[ L

~-R--
1* robocizna r-g 0.2889
0.0053r-g/m2

-S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1363
0.0025m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

2|KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2
d.1{0119-02 spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
obmiar =54.50 m2

-R -
1* robocizna r-g 0.0981
0.0018r-g/m2
-5 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0436

0.0008m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

3|KNR-W 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- | m3
d.1/0212-04 nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.!ll
obmiar =18.82 m3

~-R--
1* robocizna r-g 2.6348
0.14r-g/m3
S -
Al koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 1.0840

0.0576m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

4/KNR-W 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przy- | m3
d.1/0302-02 czepami samowytadowczymi na odl. do 0.5 km (kat.gr.lIl)
obmiar =2.45 m3

-R -
1* robocizna r-g 6.2475
2.55r-g/m3

-5 -
2% ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0.5145
0.21m-g/m3
3* przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t m-g 1.0290
0.42m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

5/KNR-W 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- | m3
d.1/0115-01 nym i nizinnym
obmiar =18.82 m3

~-R--
1* robocizna r-g 0.9975
0.053r-g/m3

M -
Al stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0004
0.00002m3/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

6|KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. m3
d.1/0501-03 I-1ll z przerzutem na odl. do 3 m - zageszczanie mechanicz-
ne

obmiar =7.03 m3

-R--
1* robocizna r-g 5.5537
0.79r-g/m3

-5 -
2% zageszczarka wibracyjna m-g 0.2320
0.033m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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7|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1/0228-01 sypkie kat. I-1I

obmiar =7.03 m3
-R -

1* robocizna r-g 0.9420
0.134r-g/m3
-5 -

2% ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.4949

0.0704m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziak: Roboty przygotowawcze i ziemne rozbudo  wy
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

2 Fundamenty
8|KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.2|{1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu

gruntowym
obmiar =1.89 m3
-R -

1* robocizna r-g 9.9414
5.26r-g/m3
- M --

2% beton lekki zwarty i pétzwarty z keramzytu m3 1.9467
1.03m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

9|KNR-W 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do m3
d.2|0202-01 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =7.53 m3

-R--

1* robocizna r-g 35.3910
4.7r-g/m3
- M --

2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 7.6430
1.015m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0301
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0527
0.007m3/m3

5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0377
0.005m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.9909
0.53kg/m3

7 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

8* $rodek transportowy m-g 0.3765
0.05m-g/m3

9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6024
0.08m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

10|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.2|0259-01 budowili - prety gtadkie
obmiar =0.042t
-R--
1* robocizna r-g 1.4994
35.7r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0421
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1512
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.1995
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1693
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0302
0.72m-g/t

Norma PRO Wersja 4.20
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

8* $rodek transportowy m-g 0.0546
1.3m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

11/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.2|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.112t
-R--
1* robocizna r-g 4.8048
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm t 0.1122
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

4* prosciarka do pretow m-g 0.4816
4.3m-glt

5% nozyce do pretow m-g 0.6496
5.8m-g/t

6* gietarka do pretow m-g 0.5376
4.8m-glt

7 wyciag m-g 0.0896
0.8m-g/t

8* $rodek transportowy m-g 0.1792
1.6m-g/t

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Fundamenty
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

3 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego
12|KNR-W 2-02  |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
d.3/0206-01 obmiar =25.09 m2
-R--
1* robocizna r-g 74.5173
2.97r-g/m2
- M --
Al beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.0933
0.203m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.2007
0.008m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.1004
0.004m3/m2
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 15.0540
0.6kg/m?2
6* drut stalowy okragly kg 5.7707
0.23kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
8* wyciag m-g 6.2725
0.25m-g/m2
9* $rodek transportowy m-g 0.7527
0.03m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.5018
0.02m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

13|KNR-W 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci | m?2
d.3/0206-05 Krotnos¢ = 4
obmiar = 25.09 m2

-R--
1* robocizna r-g 3.0108
0.03*4=0.12r-g/m2

- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0036
0.01*4=0.04m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-5 -

4* wyciag m-g 4.3155
0.043*4=0.172m-g/m2

5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1004

0.001*4=0.004m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
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3kg/m2

-10 -

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.ll wykonywane recznie na $cianach | m?2
d.3/0803-02 i stupach
Krotno$¢ = 2
obmiar = 25.09 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.0040
0.578*2=1.156r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.9333
0.0186*2=0.0372m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.1004
0.002*2=0.004m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5% wyciag m-g 1.8215
0.0363*2=0.0726m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na m2
d.3|0601-01 goraco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - pierwsza
warstwa
obmiar =7.53 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.0391
0.138r-g/m2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.2590
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na goraco kg 11.2950
1.5kg/m2
4* drewno opatowe kg 15.0600
2kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.0241
0.0032m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 0.0414
0.0055m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
16/ KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wyk. na m2
d.3/0601-02 goraco - powtoki poziome z lepiku asfaltowego - druga i
nast.warstwa
obmiar =7.53 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.6129
0.0814r-g/m?2
- M --
Al lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 9.0360
1.2kg/m2
3* drewno opatowe kg 13.1775
1.75kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5% wyciag m-g 0.0166
0.0022m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0324
0.0043m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na le- m2
d.3|0604-02 piku na gorgco taw fundamentowych betonowych
obmiar =7.53 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.9533
0.525r-g/m2
- M --
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.2590
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 22.5900
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obmiar =9.84 m

~R-

-11 -

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17.3190
2.3m2/m2
5* drewno opatowe kg 33.8850
4.5kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* $rodek transportowy m-g 0.1024
0.0136m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2
d.3/0608-10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
obmiar =25.09 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.6705
0.505r-g/m2
- M --
Al plyty styropianowe gr. 10 cm m2 26.3445
1.05m2/m2
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.3011
0.012m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5% wyciag m-g 0.5520
0.022m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.1179
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
19/NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z pa-| m2
d.3/0618-01 py zgrzewalnej
obmiar =7.53 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.7530
0.1r-g/m2
- M --
2% polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wiok- | m2 8.6595
niny poliestrowej
1.15m2/m2
3* gaz propan-butan kg 0.7530
0.1kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0226
0.003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2
d.3/0608-10 pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dylatacja
obmiar =51.56 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.0378
0.505r-g/m2
- M --
Al plyty styropianowe gr. 2 cm m2 54.1380
1.05m2/m2
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.6187
0.012m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5% wyciag m-g 1.1343
0.022m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.2423
0.0047m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-02 1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych m
d.3|0616-12 kitem
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-12 -

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 2.7946
0.284r-g/m
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.1808
0.12kg/m
3* kit trwale plastyczny kg 11.1192
1.13kg/m
4* sznur konopny smotowany kg 11.1192
1.13kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.0374
0.0038m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.0325
0.0033m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.3/1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym
obmiar =5.52 m3
-R--
1* robocizna r-g 23.8464
4.32r-g/m3
- M --
2% piasek do zapraw m3 5.9616
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.3/1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
obmiar =4.35 m3
-R--
1* robocizna r-g 22.8810
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.4805
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
24/KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- | ms3
d.3/1101-02 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
na podtozu betonowym
obmiar =5.52 m3
-R--
1* robocizna r-g 32.8440
5.95r-g/m3
- M --
Al beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.6304
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 8.4456
1.53m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Mury fundamentowe i izolacje stanu zer  owego
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
4 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne - stan surowy
25/KNR-W 2-02  [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do m2
d.4/0108-03 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego
dtugosci 59 cm
obmiar =82.86 m2
-R--
1* robocizna r-g 86.1744
1.04r-g/im2
- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2% bloczki z betonu komérkowego 59x24x24 cm szt. 563.4480
6.8szt./m2
3* zaprawa m3 1.7401
0.021m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 12.4290
0.15m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
26| KNR-W 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet | szt
d.4/0132-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
obmiar =4 szt
-R--
1* robocizna r-g 6.2000
1.55r-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro-| szt
d.4|0132-02 wanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kéw
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.1400
2.14r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
28/ KNR-W 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefa- m
d.4/0132-05 brykowanych
obmiar =10.35m
-R--
1* robocizna r-g 2.0700
0.2r-g/m
- M --
Al nadproza prefabrykowane m 10.5570
1.02m/m
-S -
3* wyciag m-g 0.2070
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na| szt.
d.4|0335-09 zaprawie cementowo-wapiennej - wentylacja w garazu
analogia obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5000
0.5r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
30/KNR-W 2-02  |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do prze- | m3
d.4/0210-05 kroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu - nadpro-
ze nad wrotami garazowymi
obmiar =0.35 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.4520
32.72r-g/m3
- M --
Al beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.3570
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0112
0.032m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0613
0.175m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0403
0.115m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.8000
8kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
8* wyciag m-g 0.7490
2.14m-g/m3
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jedn.
o* Srodek transportowy m-g 0.1190
0.34m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0280
0.08m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

31|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.4/0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.012t
-R--
1* robocizna r-g 0.4284
35.7r-glt
- M --
Al prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0120
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

4* prosciarka do pretow m-g 0.0432
3.6m-g/t

5% nozyce do pretow m-g 0.0570
4.75m-glt

6* gietarka do pretow m-g 0.0484
4.03m-g/t

7 wyciag m-g 0.0086
0.72m-glt

8* $rodek transportowy m-g 0.0156
1.3m-glt

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

32|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.035t
-R--
1* robocizna r-g 1.5015
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12-14 mm t 0.0351
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

4* prosciarka do pretéw m-g 0.1505
4.3m-glt

5* nozyce do pretéw m-g 0.2030
5.8m-g/t

6* gietarka do pretow m-g 0.1680
4.8m-g/t

7* wyciag m-g 0.0280
0.8m-g/t

8* $rodek transportowy m-g 0.0560
1.6m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

33|KNR-W 2-02  |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do prze-| m3
d.4/0210-04 kroju do 14 - wieniec na $cianach
obmiar =1.52 m3

-R--

1* robocizna r-g 43.3504
28.52r-g/m3
- M --

Al beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.5504
1.02m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0410
0.027m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.1535
0.101m3/m3

5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.1490
0.098m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.3600
5.5kg/m3

7 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
8* wyciag m-g 2.5992
1.71m-g/m3

-14 -

Norma PRO Wersja 4.20
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jedn.
9* $rodek transportowy m-g 0.3648
0.24m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1216
0.08m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

34|KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.4/0259-01 budowli - prety gtadkie
obmiar =0.029 t
-R--
1* robocizna r-g 1.0353
35.7r-glt
- M --
Al prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm t 0.0291
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

4* prosciarka do pretow m-g 0.1044
3.6m-g/t

5% nozyce do pretow m-g 0.1378
4.75m-glt

6* gietarka do pretow m-g 0.1169
4.03m-g/t

7 wyciag m-g 0.0209
0.72m-glt

8* $rodek transportowy m-g 0.0377
1.3m-glt

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

35|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i t
d.4|0259-02 budowli - prety zebrowane
obmiar =0.093t
-R--
1* robocizna r-g 3.9897
42.9r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16-28 mm t 0.0932
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

4* prosciarka do pretéw m-g 0.3999
4.3m-glt

5* nozyce do pretéw m-g 0.5394
5.8m-g/t

6* gietarka do pretow m-g 0.4464
4.8m-g/t

7* wyciag m-g 0.0744
0.8m-g/t

8* $rodek transportowy m-g 0.1488
1.6m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Sciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne - stan surowy
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

5 Konstrukcja i pokrycie dachu
36|KNR-W 2-02 Murtaty - przekréj poprz. drewna ponad 180 cmz2 z tarcicy m3
d.5|0406-02 nasyonej drew.
obmiar = 0.41 m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 3.5301
8.61r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 0.4346
1.06m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.1271
0.31kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 7.1750
17.5m2/m3 drew.
5* Sruby podktadki i nakretki kg 2.1935
5.35kg/ms3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S--
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jedn.
7* wyciag' m-g 0.3403
0.83m-g/m3 drew.
8* $rodek transportowy' m-g 0.4387
1.07m-g/m3 drew.

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

37|KNR-W 2-02 | Stupy o dt. do 2 m - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 | m3
d.5/0407-04 z tarcicy nasyconej drew.
obmiar =0.08 m3 drew.

-R--

1* robocizna r-g 2.2880
28.6r-g/m3 drew.
- M --

Al krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.0848
1.06m3/m3 drew.

3* impregnat kg 0.1240
1.55kg/m3 drew.

4* $ruby podktadki i nakretki kg 1.7128
21.41kg/m3 drew.

5% materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

6* wyciag' m-g 0.0720
0.9m-g/m3 drew.

7 $rodek transportowy' m-g 0.0888

1.11m-g/m3 drew.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

38| KNR-W 2-02 Ramy goérne i ptatwie dt. do 3 m - przekrdj poprz. drewna m3
d.5|0406-04 ponad 180 cmz2 z tarcicy nasyonej drew.
obmiar = 0.33 m3 drew.

-R--

1* robocizna r-g 7.2930
22.1r-g/m3 drew.
- M --

2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 0.3630
1.1m3/m3 drew.

3* impregnat kg 0.4290
1.3kg/m3 drew.

4* Sruby podktadki i nakretki kg 0.9801
2.97kg/m3 drew.

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-5 -

6* wyciag' m-g 0.2937
0.89m-g/m3 drew.

7* $rodek transportowy' m-g 0.2277

0.69m-g/m3 drew.

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

39|KNR-W 2-02  |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna do| m3
d.5|0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =0.76 m3

-R--

1* robocizna r-g 10.6400
14r-g/m3
- M --

Al krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.7904
1.04m3/m3

3* impregnat kg 0.3040
0.4kg/m3

4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2.5080
3.3kg/m3

5% $ruby podktadki i nakretki kg 1.4440
1.9kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

7 wyciag' m-g 0.6384
0.84m-g/m3

8* $rodek transportowy’ m-g 0.7828
1.03m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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jedn.

40 Podciagi stalowe dachowe o rozpietosci do 6,0 m; t
d.5|kalk. wkasna dzwigary, ptatwie, sruby, naktadki, podktadki wraz z trans-
portem, dwukrotnym malowaniem

obmiar =0.789t

-R -
1* robocizna r-g 41.1306
52.13r-g/t

- M --
2% dzwigary stalowe wraz ze $rubunkiem kg 789.0000
1000kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

4* Zuraw m-g 15.5906
19.76m-g/t
5* przyczepa diuzycowa' m-g 5.6571
7.17m-glt
6* $rodek transportowy™" m-g 4.0870
5.18m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

41 KNR-W 2-02  |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie m2
d.5/0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrtaty
obmiar =62.51 m2

-R--

1* robocizna r-g 15.6275
0.25r-g/m2
- M --

Al deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm KLII m3 0.3751
0.006m3/m2

3* taty iglaste nasycone 38x50 mm Kl.II m3 0.5001
0.008m3/m2

4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 4.3757
0.07kg/m?2

5% materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

6* wyciag' m-g 0.6251
0.01m-g/m2

7 $rodek transportowy' m-g 0.6251
0.01m-g/m?

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

42|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - roz-| m?2
d.5/0103-01 staw kontrtat 0,60 m
obmiar =62.51 m2

-R--

1* robocizna r-g 35.0056
0.56r-g/m2
- M --

2% folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 75.0120
1.2m2/m2

3* taty iglaste nasycone 40x60 mm KI.I Im3 0.2625
0.0042Im3/m2

4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5626
0.009kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

6* wyciag' m-g 0.2500
0.004m-g/m2

7* $rodek transportowy' m-g 0.1875
0.003m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

43/ KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.5/0104-01 obmiar =18.91m
~-R--
1* robocizna r-g 1.8910
0.1r-g/m
M -
2% tasmy uszczelniajace m 19.2882
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-17 -
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jedn.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
44 NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz gasio- m
d.5|0539-01 réow
obmiar =18.91m
-R--
1* robocizna r-g 8.5095
0.45r-g/m
- M --
2% gasiory z blachy powlekanej m 20.0446
1.06m/m
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 116.8638
6.18szt/m
4* uszczelki m 38.9546
2.06m/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag' m-g 0.0946
0.005m-g/m
7 $rodek transportowy’ m-g 0.1135
0.006m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
45|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz pasow m
d.5|0539-02 nadrynnowych - okapéw
obmiar =22.26 m
-R--
1* robocizna r-g 4.8972
0.22r-g/m
- M --
2% okapy z blachy powlekanej m 23.5956
1.06m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 68.7834
3.09szt/m
4* uszczelki m 22.9278
1.03m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag' m-g 0.0223
0.001m-g/m
7* $rodek transportowy' m-g 0.0223
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
46 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5/0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm
obmiar =3.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.1300
1.35r-g/m2
- M --
Al blacha powlekana ptaska m2 4.6740
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 65.3600
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0038
0.001m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* $rodek transportowy' m-g 0.0304
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
47/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu m2
d.5|0535-04 potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na tatach
obmiar =62.51 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.3797
0.47r-g/m2
- M --
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jedn.
2% blacha powlekana dachéwkowa m2 66.2606
1.06m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 450.6971
7.21szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag' m-g 0.4376
0.007m-g/m2
6* $rodek transportowy' m-g 0.4376
0.007m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
48/ KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciws$niegowy m
d.5|0104-06 obmiar =21.26 m
-R--
1* robocizna r-g 4.0394
0.19r-g/m
- M --
Al dachoéwki ze wspornikiem (przeciwsniegowe) szt 23.5986
1.11szt/m
3* ptotki przeciws$niegowe m 21.6852
1.02m/m
4* klamry do taczenia ptotkéw szt 14.4568
0.68szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
49|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o| m
d.5|0524-02 $r. 120 mm
obmiar =21.26 m
-R--
1* robocizna r-g 5.3363
0.251r-g/m
- M --
2% rynny dachowe 120 mm' m 22.1104
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe' kpl 42.5200
2kpl/m
4* uszczelki gumowe' kpl 12.3308
0.58kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy' m-g 0.0510
0.0024m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
50| KNR-W 2-02  |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spusto- | szt
d.5|0524-03 we
obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.3620
0.181r-g/szt
- M --
Al leje spustowe' szt 2.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.0040
0.002m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
51|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 100 mm m
d.5/0531-04 obmiar =7.70 m
-R--
1* robocizna r-g 2.3870
0.31r-g/m
- M --
2% rury spustowe 100 mm* m 7.7770
1.01m/m
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jedn.
3* uchwyty do rur spustowych’ kpl 4.3120
0.56kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-8 -
5* $rodek transportowy' m-g 0.0154
0.002m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

52 Izolacje - folia paroizolacyjna m2
d.5 obmiar =47.83 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.5182
0.199r-g/m2
- M --
Al folia paroizolacyjna * m2 81.3110
1.7m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.0335
0.0007m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

53| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- | m?2
d.5/0612-03 ziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
obmiar =43.48 m2

-R -
1* robocizna r-g 3.9436
0.0907r-g/m2

- M -
2% piyty z welny mineralnej gr. 20 cm’ m2 45.6540
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-5 -

4* wyciag' m-g 0.3348
0.0077m-g/m?2

5* $rodek transportowy' m-g 0.3870

0.0089m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziak: Konstrukcja i pokrycie dachu
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

6 Stolarka okienna i drzwiowa
54|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wyso- m2
d.6|1025-04 koudarowego PCW, wsp6tczynnik Umax=1,1
1,5%1,2*4
obmiar =7.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.2720
2.26r-g/m2
- M --
2* okna i drzwi balkonowe m2 7.2000
1m2/m2
3* taczniki rozporowe kpl. szt 52.2000
7.25szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 1.9440
0.27dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-5 -

6* wyciag" m-g 0.3600
0.05m-g/m2

7* $rodek transportowy' m-g 0.4320
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

55/KNR-W 2-02  |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.6(1032-01 3,4*3,4
obmiar =11.56 m2

~R--
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jedn.
1* robocizna r-g 48.7832
4.22r-g/m2
- M --
2% bramy garazowe kompletne uchylne z automatem m2 11.5600
1m2/m2
-S -
3* $rodek transportowy m-g 1.7340
0.15m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziak: Stolarka okienna i drzwiowa
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

7 Tynki, oktadziny wewn etrzne, parapety
56 KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach| m?2
d.7|0803-03 i stupach
obmiar =77.46 m2
-R--
1* robocizna r-g 52.7503
0.681r-g/m2
- M --
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.2091
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 1.5957
0.0206m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.1627
0.0021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-5 -
6* wyciag m-g 3.4780
0.0449m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

57|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwyktle kat.lll i IV wykonywane recznie na m2
d.7/0808-05 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szer. 15 cm
obmiar =0.42 m2

-R--

1* robocizna r-g 1.1046
2.63r-g/m2
- M --

2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0011
0.0027m3/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.0091
0.0217m3/m2

4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0009
0.0022m3/m2

5% materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
6* wyciag m-g 0.0198
0.0472m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

58/ NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z plyt gipsowo- m2
d.7/2030-01 kartonowych EI 30 na ruszcie metalowym
obmiar =43.48 m2

-R -
1* robocizna r-g 84.7860
1.95r-g/m2

- M --
2% piyty gipsowo-kartonowe El 30 m2 45.2192
1.04m2/m2
3* profil sufitowy m 191.3120
4.4m/mz2
4* wieszak szt. 88.6992
2.04szt./m2
5* tacznik krzyzowy szt. 115.2220
2.65szt./m2
6* wkrety szt 665.2440
15.3szt/m?
7* taczniki rozporowe kpl. szt 88.6992
2.04szt/m2
8* masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 19.1312
0.44kg/m2

-21 -
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9* tasma spoinowa m 75.2204
1.73m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-8 -

11* wyciag m-g 1.9566
0.045m-g/m2

12* $rodek transportowy m-g 0.5652
0.013m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

59|KNR-W 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 | szt
d.7(0135-02 m
obmiar =4 szt

~-R--
1* robocizna r-g 8.4800
2.12r-g/szt

- M --
2% zaprawa m3 0.0520
0.013m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane o dt.2,1 m szt 4.0000
1szt/szt

-S -
5% wyciag m-g 0.4400
0.11m-g/szt

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Tynki, okladziny wewn etrzne, parapety
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

8 Podto za wewn etrzne i podtogi
60|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepi- | m?2
d.8/0604-03 ku na goraco - pierwsza warstwa

obmiar =43.48 m2

-R--

1* robocizna r-g 12.8266
0.295r-g/m2
- M --

Al roztwor asfaltowy do gruntowania kg 13.0440
0.3kg/m?2

3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 69.5680
1.6kg/m2

4* papa termozgrzewalna m2 50.0020
1.15m2/m2

5% drewno opatowe kg 113.0480
2.6kg/m?2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -

7 wyciag m-g 0.4261
0.0098m-g/m2

8* $rodek transportowy m-g 0.3348

0.0077m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

61| KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.8{1104-01 wej gr. 20 mm zatarte na ostro
obmiar =43.48 m2

-R -
1* robocizna r-g 15.4789
0.356r-g/m2

- M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.8957
0.0206m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-5 -

4* wyciag m-g 1.3435
0.0309m-g/m?2

5* $rodek transportowy m-g 0.2609
0.006m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
62|KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.8/1104-03 wej - dodatek lub potracenie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotno$¢ = 3
obmiar =43.48 m2
-R -
1* robocizna r-g 9.3395
0.0716*3=0.2148r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 1.3696
0.0105*3=0.0315m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 2.0610
0.0158*3=0.0474m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
63|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych | m?2
d.8/1111-03 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng
obmiar =43.48 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.9580
0.85r-g/m2
- M --
2% plytki podtogowe GRES m2 45.2192
1.04m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka' kg 130.4400
3kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka' kg 10.8700
0.25kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag"" m-g 1.8914
0.0435m-g/m2
7 $rodek transportowy" m-g 1.6044
0.0369m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
64| KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie kle- m
d.8/1115-02 jowej
obmiar =15.1 m
-R--
1* robocizna r-g 6.1910
0.41r-g/m
- M --
2% ksztattki cokotowe podtogowe' m 15.4020
1.02m/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka" kg 10.3435
0.685kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka" kg 0.7248
0.048kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag™™" m-g 0.0317
0.0021m-g/m
7* Srodek transportowy™ m-g 0.0166
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
Razem dziak Podto za wewn etrzne i podtogi
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
9 Malowania wewn etrzne
65|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.9|1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
Krotnos¢ = 2
obmiar =77.88 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.6506
0.139*2=0.278r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 45.0302
0.2891*2=0.5782dm3/m?2
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jedn.

3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-5 -
4* $rodek transportowy m-g 0.0467
0.0003*2=0.0006m-g/m?

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

66 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.9/1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem

obmiar =43.48 m2

-R--

1* robocizna r-g 13.8266
0.318r-g/m2
- M --

2% farba emulsyjna dms3 11.2613
0.259dm3/m2

3* klej kostny kg 0.2174
0.005kg/m?2

4* szpachléwka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 130.4400
3kg/m2

5% materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0130
0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

67|KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych | m?2
d.9|1510-06 - piyt gips.spoinowanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kaz-
de dalsze malowanie

obmiar =43.48 m2

-R -
1* robocizna r-g 2.1957
0.0505r-g/m2

- M --
2% farba emulsyjna dm3 5.2611
0.121dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-5 -
4* $rodek transportowy m-g 0.0043
0.0001m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziak: Malowania wewn etrzne
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:

10 Elewacje
68 (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkéw z przyklejeniem m2
d.10 styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z
otworami

obmiar = 60.58 m2

-R--

1* robocizna r-g 121.7658
2.01r-g/m2
- M --

2% zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 608.2232
10.04kg/m?2

3* piyty styropianowe gr. 12 cm m3 7.2090
0.119m3/m?2

4 siatka z wiokna szklanego St 17/1,1 m?2 69.0612
1.14m2/m2

5* wyprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 200.5198
3.31kg/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
7* zuraw okienny przenosny m-g 1.8174
0.03m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 1.2116
0.02m-g/m2
9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 3.6348
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
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jedn.
Cena jednostkowa:
69 (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroz- | m
d.10 nikéw wypuktych na styropianie z dod. wzmocnieniem jed-

ng warstwa siatki na wys. 3,5m
obmiar =7.6 m

~-R--
1* robocizna r-g 2.2800
0.3r-g/m

- M --
2% zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 2.5840
0.34kg/m
3* ksztattowniki walcowane - katownik réwnoramienny kg 8.9680
25x25x3 mm
1.18kg/m

4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -

5% zuraw okienny przenosny m-g 0.0076
0.001m-g/m

6* $rodek transportowy m-g 0.0152
0.002m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

70 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktu- m2
d.10 ralnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
akrylowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
obmiar = 60.58 m2

-R -
1* robocizna r-g 31.0533
0.5126r-g/m2

- M -
2% Masa tynkarska akrylowa o grubosci ziarna do 2,5 mm kg 151.4500
2.5kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-5 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2968
0.0049m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.4119

0.0068m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

71 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze struktu- m2
d.10 ralnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki
akrylowej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podto-
2u na o$ciezach o szer. do 15 cm
obmiar =0.32 m?2

~-R--
1* robocizna r-g 0.7013
2.1915r-g/m2

- M --
Al Masa tynkarska akrylowa o grubosci ziarna do 2,5 mm kg 0.8800
2.75kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0016
0.0049m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.0022

0.0068m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Elewacje
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:

11 Roboty zewn etrzne, podjazdy
72|KNR-W 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.11/1103-01 mieszkaniowym i uz. publicznej na podtozu gruntowym -

podjazdy i wejscia
obmiar =1.05m3

~R--

1* robocizna r-g 4.5360
4.32r-g/m3

M-
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jedn.
2% piasek do zapraw m3 1.1340
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

73|KNR-W 2-02  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. m3
d.111101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym - podjazdy i wejécia
obmiar =0.70 m3

~-R--
1* robocizna r-g 3.6820
5.26r-g/m3

- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.7210
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

74 KNR-W 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2
d.11/1104-01 wej gr. 20 mm zatarte na ostro - podjazdy i wejscia
obmiar =6.96 m2

-R--
1* robocizna r-g 2.4778
0.356r-g/m2

- M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1434
0.0206m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-5 -

4* wyciag m-g 0.2151
0.0309m-g/m?2

5* $rodek transportowy m-g 0.0418
0.006m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Razem dziak: Roboty zewn etrzne, podjazdy
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
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