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Oswiadczenie o sposrizeniu projektu zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawadsddnego
Opis do projektu zagospodarowania dziatki .

Projekt zagospodarowania dziatki gz graficzna skala 1 : 500 — rys. nr ULl.

Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej igggego budynkuéwietlicy wiejskiej.
Ocena techniczna dot. stanu istmiejgo obiektu i jego dalszej przydatop oraz
zdatndci do rozbudowy.

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budovelgo rozbudowy istnigjego
budynkuswietlicy wiejskiej.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

8. Informacja dotycaca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia.

9.

Rys.

Czes¢ graficzna:

nr 11

RZUT PARTERU INWENTARYZACJA kala 1:100.

Rys.nr 12 — RZUT WIZBY DACHOWEJ INWENTARYZACJA - skala 1:100.
Rys.nr 13 — RZUT DACHU INWENTARYZACJA - ska1:100.

Rys. nr 14 — PRZEKROJ PIONOWY INWENTARYZACJA - skala 1:50.
Rys.nr 15 — ELEWACJE FRONTOWA | TYLNA INWENTRYZACJA- skala 1:100.

Rys.nr 16 — ELEWACJE BOCZNE INWENTARYZACJA skala 1:100.
Rys.nt 1 — RZUT FUNDAMENTOW - skala 1:50.
Rys.nr 2 — RZUT PRZYZIEMIA - skala 1:50.
Rys.nr 3 — TECHNOLOGIA - skala 1:50.
Rys.nr 4 — RZUT WHZBY DACHOWEJ - skala 1:50.
Rys.nr 5 — RZUT DACHU - skala 1:50.
Rys.nt 6 — PRZEKROJA-A - skala 1:50.
Rys.nr 7 — PRZEKROJB-B - skala 1:50.
Rys.nt 8 — PRZEKROJC-C - skala 1:50.
Rys.nr 9 — ELEWACJA ZACHODNIA - skala 1.0
Rys.nr 10 — ELEWACJA POLNOCNA - skala 1:100
Rys.nr 11 - ELEWACJA WSCHODNIA - skala Q0L
Rys.nr 12 — ELEWACJA POLUDNIOWA - skala @@L



OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane swiadczam, ze niniejszy projekt zostat
wykonany zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Grudzien 2008 r.

Dotyczy:
Inwestor : Gmina Sulejow.
Adres budowy . Koto nr ewid. dz. 442 gm. Sulejow.
Przedmiot projektu :  Rozbudowa budynku swietlicy wiejskiej oraz zakup

wyposaenia, celem zaspokojenia potrzeb spotecznych

mieszkaicow wsi Koto.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

potozonej w Kole nr ewid. dz. 442 gm. Sulejow

1. Przedmiot inwestycji: rozbudowa budynkéwietlicy wiejskiej oraz zakup wypogania,
celem zaspokojenia potrzeb spotecznych mieszka wsi Koto na dzialce w Kole nr

ewid. dz. 442 gm. Sulejow.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatkidziatka potaona w Kole nr ewid. dz. 442
gm. Sulejow jest aktualnie zabudowana budynkienetlicy wiejskiej. Budynek ten jest
budynkiem wolnostacym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Obisktada
sig¢ z czxsci gidbwnej oraz dostawionego gara Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Dach o konstrukcji drewnjaneyty pam na deskowaniu. Na
dziatce znajduje siponadto kapliczka oraz fundamenty po bytym obiekmidowlanym.
Do dziatki doprowadzona jest pragkzem energia elektryczna, pragiem
wodocagowym woda. Dziatka ma zapewniony dgstdo drogi publicznej poprzez
istniejacy wjazd na teren dziatki od strony zachodniej agdipowiatowej jak i od drog
wewretrznych, ledacych w zarzadzie Gminy Sulejow od strony potudniowej i poinogne

Teren dziatki ptaski, nieutwardzony o nawierzchnirgowej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatkiprojektuje st rozbudowe istniepcej swietlicy
wiejskiej o: kottowng, punktu informacji spotecznej z zapleczem, nowggeoezu oraz
adaptacji istniejcej swietlicy do obowazujacych aktualnie przepiséw poprzez budow
sanitariatow oraz wykonanie szeregu rob6t remontbwirzed rozpogziem rozbudowy
naleey rozebr& istniepcy, kedacy w stabym stanie technicznym garaOd poétnocy
istniejacego budynku przewidziano rozbudpwéwietlicy o pomieszczenia punktu

informacji spotecznej i kottowni. Od potudnia zaptavano budow nowego garau dla



samochodu stéackiego. Dojazd do budynku istriey z drogi powiatowe] poprzez drogi
wewretrzne ledace w zarzdzie Gminy. Przewiduje sidojscie i dojazd doswietlicy
istniejace, zwirowe. Do budynku zaprojektowano e z podjazdami dla oséb
niepetnosprawnych. Og¢lone wefcia s do punktu informacji spotecznej i davietlicy
wiejskiej. Umaliwia to na korzystanie z punktu informacji spoteeg przy zamkngtym
budynku gtéwnymswietlicy. Zagospodarowanie pozostaleg&d dziatki pozostaje bez
zmian — podige rodzime cgciowo utwardzone a ezciowo nieutwardzone a na
pozostatej cgci zielea niska. Odprowadzenie wody z potaci budynku nantevéasnej

dziatki.

4. Zaopatrzenie w media :

- energia elektryczna: wedlug @dnego opracowania bramwego,

- woda: z istnigjcego na dziatce przgza wodocigowego wedtug odbnego
opracowania bramowego,
- scieki: wedtug odgbnego opracowania bramwego,

- odpady state: do przefroych pojemnikdw namieci opr@nianych okresowo,

5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych ¢i zagospodarowanej dziafki :

- pow. zabudowy projektowanej rozbudowy ; 132,22 fn

- pow. istnigjcych budynkow : 384,95

6. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkoOw anaez podlega ochronie na podstawie

ustaléh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dziatka nie znajduje siw granicach wptywow eksploatacji gorniczej.



8. Planowana inwestycja — rozbudowa budy&kietlicy wiejskiej oraz zakup wyposgania,
celem zaspokojenia potrzeb spotecznych miesaka wsi Koto na dzialce w Kole nr
ewid. dz. 442 gm. Sulejéw nie powoduje zagfodla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego budynku i ich otoczenia.



OPIS TECHNICZNY
do inwentaryzacji budowlanej

istniejacego budynkuswietlicy wiejskiej w Kole gm. Sulejow

|. Dane oqgoélne:

Rozpatrywany obiekt jest budynkiem parterowym, agpwniczonym

o konstrukcji: fundamenty betonow&ejany murowanej z cegty, dach drewniany kryty pap

Budynek ten jestaytkowany jakoswietlica wiejska dla lokalnej spoteczéw.

Powierzchnia zabudowy - 371,08 m
Powierzchnia kytkowa - 277,13
Kubatura - 1691,80'm

Il. Dane konstrukcyjno-materiatowe:

Poz. 1. Fundamenty - betonowe o szeroka réwnej murom przyziemia budynku.
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Sciany
2.1. Zewrtrzne - z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-wapiernej
grubaci muru 42 cm i 26 cm.
2.2. Wewrgtrzne - z blokéw silikatowych na zaprawie wapienno-
cementowej gr. 38 cm, 25 cm.
2.3. Kominowe — z cegly ceramicznej petne;j.

Nadpro za - nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadp@ceglane.
Dach - kratownice drewniane, pokrycie papa na deskawani
Stolarka okienna i drzwiowa - czsciowo drewniana, egciowo PCV.

Podlogi - sala — deski, w kuchni i zapleczu ptytki ceramie.

. Schody - zewrgtrzne prowadzce do budynku — betonowe.
. Oktadziny $cian —tynk cementowo-wapienny.

. Malowanie - malowanie pomieszcadarbami emulsyjnymi.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

ISTNIEJACEGO OBIEKTU
| JEGO DALSZEJ PRZYDATNO SCI
ORAZ ZDATNOSCI DO ROZBUDOWY

W wyniku dokonanych ogtlzin stanu technicznego rozpatrywanego obiektu,
nie stwierdzono w konstrukcji budynku lokalnych ksdzer, ktGre mogltyby ujemnie
wplywa¢ na przydatn& uzytkowa, trwatas¢ i wyglad konstrukcji. Rownig elementy

konstrukcyjne obiektu nie wykazupadmiernych odksztatae ugiec.

Obiekt zalicza si do pierwszej kategorii geotechnicznej, a wysface warunki
gruntowe uznaje eiza proste. Grunt jaki zalega w miejscu lokalizamjidynku naley
zaliczy¢ do klasy B. Maksymalne olagienie jednostkowe podia pod fundamentem nie
bedzie przekraczal50 kN/nf.

Elementy konstrukcyjne i wykk@zeniowe obiektu :

= fundamenty — betonowe 0 szerékiorownej murom przyziemia budynku.

= Sciany zewrtrzne - z cegty silikatowej na zaprawie cementovapi®nnej o grukiei
muru 42 cm i 26 cm, wewtrzne - z blokow silikatowych na zaprawie wapienn
cementowej gr. 38 cm, 25 cm, kominowe — z ceglpimecznej peinej;

= stolarka okienna — PCV;

= podtogi — w kuchni i zapleczu ptytki ceramiczne;

= nadpraa - nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadpeoceglane;

= dach - kratownice drewniane, pokrycie papa na deski;

= schody - zewegtrzne prowadzce do budynku — betonowe;

= oktadzinyscian — tynk cementowo-wapienny;

= malowanie — cg¢ powierzchni zaplecza malowanej farbami emulsyjnymi

sa w dobrym stanie technicznym.

Czesé elementéw wykaczeniowych obiektu:

= stolarka okienna i drzwiowa — drewniana;
= podiogi — sala — deski;
= malowanie — cg¢ powierzchni sali malowanej farbami emulsyjnymi;

Z uwagdi ha swoje ziycie wymagai wymiany kdz naprawy.




Planowana rozbudowa nie spowoduje nadmiernegoaiua istniegcych
elementow konstrukcyjnych i catej konstrukcji, lgdprzenios te obcizenia uytkowe bez
przekroczenia stanéw granicznych snoéci i standw granicznych przydatw do
uzytkowania.

Budynek nadaje sido rozbudowy i gytkowania jako budynek ayteczndgci
publiczne.

Planowana rozbudowa przy przeprowadzeniu robét néomg/ch istniegcych
zuzytych elementow wykiaczeniowych budynku poprawi stan techniczny obiektpo
wykonaniu robo6t przewidzianych projektem ima kydzie wytkowa® obiekt zgodnie z

przeznaczeniem.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

|. Dane ogolne:

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynkmietlicy wiejskiej oraz
zakup wyposzenia, celem zaspokojenia potrzeb spotecznych néésokv wsi Kolo na
dziatce w Kole nr ewid. dz. 442 gm. Sulejéw.

Rozbudowa polega bedzie na dobudowie kottowni, punktu informacji
spotecznej z zapleczem, nowego garaoraz adaptacji istniggej swietlicy do
obowiazujacych aktualnie przepiséw poprzez budosanitariatdw oraz wykonanie szeregu
rob6t remontowych.

2. Inwestor : Gmina Sulejow.

3. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje rozbudowa budystuetlicy wiejskiej.

4. Materiaty wyjsciowe:

. Umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji prigeto-kosztorysowej
. Decyzja celu publicznego.

. Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

5. Podstawowe dane techniczne:

Istniejce:  Rozbudowa: t acznie:
Powierzchnia zabudowy - 267,33 M 132,22 h 399,55 M
Powierzchnia uytkowa: - 230,13 105,52 M 335,65 M

Kubatura - 1397,62mM 595,79 m 1993,41m



Il. Dane konstrukcyjno-materialowe stanu projektowa nego:

1. Opis elementdw konstrukcyjnych :

1.1 Fundamenty — budynek zalicza slo pierwszej kategorii geotechnicznej, a wysface
warunki gruntowe uznaje ¢iza proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponoyane
lokalizacji budynku naley zaliczy¢ do klasy B. Max. obgienie jednostkowe podia
pod fundamentem nie c¢bzie przekracza 150 kN/nf. Zaprojektowano tawy
fundamentowe z betonu kl. B-20. ¢Bbkas¢ posadowienia taw fundamentowych —
wedtug przekrojow pionowych i rzutu fundamentéw.odPfundamentami zastosoéva
warstwe wyrownawca z chudego betonu kl. B-10 gruad 10 cm. W fawach zastosowa
zbrojenie: giéwne pty ze stali A — Il 18GZ1 14 mm, strzemionadd 6 mm (stal St3S )
co 30 cm. W miejscach wygtowania stupow i pilastréow wykotadodatkowo kratk z

pretow ze stali A — 11 18G2] 14 mm co 13,5 cm.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innychzaéonych warunkow
gruntowych nalgy o tym fakcie niezwtocznie powiaddrprojektanta w celu dostosowania
fundamentow do zaistniatych warunkéw gruntowych.

1.2Mury fundamentowe — monolityczne z betonu B-1f8iZbz bloczkow betonowych na
zaprawie cementowej i izolacja termiczna styropmargr. 12 cm. Od zewtrz nalery

powierzchng scian pokry pam termozgrzewalpklejora do styropianu.

1.3Sciany zewstrzne budynku — warstwowe grudmd 41 cm, od wewstrz pustak
ceramiczny ,Max” typ 220 gr. 29 cm na zaprawie cevap. marki 5 + styropian gr. 12

cm. Wspéitczynnik przenikania ciepta U = 0,28 VK.

1.4 Sciany konstrukcyjne — gr. 24 cm z blokéw gazobetoyzh odmiany M700 na zaprawie

cem.-wap. marki 5.

1.5Mury kominowe — z cegty ceramicznej petnej kl. 1& maprawie cem.-wap. marki 5,

przewody wentylacyjne z ksztattek ceramicznych.

1.6 Sciany dzialowe — gr. 12 cm z bloczkéw gazobetondwyt700 na zaprawie cem.-wap.

marki 3.



1.7 Stupy — monolitycznezelbetowe, beton B-20;0 przekroju agtym & 30 cm, zbrojenie
gtébwne 600 16 mm, strzemional 8 mm co 20 cm. W strefi@dzenia pgtow i przy

koncu stupa strzemiona w rozstawie co 10 cm.

1.8Podcagi — monolitycznezelbetowe, beton B-25; wymiary 24 cm x 30 cm, zhnge

gtdwne dotem 5 @ 16 mm goR @ 12 mm, strzemiona @ 6 mm co 15 cm.

1.9 Schody zewetrzne — monolityczne, betonowe z betonu B-15. Gitybetonowej 15 cm

na podsypce piaskowej 40 cm.

1.10 Nadpraa — prefabrykowanezelbetowe typu L 19. Nad wrotami do garhelka
monolitycznazelbetowa o wymiarach 24 x 30 cm beton B-25, zbiiejetiotem 5 pgty [
12 mm (stal 34GS), gor prty 00 12 mm (stal 34GS), strzemiona6 mm (stal StOS) co
20 cm.

1.11 Wience — wieniecelbetowy , beton B-25, zbrojenie 4egfyr 0 12 mm (stal 34GS),
strzemiondl 6 mm (stal St0S) co 25 cm; wymiary: weézi pétnocnej o wymiarach 29 x
25 cm, w garau 24 x 25 cm na zwigzeniuscian pod murtatami i stupkami wiby

dachowej.

1.12 Wigzba dachowa — nagdzniku ptatwiowo-krokwiowa z drewna sosnowego lub
swierkowego K-27 nasyconegoodkami przeciwogniowymi i zabezpieczeymi przed
korozja biologiczra. Elementy konstrukcyjne jak na rys. rzutueginy dachowej i
przekroju pionowym. Elementy drewniane oddZield muru warstw papy. Nad gataem

jako konstrukcja wsporcza dwie belki stalowe HEA 16

2 Wykonczenie budynku.

2.11zolacje :

2.1.1 Przeciwwilgociowa — pozioma murow z dwoch warstwoyasfaltowej na lepiku
asfaltowym, pionowa taw dcian fundamentowych z warstwy papy termozgrzewalne;j

klejonej do styropianu.



2.1.2 Termiczna -$cian zewntrznych: styropian gr.12 cm, dachu — wetna minexan 20

cm.

2.2Podtogi i posadzki — w pomieszczeniach kuchni ileega , kottowni, garal oraz punktu
informacji spotecznej zastosowptytki ceramiczne. W posadzkach pom. socjalnyelt i
zachowa spadki 0,5 % w kierunku kratgkiekowych.

2.3Parapety — z tworzywa.

2.4 Stolarka okienna — PCV czterokomorowa, wg wymianak na rys. poszczegolnych
rzutéw i przekroju pionowym. Wspétczynnik przenikagiepta dla okien U < 1,4 W/x
K.

2.5Drzwi — w pomieszczeniach drzwi drewniane wg wymvarpodanych na rysunkach
projektu. Wszystkie drzwi oszklone szkliszklem bezpiecznym. Drzwi zewtrzne
aluminiowe z przekladktermiczra. Wrota garaowe uchylne. Do kottowni drzwi ppgo
kl. EI 30.

2.6 Oktadzinyscienne w pomieszczeniach — tynk cem.-wap. kai.Wykonczenie gtadziami
gipsowymi. W pomieszczeniach sanitarnych do wysok@,0 m ptytki ceramiczne,
powyzej tynki wap.-cem. kat. Il i wykaczenie gtadziami gipsowymi. W
pomieszczeniach zaplecza kuchennego i kuébtiany pokryte glazurtatwo zmywala
do wysokdci 2,0 m. Powyej glazury i lamperii malowanigcian i sufitbw emulsyjne w
kolorach jasnych. Pozostale pomieszczenia farbyIsygme. Fragmentyscian przy

umywalkach — fartuchy z ptytek ceramicznych o péwar-

2.7 Oktadziny sufitu - ptyta G+KFI 15 mm w systemie RRS o odporngci ogniowej EI 30

na ruszcie z profili aluminiowych.

2.8 Tynki zewretrzne — akrylowe na siatce z tworzywa sztucznego.

2.9Podmuréwka — obtmna ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi.

2.10 Malowanie.

2.10.1 Sciany farbami emulsyjnymi w jasnych, pastelowyclokach.
2.10.2 Elementy drewniane zabezpieé¢zyodkiem grzybobdjczym i p.po



2.10.3 Elementy stalowe zabezpie€zyfarba miniowa i pomalowa 2 x farky olejm

chlorokauczukow.
2.11 Pokrycie dachu — blacha dachéwkowa na tatach.

2.12 Obrébki blacharskie — rynnyl 120 mm, rury spustowé&l 100 mm , obrobki

kominowe, okapniki — z blachy powlekanej gr. 0,581m

2.13 Ogrzewanie budynku — z lokalnej kottowni. Grzejnikalery instalow& w sposéb

umazliwiajacy utrzymanie czystai. Grzejniki winny by gtadkie, tatwe do czyszczenia.

2.14 Wentylacja pomieszche- we wszystkich pomieszczeniach przewidziano wangy
grawitacyjr,, w pomieszczeniach : kuchnia, zmywalnia, sanitannywentylacja
grawitacyjna wspomaganadrie mechaniczp drzwi pomieszcze sanitarnych musz

posiadé otwory wentylacyjne.

lIl. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. Zakres opracowania - rozbudowa budyrdwietlicy wiejskiej w Kole gm. Sulejéw
przewiduje realizagj obiektu parterowego, niepodpiwniczonego axzhej powierzchni
uzytkowej 335,65 mi wysokaici max.6,03 m powsej poziomu terenu.

2. Obiekt zaliczony do kategorii zagemia ludzi ZL III.

3. Przewiduje si jednoczesne przebywanie swietlicy maksymalnie do 50 osoOb. Nie

przewiduje s§ pomieszcze zagraonych wybuchem.
4. Odporné¢ pazarowa obiektu — klasa D.

5. Elementy konstrukcyjne obiektu — nierozprzestiaece ognia:



- $ciany parteru i poddasza z pustakow ceramicznyclk f§fa 29 cm. Ocieplenie od

zewmntrz styropianem FS 20 gr. 12 cm . Struktura styanpizwarta. Tynk zewgitrzny

I wewrgtrzny : 2 godz.
- $ciany wew. z blokéw gazobetonowych gr. 24 cm . godz.
- $ciany wew. dziat. z blokow gazobetonowych gr. 12 cm : 1 godz.

- oddzielenie poddasza od konstrukcji dachu — pht&E 15 mm w systemie RIGIPS
0 odporndci ogniowej EI 30 X 0,5 godz.
- elementy drewniane konstrukcji émej dachu zabezpieczyrodkiem ognioodpornym

,FOb0os” do stopnia niezapalfm

6.Ewakuacja i jej zakres.
Ewakuacje umdiwia poziome cigi komunikacyjne oraz wygia na zewatrz budynku w
ilosci zapewniajcej nie przekroczenie dopuszczalnych dkegprzegé i dojs¢. Oznakowanie

ewakuacyjne wykortazgodnie z PN 92/N-01256/02.

7. Wyposaenie w podgczny sprzt gasniczy stanowd beda gasnice proszkowe o masie
srodka ganiczego min. 2 kg, ustawione w miejscach widocznyohnakowanych zgodnie z
normg PN-92/1256/01 w iléci 1 g@nica na 100 mpowierzchni.

8. Budynek naley wyposay¢ w gtowny przeciwpgarowy wyhcznik padu.

9. Na drogach ewakuacji nie wolno stoséwalnych elementéw statych wystroju gtrz.

10. Nie jest wymagana i nie przewiduje gistalacji dwietlenia awaryjnego. Spgzgasniczy

ustawt w widocznych miejscach i oznakogagodnie z PN 92/N-01256/01.
11.Zaopatrzenie wodne do zemmnego gaszenia paru stanowi istnigca si€
wodocihgowa z hydrantami naziemnymi. Nayezapewnt hydranty DN 80 w odl. do 75 m
od budynku.

12. Zapewni wykonanie instalacji odgromowej.

13. Dojazd do budynku zapewniony jest z istfiej drogi powiatow z utwardzonym placem

przed budynkiem.



14. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji opra¢owsstrukcg bezpieczastwa

pozarowego.

IV. Technologia

rozbudowy budynku $wietlicy wiejskiej oraz zakup wyposa zenia,
celem zaspokojenia potrzeb spotecznych mieszka  Acow wsi Koto

Lokalizacja : Koto nr ewid. dz. 442 gm. Sulejow.

Inwestor : Gmina Sulejow.

1. Dane ogolne.

Projektuje s} rozbudow istniepcego budynkudwietlicy wiejskiej.
Rozbudowa polega bedzie na dobudowie kottowni, punktu informacji
spotecznej z zapleczem, nowego garaoraz adaptacji istniggej swietlicy do
obowigzujacych aktualnie przepiséw poprzez budosanitariatow oraz wykonanie szeregu

robét remontowych. W istniggym budynku wydzielone zostansanitariaty dla oséb



niepetnosprawnych, gski i damski oraz wykonane zostanie szereg robd&ongzeniowych
w istniepcej saliswietlicy.

Istniepcy budynek posiada pagizenia do sieci energetycznej nn,
wodocigu, scieki do projektowanego zbiornika nécieki. Smieci do pojemnikéw
przendgnych opra@nianych okresowo. Ciepto dostarczangdtie z lokalnej projektowanej

kottowni.

2. Zakres przewidywanej dziatalndgci.

Rozbudowanaswietlicy przedstawia gi nastpujaco: od strony zachodniegj
przewidziano wejgie gtowne daswietlicy. Po przejciu przez wiatrotap w dalszej kolejiw
znajdow& si¢ bedzie szatnia na wierzchniodziez odwiedzajcych swietlice. Nastpnie
zaprojektowano wc dla niepetnosprawnych, wc damsbiaz wc mskie. Nastpnie
odwiedzajcy swietlice gtbwnym wefciem keda wchodzé na sat swietlicy. Salaswietlicy
daje maliwos¢ przebywania jednoczeie ok. 90 osob.

Z sali gtownej od strony wschodniej i zachodnigggwidziano bezpwednie wyjcia
przed budynekwietlicy. Przy jednym z wéf (wschodnim) jest zaprojektowany podjazd dla
0s06b niepetnosprawnych.

Wejscie do czsci kuchennej przewidziano od strony wschodniej. eldziano
odrebne wejcie do sanitariatu dla potrzeb obstdgiietlicy oraz drugie wégie dla potrzeb
kuchni.

W kuchni nie leda przygotowywane positki z produktéwadly z pdtproduktéw.
Zgodnie z aktualnymi wymaganiami higieniczno-saniyani w przypadku potrzeby kuchnia
bedzie dziaté wedtug nasfpujacych zasad:

Gotowe positki w termosachetla dowazone na okoliczniciowe spotkania do
swietlicy przez wybrane podmioty, ktoreda w stanie spetdiwymagania sanitarne.

Wybrana firma przywozi déwietlicy gotowe, przygotowane, gme positki w
termosach. Weégiem i korytarzem termosy donoszored® kuchni ( pom. nr 6). Naginie
positki rozdzielane g do naczy i wydawane s przez okno podawcze. W przypadku
ewentualnego wychtodzenia istnieje #iwos¢ podgrzania positkow na kuchence gazowej.

Nastpnie positki 8 spazywane nawietlicy (pom. nr 17).



Naczynia brudne odstawianeda do zmywalni (pom. nr 7). Dostarczanie
brudnych naczy poprzez drzwi a umyte naczynia ukfadanglabw szafie przelotowej
dostpnej ze zmywalni i kuchni.

Naczynia brudnedala zmywane w zmywalni. @g zmywania zaprojektowano
jako typowy, tj.:

- stanowisko usuwania odpadoéw-blat z otworem na ddpad
pojemnikiem,
- mycie wstpne — zlewozmywak dwukomorowy z bateria natryskow
- maszyna do mycia i wyparzania natzyzmywarka
- pojemnik na odpady
- szafa przelotowa na naczynia czyste ¢msa ze zmywalni i kuchni
Dla potrzeb obstugi kuchni przewidziane jest oddeeamykane WC.

Od strony zachodniej przewidziano w@g do punktu informacji spotecznej
gdzie znajdowa si¢ bedzie przy wejciu szatnia a dalszej kolejfm wc przystosowane
réwniez dla os6b niepetnosprawnych. Sala punktu informsjitecznej &dzie wyposaona
w kilka zestawow komputerowych.

Od strony potudniowej zaprojektowano gare samochdd stracki.

Projektowany uktad funkcjonalny i podstawowe wyrgigpodane & na
rysunkach cgci budowlanej i technologicznej. Podane rownieostaly przeznaczenia
poszczegolnych pomieszdze

Sciany w pomieszczeniach technologicznych vigite do wysokgci 2,00 m
od posadzki glazgrtatwozmywala. Posadzki wykonane winny byz gresu o starannie
wypetnionych spoinach. W posadzkach zachowapadki 0,5 % w kierunku kratek
sciekowych. W drzwiach pomieszazéechnologicznych i higieniczno-sanitarnych zachowa

ciagtos¢ posadzki bez progow.

V. Uwaqi ko ncowe:

. materialy budowlane oraz elementy prefabrykowanennwi posiada

wymagane atesty i odpowiadatasciwvym normom,

. roboty budowlane i rzemiticze wykonywé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowzujacymi przepisami,



nadzor nad wykonywanymi robotami nate powierzy¢ osobom
posiadajcym odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie

roboty budowlane mima rozpoca¢ po uzyskaniu pozwolenia na budgw



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbudowa budynkéwietlicy wiejskiej oraz
zakup wyposzenia, celem zaspokojenia
potrzeb spotecznych mieszi@w wsi Koto na

dziatce w Kole nr ewid. dz. 442 gm. Sulejow.

I nwestor i jego adres: Gmina Sulejow.

Projektant sporzgqdzajqcy informacje bioz mgr inz. Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejéw ul. Gora Strzelecka 18



1. Zakres robot.

Rozbudowa budynkuswietlicy wiejskiej oraz zakup wypogania, celem zaspokojenia
potrzeb spotecznych mieszi@w wsi Koto na dziatlce w Kole nr ewid. dz. 442 dghulejow.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Na terenie budowy znajdugic istniefce obiekty: budynekwietlicy wiejskiej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luberenu, ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementoéw zagospodarowania dziatki lub teredidry mogitby stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycacych przewidywanych zagragen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazem oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Rozbudowa budynkgwietlicy wiejskiej przy realizacji stwarza zagenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi z uwagi na roboty na wysdkoprzekraczajcej 5,0 m.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robét budowlanychditaz pracownikéw &dzie musiat odby
przeszkolenie z zakresu przepiséw BHP prowadzopezpuprawnios do tego typu szkote
osolz. Ponadto przed przygtieniem do prac na wysokn pracownicy otrzymaj
zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instrizata jak prawidtowo zakladae zabezpieczenia
i jak sie w nich przemieszcZagrzy robotach na wysokai.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym materiatbw wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegollnego zagzenia zdrowia lub w ich gisiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sktadowanie materiatdw i budowlanyckdzie zgodna z obowzujacymi w tym zakresie
przepisami — min. 5,0 m od statlego stanowiska pracy

Urzadzenia elektryczne winny Byutrzymywane i eksploatowane zgodnie z ob@wpcymi
przepisami i normami. Kontrola okresowa stanuadze elektrycznych pod wzgtem
bezpieczéstwa powinna odbywasi¢ co najmniej dwa razy w roku.

Stanowisko operatora wygu przyéciennego powinno znajdowasie w odlegtdci nie
mniejszej ik 5 m od konstrukcji wyagu, przy czym operator powinien nienoznosé
obserwowania ruchu platformy na catej wys@kowyciagu. Nad stanowiskiem roboczym
zatladunku materiatdw z poziomu terenu na platfonvyciagu powinien by wykonany
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystae@najmniej 2 m, liczc krawedz platformy,
w kierunku miejsca dostawy materiatow. Wagibudowlany powinien kiyzaopatrzony w
urzadzenie sygnalizacyjne.

Na placu budowy wydzielona zostanie strefa nielsEzma jako miejsce zagmane
spadn¢ciem przedmiotow lub materiatdow albo #tisvoscia wpadnecia cziowieka do



zagkbienia. Strefa niebezpieczna wyniosbedzie 6 m od realizowanego obiektu
budowlanego. W takiej odlegioi powinny by ustawione bariery ochronne wyznaezaj
granice obszar6w niebezpiecznych oraz powinny lkbigtawione tablice ostrzegawcze.
Zamiast barier strefniebezpieczyp mogs wyznacza linki rozciagnigte na wysokéci 110 cm

i pomalowane odcinkami fagldub tamy ostrzegawcze. PrZeja dla pieszych, znajdige s¢

w strefie zagreenia spadriciem materiatdow, np. wggia do budynku, naky zabezpieczy
daszkiem ochronnym. Daszek powinien¢byachylony w kierunkuwrodta zagraenia pod
katem 45°. Spod konstrukcji daszku powinien znajdowsg nie mniej nz 2,40 m nad
poziomem terenu. Daszek powiniertlszerszy o co najmniej 1 m od szergk@rzegcia lub
przejazdu, nad ktorym jest ustawione. Pokrycie kiagmowinno bg¢ wykonane z mocnego
materiatu, szczelnie utonego i dostatecznie wytrzymatego na przebicie ziz@adajce
przedmioty.

Otwory w scianach wychodice na zewstrz budynku, w stropach lub inne otworgda
zabezpieczone petnymi barierami z desek, zabezgieymi pracownikdéw przed upadkiem z
WYSOKGCI.

Poziom pomostu roboczego ruszt@wpowinien znajdowa Sig zawsze po Stronie iej
wznoszonego muru co najmniej 0,3 m.

Poniewa nie przeprowadzono szczegoétowych hadgeologicznych gruntu, na ktorym
zostanie posadowiony budynek, w przypadku stwiagrdzpodczas robét ziemnych gruntéw
niengnych lub o bardzo matej &oosci kierownik budowy zobowzany jest do
powiadomienia o tym fakcie projektanta w celu proggktowania fundamentéw.

Kierownik budowy jest obowzany, w oparciu o niniejazinformacg bezpieczastwa i ochrony
zdrowia, przed rozpogziem budowy spordzic lub zapewni sporadzenie planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia , uwzgtiniajpc specyfilke obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych - art. 21 a ust.tdwg Prawo Budowlane .

Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlanmagania dotycice bezpieczestwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych oltega przepisy w zakresie bezpiedstwa i
higieny pracy, - Rozposzizenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u.

Kierownik budowy, obejmucy funkcg na przedmiotowej budowie winien uwzdhia
kolejnas¢ wykonywanych robét zgodnie z oba&ujacymi warunkami technicznymi i sztak
budowlan.

Materialy budowlane i rzemiticze powinny odpowiada atestom technicznym oraz
ustaleniom odnimych norm.

Elementy drewniane naig oddzielt od murow warstw papy.

Roboty budowlane i rzemilmicze powinny by wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowkujacymi przepisami i normami.

Roboty budowlane nima rozpoczé dopiero po uprawomocnieniuggdozwolenia na budogv
pod kierunkiem osoby posiadagj odpowiednie uprawnienia budowlane.



