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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat

wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
LUTY 2010r.
Dotyczy:
Inwestor : Gmina Sulejow.
Adres budowy : Sulejéw, ul. Rycerska 10, nr ewid. dz. 528, obr 4
gm. Sulejow.
Przedmiot projektu: Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej

nr 2 w Sulejowie.



CZESC OPISOWA
DO SZKICU LOKALIZACYJNEGO DZIALKI

o nr ewid. 528 polozonej w miejscowosci Sulejow przy ul. Rycerskiej

10, obr. 4, gm. Sulejow, powiat piotrkowski.
I .- PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

1.1. Nazwa obiektu : -
Szkic Lokalizacyjny dzialki potozonej w miejscowosci Sulejow
przy ul. Rycerskiej 10, gm. Sulejow, powiat piotrkowski dla
zlokalizowania projektowanej do realizacji : Termomodernizacji

budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Sulejowie.
I1.- PODSTAWA PRAWNA :

2.1 - Zlecenie inwestora na wykonanie powyzszego opracowania.
- Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz przepisy w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz przepisy szczegotowe dotyczace

niniejszego opracowania.
III. - WYTYCZNE DO SZKICU LOKALIZACYJNEGO:

3.1. - Okres$lenie granic dziatki potozonej w miejscowosci Sulejow ul.
Rycerska 10, gm. Sulejow, na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w

skali 1 :500.



IV — WARUNKI LOKALIZACYJNE :

dla projektowanego obiektu na dzialce o nr ew. 528 poloionejw

miejscowosci Sulejow, ul. Rycerska 10, gm. Sulejow

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, droga gminna.
Zaopatrzenie ~w  infrastrukture¢  techniczna zapewniaja

projektowanemu obiektowi istniejace przylacza.

V.- PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1 - Teren objety niniejszy opracowaniem oznaczono kolorem zielonym.
2 - Na dzialce stanowiacej przedmiot niniejszego opracowania istnieje
zabudowa w postaci: budynku Szkoty Podstawowej przeznaczonego

do Termomodernizacji oraz budynek garazowy.

VI.- INFORMACJE DODATKOWE :

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

Lokalizacja projektowanego obiektu w sposéb nie powodujacy
ograniczenia dostepu istniejacych i uzytkowanych obiektéw
do drogi publicznej, ani korzystania z istniejacej infrastruktury
technicznej w sposéb mogacy ograniczy¢ istniejgce parametry

dla uzytkowanych obiektow.



Projektowana termomodernizacja budynku nie pozbawia
ani nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowana termomodernizacja budynku szkoty jest
przyjazny dla srodowiska, nie powoduje i nie wytwarza hatasu,
wibracji, promieniowania ani zakiécen elektrycznych.

Obiekt nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby.
Nie stwarza tez zadnego zagrozenia dla sSrodowiska jak réowniez

higieny i zdrowia uzytkownikéw.

OPRACOWAL :



Opis

do inwentaryzacji budowlanej
istniejacego obiektu budowlanego

1. Dane ogdlne.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejacego
budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 w Sulejowie.

Budynek zostat wybudowany w latach siedemdziesiatych.
Konstrukcja budynku:

- §clany murowane;

- stropy zelbetowe;

- dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blacha trapezowa;

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana,

- schody zewnetrzne 1 wewngtrzne zelbetowe.

Celem opracowania jest zinwentaryzowanie 1 ocena stanu
technicznego elewacji 1 dachu budynku w celu ustalenia metody ocieplenia,
ilosci materiatlow 1 robdt potrzebnych do wykonania ocieplenia budynku
wraz z wymiang starej stolarki okiennej 1 drzwiowej. W celu
przystosowania obiektu dla oséb niepelnosprawnych przewiduje sig
rowniez wykonanie platformy dla oséb niepelnosprawnych HIRO 350
przy gtobwnym  wejsciu do  budynku (WG. ODREBNEGO
OPRACOWANIA).

Opracowanie obejmuje swoim zakresem caly budynek.

Opracowanie wykonano na podstawie dokonanych w styczniu

20009r. ogledzin, pomiaréw 1 wykonanych na miejscu fotografii.



2. Opis stanu istniejacego.

2.1. Budynek Szkoty Podstawowej w Sulejowie.

Budynek zayjmowany przez Szkot¢ Podstawowa jest to obiekt

pigtrowy, podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy - 405,10 m®

Wysokos$¢ maksymalna ( do okapu ) - 10,85m

Kubatura - 5305,40 m*
Elementy konstrukcyjne:

Sciany murowane, stropy zelbetowe z plyt stropowych
kanatowych.

Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blacha trapezowa.

Nadproza z zelbetowych belek prefabrykowanych typu L19.

Schody zelbetowe, monolityczne.

Izolacja termiczna:

e strop — welna mineralna gr. 15 cm.

Stolarka okienna drewniana, malowana farba olejna w kolorze
bialym czeSciowo wymieniona na PCV. Szklenie podwoéjne. Parapety
podokienne — lastryko na bialym cemencie z grysu, prefabrykowane.
Podokienniki — blacha cynkowa.

Stolarka drzwiowa — drewniana, malowana farba olejna 1 PCV.

Wykonczenie elewacji — tynk kat. III cem.-wap. nie malowany.

Na czes$ci elewacji widoczne ubytki tynkow. Rury spustowe i rynny PCV.



Ocena techniczna elewac;ji i dachu
budynku

Stan techniczny warstwy zewngtrznej obiektu ocenia si¢ jako
dobry. Tynki znajduja si¢ w stanie dobrym, w niektorych miejscach maja
miejsce odspojenia 1 ubytki zwigzane z zawilgacaniem 1 przemarzaniem
$cian.

Przed wykonaniem docieplenia odspojone i1 zniszczone tynki
nalezy sku¢ i wykona¢ na nowo. Ilo$¢ tynkow do wymiany ocenia si¢ na
okoto 20 %. Obrobki blacharskie sa w ztym stanie technicznym. Wymagaja
wymiany na nowe z uwagi na projektowane ocieplenie. Wymianie
podlega¢ beda rowniez zuzyte rynny dachowe 1 rury spustowe.

Pokrycie dachu bez zmian, do malowania blacha pokryciowa.
Stolarka okienna 1 drzwiowa réwniez jest w zlym stanie technicznym i
musi zosta¢ wymieniona za wyjatkiem tych, ktére to zostaly juz

wymienione.



Opis techniczny

do projektu termomodernizaciji
istniejacego budynku

1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest docieplenie istniejacego
budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Sulejowie.
Konstrukcja budynku tradycyjna:
e §clany murowane;
e stropy zelbetowe;
e dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blacha
trapezowa,
e stolarka okienna i1 drzwiowa drewniana (czg§ciowo

wymieniona).

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa warunkow cieplno-
wilgotnosciowych obiektu, a co za tym idzie poprawa ekonomiki i
komfortu uzytkowania, ograniczenia strat ciepta, a tym samym

ograniczenie emisji pytow 1 gazow do atmosfery.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem cato$¢ elewacji i dachu

budynku.



1.4. Podstawa opracowania.

Dokumentacje wykonano na podstawie wykonanych w styczniu

20009 r. ogledzin, pomiarow 1 wykonanych na miejscu fotografii.

1.5. Opis 1 ocena istniejgcego stanu technicznego

zewnetrznej warstwy i wystepujgcych na niej elementow.

Budynek jest otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym.
Tynki znajduja si¢ w stanie dobrym za wyjatkiem, gdzie maja miejsce
odspojenia i1 ubytki zwigzane z przemarzaniem $cian. Tynki posiadaja takze
zacieki spowodowane nieszczelnoscia obrobek blacharskich.

Ocenia si¢ 1l0$¢ tynkow do wymiany badZ uzupelnienia wynosi
ok. 20% calej powierzchni.

Pokrycie dachu wymaga malowania.

Stolarka okienna 1 drzwiowa rowniez jest w zlym stanie
technicznym i musi zosta¢ wymieniona, za wyjatkiem tych ktore zostaly

Jjuz wymienione.



2. Rozwiazania projektowe docieplenia scian i dachu.

Dla budynku projektuje si¢ wykonanie ocieplenia metoda lekka
- mokra z uzyciem styropianu zgodnie z instrukcja ITB nr 334/2002 po
wykonaniu wymiany stolarki okiennej 1 drzwiowe;j.

Projektowany uktad okien podano na rysunkach elewacji i1
wykazie stolarki okiennej; okna z PCV profil pigciokomorowy ze
stalowym wzmocnieniem w skrzydtach okiennych 1 oSciezach,
wysokoudarowe - twarde PCV kolor biaty. Wspotczynnik przenikania
ciepta dla okien U < 1,1 W/m’x K.

Drzwi z cieptych profili aluminiowych w kolorze braz typowy.

2. 1. Grubos¢ warstwy styropianu

Jako warstwg ocieplajaca $ciany przyjeto styropian samogasnacy odm.

EPS-15 grubosci 12 em.

2.2. Rodzaj materiatow

Do wykonania ocieplenia nalezy uzy¢ materiatow tego samego systemu
sposrod systemdw oferowanych przez producentow na rynku. System ten

powinien posiada¢ aprobatg¢ techniczna dla grubosci styropianu 12 cm.

2.3. Sposdb przygotowania powierzchni sciany do klejenia

Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy
zdemontowa¢ obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, elementy

oswietleniowe, instalacj¢ odgromowa, istniejace kraty w oknach.

Podloze, na ktérym bedzie montowany system musi by¢

uprzednio oczyszczone z brudu, z kurzu, porostow, zmyte woda; nalezy



usuna¢ luzno zwiazane fragmenty tynku, sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku
poprzez opukanie a nastgpnie odspojone kawatki tynku nalezy odku¢ i

wykona¢ tynk ponownie.

Przygotowana powierzchni¢  zagruntowa¢  systemowym
preparatem gruntujacym zwigkszajacym przyczepnos¢ kleju. Gruntowanie

wykona¢ za pomoca szczotki malarskiej lub metoda natryskowa.

2.4. Sposdb mocowania ptyt

W celu zapewnienia prostej, wypoziomowanej dolnej krawedzi
ocieplenia prace rozpocza¢ nalezy od zamocowania listew cokotowych
(startowych) o szerokosci odpowiedniej do grubosci ocieplenia, czyli 12

cm. Listwe mocowac¢ do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych.

Klejenie ptyt styropianowych rozpocza¢ nalezy od listwy
startowej. Po uprzednim dopasowaniu ptyty styropianu nalezy nalozy¢ na

nia zaprawe¢ klejowa metoda punktowo-krawedziowa.

Mase klejowa nalezy uktada¢ na obrzezach pasmami o
szerokosci 3-4 c¢cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy ok. 8
cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi, tak aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskala si¢ poza
krawedzie styropianu. Po natozeniu masy klejacej ptyt¢ nalezy
bezzwlocznie przylozy¢ do Sciany 1 docisna¢ przez uderzenie packa
drewniana do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi plytami.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz

drugi, ani poruszanie ptyt po uptywie kilku minut.

Przyklejanie ptyt styropianu do $ciany powinno odbywac

mijankowe, w kierunku od dotu do gory $ciany.



Ewentualne szczeliny powstale w warstwie ocieplajacej
wypetni¢ przez wstawienie klinow  styropianowych lub  przez
wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno

wypelnia¢ klejem!

Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (minimalny czas
wg wskazan producenta) nalezy dodatkowo zamocowac styropian do
Sciany za pomoca przeznaczonych do tego celu kotkéw rozporowych z
tworzywa sztucznego w ilosci 4szt. na m* $ciany. Otwory pod kotki nalezy
wywierci¢ odpowiednio wybranym wierttem na glebokos¢ zakotwienia

min. 6-8 cm.

Osadzi¢ kotki opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i
wbi¢ trzpien do oporu. Cala powierzchni¢ styropianu oraz ewentualne
nieréwnosci (uskoki miedzy ptytami ocieplenia, odchytki od ptaszczyzny,
wystajace fragmenty wypetnienia szczelin itp.) nalezy zeszlifowac¢ rg¢cznie
paca pokryta gruboziarnistym papierem S$ciernym lub mechanicznie przy

pomocy szlifierki oscylacyjne;.

Klejenie nalezy wykona¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz +5°C. Nalezy takze unikaé

bezposredniego nastonecznienia 1 wiatru.

2.5. Sposdb wykonczenia powierzchni elewacyjnej

Na przygotowana wg p-tu 2.4. powierzchni¢ styropianu nalezy
nanies¢ warstwe masy klejowej o grubosci ok. 3 mm rozpoczynajac od
gbry $ciany pasami pionowymi o szerokosci siatki zbrojacej. W warstwie
tej nalezy zatopi¢ specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatke
(tkaning) zbrojaca z witokien szklanych. Siatka zbrojaca powinna by¢

napigta 1 calkowicie wecisnigta w mase klejaca. Sasiednie pasy siatki



powinny by¢ ukladane na zaklad nie mniejszy niz 5 cm w pionie 1 W
poziomie.
Narozniki otworow okiennych i1 drzwiowych wzmocnié¢ przez

naklejenie kawatkow siatki o wymiarach 20 x 35 cm.

Krawedzie otworéow 1 budynku wzmocni¢ przez osadzenie

odpowiednich katownikéw ochronnych.

Nastepnie na powierzchni¢ przyklejonej siatki nalezy nanie$¢
druga warstw¢ masy klejacej o gr. ok. | mm w celu catkowitego jej

przykrycia. Cala powierzchni¢ doktadnie wyréwnac 1 wygladzic.

Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej tj. nie wczesniej
niz po dwoch dniach cata powierzchnie przeszlifowa¢ papierem Sciernym.
Mozna przystapi¢ do wykonywania podkladu tynkarskiego. Podktad
tynkarski naktada¢ w temp. +5°C do +25°C. Czas wysychania zalezny od
warunkéw atmosferycznych wynosi od 4h do 12h. Przy wykonywaniu tej

pracy nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia 1 wiatru.

Na tak przygotowane podtoze nalozy¢ cienkowarstwowy tynk

strukturalny mineralny.

Naktadanie tynku moze by¢ prowadzone w temp. -t-5°C do

+25°C przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, deszczu i wiatru.

Aby unikna¢ powstania widocznych cieni na potaczeniach
tynku naktadanego wczesniej 1 pdzniej wszelkie czynnosci wykonywane z
natozeniem wyprawy jednego rodzaju 1 koloru nalezy prowadzi¢ metoda
»-mokre na mokre”. Oznacza to takie rozplanowanie przerw
technologicznych w trakcie nakladania tynku, aby pokrywaty si¢ one z
liniami naturalnymi rozgraniczen na elewacji (np. narozniki wewngtrzne 1

zewngtrzne, rury spustowe itp.).



Przerwy technologiczne mozna wykona¢ z zastosowaniem

samoprzylepnej tasmy malarskie;j.

2.6. Kolorystyka i struktura

Projektuje si¢ wykonanie elewacji w kolorach bezu i1 brazu i jego odcieni

zgodnie z projektem technicznym. Kolor cokotu braz. Kolor okien: biaty.

Struktura tynku: kaszka drobna gr. uziarnienia 2 mm — tynk silikatowy.

Cokot z tynku mozaikowego o gr. uziarnienia 1,8 mm.

2.7. Prace wykonczeniowe

Prace

wykonczeniowe:

zatozenie obrdbek blacharskich z blachy gladkiej w kolorze
brazowym;

montaz rynien i rur spustowych z PCV w kolorze brazowym;

montaz instalacji odgromowej;

montaz krat w czg¢sci okien;

odptyw z rur spustowych wyprowadzi¢ odpowiednio nisko 1 poza
llallrllcliilnku w celu umknigcia zalewania §cian wodami opadowymi;
niwelacja terenu wokot budynku w celu nadaniu spadku od budynku;
wykonanie opaski betonowej dookota budynku;

uzupetnienie 1 naprawa istniejacych schodéw wejsciowych do

budynku;

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z

okuciami 1 powtokami malarskimi.



3.1. Profile okienne i drzwiowe

Do produkcji stolarki budowlanej nalezy zastosowac profile
systemowe pcv odpowiadajace normom panstwowym oraz nastgpujace
wymagania:

a) kolor profili — bialy;

b) rodzaj profili — pigciokomorowy.

3.2. Okucia budowlane

3.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w
okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-
ostonowe.

3.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreSlonym w
swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona

norma.

3.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy,
przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiana lub farba ftalowa,

chromianowa przeciwrdzewna.

3.3. Szkto.

Do szklenia nalezy stosowac¢ szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

3.4. Uszczelki.

Do uszczelniania szyb stosowaé tasmy uszczelniajace systemowe w

kolorze stolarki.



3. 5. Wykonanie robot

3.5.1. Przygotowanie osciezy.

3.5.1.1.

3.5.1.2

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢
wykonania o$cieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub

zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i

oczyscic.
Stolarke¢  okienng nalezy zamocowa¢ w  punktach
rozmieszczonych w osSciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponize;j.

) . Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewngtrzne (cm) pﬁ;lclﬂ);v Zflm.OCOW;)I'l
wysokos$¢ szerokos$¢ zamocowan | V' Madprozui na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

3.5.1.3. Skrzydta okienne 1 drzwiowe, oScieznice powinny miec

usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia,

WYTWY.

Wymienione ubytki nalezy wypehic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

3.5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

3.5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.




Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a
szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm.

R&znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypehienie szczeliny miedzy osciezem a oScieznica materialem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu

okien.

3.5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;]
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych.
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu.
OS$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.
Szczeliny migdzy oScieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w

pionie 1 poziomie.



