
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

dla projektowanych obiektów budowlanych, ze względu na specyfikę do 
uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w procesie realizacji inwestycji 
 
 
 
 

I   NAZWA OBIEKTU  
     BUDOWLANEGO                        : SZKOŁA PODSTAWOWA Nr  2 

W SULEJOWIE 
                                                                                     ul. Rycerska 10 
 
 
  
 
II  ADRES REALIZACJI  
     INWESTYCJI                                 :                    Sulejów 
                                                                                   ul. Rycerska 10 
                                                          Gm. Sulejów 
                                                                         Działka nr ewid. 528, obr. 4 
 
 
 
III  INWESTOR                                   :   GMINA SULEJÓW 
 
 
 
 
V  ADRES INWESTORA                   :  ul. Konecka 42 

97-330 Sulejów  
 
 
 
 
V   IMIĘ I NAZWISKO  
      PROJEKTANTA                              :            ................................... 
                                                                              Zam.  ........................ 
                                                                              ....-........  ................... 
 
 
 
VI   JEDNOSTKA  
       PROJEKTOWA                               :            ................................... 
                                                                              Zam.  ........................ 
                                                                              ....-........  ................... 
 
 
 

luty 2010 r. 



CZĘŚĆ OPISOWA 
 

I-ZAKRES ROBÓT; 
 

-  inwestor planuje wykonanie termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 2 w 

Sulejowie według projektu indywidualnego. 

- Zakres remontu obejmuje wykonanie: termomodernizację ścian, malowanie pokrycia dachu, 

wymianę rynien i obróbek blacharskich, wymianę okien i drzwi oraz wykonanie 

„odgromówki”. 
 

Warunki lokalizacyjne : 
 

Miejsce realizacji inwestycji - działka nr 528 w Sulejowie przy ul. Rycerskiej 10.  

      -  Warunki gruntowe: w miejscu realizacji inwestycji występują proste warunki gruntowe. 

     - W rejonie posiadania projektowanego obiektu nie stwierdzono występowania 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
      -  Poziom wód gruntowych znajduje się poniżej spodu fundamentów. 
     -   Wody gruntowe nie agresywne w stosunku do betonu. 
     -   W obrębie planowanej zabudowy nie występują urządzenia melioracyjne. 
     -   Teren nie jest wpisany do rejestr zabytków, ochrony środowiska, nie zostały też dla niego 

ustanowione strefy ochronne np.: górnicza pożarowa, sanitarna. 
     -   Projektowanie obiekt nie stwarza zagrożenie dla środowiska. 
     -   Nie stwierdzono też zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. 

 

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych: 
 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego mają obowiązek współdziałania ze sobą w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie przygotowania i realizacji 
budowy. 
Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 
Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem bioz na stanowiskach pracy sprawuje 
Kierownik budowy. 

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości założono stosowanie balustrad. Do prac 

wykończeniowych na połacie dachowej budynku komunalnego używać szelek bezpieczeństwa. 

 

Montaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót budowlanych: 
 

Montaż rusztowań musi być wykonany przez osobę z uprawnieniami do montażu tych 

rusztowań. Monter oprócz uprawnień musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie 

zezwalające na pracę na wysokości. Montaż każdego rusztowania wykonuje się zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu i eksploatacji danego typu i systemu rusztowania. 

Tak więc technologia w każdym przypadku jednoznacznie określona. Aby rusztowanie było 

bezpieczne dla samych monterów, a później dla pozostałych użytkowników, jego montaż musi 

zapewnić konstrukcji stateczność ogólną, popartą spełnieniem wszystkich wymaganych w tej 

sytuacji zasad statyki, mechaniki budowli oraz wytrzymałości materiałów, co w praktyce  

narzuca spełnienie przez montujących przede wszystkim czterech podstawowych warunków: 

1. prawidłowego przygotowania podłoża, 

2. prawidłowego posadowienia konstrukcji rusztowania, 

3. prawidłowego stężenia konstrukcji ( pionowe i poziome ), 

4. prawidłowego zakotwienia rusztowania. 

Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i 

przekazuje do eksploatacji. Odbiór rusztowania dokonuje kierownik budowy lub osoba do tego 



uprawniona. W obu przypadkach jest to osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Odbiór techniczny rusztowania jest najważniejszym 

działaniem zarówno w kontekście budowy, jak i eksploatacji rusztowania. Wynikiem przeglądu 

jest sporządzenie protokołu odbioru rusztowania. 
 

Zagospodarowanie terenu budowy: 
 

- Oznaczenie terenu obejmuje opracowaniem za pomocą tablic ostrzegawczych, 
- Energia elektryczna w ramach placu budowy z istniejącego przyłącza, 
- Woda w ramach placu budowy z istniejącego przyłącza. 

-  Prace budowlano - montażowe prowadzone będą jedynie z wykorzystaniem oświetlenia 

naturalnego (dziennego) 
- Prace budowlane-  montażowe prowadzone będą w naturalnych warunkach, 
- Łączność telefoniczna w czasie prowadzenia robót budowlano- montażowych -  

bezprzewodowa.  
Składowiska materiałów budowlanych zlokalizowane w południowej części działki poza 

rejonem lokalizacją remontowanego obiektu. 

 
Warunki socjalne i higieniczne: 

 
W związku w prowadzeniem robót budowlanych przez firmę budowlaną zaplecze socjalne 

będzie zlokalizowane w kontenerze budowlanym dostarczonym przez firmę , która będzie 

prowadziła roboty budowlane. 
SZCZEÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 
o którym mowa w  art. 21 a ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r  - Prawo Budowlane obejmuje: 
 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności upadku z wysokości: 

 a) roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m- roboty 

murarskie, dekarskie, docepleniowe i pokryciowe, 
a) roboty ziemne o głębokości wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
powyżej 1,5 m. – nie przewiduje się. 
 

Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 
projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy- Prawo Budowlane należy do projektanta. 
 
Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o niniejszą informację bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie „ planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane . 
Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wzmagania dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają przepisy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
roku.  
 

W oparciu o powyższe przepisy cały proces budowlany możemy podzielić na trzy fazy robót: 
 
1  -  Roboty przygotowawcze i regulacje ogólne (montaż rusztowań), 
2  -  Roboty stanu surowego wznoszonych budynków i obiektów, 
3  -  Roboty wykończeniowe  i końcowe. 



 
Ad.1. Roboty przygotowawcze i regulacje ogólne (montaż rusztowań): 

 
           Roboty przygotowawcze i regulacje ogólne przedstawione były w l-szej części zakresu 

robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego. 
Ad.2. Roboty stanu surowego wznoszonych budynków i obiektów: 

 
- roboty murarskie i tynkarskie, 

- roboty dociepleniowe, 
- roboty ciesielskie, 

- roboty impregnacyjne 
 
Ad. 3   Roboty wykończeniowe i końcowe: 

-  roboty dekarskie, malarskie i porządkowe,  
 
  II  -   ISTNIEJĄCY STAN ZAINWESTOWANIA NA DZIAŁCE  INWESTORA,  

STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT  INNIEJSZEGO OPRACOWANIA: 
 

Działka oznaczona nr  ew.: 528,  położona w miejscowości Sulejów przy ul. Rycerskiej 10, 

gm. Sulejow, położona po prawej stronie drogi patrząc w kierunku północnym. 

Opracowaniem został objęty rejon położony od strony drogi.  

Działka posiada  pełne uzbrojenie. 

Działka posiada dostęp do drogi publicznej.  

 
 
III  -  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi . 
 

W rejonie lokalizacji projektowanego remontu budynku szkoły podstawowej, nie 
stwierdzono instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się  w zasięgu  
prowadzonych robot. 

 
 
IV  -  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
 

Zagrożenie upadkiem z wysokości w czasie prowadzenie prac dociepleniowych, 
malarskich i prac związanych z wymianą okien, prowadzonych na wysokości 
ponad 5,0 m. 
 

 
V  -  Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik 

budowy każdorazowo przeprowadza indywidualny instruktaż stanowiskowy. 
 
 Wykaz robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych: 
-    docieplenie ścian zewnętrznych,,  
- roboty malarskie pokrycia dachu, 
- roboty związane z wymianą okien i drzwi. 
 
 
 
 



VI  -  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywanie robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii lub innych zagrożeń:   

 

Istniejąca droga wewnętrzna w czasie realizacji robót bud. pełni rolę drogi 
pożarowej. 
Roboty budowlano- montażowe nie będą prowadzone w okresie zimowym. Strefa 
niebezpieczna  wygrodzona i oznakowana w sposób uniemożliwiający  dostęp 
osobom postronnym. 
Teren objęty opracowanie oznaczony na planie zagospodarowania działki o nr  
ewid. 528, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący zjazd. 
Każdorazowo po zakończeniu robót inwestor lub upoważniona osoba przez inwestora 
zamyka teren budowy na klucz, który znajduje się na posesji. 

 
 
 

                                                                    OPRACOWAŁ 
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