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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

 

W związku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe niniejszy projekt został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

Grudzień 2009 r. 

 

Dotyczy: 

Inwestor     : Gmina Sulejów.                 

Adres budowy           :           Biała nr ewid. dz. 686 gm. Sulejów.  

Przedmiot projektu :   Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała. 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROJEKT   ZAGOSPODAROWANIA   DZIAŁKI 

połoŜonej w Białej nr ewid. dz. 686 gm. Sulejów 

 

1. Przedmiot inwestycji: budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki: działka połoŜona w Białej nr ewid. dz. 686 
gm.. Sulejów jest obecnie zabudowana niewielkim budynkiem gospodarczym o 
konstrukcji murowanej, połoŜonym przy granicy północnej działki. Działka posiada 
dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej. Teren działki płaski, nieutwardzony. 

 
3. Projektowane zagospodarowanie działki: projektuje się budowę budynku świetlicy 

wiejskiej. Projektowany obiekt będzie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym. 
Budynek będzie zlokalizowany w odległości 30,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej 
oraz 7,5 m od granicy południowej działki.  Przewidziano równieŜ budowę zbiornika na 
ścieki w odległości 17,50 m od budynku w kierunku wschodnim i 13,0 m od granicy 
północnej działki. Utwardzone miejsce na pojemnik na ścieki przewidziano od strony 
północnej projektowanego budynku. Dojazd do budynku z drogi powiatowej.   Przed 
budynkiem przewidziano utwardzenie terenu na wjazd na działkę, miejsca postojowe dla 
samochodów w ilości 15 (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych) oraz na 
komunikację wewnętrzną. Do projektowanego obiektu zaprojektowano wejście z 
podjazdem dla osób niepełnosprawnych.  Na pozostałej części istniejąca zieleń niska. 
Odprowadzenie wody z połaci budynku na teren własnej działki.   

 
4. Zaopatrzenie w media : 

- energia elektryczna: projektowanym przyłączem według odrębnego 
opracowania branŜowego,  
 

- woda: projektowanym przyłączem według odrębnego opracowania 
branŜowego, 

 

- ścieki: do istniejącego zbiornika na ścieki, 
 

- odpady stałe: do przenośnych pojemników na śmieci opróŜnianych okresowo, 

 
5. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowanej działki :  

- pow. projektowanego budynku świetlicy wiejskiej :  334,54 m2 
- pow. projektowanego budynku świetlicy wiejskiej :    83,84 m2 
- pow.  projektowanego utwardzenia terenu   :          625,0 m2 

- wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 
działki       :        <  0,2 

- powierzchnia aktywna przyrodniczo   :        >  70% 



 

 
 

6. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

7. Działka nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 

 

8. Planowana inwestycja – budowa świetlicy wiejskiej nie powoduje zagroŜeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanego budynku i ich 

otoczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

I. Dane ogólne: 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem projektu jest budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała.  

 

2. Inwestor :   Gmina Sulejów. 

 

3. Zakres opracowania: 

Opracowanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej. 

 

4. Materiały wyj ściowe:  

• Umowa z Inwestorem na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała.  

• Decyzja celu publicznego na budowę świetlicy wiejskiej we wsi Biała. 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

• Oględziny w terenie. 

 

5. Podstawowe dane techniczne:  

 Powierzchnia zabudowy - 334,54 m2             

 Powierzchnia uŜytkowa:  - 287,22 m2        

Kubatura   - 1 495,4 m3    

 



 

6. Układ funkcjonalno-przestrzenny budynku.  

Budynek jest obiektem parterowym z poddaszem nieuŜytkowym, 

niepodpiwniczony.  

 Układ funkcjonalno-przestrzenny świetlicy przedstawia się następująco: 

Wejściem głównym wchodzić się będzie do wiatrołapu gdzie obok znajdować się 

będzie szatnia na okrycia wierzchnie uŜytkowników świetlicy. Następnie będzie wejście do 

sali głównej świetlicy przeznaczonej do spotkań, zebrań wiejskich itp. W rogu sali 

przewidziano scenę. Z sali będzie dodatkowe wyjście zewnętrzne od strony zachodniej z 

wyjściem na taras. Odrębne wejście prowadzić będzie do kotłowni świetlicy zlokalizowanej 

od strony północnej budynku. Bezpośrednio do kotłowni przylegać będzie magazyn opału. Do 

kuchni i zaplecza kuchennego prowadzić będzie kolejne wejście zlokalizowane równieŜ od 

strony północnej budynku. Znajdować się tam będzie kuchnia  ze zmywalnią wraz z 

magazynkami na napoje i suche, zapakowane produkty. Obsługa kelnerska i kuchni będzie 

posiadać odrębne WC i pomieszczenie szatniowo-socjalne. 

Od strony południowej przewidziano wejście do Punktu Informacji Publicznej 

gdzie znajdować się będzie takŜe WC przystosowane równieŜ dla osób niepełnosprawnych.  

Odrębne wejścia są do Punktu Informacji Publicznej i do świetlicy wiejskiej. 

UmoŜliwia to na korzystanie z Punktu równieŜ przy zamkniętym budynku głównym 

świetlicy.  

 

II. Dane konstrukcyjno-materiałowe : 

 

1. Opis elementów konstrukcyjnych : 

1.1 Fundamenty – budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej, a występujące 

warunki gruntowe uznaje się za proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponowanej 

lokalizacji budynku naleŜy zaliczyć do klasy B. Maksymalne obciąŜenie jednostkowe 

podłoŜa pod fundamentem nie będzie przekraczać 150 kN/m2. Ławy i stopy 

fundamentowe z betonu kl. B25. Głębokość posadowienia ław  i stóp fundamentowych – 



1,10 m poniŜej poziomu terenu. Szerokość ław jak na rys. nr P-1. Zbrojenie ław i stóp 

fundamentowych według rysunków konstrukcyjnych.  

 

1.2 Ściany fundamentowe z bloczków betonowych kl. 20 na zaprawie cementowej na 

wysokość 45 cm powyŜej poziomu terenu. Ściany obustronnie otynkować, zabezpieczyć 

od zewnątrz bitizolem R+P. Ocieplenie styropianem gr. 10 cm od zewnątrz na 

powierzchni całej ściany fundamentowej. Wykończenie wyprawa elewacyjna mozaikowa 

na podwójnej siatce.  

 

1.3 Ściany zewnętrzne – grubości 39 cm: od zewnątrz 14 cm styropian + 25 cm pustak 

ceramiczny U na zaprawie cem.-wap. marki M7. Współczynnik przenikania ciepła 

U=0,285 W/m2 x K. 

 

1.4 Ściany konstrukcyjne wewnętrzne – gr. 25 cm pustak ceramiczny U na zaprawie cem.-

wap. marki M7. 

 

1.5 Ściany działowe – gr. 12 cm z bloków PSG odmiany 06 na zaprawie cem.-wap. marki 

M4. 

 

1.6 Ściany kominowe – z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cem.-wap. marki M7 

bądź kształtki ceramiczne prefabrykowane. 

 
1.7 Pilastry – z betonu B25 o wymiarach i zbrojeniu jak na rys. P-2 i rysunkach 

konstrukcyjnych. 

 
1.8 Słupy – przed wejściem głównym i wyjściem na taras – Ŝelbetowe, okrągłe ∅ 30 cm 

według rysunku konstrukcyjnego K-12. 

 
1.9 NadproŜa –prefabrykowane, Ŝelbetowe typu L19. NadproŜa monolityczne  wg rys. 

konstrukcyjnego K-18. 

 

1.10 Wieńce – wszystkie ściany zakończone wieńcem Ŝelbetowym, beton B25 o wymiarach 
i połoŜeniu jak na rys. konstrukcyjnych K-14 i K-15. 



 
 

1.11 Więźba dachowa – drewniana o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej,  z  drewna klasy 

C30 nasyconego środkami przeciwogniowymi i zabezpieczającymi przed korozją 

biologiczną. Elementy konstrukcyjne jak na rys. K-20 rzutu konstrukcji dachu i 

przekrojach u pionowym. Dźwigar stalowy RS-01 z elementów stalowych wg rysunku 

konstrukcyjnego nr K-19. Elementy drewniane oddzielić od muru warstwą papy. 

 
 

2 Wykończenie budynku. 

2.1 Izolacje : 

2.1.1 Przeciwwilgociowa – pozioma murów z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku 

asfaltowym, pionowa ław i ścian od zewnątrz bitizolem R+P. 

2.1.2 Paroizolacja – folia paroizolacyjna. 

2.1.3 Termiczna – ścian zewnętrznych: styropian 14 cm, dachu – wełna mineralna 20 cm. 

 

2.2 Podłogi i posadzki – płytki gresowe na kleju ułoŜone na warstwie wyrównawczej z siatką 

i ocieplone warstwą styropianu M-30 gr. 8 cm.. 

 

2.3 Podmurówka – obłoŜona tynkiem mozaikowym. 

 

2.4 Pokrycie dachu – blacha dachówkowa. 
 

2.5  Obróbki blacharskie – rynny ∅ 125 mm, rury spustowe ∅ 110 mm , obróbki kominowe, 
okapniki – z blachy powlekanej ocynkowanej lub cynkowej gr. 0,55 mm 

 

2.6 Okna o konstrukcji PCV wysokoudarowe czterokomorowe, szyby zespolone podwójne. 

 

2.7 Drzwi – zewnętrzne z „ciepłego” aluminium, wewnętrzne – drewniane. 

 

2.8 Tynki . 



2.8.1 Wewnętrzne – wapienno-cementowe. W pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 

2,0 m płytki ceramiczne, powyŜej  tynki wap.-cem. kat. III i wykończenie gładziami 

gipsowymi. W kuchni ściany pokryte glazurą łatwo zmywalną do wysokości 2,0 m. 

PowyŜej glazury i lamperii malowanie ścian i sufitów emulsyjne w kolorach jasnych. 

Pozostałe pomieszczenia farby emulsyjne. Fragmenty ścian przy umywalkach – 

fartuchy z płytek ceramicznych o pow. 4 m2. 

2.8.2 Zewnętrzne – akrylowe na siatce z tworzywa sztucznego. Podmurówka z tynku 

mozaikowego. 

2.9 Malowanie. 

2.9.1 Elementy drewniane zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i p.poŜ. 

2.9.2 Elementy stalowe zabezpieczyć farbą miniową i pomalować 2 x farbą olejną 

chlorokauczukową. 

2.9.3 Ściany wewnątrz budynku pomalować farbą emulsyjna w jasnych kolorach. 

2.10 Wentylacja według odrębnego opracowania branŜowego. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Opis do projektu technologii świetlicy wiejskiej:  

1. Zakres przewidywanej działalności. 

Obiekt będzie pełnić funkcję świetlicy wiejskiej.  

W zaprojektowanej sali ze sceną przewidziano organizowanie spotkań  

i występów okolicznościowych. Odbywać się tam będą równieŜ spotkania o charakterze 

rekreacyjno – sportowym. Obiekt ten będzie uŜytkowany przez mieszkańców wsi Biała  

w szczególności koła gospodyń i młodzieŜy. Sala daje moŜliwość przebywania jednocześnie 

do 60 osób. Przyległa kuchnia wraz z zapleczem umoŜliwia obsługę dla takiej grupy ludzi.  

Obiekt jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Od strony południowej budynku przewidziano wejście do Punktu Informacji 

Publicznej gdzie znajdować się będzie takŜe WC przystosowane równieŜ dla osób 

niepełnosprawnych.  

Odrębne wejścia są do Punktu Informacji Publicznej i do świetlicy wiejskiej. 

UmoŜliwia to na korzystanie z Punktu równieŜ przy zamkniętym budynku głównym 

świetlicy.  

Przyjmuje się, Ŝe w kuchni przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków 

będzie przebywać do 4 kobiet. 

Funkcjonowanie obiektu przewidziano – Punkt Informacji Publicznej  codziennie 

(w dni robocze), pomieszczenia sali z zapleczem kuchennym – 2 – 3 razy w tygodniu.  

 

2. Rodzaj przygotowywanych posiłków. 

W kuchni nie będą przygotowywane posiłki z produktów bądź z półproduktów. 

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami higieniczno-sanitarnymi w przypadku potrzeby kuchnia 

będzie działać według następujących zasad: 

Gotowe posiłki w termosach będą dowoŜone na okolicznościowe spotkania do 

świetlicy przez wybrane podmioty, które będą w stanie spełnić wymagania sanitarne.  

Wybrana firma przywozi do świetlicy gotowe, przygotowane, gorące posiłki w 

termosach. Wejściem i korytarzem termosy donoszone są do kuchni.  

Naczynia brudne odstawiane będą do zmywalni. Dostarczanie brudnych 

naczyń poprzez drzwi z oknem podawczym a umyte naczynia układane będą w szafie 

przelotowej dostępnej ze zmywalni i kuchni. Naczynia brudne będą zmywane w zmywalni. 

Ciąg zmywania zaprojektowano jako typowy, tj.: 



- stanowisko usuwania odpadów-blat z otworem na odpadki i 

pojemnikiem, 

- mycie wstępne – zlewozmywak dwukomorowy z bateria natryskową 

- maszyna do mycia i wyparzania naczyń – zmywarka 

- pojemnik na odpady 

- szafa przelotowa na naczynia czyste dostępna ze zmywalni i kuchni 

Dla potrzeb obsługi kuchni przewidziane jest pomieszczenie socjalne z WC. 

Ściany w pomieszczeniach technologicznych wyłoŜone do wysokości 2,00 m 

od posadzki glazurą łatwozmywalną. Posadzki wykonane winny być z gresu o starannie 

wypełnionych spoinach. W posadzkach zachować spadki 0,5 % w kierunku kratek 

ściekowych. W drzwiach pomieszczeń technologicznych i higieniczno-sanitarnych zachować 

ciągłość posadzki  bez progów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. OCHRONA PRZECIWPO śAROWA  

 

 

1. Zakres opracowania – przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Białej gm. 
Sulejów przewiduje realizację obiektu piętrowego, niepodpiwniczonego o łącznej 
powierzchni uŜytkowej 287,22 m2 i wysokości max.5,56 m powyŜej poziomu terenu. 

 

2. Obiekt zaliczony do kategorii zagroŜenia ludzi ZL I.  

 

3. Przewiduje się jednoczesne przebywanie w świetlicy maksymalnie do 60 osób. Nie 
przewiduje się pomieszczeń zagroŜonych wybuchem. 

 

4. Odporność poŜarowa obiektu – klasa D. 

 

5. Elementy konstrukcyjne obiektu – nierozprzestrzeniające ognia: 

- ściany parteru z pustaków ceramicznych gr. 25 cm, ocieplenie od zewnątrz 

styropianem FS 20 gr. 14 cm . Struktura styropianu zwarta. Tynk zewnętrzny i 

wewnętrzny : 2 godz. 

- ściany wew.  z pustaków ceramicznych gr. 25 cm   : 2 godz.  

- ściany wew. dział. z bloków gazobetonowych gr. 12 cm  : 1 godz. 

- oddzielenie poddasza od konstrukcji dachu – płyta G+KFI 15 mm o odporności 

ogniowej EI 30      : 0,5 godz. 

- elementy drewniane konstrukcji nośnej dachu zabezpieczyć środkiem ognioodpornym 

do stopnia niezapalności 

 

6.Ewakuacja i jej zakres. 

Ewakuacje umoŜliwi ą poziome ciągi komunikacyjne oraz wyjścia na zewnątrz budynku w 
ilości zapewniającej nie przekroczenie dopuszczalnych długości przejść i dojść. Oznakowanie 
ewakuacyjne wykonać zgodnie z PN 92/N-01256/02. 

 

7. WyposaŜenie w podręczny sprzęt gaśniczy stanowić będą gaśnice proszkowe o masie 
środka gaśniczego min. 2 kg, ustawione w miejscach widocznych i oznakowanych zgodnie z 
normą PN-92/1256/01 w ilości 1 gaśnica na 100 m2 powierzchni. 

 

8. Budynek naleŜy wyposaŜyć w główny przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu. 



 

9. Na drogach ewakuacji nie wolno stosować palnych elementów stałych wystroju wnętrz. 

 

10. Jest wymagana instalacja oświetlenia awaryjnego. Sprzęt gaśniczy ustawić w widocznych 
miejscach i oznakować zgodnie z PN 92/N-01256/01. 

 

11.Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia poŜaru stanowi istniejąca sieć 
wodociągowa z hydrantami naziemnymi. NaleŜy zapewnić hydranty DN 80 w odl. do 75 m 
od budynku. 

 

12. Zapewnić wykonanie instalacji odgromowej. 

 

13. Dojazd do budynku zapewniony jest z istniejącego zjazdu z drogi powiatowej z 
utwardzonym placem przed budynkiem. 

 

14. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji opracować instrukcję bezpieczeństwa 
poŜarowego. 

 

15. W budynku naleŜy wykonać hydrant wewnętrzny Ø 25 mm z węŜem półsztywnym. 
Zawór hydrantowy na wysokości 1,35 m od posadzki. Wymagane ciśnienie na hydrancie 0,2 
MPa i wydatek 1 l/s. 

 

16. Drzwi do składu opału EI60 a do kotłowni EI30. Przepusty instalacyjne zabezpieczyć do 
EI60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 INFORMACJA  
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Biała nr ewid. 

686 gm. Sulejów. 

 

 

 

Inwestor i jego adres:                            Gmina Sulejów ul. Konecka 42,  97-330 Sulejów  

 

 

Projektant sporządzający informację bioz:    mgr inŜ. Grzegorz Rudzki  

                                                                         97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Zakres robót. 

Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Biała nr ewid. 686 gm. Sulejów. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów. 

Na terenie budowy znajdują się istniejące obiekty: budynek gospodarczy. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, który mógłby stwarzać zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 

4. Wskazanie dotyczących przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

Budowa budynku świetlicy wiejskiej przy realizacji stwarza zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi z uwagi na roboty na wysokości przekraczającej 5,0.  

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed dopuszczeniem do robót budowlanych kaŜdy z pracowników będzie musiał odbyć 
przeszkolenie z zakresu przepisów BHP prowadzone przez uprawnioną do tego typu szkoleń 
osobę. Ponadto przed przystąpieniem do prac na wysokości pracownicy otrzymają 
zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instruktaŜem jak prawidłowo zakładać te zabezpieczenia 
i jak się w nich przemieszczać przy robotach na wysokości. Roboty związane z utylizacją 
pokrycia azbestowego moŜe przeprowadzić wyłącznie wyspecjalizowana firma posiadająca 
na tego typu prace odpowiednie zezwolenia. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym materiałów wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

Składowanie materiałów i budowlanych będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami – min. 5,0 m od stałego stanowiska pracy.  
Urządzenia elektryczne winny być utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem 
bezpieczeństwa powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku. 
Stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno znajdować się w odległości nie 
mniejszej niŜ 5 m od konstrukcji wyciągu, przy czym operator powinien mieć moŜność 
obserwowania ruchu platformy na całej wysokości wyciągu. Nad stanowiskiem roboczym 
załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu powinien być wykonany 
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawać co najmniej 2 m, licząc krawędź platformy, 
w kierunku miejsca dostawy materiałów. Wyciąg budowlany powinien być zaopatrzony w 



urządzenie sygnalizacyjne. Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna jako 
miejsce zagroŜone spadnięciem przedmiotów lub materiałów albo moŜliwością wpadnięcia 
człowieka do zagłębienia. Strefa niebezpieczna wynosić będzie 6 m od realizowanego obiektu 
budowlanego. W takiej odległości powinny być ustawione bariery ochronne wyznaczające 
granice obszarów niebezpiecznych oraz powinny być ustawione tablice ostrzegawcze. 
Zamiast barier strefę niebezpieczną mogą wyznaczać linki rozciągnięte na wysokości 110 cm 
i pomalowane odcinkami farbą lub taśmy ostrzegawcze. Przejścia dla pieszych, znajdujące się 
w strefie zagroŜenia spadnięciem materiałów, np. wejścia do budynku, naleŜy zabezpieczyć 
daszkiem ochronnym. Daszek powinien być nachylony w kierunku źródła zagroŜenia pod 
kątem 45°. Spód konstrukcji daszku powinien znajdować się nie mniej niŜ 2,40 m nad 
poziomem terenu. Daszek powinien być szerszy o co najmniej 1 m od szerokości przejścia lub 
przejazdu, nad którym jest ustawione. Pokrycie daszku powinno być wykonane z mocnego 
materiału, szczelnie ułoŜonego i dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez spadające 
przedmioty. Otwory w ścianach wychodzące na zewnątrz budynku, w stropach lub inne 
otwory będą zabezpieczone pełnymi barierami z desek, zabezpieczającymi pracowników 
przed upadkiem z wysokości. Poziom pomostu roboczego rusztowań powinien znajdować się 
zawsze po stronie niŜej wznoszonego muru co najmniej 0,3 m. 
Nachylenie ścian wykopu winno wynosić  1 : 1,25. NaleŜy pamiętać o nieobciąŜaniu naziomu 
podczas realizacji muru fundamentowego w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Pracownikom naleŜy zapewnić zejście do wykopu i wyjście z wykopu po drabinkach 
rozstawionych w odległościach nie większych niŜ 10 m od stanowisk roboczych. Przy 
wykonywaniu robót ziemnych naleŜy wokół wykopów ustawić poręcze w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć je w napis „Teren budowy osobom 
postronnym wstęp wzbroniony”. 
PoniewaŜ nie przeprowadzono badań geologicznych gruntu, na którym zostanie posadowiony 
budynek, w przypadku stwierdzenia podczas robót ziemnych gruntów nienośnych lub o 
bardzo małej nośności kierownik budowy zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie 
projektanta w celu przeprojektowania fundamentów. 
Kierownik budowy, obejmujący funkcję na przedmiotowej budowie winien uwzględniać 
kolejność wykonywanych robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i sztuką 
budowlaną. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o niniejszą informację bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie „ planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „ uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 21a ust. 
3 ustawy Prawo Budowlane wzmagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
wykonywaniu robót budowlanych określają przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, - 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku.  

Materiały budowlane i rzemieślnicze powinny odpowiadać atestom technicznym oraz 
ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 
Roboty budowlane moŜna rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę 
pod kierunkiem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 


