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OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane swiadczam, ze niniejszy projekt zostat
wykonany zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Grudziexr 2009 r.

Dotyczy:

| nwestor : Gmina Sulejow.
Adres budowy : Biata nr ewid. dz. 686 gm. Sulejéw.

Przedmiot projektu Budowa swietlicy wiejskiej we wsi Biata.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

potozonej w Biatej nr ewid. dz. 686 gm. Sulejéw

1. Przedmiot inwestycji: budowaswietlicy wiejskiej we wsi Biata.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatkidziatka potaona w Biatej nr ewid. dz. 686
gm.. Sulejéw jest obecnie zabudowana niewielkim yblktem gospodarczym o
konstrukcji murowanej, polmnym przy granicy poinocnej dziatki. Dziatka posaad
dostp do drogi publicznej — drogi powiatowej. Terenadki ptaski, nieutwardzony.

3. Projektowane zagospodarowanie dziaiki:projektuje s¢ budowe budynku swietlicy
wiejskiej. Projektowany obiekt gdozie budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.
Budynek ledzie zlokalizowany w odlegéai 30,0 m od krawdzi jezdni drogi powiatowe;j
oraz 7,5 m od granicy potudniowej dziatki. Przem@ho réwnie budowe zbiornika na
scieki w odlegtéci 17,50 m od budynku w kierunku wschodnim i 13,0ooh granicy
potnocnej dziatki. Utwardzone miejsce na pojemnisnieki przewidziano od strony
potnocnej projektowanego budynku. Dojazd do budymkdrogi powiatowej. Przed
budynkiem przewidziano utwardzenie terenu na wjadiziatk, miejsca postojowe dla
samochodoéw w iléci 15 (w tym dwa miejsca dla oséb niepetnosprawhyotaz na
komunikacg wewretrzna. Do projektowanego obiektu zaprojektowano e z
podjazdem dla os6b niepetnosprawnych. Na pozgstadéci istniepca ziel@é niska.
Odprowadzenie wody z potaci budynku na teren wiadriaiki.

4. Zaopatrzenie w media :

- energia elektryczna: projektowanym pgogem wedlug odibnego
opracowania bramwego,

- woda: projektowanym przaggzem wedlug odbnego opracowania
branzowego,

- scieki: do istniegcego zbiornika nécieki,

- odpady state: do przefroych pojemnikdw namieci opr@nianych okresowo,

5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych i zagospodarowanej dziafki :

- pow. projektowanego budynkuswietlicy wiejskie] ; 334,54 nf
- pow. projektowanego budynkuswietlicy wiejskiej X 83,84 nf
- pow. projektowanego utwardzenia terenu : 625,0 M

- wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki ; < 0,2
- powierzchnia aktywna przyrodniczo : > 70%



. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw anae podlega ochronie na podstawie

ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

. Dziatka nie znajduje siw granicach wptywow eksploatacji gérnicze;j.

. Planowana inwestycja — budow&wietlicy wiejskiej nie powoduje zagren dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikdéw projektowanego budynku i ich

otoczenia.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ

|. Dane ogolne:

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem projektu jest budoaietlicy wiejskiej we wsi Biata.

2. Inwestor : Gmina Sulejow.

3. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje bud@wwietlicy wiejskie;.

4. Materiaty wyjsciowe:

* Umowa z Inwestorem na wykonanie kompleksowe] dolkuawi projektowo-
kosztorysowej budowsawietlicy wiejskiej we wsi Biata.

. Decyzja celu publicznego na budgswietlicy wiejskiej we wsi Biata.

. Mapa sytuacyjno-wysokeciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

. Ogledziny w terenie.

5. Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy - 33454
Powierzchnia sytkowa: - 287,22 m

Kubatura - 14954 m



6. Uktad funkcjonalno-przestrzenny budynku.

Budynek jest obiektem parterowym z poddaszem mi&owym,
niepodpiwniczony.

Uktad funkcjonalno-przestrzenswietlicy przedstawia ginastpujaco:

Wejsciem gtdwnym wchodZi sie bedzie do wiatrotapu gdzie obok znajdaingic
bedzie szatnia na okrycia wierzchnieytkownikéw swietlicy. Nastpnie kedzie wefcie do
sali gtébwnej swietlicy przeznaczonej do spotkazebra wiejskich itp. W rogu sali
przewidziano scen Z sali lgdzie dodatkowe wyrie zewrtrzne od strony zachodniej z
wyjsciem na taras. Odbone wejcie prowadzt bedzie do kottowniswietlicy zlokalizowanej
od strony potnocnej budynku. BeZpednio do kottowni przylegabedzie magazyn opatu. Do
kuchni i zaplecza kuchennego prowadbé¢dzie kolejne weicie zlokalizowane réwnieod
strony poétnocnej budynku. Znajdowssic tam kdzie kuchnia ze zmywakpiwraz z
magazynkami na napoje i suche, zapakowane prod@iigtuga kelnerska i kuchnkdzie
posiadé odrebne WC i pomieszczenie szatniowo-socjalne.

Od strony potudniowej przewidziano wele do Punktu Informacji Publicznej
gdzie znajdowasic bedzie take WC przystosowane réwriella oséb niepetnosprawnych.

Odrcbne wejcia s do Punktu Informacji Publicznej i dawietlicy wiejskiej.
Umozliwia to na korzystanie z Punktu réwnieprzy zamkngtym budynku gtdwnym

swietlicy.

Il. Dane konstrukcyjno-materiatowe :

1. Opis elementow konstrukcyjnych :

1.1 Fundamenty — budynek zalicza slo pierwszej kategorii geotechnicznej, a wysface
warunki gruntowe uznaje ¢iza proste. Grunt jaki zalega w miejscu proponoyane
lokalizacji budynku natey zaliczy do klasy B. Maksymalne obkgienie jednostkowe
podiaza pod fundamentem nie edzie przekracza 150 kN/nf. tawy i stopy

fundamentowe z betonu kl. B25.¢Bbkas¢ posadowienia taw i stép fundamentowych —



1,10 m poniej poziomu terenu. Szeraokotaw jak na rys. nr P-1. Zbrojenie taw i stop

fundamentowych wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

1.28ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych kl. 20 zaprawie cementowej na
wysokai¢ 45 cm powyej poziomu terenuSciany obustronnie otynkowazabezpieczy
od zewntrz bitizolem R+P. Ocieplenie styropianem gr. 10 od zewnatrz na
powierzchni categciany fundamentowej. Wykmzenie wyprawa elewacyjna mozaikowa

na podwajnej siatce.

1.3Sciany zewntrzne — grubéci 39 cm: od zewstrz 14 cm styropian + 25 cm pustak
ceramiczny U na zaprawie cem.-wap. marki M7. Wspgtaik przenikania ciepta
U=0,285 W/ni x K.

1.4 Sciany konstrukcyjne wewitrzne — gr. 25 cm pustak ceramiczny U na zaprawia.c
wap. marki M7.

1.5Sciany dziatowe — gr. 12 cm z blokéw PSG odmianyn@6zaprawie cem.-wap. marki
M4.

1.6 Sciany kominowe — z cegty ceramicznej petnej kl.rbzaprawie cem.-wap. marki M7

badz ksztaltki ceramiczne prefabrykowane.

1.7Pilastry — z betonu B25 o wymiarach i zbrojeniu jak rys. P-2 i rysunkach

konstrukcyjnych.

1.8Stupy — przed weégiem gtdwnym i wyfciem na taras zelbetowe, okigte [0 30 cm

wedtug rysunku konstrukcyjnego K-12.

1.9Nadpraa —prefabrykowanezelbetowe typu L19. Nadpta monolityczne wg rys.

konstrukcyjnego K-18.

1.10 Wience — wszystkiéciany zakaczone wiédcemzelbetowym, beton B25 o wymiarach
I potozeniu jak na rys. konstrukcyjnych K-14 i K-15.



1.11 Wiezba dachowa — drewniana o konstrukcji ptatwiowo-kvimkvej, z drewna klasy
C30 nasyconegosrodkami przeciwogniowymi i zabezpieczeymi przed koroz
biologiczra. Elementy konstrukcyjne jak na rys. K-20 rzutu siokcji dachu i
przekrojach u pionowym. fvigar stalowy RS-01 z elementow stalowych wg rysunk
konstrukcyjnego nr K-19. Elementy drewniane oddzietl muru warstw papy.

2 Wykaiczenie budynku.

2.11zolacje :

2.1.1 Przeciwwilgociowa — pozioma muréw z dwoch warstwpyaasfaltowej na lepiku
asfaltowym, pionowa tawscian od zewstrz bitizolem R+P.
2.1.2 Paroizolacja — folia paroizolacyjna.

2.1.3 Termiczna -$cian zewgtrznych: styropian 14 cm, dachu — wetna mineralbara.

2.2Podtogi i posadzki — ptytki gresowe na klejuzdae na warstwie wyrdwnawczej z siatk

i ocieplone warstw styropianu M-30 gr. 8 cm..

2.3Podmuréwka — obtmna tynkiem mozaikowym.

2.4 Pokrycie dachu — blacha dachéwkowa.

2.5 Obrébki blacharskie — rynny 125 mm, rury spustowid 110 mm , obrobki kominowe,
okapniki — z blachy powlekanej ocynkowanej lub aywej gr. 0,55 mm

2.6 Okna o konstrukcji PCV wysokoudarowe czterokomoroszgby zespolone podwajne.

2.7Drzwi — zewrtrzne z ,cieptego” aluminium, wewitrzne — drewniane.

2.8Tynki .



28.1

2.8.2

Wewrgtrzne — wapienno-cementowe. W pomieszczeniachasagith do wysokei
2,0 m ptytki ceramiczne, powgj tynki wap.-cem. kat. Il i wykaczenie gtadziami
gipsowymi. W kuchnisciany pokryte glazurtatwo zmywalma do wysokdci 2,0 m.
Powyzej glazury i lamperii malowanigcian i sufitbw emulsyjne w kolorach jasnych.
Pozostale pomieszczenia farby emulsyjne. Fragméaign przy umywalkach —
fartuchy z plytek ceramicznych o pow. 4.m

Zewretrzne — akrylowe na siatce z tworzywa sztucznegmdniirowka z tynku

mozaikowego.

2.9 Malowanie.

29.1
29.2

293
2.10

Elementy drewniane zabezpieé¢zyodkiem grzybobdjczym i p.po

Elementy stalowe zabezpieczyfarba miniowa | pomalowg 2 x farlka olejma
chlorokauczukow.

Sciany wewntrz budynku pomalowafarba emulsyjna w jasnych kolorach.

Wentylacja wedtug odbnego opracowania bramwego.



I1l. Opis do projektu technologii swietlicy wiejskiej:

1. Zakres przewidywanej dziatalngci.
Obiekt kzdzie petnt funkcije swietlicy wiejskie;.

W zaprojektowanej sali ze seenprzewidziano organizowanie spotka
i wystepow okoliczngciowych. Odbywaé sie tam keda rowniez spotkania o charakterze
rekreacyjno — sportowym. Obiekt teredzie wytkowany przez mieszkadédw wsi Biata
w szczegOlnéci kota gospodiy i mtodziezy. Sala daje mdiwosé¢ przebywania jednoczeie
do 60 osob. Przylegta kuchnia wraz z zapleczemziimia obstug; dla takiej grupy ludzi.

Obiekt jest przystosowany dla potrzeb 0s6b niepgreovnych.

Od strony potudniowej budynku przewidziano $egg do Punktu Informacji
Publicznej gdzie znajdowasie bedzie take WC przystosowane rowriiedla o0sob
niepetnosprawnych.

Odrebne wejcia s do Punktu Informacji Publicznej i dawietlicy wiejskiej.
Umozliwia to na korzystanie z Punktu réwmieprzy zamkngtym budynku gtdwnym
swietlicy.

Przyjmuje s¢, ze w kuchni przy przygotowywaniu i wydawaniu posiko

bedzie przebywéado 4 kobiet.

Funkcjonowanie obiektu przewidziano — Punkt InfocjnRublicznej codziennie

(w dni robocze), pomieszczenia sali z zapleczenmé&moym — 2 — 3 razy w tygodniu.

2. Rodzaj przygotowywanych positkow.

W kuchni nie kda przygotowywane positki z produktovadyz z potproduktow.
Zgodnie z aktualnymi wymaganiami higieniczno-saniyani w przypadku potrzeby kuchnia
bedzie dziaté wedtug nasfpujacych zasad:

Gotowe positki w termosachetla dowazone na okolicznéciowe spotkania do
swietlicy przez wybrane podmioty, ktoreda w stanie spetdiwymagania sanitarne.

Wybrana firma przywozi ddwietlicy gotowe, przygotowane, gme positki w
termosach. Weégiem i korytarzem termosy donoszonels kuchni.

Naczynia brudne odstawianeecda do zmywalni. Dostarczanie brudnych

naczy\ poprzez drzwi z oknem podawczym a umyte naczyhidadane kda w szafie
przelotowej dosfpnej ze zmywalni i kuchni. Naczynia brudnedip zmywane w zmywalni.

Ciag zmywania zaprojektowano jako typowy, tj.:



- stanowisko usuwania odpadow-blat z otworem na ddpad
pojemnikiem,
- mycie wstpne — zlewozmywak dwukomorowy z bateria natryskow
- maszyna do mycia i wyparzania natzyzmywarka
- pojemnik na odpady
- szafa przelotowa na naczynia czyste ¢msa ze zmywalni i kuchni
Dla potrzeb obstugi kuchni przewidziane jest pomigenie socjalne z WC.

Sciany w pomieszczeniach technologicznych vigite do wysokgci 2,00 m
od posadzki glazartatwozmywala. Posadzki wykonane winny byz gresu o starannie
wypetnionych spoinach. W posadzkach zachovwapadki 0,5 % w kierunku kratek
sciekowych. W drzwiach pomieszazéechnologicznych i higieniczno-sanitarnych zachowa

ciagtos¢ posadzki bez progow.



lIl. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

1. Zakres opracowania — przebudowa i remont budyketlicy wiejskiej w Biatej gm.
Sulejéw przewiduje realizagj obiektu petrowego, niepodpiwniczonego o0acknej
powierzchni uytkowej 287,22 rhi wysokaici max.5,56 m powsej poziomu terenu.

2. Obiekt zaliczony do kategorii zagemia ludzi ZL 1.

3. Przewiduje si jednoczesne przebywanie swietlicy maksymalnie do 60 osoOb. Nie
przewiduje s pomieszcze zagraonych wybuchem.

4. Odporné¢ pazarowa obiektu — klasa D.
5. Elementy konstrukcyjne obiektu — nierozprzestiaece ognia:

- $ciany parteru z pustakOw ceramicznych gr. 25 cmiepbenie od zewitrz

styropianem FS 20 gr. 14 cm . Struktura styropiamarta. Tynk zewgtrzny i

wewrgtrzny 2 godz.
- Sciany wew. z pustakow ceramicznych gr. 25 cm : go@z.
- $ciany wew. dzial. z blokéw gazobetonowych gr. 12 cm : 1 godz.

- oddzielenie poddasza od konstrukcji dachu — plyteKB 15 mm o odporndi
ogniowej EI 30 : 0,5 godz.
- elementy drewniane konstrukcji $mej dachu zabezpieczyrodkiem ognioodpornym

do stopnia niezapal§o

6.Ewakuacja i jej zakres.

Ewakuacje umdiwia poziome cigi komunikacyjne oraz wyfia na zewatrz budynku w
ilosci zapewniajce] nie przekroczenie dopuszczalnych dkegprzejé¢ i dojs¢. Oznakowanie
ewakuacyjne wykortazgodnie z PN 92/N-01256/02.

7. Wyposaenie w podgczny spret gasniczy stanowd beda gasnice proszkowe o masie
srodka ganiczego min. 2 kg, ustawione w miejscach widocznyohnakowanych zgodnie z
normg PN-92/1256/01 w iléci 1 g@nica na 100 mpowierzchni.

8. Budynek naley wyposay¢ w gtowny przeciwpgarowy wyhcznik padu.



9. Na drogach ewakuacji nie wolno stoséwalnych elementéw statych wystroju girz.

10. Jest wymagana instalaciawveetlenia awaryjnego. Spgzgasniczy ustawd w widocznych
miejscach i oznakowazgodnie z PN 92/N-01256/01.

11.Zaopatrzenie wodne do zesmmnego gaszenia paru sStanowi istnigca Si€
wodocihgowa z hydrantami naziemnymi. Nayezapewnt hydranty DN 80 w odl. do 75 m
od budynku.

12. Zapewni wykonanie instalacji odgromowej.

13. Dojazd do budynku zapewniony jest z istuego zjazdu z drogi powiatowej z
utwardzonym placem przed budynkiem.

14. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji opraéovimstrukcg bezpieczéstwa
pozarowedo.

15. W budynku naly wykon& hydrant wewntrzny @ 25 mm z wem poOtsztywnym.
Zawoér hydrantowy na wysokoi 1,35 m od posadzki. Wymaganénienie na hydrancie 0,2
MPa i wydatek 1 I/s.

16. Drzwi do sktadu opatu EI60 a do kottowni EI¥0dzepusty instalacyjne zabezpieczip
EI60.



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowaswietlicy wiejskiej w msc. Biata nr ewid.

686 gm. Sulejow.

Inwestor i jego adres: Gmina Sulejoéw ul. Konecka 42, 97-330 Sulejow

Projektant sporgdzagcy informaci bioz: mgr inz. Grzegorz Rudzki

97-330 Sulejow ul. Gora Strzelecka 18



1. Zakres robot.

Budowaswietlicy wiejskiej w msc. Biata nr ewid. 686 gm. [Bjdw.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na terenie budowy znajdugic istniepce obiekty: budynek gospodarczy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lulerenu, ktore mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementoéw zagospodarowania dziatki lub terekidry mogitby stwarza zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycgcych przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
rob6ot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Budowa budynkuswietlicy wiejskiej przy realizacji stwarza zagemie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi z uwagi na roboty na wysdékoprzekraczajcej 5,0.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do rob6t budowlanychditaz pracownikéw &dzie musiat odby
przeszkolenie z zakresu przepiséw BHP prowadzopezpuprawnios do tego typu szkote
osolkg. Ponadto przed przygtieniem do prac na wysokt pracownicy otrzymaj
zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instrizata jak prawidtowo zakladae zabezpieczenia
i jak sk w nich przemieszczaprzy robotach na wysoka. Roboty zwazane z utylizagj
pokrycia azbestowego me przeprowadZi wytacznie wyspecjalizowana firma posiagtz
na tego typu prace odpowiednie zezwolenia.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym materiatbw wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegollnego zagzenia zdrowia lub w ich gisiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sktadowanie materiatdw i budowlanyckdzie zgodna z obowzujacymi w tym zakresie
przepisami — min. 5,0 m od statlego stanowiska pracy

Urzadzenia elektryczne winny Byutrzymywane i eksploatowane zgodnie z ob@wpcymi
przepisami i normami. Kontrola okresowa stanuadze elektrycznych pod wzgtem
bezpieczastwa powinna odbywasi¢ co najmniej dwa razy w roku.

Stanowisko operatora wygu przyciennego powinno znajdowasie w odlegigci nie
mniejszej ik 5 m od konstrukcji wyagu, przy czym operator powinien nienoznosé
obserwowania ruchu platformy na catej wys@kowyciagu. Nad stanowiskiem roboczym
zatladunku materiatdw z poziomu terenu na platfonvyciagu powinien by wykonany
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystaes@najmniej 2 m, liczc krawedz platformy,
w kierunku miejsca dostawy materiatow. Wagibudowlany powinien kyzaopatrzony w



urzadzenie sygnalizacyjne. Na placu budowy wydzieloastanie strefa niebezpieczna jako
miejsce zagroone spadriciem przedmiotow lub materiatéw albo mhigvoscia wpadngcia
cztowieka do zagbienia. Strefa niebezpieczna wynob¢dzie 6 m od realizowanego obiektu
budowlanego. W takiej odlegioi powinny by ustawione bariery ochronne wyznaeza)
granice obszar6w niebezpiecznych oraz powinny lkbigtawione tablice ostrzegawcze.
Zamiast barier strefniebezpieczyp mogs wyznacza linki rozciagnigte na wysokéci 110 cm

i pomalowane odcinkami fagdub tamy ostrzegawcze. Przeja dla pieszych, znajdige se¢

w strefie zagreenia spadriciem materiatdow, np. wggia do budynku, naky zabezpieczy
daszkiem ochronnym. Daszek powinierc hyachylony w kierunkwrédta zagraenia pod
katem 45°. Spdd konstrukcji daszku powinien znajdows& nie mniej nk 2,40 m nad
poziomem terenu. Daszek powiniertlszerszy o co najmniej 1 m od szergki@rzegcia lub
przejazdu, nad ktérym jest ustawione. Pokrycie kiagmowinno bg¢ wykonane z mocnhego
materiatu, szczelnie utonego i dostatecznie wytrzymatego na przebicie ziz@adajce
przedmioty. Otwory wscianach wychodice na zewstrz budynku, w stropach lub inne
otwory keda zabezpieczone pelnymi barierami z desek, zabezgeymi pracownikow
przed upadkiem z wysokci. Poziom pomostu roboczego rusztdvgewinien znajdowasie
zawsze po stronie z@j wznoszonego muru co najmniej 0,3 m.

Nachyleniescian wykopu winno wynosi 1 : 1,25. Nalgy pamkgta¢ o nieobcizaniu naziomu
podczas realizacji muru fundamentowego w pasieevoksici rownej gebokaosci wykopu.
Pracownikom naley zapewnt zegcie do wykopu i wycie z wykopu po drabinkach
rozstawionych w odlegkeiach nie wgkszych nk 10 m od stanowisk roboczych. Przy
wykonywaniu robot ziemnych nate wokot wykopdw ustawd porecze w odlegtéci co
najmniej 1,0 m od kragdzi wykopu i zaopatrzy je w napis ,Teren budowy osobom
postronnym wsip wzbroniony”.

Poniewa nie przeprowadzono batigeologicznych gruntu, na ktdrym zostanie posadowio
budynek, w przypadku stwierdzenia podczas robodmamieh gruntow nienimych lub o
bardzo mate] nmosci kierownik budowy zobowazany jest do powiadomienia o tym fakcie
projektanta w celu przeprojektowania fundamentéw.

Kierownik budowy, obejmugcy funkcg na przedmiotowej budowie winien uwzdhia
kolejnas¢ wykonywanych robét zgodnie z oba&ujacymi warunkami technicznymi i sztak
budowlan. Kierownik budowy jest obowkiany, w oparciu o niniejganformacg bezpieczastwa

i ochrony zdrowia, przed rozpagdem budowy sporgzi¢ lub zapewni sporadzenie ,, planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia , uwzgtiniajpc specyfilke obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych - art. 21 a ust.thwg Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 21a ust.
3 ustawy Prawo Budowlane wzmagania dofgez bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robét budowlanych oldlaja przepisy w zakresie bezpie@stwa i higieny pracy, -
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008u.

Materiaty budowlane i rzemiticze powinny odpowiada atestom technicznym oraz
ustaleniom odnamych norm. Roboty budowlane i rzeiii@gcze powinny by wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ohpwicymi przepisami i normami.

Roboty budowlane nima rozpocz¢ dopiero po uprawomocnienikegdozwolenia na budogv
pod kierunkiem osoby posiadagj odpowiednie uprawnienia budowlane.



