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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała na działce w Białej nr
ewid. dz. 686 gm. Sulejów. 
 Układ funkcjonalno-przestrzenny świetlicy przedstawia się następująco:
Wejściem głównym wchodzić się będzie do wiatrołapu gdzie obok znajdować się będzie
szatnia na okrycia wierzchnie uŜytkowników świetlicy. Następnie będzie wejście do sali głów-
nej świetlicy przeznaczonej do spotkań, zebrań wiejskich itp. W rogu sali przewidziano
scenę. Z sali będzie dodatkowe wyjście zewnętrzne od strony zachodniej z wyjściem na ta-
ras. Odrębne wejście prowadzić będzie do kotłowni świetlicy zlokalizowanej od strony pół-
nocnej budynku. Bezpośrednio do kotłowni przylegać będzie magazyn opału. Do kuchni i za-
plecza kuchennego prowadzić będzie kolejne wejście zlokalizowane równieŜ od strony pół-
nocnej budynku. Znajdować się tam będzie kuchnia  ze zmywalnią wraz z magazynkami na
napoje i suche, zapakowane produkty. Obsługa kelnerska i kuchni będzie posiadać odrębne
WC i pomieszczenie szatniowo-socjalne.
Od strony południowej przewidziano wejście do Punktu Informacji Publicznej gdzie znajdo-
wać się będzie takŜe WC przystosowane równieŜ dla osób niepełnosprawnych. 
Odrębne wejścia są do Punktu Informacji Publicznej i do świetlicy wiejskiej. UmoŜliwia to na
korzystanie z Punktu równieŜ przy zamkniętym budynku głównym świetlicy. 
Konstrukcja projektowanego budynku :
- fundamenty betonowe
- ściany murowane
- dach o konstrukcji drewniano - stalowej
- pokrycie dachu blacha dachówkowa
- ogrzewanie budynku z lokalnej kotłowni na opał stały
- budynek będzie wyposaŜony w instalacje wodną, kanalizacyjną, c.o., c.w.u., wentylacyjną,
elektryczną
 
Podstawowe dane techniczne: 
 
 Powierzchnia zabudowy - 334,54 m2            
 Powierzchnia uŜytkowa:  - 287,22 m2       
                Kubatura   - 1 495,4 m3   
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i ziemne 
1

d.1
KNR-W 2-01
0109-04

Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia
32*1,25

ha

0.006 ha 0.006
RAZEM 0.006

2
d.1

KNR-W 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNR-W 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNR-W 2-01
0111-03

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,korzenie
i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu

m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

5
d.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spy-
charek

m2

1083.38 m2 1083.380
RAZEM 1083.380

6
d.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  za pomocą spycharek  - dodatek
za kaŜde dalsze 5 cm grubości

m2

1083.38 m2 1083.380
RAZEM 1083.380

7
d.1

KNR-W 2-01
0203-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km
(2*25,28*0,8+5,64*0,8*2+17,24*0,8+14,58*0,8+0,54*0,64+3,24*0,8+12,98*0,8+
3,0*0,14+1,82*0,98+1,72*0,92+0,92*1,14
1,5*1,5*4)*1,2

m3

122.50 m3 122.500
RAZEM 122.500

8
d.1

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 5

m3

122.50 m3 122.500
RAZEM 122.500

9
d.1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

122.50 m3 122.500
RAZEM 122.500

2 Fundamenty
10

d.2
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z transpor-
tem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym - chudy beton

m3

10.81 m3 10.810
RAZEM 10.810

11
d.2

KNR-W 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe szerokości do 0.8 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu, beton B25

m3

42.23 m3 42.230
RAZEM 42.230

12
d.2

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o obj. do 1.5 m3, beton B25
4*1,5*1,5*0,4

m3

3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600

13
d.2

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

0.136 t 0.136
RAZEM 0.136

14
d.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebro-
wane

t

1.198 t 1.198
RAZEM 1.198

3 Mury fundamentowe i izolacje stanu zerowego
15

d.3
KNR-W 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki po-
ziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

108.10 m2 108.100
RAZEM 108.100

16
d.3

KNR-W 2-02
0601-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki po-
ziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

108.10 m2 108.100
RAZEM 108.100

17
d.3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
(2*25,28*0,25+5,62*0,25*2+17,24*0,25+14,58*0,25+0,54*0,38+3,24*0,25+12,
98*0,25+3*0,13+1,82*0,38+1,72*0,38+1,14*0,38)*1,15

m3

34.48 m3 34.480
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 34.480

18
d.3

KNR-W 2-02
0901-01
analogia

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach fundamentowych wykonywane
ręcznie

m2

273.35 m2 273.350
RAZEM 273.350

19
d.3

KNR-W 2-02
0601-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki po-
ziome z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

33.78 m2 33.780
RAZEM 33.780

20
d.3

KNR-W 2-02
0601-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk. na gorąco - powłoki po-
ziome z lepiku asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

33.78 m2 33.780
RAZEM 33.780

21
d.3

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

33.78 m2 33.780
RAZEM 33.780

22
d.3

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

273.35 m2 273.350
RAZEM 273.350

23
d.3

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

273.35 m2 273.350
RAZEM 273.350

24
d.3

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 12 cm pionowe na
zaprawie bez siatki metalowej

m2

130.68 m2 130.680
RAZEM 130.680

25
d.3

KNR-W 2-02
0606-02 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2

33.78 m2 33.780
RAZEM 33.780

26
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej na podłoŜu gruntowym

m3

76.17 m3 76.170
RAZEM 76.170

27
d.3

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z transpor-
tem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym

m3

28.72 m3 28.720
RAZEM 28.720

4 Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne konstrukcyjne - stan surowy
28

d.4
KNR-W 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - pilaster P-01
2*0,24

m3

0.48 m3 0.480
RAZEM 0.480

29
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

0.008 t 0.008
RAZEM 0.008

30
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebro-
wane

t

0.044 t 0.044
RAZEM 0.044

31
d.4

KNR-W 2-02
0208-04

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 16 - pilaster P-02
3*0,28

m3

0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840

32
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

0.015 t 0.015
RAZEM 0.015

33
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebro-
wane

t

0.066 t 0.066
RAZEM 0.066

34
d.4

KNR-W 2-02
0208-03

Słupy Ŝelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwo-
du do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - pilaster P-03
3*0,46

m3

1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380

35
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.021 t 0.021

RAZEM 0.021
36

d.4
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebro-
wane

t

0.087 t 0.087
RAZEM 0.087

37
d.4

KNR-W 2-02
0209-01

Słupy Ŝelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4 m obwód do 1 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - słup S-3

m3

0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960

38
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

0.028 t 0.028
RAZEM 0.028

39
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebro-
wane

t

0.086 t 0.086
RAZEM 0.086

40
d.4

KNR-W 2-02
0124-08
analogia

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie cemen-
towej 1x2 ceg.

m

2.62 m 2.620
RAZEM 2.620

41
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

0.003 t 0.003
RAZEM 0.003

42
d.4

KNR 2-02
0131-05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych
typu U/220 o grubości 25 cm
63,93*2,65+15,76*0,9-47,18+(15+9,56+6,19+3,95+2)*2,65-11,68

m2

221.99 m2 221.990
RAZEM 221.990

43
d.4

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16
- z zastosowaniem pompy do betonu - wieńce W1 i W2

m3

10.42 m3 10.420
RAZEM 10.420

44
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

0.136 t 0.136
RAZEM 0.136

45
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebro-
wane

t

0.501 t 0.501
RAZEM 0.501

46
d.4

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - Podciąg
B-1

m3

0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200

47
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebro-
wane

t

0.222 t 0.222
RAZEM 0.222

48
d.4

KNR-W 2-02
0210-05

Belki i podciągi  o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - podciąg
B-2

m3

0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120

49
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebro-
wane

t

0.101 t 0.101
RAZEM 0.101

50
d.4

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - nadproŜa Ŝelbetowe N-01, N-02, N-03

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

51
d.4

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

0.019 t 0.019
RAZEM 0.019

52
d.4

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebro-
wane

t

0.042 t 0.042
RAZEM 0.042

53
d.4

KNR-W 2-02
0128-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2
ceg.

m3

1.97 m3 1.970
RAZEM 1.970
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54

d.4
KNR-W 2-02
0128-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

88 m 88.000
RAZEM 88.000

55
d.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

56
d.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

57
d.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

52.2 m 52.200
RAZEM 52.200

5 Konstrukcja i pokrycie dachu 
58

d.5
KNR-W 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3

drew.
3.02 m3

drew.
3.020

RAZEM 3.020
59

d.5
Konstrukcja dachu z dźwigarów stalowych RS-01; śruby, nakładki, podkładki
wraz z transportem, dwukrotnym malowaniem i malowaniem ogniochronnym

t

1.015 t 1.015
RAZEM 1.015

60
d.5

KNR-W 2-02
0407-04

Słupy o dł. do 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.21 m3

drew.
0.210

RAZEM 0.210
61

d.5
KNR-W 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.605 m3 0.605
RAZEM 0.605

62
d.5

KNR-W 2-02
0406-06

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyonej

m3

drew.
1.93 m3

drew.
1.930

RAZEM 1.930
63

d.5
KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

8.14 m3 8.140
RAZEM 8.140

64
d.5

KNR-W 2-02
0406-05

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyonej

m3

drew.
0.37 m3

drew.
0.370

RAZEM 0.370
65

d.5
KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy
nasyconej - kontrłaty

m2

492.45 m2 492.450
RAZEM 492.450

66
d.5

KNR AT-09
0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m m2

492.45 m2 492.450
RAZEM 492.450

67
d.5

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

91.03 m 91.030
RAZEM 91.030

68
d.5

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ gąsiorów m

91.03 m 91.030
RAZEM 91.030

69
d.5

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ pasów nadrynnowych - oka-
pów

m

91.56 m 91.560
RAZEM 91.560

70
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

16.54 m2 16.540
RAZEM 16.540

71
d.5

NNRNKB
202 0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną dachówkową na łatach

m2

492.45 m2 492.450
RAZEM 492.450
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72

d.5
KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

73
d.5

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

91.56 m 91.560
RAZEM 91.560

74
d.5

KNNR 2
1108-02
analogia

Boazerie z listew drewnianych - podbitka okapów m2

54.94 m2 54.940
RAZEM 54.940

75
d.5

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm m

91.56 m 91.560
RAZEM 91.560

76
d.5

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

77
d.5

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm m

52.80 m 52.800
RAZEM 52.800

78
d.5

Izolacje - folia paroizolacyjna m2

334.54 m2 334.540
RAZEM 334.540

79
d.5

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa

m2

334.54 m2 334.540
RAZEM 334.540

6 Ścianki działowe
80

d.6
KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

92.19 m2 92.190
RAZEM 92.190

7 Stolarka okienna i drzwiowa
81

d.7
KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego czterokomorowego PCW, bez-
pieczne o powierzchni do 0.6 m2

m2

1.08 m2 1.080
RAZEM 1.080

82
d.7

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego czterokomorowego profilu PCW,
bezpieczne, o pow. 1.0-1.5 m2

m2

4.32 m2 4.320
RAZEM 4.320

83
d.7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego czterokomorowego profilu PCW,
bezpieczne, o pow. ponad 1.5 m2

m2

33.24 m2 33.240
RAZEM 33.240

84
d.7

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną systemu PI 50

m2

4.05 m2 4.050
RAZEM 4.050

85
d.7

NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką ter-
miczną systemu PI 50

m2

8.37 m2 8.370
RAZEM 8.370

86
d.7

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe EI 30 do kotłowni m2

1.845 m2 1.845
RAZEM 1.845

87
d.7

KNR-W 2-02
1025-01

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malo-
wane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

88
d.7

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone
1*2,05*2+0,9*2,05*3+0,8*2,05*6

m2

19.48 m2 19.480
RAZEM 19.480

89
d.7

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe EI 60 do magazynu opału m2

1.845 m2 1.845
RAZEM 1.845
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
90

d.7
KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. ponad
1.6 m2 fabrycznie wykończone
1*2,05+0,9*2,05*4

m2

9.43 m2 9.430
RAZEM 9.430

91
d.7

KNR-W 2-02
1022-05
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m2
fabrycznie wykończone z oknem podawczym
2*1*2,05

m2

4.1 m2 4.100
RAZEM 4.100

92
d.7

KNR-W 2-02
1022-06

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone dwuskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

3.69 m2 3.690
RAZEM 3.690

8 Tynki, okładziny wewn ętrzne, parapety
93

d.8
KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

203.33 m2 203.330
RAZEM 203.330

94
d.8

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

203.33 m2 203.330
RAZEM 203.330

95
d.8

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych EI 30 na
ruszcie metalowym

m2

287.22 m2 287.220
RAZEM 287.220

96
d.8

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej
do wys. 2,0 m w pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych

m2

156.17 m2 156.170
RAZEM 156.170

97
d.8

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. ponad 1 m szt

18 szt 18.000
RAZEM 18.000

98
d.8

KNR-W 2-02
20204-03

Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowa - zabezpieczenie wystających
naroŜników na wys. 2 m

m

23.85 m 23.850
RAZEM 23.850

99
d.8

KNR-W 2-02
20205-01

Osłony na grzejniki szczeblinowe sosnowe m2

65.0 m2 65.000
RAZEM 65.000

9 Podło Ŝa wewn ętrzne i podłogi
100
d.9

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

287.22 m2 287.220
RAZEM 287.220

101
d.9

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

287.22 m2 287.220
RAZEM 287.220

102
d.9

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa  gr. 8 cm + siatka

m2

287.22 m2 287.220
RAZEM 287.220

103
d.9

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

287.22 m2 287.220
RAZEM 287.220

104
d.9

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na ostro

m2

287.22 m2 287.220
RAZEM 287.220

105
d.9

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 2

m2

287.22 m2 287.220
RAZEM 287.220

106
d.9

NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m2

287.22 m2 287.220
RAZEM 287.220
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
107
d.9

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

212.85 m 212.850
RAZEM 212.850

10 Malowania wewn ętrzne
108

d.10
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
Ŝy gipsowych z gruntowaniem

m2

203.33 m2 203.330
RAZEM 203.330

109
d.10

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych
z gruntowaniem - dod.za kaŜde dalsze malowanie

m2

203.33 m2 203.330
RAZEM 203.330

110
d.10

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

287.22 m2 287.220
RAZEM 287.220

111
d.10

KNR-W 2-02
1510-06

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gips.spoino-
wanych szpachlow.z gruntow.- dod.za kaŜde dalsze malowanie

m2

287.22 m2 287.220
RAZEM 287.220

112
d.10

KNR-W 2-02
20205-03

Osłony na grzejniki - lakierowanie m2

65 m2 65.000
RAZEM 65.000

11 Elewacje 
113

d.11
kalkulacja
własna

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej
warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami

m2

267.22 m2 267.220
RAZEM 267.220

114
d.11

kalkulacja
własna

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków  - ochrona naroŜników wypukłych na
styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki na wys. 3,0 m

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

115
d.11

kalkulacja
własna

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłoŜu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

228.80 m2 228.800
RAZEM 228.800

116
d.11

kalkulacja
własna

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej  grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. ręcznie na uprzednio przygoto-
wanym podłoŜu na ościeŜach o szer. do 15 cm

m2

12.16 m2 12.160
RAZEM 12.160

117
d.11

KNR-W 2-02
2103-02

Obramienia blokowe drzwi, okien i innych otworów zewnętrznych - przekrój ele-
mentów do 0.03 m2 - wapienie miękkie

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

118
d.11

KNR-W 2-02
2102-05

Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 10 m/m2 i
grubości elementów do do 4 cm - wapienie miękkie - ściana przy wejściu głów-
nym

m2

36.18 m2 36.180
RAZEM 36.180

119
d.11

KNR-W 2-02
2102-05

Okładziny ścian i pilastrów zewnętrznych o obwodzie elementów do 10 m/m2 i
grubości elementów do do 4 cm - wapienie miękkie

m2

12.24 m2 12.240
RAZEM 12.240

120
d.11

KNR K-04
0109-03
analogia

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłoŜu o wielkości kamienia 2,0
mm

m2

32.96 m2 32.960
RAZEM 32.960

12 Roboty zewn ętrzne
121

d.12
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej na podłoŜu gruntowym

m3

41.92 m3 41.920
RAZEM 41.920

122
d.12

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z transpor-
tem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym

m3

8.38 m3 8.380
RAZEM 8.380

123
d.12

KNR-W 2-02
0219-01

Podjazd betonowy zewn.na gotowym podłoŜu m3

1.04 m3 1.040
RAZEM 1.040

124
d.12

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na ostro

m2
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Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83.84 m2 83.840

RAZEM 83.840
125

d.12
KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na gładko

m2

83.84 m2 83.840
RAZEM 83.840

126
d.12

KNR 2-31
0511-01
analogia

UłoŜenie kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na tarasach i podjeździe m2

83.84 m2 83.840
RAZEM 83.840

127
d.12

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady zewnętrzne z pochwytem stalowym m

13.94 m 13.940
RAZEM 13.940

128
d.12

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

129
d.12

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głebok. 20 cm i szer. 50 cm - opaska wokół + dojazd do świetlicy

m2

625.0 m2 625.000
RAZEM 625.000

130
d.12

KNR 2-31
0106-01
0106-02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 20 cm grubość po zagęszczeniu m2

625 m2 625.000
RAZEM 625.000

131
d.12

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 30 cm

m2

625 m2 625.000
RAZEM 625.000

132
d.12

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

625 m2 625.000
RAZEM 625.000

133
d.12

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za kaŜdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz.
Krotność = -3

m2

625 m2 625.000
RAZEM 625.000

134
d.12

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

625 m2 625.000
RAZEM 625.000

135
d.12

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

98.5 m 98.500
RAZEM 98.500

136
d.12

KNR-W 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z V RAZEM
1 Roboty przygotowawcze i ziem-

ne 
2 Fundamenty
3 Mury fundamentowe i izolacje

stanu zerowego
4 Ściany zewn ętrzne i wewn ętrzne

konstrukcyjne - stan surowy
5 Konstrukcja i pokrycie dachu 
6 Ścianki działowe
7 Stolarka okienna i drzwiowa
8 Tynki, okładziny wewn ętrzne, pa-

rapety
9 Podło Ŝa wewnętrzne i podłogi

10 Malowania wewn ętrzne
11 Elewacje 
12 Roboty zewn ętrzne

Narzuty kosztorysu
RAZEM

Słownie:  
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