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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej budowy idbioru roboét elektrycznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej veymagania dotycice wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wewitrznych w pomieszczeniach budynkwietlicy wiejskiej w miejscowsci
Biata, gm. Sulejow.

1.2. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakonateriatow i wykonywanych robét oraz za zgogno
z dokumentagj projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania robot, powinien przedstawlb aprobaty Inwestora
program zapewnienia jaka.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduyosiadanie
zadwiadczenia o jakai lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny dywyposaone w takie dokumenty ngczenie Inwestora.

Zamawiajcy dopuszcza zamieszczenie w ofercie materiatbwodveznych materialtom wskazanym
Z nazwy w opisie przedmiotu zamowienia.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisanomateriaty lub urzadzenia za pomog
podania nazwy ich producenta, patentéw lub pochodnga, to w odniesieniu do tych materiatow lub
urzadzen Zamawiajacy dopuszcza ugcie w ofercie, a nasipnie zastosowanie, innych réwnowanych
materiatow lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametrow nigorszych ni materiaty
lub urzadzenia, ktére one zasfpuja. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zt@genia stosownych
dokumentow, uwiarygadniajacych te materiaty lub urzadzenia.

2.2. Kable i przewody elektryczne.

Przy budowie instalacji elektrycznej wegtrznej i odcinka WLZ od licznika w z¢zu do pierwszego
zabezpieczenia zalicznikowego (w ramach pizzd elektrycznego) nalg stosowa kable zgodne z
dokumentagj projektows tzn. YDY 5x10 mmz2, YDY 5x4 mmz2, YDY 5x2,5 mm2 , YD3x2,5 mmz?, YDY
3x1,5 mm2 o nagciu znamionowym do 1kV.

Przekrojzyt przewoddéw powinien hy dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku g i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przeglyprobocze i zwarciowe oraz powinien spetnia
wymagania skuteczi§oi ochrony przeciwpotaeniowej.

Kable i przewody naley przechowyw& w pomieszczeniach pokrytych dachem na utwardzonym
podtazu.

2.3. Tablica rozdzielcza

Realizacja niniejszego projektu wymaga wymianyitatizdzielczych. Zalecaesi aby nowe skrzynki
byly skrzynkami plastykowymi o min IP 44. W/w zmiawymagaj zastosowania ugdzer atestowanych, z
certyfikatami.

2.4. Osprat elektroinstalacyjny

Do wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie eigl zastosowa osprzt instalacyjny, m.in. puszki
instalacyjne , wyiczniki swiatta i gniazdka wtykowe. Naly zastosowé gniazda bryzgoszczelne , w
wykonaniu podtynkowym. Wyktzniki swiatta w pomieszczeniach wilgotnych réwhiev wykonaniu
bryzgoszczelnym. Doboru ospta nalery rowniez dokon& pod wzgédem dopuszczalnego napieciaddr.



2.5. Oprawy Gwietleniowe

Na terenie obiektu natg zgodnie z projektem budowlanym zabudéwéznego rodzaju oprawy
oswietleniowe. Generalnieado oprawyswietlowkowe — podsufitowe, ale przed wa@gm do budynku nahy
zabudowa oprawy hermetycznezarowe typu WOS-60. W budynku zaprojektowarwietlenie awaryjne,
sterowane wyicznikiem TG. § to oprawyswietldowkowe, z modutem awaryjnym.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosdwegrawy hermetyczne.

2.6. Instalacje odgromowe

Do wykonania instalacji odgromowych najeuzy¢ n/w materiatow:
1/ Drut stalowy ocynkowany @ednicy 8mm,
2/Ptaskownik stalowy, ocynkowany FeZn 25 x 4mm,
3/ Zacisk kontrolny instalacji odgromowej,
4/ Ziacze przelotowe, rozgaine i skecane,
5/ Wsporniki nacigowe,
6/ Uziomy petowe fi 20 ocynkowane,

71 Zkaczki, groty i gtowiczki do pgtow
2.7 Materialy og6Inobudowlane

Zakres robo6t przewiduje demontastniepcej, podtynkowej instalacji elektrycznej , mantaowe;j i
przywroceniescian do stanu poprzedniego. Konieczne jest zatesmpaahlowanie wszystkich kanatdw pod
przewody a nagpnie wykonanie malowanidcian w pomieszczeniach, gdzie byly prowadzone rpbot
elektroinstalacyjne.

Decyzj Inwestora istnieica olejna lamperia musi byusunita. Sciany naley pomalowa farba
emulsyjra, a w korytarzu oraz pomieszczeniach Internatu rysokcci ok. 1,2 m od podiogi natg
przymocowa doscian listwe drewniar o wymiarach 0,15x0,02.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robjatk tez przy wykonywaniu
czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw, spetu itp.
Sprzt uzywany przez Wykonawcpowinien uzyskaakceptagj Inwestora.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z zasadami élkarymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektbi@adzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprzt do wykonania wewrgtrznej instalacji elektrycznej

Wykonawca przyspujacy do przebudowy wewdtrznych instalacji elektrycznych winien wykazsic
moazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wia&ciwa jakos¢ robot:
- komplet atestowanych, izolowanych naizi elektromontera
w posiadaniu kalego z wykonawcow.
- uniwersalne mierniki elektryczne z aktualny$wiadectwami legalizacji,
- ecznego zestawiwidréw do wiercenia poziomego otworéw do & 2

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot.



Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiqarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gireymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestavdaerminie przewidzianym kontraktem.

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przyspujacy do przebudowy wewgtrznych instalacji elektrycznych powinien wykéza
sie mazliwoscia korzystania z samochodu dostawczego, ktorywuzie dostarczat na budewprzewody,
kable, skrzynki rozdzielcze i pozostate materiaty.

Na srodkach transportu przewone materiaty powinny &y zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkamspartu wydanymi przez ich wytwa.c

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien opracowa przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru harmonogram robét
zawierajcy uzgodnione z aytkownikiem okresy wyczenia nagicia w przebudowywanych
pomieszczeniach.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje irgdp wewrtrzne instalacje elektryczne

nalezy rozbudowa zachowujc nas¢pujaca kolejnas¢ robot:

- demonta dotychczasowych linii przewodowychkdacych w kolizji z nowymi rozwizaniami
architektonicznymi,

- instalacja nowych rozdzielnic,

- rozprowadzenie nowych odcinkéw kabli i przewodow,

- podhczenie nowych obwodéw odbiorczych,

- monta opraw dwietleniowych,

- monta osprztu elektroinstalacyjnego,

- po dokonaniu koniecznych pomiaréw i przeprowadz&onniecznego komisyjnego odbioru
robét oddanie instalacji elektrycznych do ekapdagiji,
- zaszpachlowanie zapraipsows kanatow z przewodami.

Przebudow wewretrznych instalacji elektrycznych nalewykona zgodnie z normami i przepisami
prawa budowlanego oraz bezpietztva i higieny pracy.Wykonawca przedstawia Inspekto
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmgnaon rob6t uwzgidniajacy wszystkie warunki, w
jakich keda wykonywane roboty budowlane

Trasa instalacji odgromowych powinna przebielgazkolizyjnie z innymi instalacjami ivgdzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskee jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozetwia na nich instalacji odgromowej, powinny
by¢ zamocowane do podta w sposob trwaty, uwzediniapcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja odgromowadzie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

Sztuczne zwody odgromowe najanstalowa& na state przyzyciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny bygodne z norm Zwody poziome nalg instalowa co najmniej 2cm od
powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i ragapalnych oraz 40cm przy pokryciach tatwo
zapalnych.

Przewody odprowadzgge powinny by uktadane na zewtrznychscianach budynku
na wspornikach i uchwytach. Odlegéood scian budynku powinna léytaka sama jak
przy zwodach poziomych. Przewody odprowagzejpowinny by prowadzone po najkrétszej trasie
pomiedzy zwodem, a przewodem uziem@jm. Pohczenia przewodow odprowadzeych z uziomami
sztucznymi nalgy wykona przy pomocy ziczy probierczych.

5.1. Zalecenia og0lne



Uktadanie przewoddéw powinno bywykonane w sposdb wykluczgy ich uszkodzenie przez
zaginanie, skicanie, rozciganie itp.. Ponadto przy uktadaniu powinny lgachowanesrodki ostranosci
zapobiegajce uszkodzeniu innych przewodow i anlizea znajdupcych st na trasie budowanej linii.

Podczas przechowywania , ukladania i mamta kaice przewodow nahy zabezpieczy przed
wilgocia oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
- - szczelne zalutowanie powtoki,

- - natazenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jakaiza).

5.2. Zginanie przewoddw kabli

Przy ukladaniu przewodow i kabli mama zging je tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigecia powinien by mazliwie duzy, nie mniejszy ri:
a) 25-krotna zewetrznasrednica kabla - w przypadku kabli olejowych,
b) 20-krotna zewgtrznasrednica kabla - w przypadku kabli jediygowych o izolacji papierowej i o
powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylewej i 0 powtoce polwinitowej oraz kabli wielgtowych
o0 izolacji papierowej i 0 powtoce aluminiowejiczbiezyt nie przekraczagych 4,
c) 15-krotna zewgtrznasrednica kabla - w przypadku kabli wieldowych o izolacji papierowej i o

powtoce otowianej oraz w przypadku kabli igtowych skecanych z kabli jedniytowych o
liczbiezyt nie przekraczagych 4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéri robot

Celem kontroli jest stwierdzenie agniccia zat@onej jakgci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowe;.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inwestorowi zgodrigi dostarczonych materiatéw i realizowanych robdbkumentagj projektows.
Materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magoy¢ przez Irkyniera dopuszczone daycia bez bada

Przed przyspieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmivestora o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawiaisrai@ wyniki bada do akceptacji Inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o #ekeniu kadej roboty zanikaicej, ktégn maze
kontynuowé dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zaiej jakaci.

6.2. Badania przed przyapieniem do robot

Przed przyapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska producentow Zaviadczenia o
jakdci lub atesty stosowanych materiatow.

Nazadanie Inwestora, natg dokona testowania spetu posiadajcego maliwos¢ nastawienia
mechanizmdw regulacyjnych.

W wyniku bada testuacych naley przedstawd Inwestorowiswiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Sprawdzenie ggtosci zyt.

Sprawdzenie ggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodwo faz naley wykona przy wyciu
przyrzadéw o napiciu nie przekraczagym 24V. Wynik sprawdzenia nalg uzn& za dodatni, jeeli

poszczegoblnezyly nie map przerw oraz jéi poszczegllne fazy na obu t@ach linii § oznaczone
identycznie.

6.3.2. Pomiary rezystancji izolacji

Pomiar naley wykon& za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5kV, dokonujc
odczytu po czasie niezthhym do ustalenia simierzonej wartéci. Wynik naley uzna& za dodatni, jeeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej:



- - 20MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetyczngtektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, 0 naiu znamionowym do 1 kV.

6.4. Badania po wykonaniu robot

Po wykonaniu robot natg przeprowadzi badania i pomiary instalacji elektrycznych — pampia
rezystancji uziemienia, pomiary ochrony przeciwperaowej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokoranalezy w oparciu o dokumentagcjprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowanepiazyniera.
Jednostk obmiarows dla linii kablowej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii kablowe] do eksploataciyykonawca zobowizany jest dostarczy
Zamawiagjcemu nasfpujace dokumenty:
— projektows dokumentag powykonawcsi,
geodezyjn dokumentag powykonawcaz,
- protokéty z dokonanych pomiarow,
- protokéty odbioru robét zanikaggych,
ewentualn ocere robét wydar przez zaklad energetyczny.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i éller@a.
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjdmie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Przepisy budowy ugrdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych w sprawie bezpiedstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budewb-montaowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia
10.04.1972 .
5. Rozporzdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. vawe warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaurzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pvpecazeniowej.
Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
6. Zarzdzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dhialipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow
i kabli elektroenergetycznych do adzen pradem elektrycznym.
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